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VYSLEDKY LABORATORNYCH SKUSOK

Z MECHANIKY ZEMIN

Nazov tlohy : Dial’nica D3 Cadca,Bukov-Svréinovec,
lokalita Cadca u Sevcov

Cislo alohy : L14/231
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SPRAVA LABORATORIA MECHANIKY ZEMIN K VYSLEDKOM LABORATORNYCH
SKUSOK Z ULOHY Dialnica D3 Cadca,Bukov-Svréinovec,lokalita Cadca u Sevcov,
Eislo ilohy L14/231.

Do laboratdria mechaniky zemin boli dodané na spracovanie 4 vzorky zeminy, z toho 3 nepo-
rusené/jadréd/ a 1 porusena/vrecko/Na zéklade poZiadaviek objednavatela AQUATEST a.s.,Praha boli
vetky vzorky spracované a boli vykonané skisky na zistenie fyzikalnych a mechanickych vlast—
nosti zemin v zmysle nasledujicich noriem:

1. Granulometricky rozbor - podla Mechanika zemin - metodiky,CGU Praha 1987 , 3.1.B,postup II.
podiel frakcii nad 0,125 mm zisteny osievanim na sitich,frakcie pod 0,125 mm odska$ané hustomer-
nou metddou /Cassagrande /.Krivky zmitosti s pomenovanim zemin st na samostatnej prilohe.
Pomenovanie zemin je vykonané podla STN 72 1001.

2. Konzistenéné medze :
medza tekutosti - stanovena $tvorbodovou metdédou pomocou Atterbergovej misky - metéda A-
podla STN 721014, medza plasticity metodou valéekovania zeminy - podla STN 72 1013.
Hodnoty wi, a w, st uvedené v tabulke vysledkov laboratornych skiisok.

3. Vihkost’ - prirodzend vlhkost' stanovend pomocou vysi$ania zeminy - metdda A - podla
STN 72 1012. Hodnoty w sii uvedené v tabulke vysledkov laboratérnych skusok .

4. Objemova hmotnost’ - pomocou objemu vytlaéenej vody - metdda C - podla STN 72 1010.
Hodnoty pn si uvedené v tabulke vysledkov laboratornych skiisok

5. Zdanliva hustota - podla STN 72 1011 - pyknometricky.
Hodnoty p; st uvedené v tabulke vysledkov laboratérnych skusok .

6. Konsolidovania odvodnena $mykova pevnost’- podla STN 72 1030 - vykonana v $mykovom
pristroji  pri navrhnutych zataZzeniach 0,1-0,2-0,3-0,4 MPa, rychlost posunu &eluste 0,01
mm / min.,pri rezidudlnej $mykovej pevnosti je rychlost posunu &eluste 0,05 mm /min.
Hodnoty Smykovych parametrov @, a cer, s uvedené v tabulke vysledkov laboratérnych skiidok.

Poget dodanych vzoriek 4 /3 neporusené a 1 porusena /
Potet spracovanych vzoriek 4

Pocet vykonanych skugok :

granulometricky rozbor
medza tekutosti

medza plasticity

vlhkost’

objemova hmotnost’

zdanliva hustota
konsolidovana odvodnena
Smykova pevnost’ - rezidudlna

NN N N
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Vypracovala : Ing. Tojéikova Maria
VLMZ

Schvalil : Ing.Janis Stanis}: LA
riadite'lL{ D&?aﬁv) ‘

V Ziline, 24. jula 2017.
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@ INGEO — ENVILAB, s.r-0.

NGEGIENVILAB Divizia mechaniky zemin av hornin, Byt&icka
16, 010 01 Zilina
W Telefén:041/7635097
Protokol o skiuiSkach ¢972017

Nazov dlohy : Diafnica D3 Cadca,Bukov-Svréinovec,Gadca u Sevcov
Cislo dlohy: L14/231
Odberatel : AQUATEST a.s.,Geologicka 4,152 00 Praha,Ceska republika

Predmet skusky : vzorky zemin
Datum prevzatia vzoriek : 15.5.2017
Datum vykonania ski$ok : 15.5.- 24.7.2017
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Reg. No. 103/S-008

Lirli

Typ skusky : Norma : Rozmer : |Oznaéenie :
Vihkost STN 721012 % w
Zrmitost Mechanika zemin-metodiky, CGU 1987 - -
Objem.hmotnost vihkej zeminy STN 72 1010 g,cm“z Pn
Zdanliva hustota STN 721011 g.cm® Ps
Medza tekutosti STN 72 1014 % Wi
Medza plasticity STN 721013 % We
Celust.smyk.sk. - vrcholova : *
. sudrznost STN 72 1030 MPa Cer
. uhol vnutorného trenia STN 72 1030 9 Oer
Celust 8myk sk.- reziduglna : *
. sudrznost STN 72 1030 MPa c
. uhol vnitorného trenia STN 72 1030 ° Or

*

neakreditovana skaska
Poznémka :

Viysledky z akreditovanych laboratérnych skusok st uvedené na str.2/2 v “Tabulka vysledkov laboratérnych skusok”.
Pomenovanie zemin /trieda a symbol/ v prilohe je vykonané vypostom podra normy STN 72 1001 na zéklade vys-

ledkov akreditovanych skusok zmitost, medza tekutosti a medza plasticity.

Datum:24.7.2017
Vypracoval:Ing. Toj&ikova Maria

Uvedené vysledky sa tykaju dodanych vzoriek.
Protokol o skuske méZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho &ast nesmie
byt pouZitd bez sthlasu laboratéria k propagacénym alebo publikaénym Gcelom .

Schvalil:

Ing.Jani§ $t |Iév
riaditiii'1 DI&ZH; ] / !




g INGEO - ENVILAB,s.r.o0.,Divizia mechaniky zemin a hornin, Bytéicka 16,010 01 Zilina 2/2

INGEG-ENVILAB
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Tabulka vysledkov laboratérnych skusok

Nazov ulohy: Dialnica D3 Cadca,Bukov - Svréinovec lokalita Cadca u Sevcov

Cislo ulohy: L14/231 Odberatel' :AQUATEST,a.s.
Hibka [m] Vihkost' [%] Obj. hmot. [g/cm’] Krabicova Smykova skiska
Laborat6rne & Zdanl. | Objem | Stupen :
i islo & £ i Trieda a symbol
il sondy fizstota)| pérev. | Rasyionta C c STN 72 1001
vzorky od Do |hm.sus.[obj.sus.| vih.z |such.z | [glem’] | [%] 6 |ogr1| of | Pr r
[MPa] [‘1 [MPa]
1674 PV-9 160 | 1,80 [ 21,7 | 346 | 1,94 | 159 | 259 | 385 | 90,0 | 26,5 |0,004| 20,3 | 0,000 F2CG
1575 PV-9 3,50 | 3,80 | 26,8 | 40,2 1,90 | 1,50 [ 2,52 | 40,5 99,1 F4 CS
1576 PV-9 490 | 500 | 196 | 32,8 | 2,00 | 167 | 254 | 34,2 95,9 F4 CS
1577 PV-9 810 ( 820 | 205 | 33,7 | 1,98 | 164 | 258 | 36,3 | 928 F2 CG

—koniec akred.protokolu ¢.97/2017—




@ INGEOQ - ENVILAB, s.1.0., Divizia mechaniky zemin a hornin
INGEQ-ENVILAB

@ Bytcicka 16, 010 01 Zilina Zrnitost’

Nazov dlohy: Dialnica D3 Cadca,Bukov - Svréinovec lokalita Cadca u Sevcov Cislo dlohy: L14/231 Odberatel: AQUATEST a.s.

jemnozinné piesok Strk

kamene balvany
il stredny hruby drobny stredny

Obsah zfn v hmotnosti susiny [%]

- o < 0 (=4
o =3 =] =] <
€ (=3 =4 o ~
L= o o o
Velkost zfn [mm]
Hibk: Zatriedenie zeminy podlfa STN 72 1 Obsah frakcie [%
Ciara Vzorka Sonda alm) St I pofla 11721001 Fil. koef. [m/s] Falikoe ()
Od Do Nézov zeminy Symbol C, C. w (%] | wi [%] | we [%] | |e [%] le cl si sa gr ch bo
— 1574 PV-9 1,60 | 1,80 CG 21,7 47 23 24 1,05 211 34,2 16,3 | 284 0,0 0,0
— 1575 PV-9 3,50 | 3,80 Cs 26,8 53 23 30 0,87 16,0 | 286 | 350 | 204 0,0 0.0
— 1576 PV-9 4,90 | 5,00 Cs 19,6 53 22 31 1,08 19,4 | 30,7 | 39,2 10,6 0,0 0,0
1577 PV-9 8,10 [ 8,20 il Strkovity CG 20,5 49 19 30 0,95 16,2 | 21,5 14,4 | 47,9 0,0 0,0




@ INGEO - ENVILAB, s.r.0., Divizia mechaniky zemin a hornin
INGE0 £NVILAS Bytéicka 16, 010 01 Zilina
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ZRNITOST
Nazov dglohy: Diafnica D3 Cadca,Bukov - Svréinovec lokalita Cadca u Sevcov
Cislo ulohy: L14/231 Odberatel: AQUATEST,a.s.
Zatriedenie zeminy podFa STN 72 1001 Obsah frakcie [%]
Hibka [m]
Vzorka Sonda Nazov zeminy Symbol cl si sa ar cb bo
Od Do
1574 PV-9 1,60 | 1,80 il Strkovity CG 21,1 | 342 | 16,3 | 284 0,0 0,0
1575 PV-9 3,50 | 3,80 il piescity CS 16,0 | 28,6 | 350 | 204 0,0 0,0
1576 PV-9 490 | 5,00 il piescity Cs 19,4 | 30,7 | 39,2 10,6 0,0 0,0
1577 PV-9 8,10 | 8,20 il Strkovity CG 16,2 | 215 | 144 | 479 0,0 0,0

Strana 1z 1




T [kPa]
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INGEO-ENVILAB

Ingeo - Envilab, s.r.o.

N\ Bytéicka 16 Zilina

Néazov Ulohy :

Celustova 8mykova skuska - rezidualna

Diafnica D3 Cadca,Bukov - Svréinovec lokalita Cadca u Sevcov

[mm]

Cislo tlohy : L14/231 Sonda : PV-9
Cislo vzorky : 1574 Hibka : 1,60-1,80 m
Odberatel : AQUATEST a.s. Datum : 14.6.2017
Doba konsolidacie : 24 hod. Typ pristroja: Smykag 1
Rychlost $mykania : 0,010 mm/min Po maxime: 0,050 mm/min
Obor platnosti 102,75 - 405t kPa Rozmery vz.: 84x84x18 mm
okPa] | Tmex [kPa] | Tun [kPa] Iy [mm] Adf [kPa?] A? [kPa? w [%)]
102,749 57,500 37,400 3,8 55 0,5 272
201,856 103,300 75,900 6.9 19 1,1 24,9
308,248 153,300 107,100 6,6 19,7 51,0 23,7
405,612 209,800 155,400 96 12,0 258 22,5
bos=  26,5° Cor= 4 kPa r= 0,9985
¢, = 20,3° ¢, = 0kPa r= 0,9950
350 " _ \
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