PRECHODOVY OBJEKT EXISTUJUCI ZB ZtAB — NAVRHOVANE ZATRUBNENIE SKL DN1400

BET()NOW STUPEN h=0,73 m S VWAROM 13 TEXT ZMENY - ODOVODNENIE DATUM PODPI;%QW
’ ” ” a ZMENA "a" ZMENA CASTI MONOLITICKEHO 7t ABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 Z DOVODU ZVYSENIA BEZPECNOSTI A AKCELERACIE PRAC | 10.09.2019
KM 1’16138 KU VLASTNOST' HMOTY 1 (nopr' MASTER EMACO S 488 ) b ZMENA “b" ZMENA MONOLITICKEHO U-ZtABU NA ZATRUBNENIE SKL. DN1400 NA ZAKLADE POZIADAVKY ZHOTOVITELA| 05.11.2019 %W%
REZ 1-1 ZAUSTENIE SKL DN700 1. HRUBA TIXOTROPNA VYSOKOPEVNOSTNA OPRAVNA MALTA NA OPRAVY BETONOVYCH KONSTRUKCII PODLA STN EN 1504-3 POZN AM KY ‘
(S0 515-05) PRE HRUBKY VRSTWY 6-40MM. (MALTA NA BAZE CEMENTOV.) o , , - . v ,
41607 o HMOTA MUS| SPLRAT POSADAVKY NA SANACIL DYNAMCKY NAMAHANTCH KONSTRUKCL. PRACOVNU SKARU MEDZI DNOM A STENAMI Z VNOTRA PRECHODOVEHO OBJEKTU OSETRIF HNOTOU C.2. TUTO HMOTU NANIEST VO VODOROWNYCH ’
‘ . . . , A ZVISLYCH PRUHOCH SIRKY 250 MM OD FABIONU V STYKU DNA A STENY. FABION V STYKU DNA A STENY VYTVORIT HMOTOU C. 1. FABION NAZOV STAVEY DIALNICA D3
41580 T T » 3. HMOTA JE PO ZMIESANI S VODOU IHNED POUZITELNA. . ) N . ,
é % § ‘ ) . , . , . . VYTVORIT S POLOMEROM CCA 50 MM. PRI APLIKACI HYDROIZOLACNYCH PRIPRAVKOV JE TREBA STRIKTNE DODRZAT TECHNOLOGICKY POSTUP CADCA BUKOV - SVRCINOVEC
] 4. HMOTA WKAZUJE MINIMALNE ZMRASTENIE, NETVORI TRHLINKY, ANl POCAS DYNAMICKEHO ZATAZENIA POCAS SPRACOVANIA DOPORUCENY \VROBCOM '
A DOBY TUHNUTIA. ’ VEREINY OBJEDNAVATEL: 3 . .. L. PECIATKA
3 3 @ ) ) . , , ) ) ) NARODNA DIALNIENA SPOLOENOST, ass.
e e 5 HMOTA MA VYSOKU' ODOLNOST PROTI KARBONATIZACH, PROTIKOROZNA OCHRANA BETONU' ZOSTAVA ZACHOVANA HMOTU C.3 APLIKOVAT NA DNO PRECHODOVEHO OBJEKTU. DO PRACOWNEJ SKARY MEDZI DNOM A STENAMI 7LABU ZABUDOVAT NAPUCIAVACI Pits. NARODNA Dibravsk cesta 1
SN 6. HMOTA JE MRAZUVZDORNA OBJEKT BUDE ZAKRYTY OCELOVYM ROSTOM WSKY 30 MM. sPOLOENOST 84104 Brafistava
\\\/;/\\\///\\\// 7 414,17 4,0% 7. HMOTA JE ODOLNA PROTI CHEMICKYM LATKAM. HLAVNY INZINIER STAVBY ING. Z. BODNAR DATUM, PODPIS
\\\/2\\\/2\\\// z T o 8. HMOTA JE TIXOTROPNA, NANASANIE BEZ ADHEZNEHO MOSTIKA STAVERNY 0020 NSINERSKE ZDRUSENEE PeduTRY
\\2@?\%} 3 _413’67 3 V22 7 K 9. HMOTA JE VYBORNE SPRACOVATELNA NA RUCNE AJ STRONE SPRACOVANIE. BUNG - INFRAM
i\///i\\///\ Y P 7y R 10. HMOTA MA NIZKY OBSAH CHROMANOV. 5'—"'(\“3 RuZovs dolina 6,621 08 Brafislava
§ 1% , v v 'VENSKO S.r.o. INFRAM
\\\Z/\\\/% / // / / > ; // /%; X / / > / / / 77 / ;l > 1. ODTRHOVA PEVNOST PO 28 DNOCH MIN. 2.0 N/ mm2 STAVEBND TECHNICKY DOZOR |  ING. M. KASANICKY DATUM, PODPIS
SRS U CESEE I UL 12. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU (PO 28 DNOCH) MIN. 7,5 N/mm2. LEGENDA: ZHOTOVITEL STAVEY. ZORUSENE PEEIATKA
400} 0120 A0 13. PEVNOST V TLAKU (PO 28 DNOCH) MIN. 50 N/mm2. 1 POTRUBIE SKL, DN1400 (D1434x32mm) SN 5000, PN 1 STRABAG [![I1]} 03 EADCA, BUKDV
VLASTNOSTI HMOTY 2 (napr. "MASTERSEAL 588 2K”) LKL TN WOTKA a0 IS
VR . c . , . 3 MONOLITICKY OBJEKT Z BETONU €30,/37 >y HOCHTIEF RIADITEL STAVEY ) 0Z0ROCZY PoDPis
ZAUSTENIE_SKL DN700 E HYDR()'ZOVLA N, PRUZNT,CEMENTOW NATER  (STIERKA) NA OCHRANU BETONOWOH KONSTRUKGI SO SCHOPNOSTOU 4 OCELOVY ROST ZIAROVO POZINKOVANY S OKAMI 34x38mm VYSKY 30mm KOORDINATOR DOKUMENTACEE | ING. ARCH. V. MINX DATUM, PODPIS
\ (S0 515-05) PREMOSTIT TRHLINY Do SIRKY 0,4 MM. UKOTVENY NA ROZPERNE OCELOVE PROFILY, PRIPADNE NA OCELOVE GENERALRY PROTRTANT =y
A AN v, AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o.
PODORYS N 2 NATE,R MVUS| BYT ,ODOLNY PROT'/ OPOTREBENIU. L-PROFILY 40x40x4mm NA STENU ZLABU, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
\ 3. MUSI BYT ODOLNY PROTI UMELEMU STARNUTIU. VRATANE MIN. 4 KOTVIACICH PRVKOV NA KAZDY ROST ' ‘ AMBERG
% ) O e // 3 4. MATERIAL MUSI MAT PRDRZNOST MIN. 0,8 MPa. 5 PIESKOVE LOZKO HR. 150mm ¢ gl AP/2015/156/01
AT T @ \ \ i , ;o v / , 6 EXISTUJUCI ZLAB RIADITEL PROJEKTU ING. I. BRIGANT PODPIS
2 1016 | || (Oh73s, | 5. MATERIAL MUSI MAT ODOLNOST PROTI CHEMICKYM LATKAM SO A : TR ,
ool 12757 [l 175 | Jl1 1200 @ ® (SKUSOBNE SKUPINY 4, 9, 10, 11, A 12 PODLA METODY EN 13259) TRIEDY I 7 NAPLCIRVACL PASIK (HNOTA 4 — - —
/ ‘ P ‘ 3 1 . 2T T T , , ‘ 8 HYDROIZOLACNY PRUZNY CEMENTOVY NATER (HMOTA 2) IR
1 ® | 218 e 8lgk - 6. SCHOPNOST PREKLENUTIA STATICKYCH A DYNAMICKYCH TRHLIN : + HRUBA TIXOTROPNA WYSOKOPEVNOSTNA MALTA (HMOTA 1)
L= —~: 3 @ 4‘ /: : : — - A4 (425 °C), A2 (=30 °C), B3.1 (+23 °C), B2 (=30 °C). NA DNE A STENE V $IRKE 250mm
| \ " " 9 HMOTA 3 (napr. MASTERSEAL 501)
T TR TR )‘ =g VLASTNOSTI HMOTY 3 (no/pr. MASTERSEAL 501 ) , , 10 ZHUTNENY ZASYP 0 STRKODRVY | '
\ = a 1. OCHRANNY" HYDROIZOLACNY SYSTEM, NA ZNIZENIE VODONEPRIEPUSTNOSTI BETONOV, KTORY ZAMEDZUJE PRESAKOVANIU 11 PODKLADNY BETON C16/20 140mm S 1 VRSTVOU ZVARANEJ SIETE #R6,/150x150
400 | \ 2750 J 1200 | 400 A VNIKANIU VODY DO BETONOWCH KONSTRUKCII. 12 ZHUTNENE LOZKO Z KAMENIA fr. 16-32mm hr. 100mm
k 4750 2 MATERIAL JE UCINNY PRI POZITIVNOM AJ PRI NEGATIVNOM TLAKU VODY. 13 VONKAJSIA 1ZOLACIA PRACOVNEJ SKARY—HYDROIZOLACNY PRUZNY CEMENTOVY NATER (HMOTA 2) ZMEN A "b"
PRISPOSOBIT EXIST. SIRKE ZLABU 3. MATERIAL MUSI BYT SCHOPNY UTESNIT POROVITU STRUKTURU BETONU A SAMOUTESNIT (WPLNIT) STATICKE A ZMRASTOVACIE
TRHLINY DO SIRKY MIN. 0,40 ram. D 5 82 .00 o D RS
) , . 4. MATERAL KRYSTALIZUE A "VRASTA” DO POREZNEHO POVRCHU BETONU, CIM VYPLNA TRHLINY. T
PODORYS OCELOVEHO ROSTU A JEHO UKOTVENIE 5. MATERIAL JE ODOLNY PROTI CHEMICKYM LATKAM (TRIEDA ). BETON STN EN 206-1-C 30 /37_)((;4, XF4, XD2, XAZ(SK)—CI 0,2-Dmax 16-S3 "R‘”XW‘_O I
f 2750 ¥ 1200 1 6. MATERIAL JE ODOLNY PROTI UMELEMU STARNUTIU. , gL PR B [ e P
= % S~ 7. MATERIL SA APLIKUJE V DVOCH VRSTVACH POMOCOU STETKY, ALEBO STRIEKANIM. 320 KG CEMENTU NA 1M3 MAXIMALNY PRIESAK 50 MM PODLA STN EN 12390-8 P anakt by | snaDCov sysTén S-JTSK, REALIZACIA JTSK K6D PRILOHY :  D5B2000DRS 011 2019-11 K1
I ] S N i ‘ : A T d . : ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ ALNE OZEMEE: CADCA A i 1/2019
v ﬂ( ﬂ THE N 8. MATERIAL JE ODOLNY: PROTI MECHANICKEMU OPOTREBENIU. MAXIMALNA NASIAKAVOST BETONU PODLA STN 731316 JE 4% HMOTNOSTNE e - - e ™
|—PR0F|LK3%EJ:|EN¥EZK$VZYDAL T ﬁ sl &>KOT\/ENIE/ NA L-PROFIL VLASTNOSTI HMOTY 4 (napr. "MASTER FLEX 610", prip. od f. VANDEX, SIKA, FRANK, SCHOMBURG) 582-00 PRELOZKA BEZMENNEHO POTOKA PRI ZELEZNICNE) | penea 50
KOTVIACIMI PRVKAM T S % UKOTVENY CHEM. KOTVOU  oysTEMOVA NAPUCIAVACIA PASKA NA UTESNENIE PRACOVNEJ SKARY STANICI CADCA - 2. Gsek - km 0,51967 - 1,16138 Me RS
== M8 DO STENY £is. ZAKAZKY: 281-32/2017
SO SKRUTKOU M8 ﬂ\ = . S g & NAZOV PRILOHY: ¢is. PRILOHY: Cis. SUPRAVY:
L 3950 | OBJEKTY NA TOKU 01
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AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PÔDORYS OCEĽOVÉHO ROŠTU A JEHO UKOTVENIE

AutoCAD SHX Text
KOTVENIE NA L-PROFIL UKOTVENÝ CHEM. KOTVOU M8 DO STENY

AutoCAD SHX Text
KOTVENIE NA KAŽDY I-PROFIL DVOMI NEREZOVÝMI  KOTVIACIMI PRVKAMI SO SKRUTKOU M8

AutoCAD SHX Text
I-PROFIL

AutoCAD SHX Text
PRISPÔSOBIŤ EXIST. ŠÍRKE ŽLABU

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY PRACOVNÚ ŠKÁRU MEDZI DNOM A STENAMI Z VNÚTRA PRECHODOVÉHO OBJEKTU OŠETRIŤ HMOTOU Č.2. TÚTO HMOTU NANIESŤ VO VODOROVNÝCH A ZVISLÝCH  PRUHOCH ŠÍRKY 250 MM OD FABIÓNU V STYKU DNA A STENY. FABIÓN V STYKU DNA A STENY VYTVORIŤ HMOTOU Č. 1. FABIÓN VYTVORIŤ S POLOMEROM CCA 50 MM.  PRI APLIKÁCII HYDROIZOLAČNÝCH PRÍPRAVKOV JE TREBA STRIKTNE DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DOPORUČENÝ VÝROBCOM. HMOTU Č.3 APLIKOVAŤ NA DNO PRECHODOVÉHO OBJEKTU.  DO PRACOVNEJ ŠKÁRY MEDZI DNOM A STENAMI ŽLABU ZABUDOVAŤ NAPUČIAVACÍ PÁS.  OBJEKT BUDE ZAKRYTÝ OCELOVÝM ROŠTOM VÝŠKY 30 MM.
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VLASTNOSTI HMOTY 1 (napr. "MASTER EMACO S 488") 1. HRUBÁ TIXOTROPNÁ VYSOKOPEVNOSTNÁ OPRAVNÁ MALTA NA OPRAVY BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODLA STN EN 1504-3   PRE HRÚBKY VRSTVY 6-40MM.  (MALTA NA BÁZE CEMENTOV.)  2. HMOTA MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY NA SANÁCIU DYNAMICKY NAMÁHANÝCH KONŠTRUKCIÍ.  3. HMOTA JE PO ZMIEŠANÍ S VODOU IHNEĎ POUŽITELNÁ.  4. HMOTA VYKAZUJE MINIMÁLNE ZMRAŠTENIE, NETVORÍ TRHLINKY, ANI POČAS DYNAMICKÉHO ZAŤAŽENIA POČAS SPRACOVANIA   A DOBY TUHNUTIA.  5. HMOTA MÁ VYSOKÚ ODOLNOSŤ PROTI KARBONATIZÁCII, PROTIKORÓZNA OCHRANA BETÓNU ZOSTÁVA ZACHOVANÁ.  6. HMOTA JE MRAZUVZDORNÁ.  7. HMOTA JE ODOLNÁ PROTI CHEMICKÝM LÁTKAM.  8. HMOTA JE TIXOTROPNÁ, NANÁŠANIE BEZ ADHÉZNEHO MOSTÍKA.  9. HMOTA JE VÝBORNE SPRACOVATELNÁ NA RUČNÉ AJ STROJNÉ SPRACOVANIE.  10. HMOTA MÁ NÍZKY OBSAH CHRÓMANOV.  11. ODTRHOVÁ PEVNOSŤ PO 28 DŇOCH MIN. 2,0 N/mm2  12. PEVNOSŤ V ŤAHU ZA OHYBU (PO 28 DŇOCH) MIN. 7,5 N/mm2.  13. PEVNOSŤ V TLAKU (PO 28 DŇOCH) MIN. 50 N/mm2.
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VLASTNOSTI HMOTY 2 (napr. "MASTERSEAL 588 2K")  1. HYDROIZOLAČNÝ, PRUŽNÝ CEMENTOVÝ NÁTER (STIERKA) NA OCHRANU BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ SO SCHOPNOSŤOU   PREMOSTIŤ TRHLINY Do ŠÍRKY 0,4 MM.  2. NÁTER MUSÍ BYŤ ODOLNÝ PROTI OPOTREBENIU.  3. MUSÍ BYŤ ODOLNÝ PROTI UMELÉMU STARNUTIU.  4. MATERIÁL MUSÍ MAŤ PRÍDRŽNOSŤ MIN. 0,8 MPa.  5. MATERIÁL MUSÍ MAŤ ODOLNOSŤ PROTI CHEMICKÝM LÁTKAM    (SKÚŠOBNÉ SKUPINY 4, 9, 10, 11, A 12 PODLA METÓDY EN 13259) TRIEDY II. 6. SCHOPNOSŤ PREKLENUTIA STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH TRHLÍN :   A4 (+23 °C), A2 (-30 °C), B3.1 (+23 °C), B2 (-30 °C).
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VLASTNOSTI HMOTY 3 (napr. "MASTERSEAL 501") 1. OCHRANNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM, NA ZNÍŽENIE VODONEPRIEPUSTNOSTI BETÓNOV, KTORÝ ZAMEDZUJE PRESAKOVANIU    A VNIKANIU VODY DO BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ.  2. MATERIÁL JE ÚČINNÝ PRI POZITÍVNOM AJ PRI NEGATÍVNOM TLAKU VODY.  3. MATERIÁL MUSÍ BYŤ SCHOPNÝ UTESNIŤ PÓROVITÚ ŠTRUKTÚRU BETÓNU A SAMOUTESNIŤ (VYPLNIŤ) STATICKÉ A ZMRAŠŤOVACIE    TRHLINY DO ŠÍRKY MIN. 0,40 mm.  4. MATERIÁL KRYŠTALIZUJE A "VRASTÁ" DO PORÉZNEHO POVRCHU BETÓNU, ČIM VYPLŇA TRHLINY.  5. MATERIÁL JE ODOLNÝ PROTI CHEMICKÝM LÁTKAM (TRIEDA II). 6. MATERIÁL JE ODOLNÝ PROTI UMELÉMU STARNUTIU. 7. MATERIÁL SA APLIKUJE V DVOCH VRSTVÁCH POMOCOU ŠTETKY, ALEBO STRIEKANÍM. 8. MATERIÁL JE ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU OPOTREBENIU.
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