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NIVELETA PRITOKU

ZELEZOBETONOVA RURA PRIAMA TZH Q 160/200
VODOSTAVEBNY BETON C16/20, HV-4
VYPLNOVY BETON C12/15, HV-4

GUMOVY TESNIACI KRUZOK

NAPUCIAVACI PASIK

IZOLACNY NATER "ANTIKON" CK-SH - DVOJNASOBNY NATER
(RURY Z VONKAJSEJ STRANY NATRIET PRED SPUSTANIM)

SACHTOVA VLOZKA PVC, DN 300

POPLASTOVANE KANALIZACNE STUPACKY
SO ZABEZPECENIM PROTI BOCNEMU USMYKNUTIU ( DIN 19555-A)
UCHYTNE MADLO - liatinové

VSTUPNY A MONTAZNY POKLOP - UZAMYKATELNY

OCELOVA VETRACIA RURA @ 88,9x3,05 mm S KOLENOM 90° a 180°

USMERNOVACIA PREPAZKA NA VTOKU DO CS -

OCEL'OVY ZVARANY BRIT
SUPATKOVY POKLOP - RAMBO typ 504
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VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT StVS—SERVISING S.ro0.
ING.HLAVATY ING.DZIACKA 974 00 BANSKA BYSTRICA
OBUJEDNAVATEL SEVAK a.s. ZILINA C.ZAKAZKY  [102-02/13-2019
MIESTO STAVBY DLHE POLE,SVEDERNIK,DIVINA,DIVINKA STUPEN DUR
NAZOV STAVBY
] DATUM 2019
ODKANALIZOVANIE OBCI F
DLHE POLE, SVEDERNIK, DIVINA FORMAT 4A4
ARCH.CISLO 2184
PRILOHA VZOROVY VYKRES MIERKA: C.PRILOHY:
CERPACIA STANICA DN 1500 1:25 B.12




