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LEGENDA :

5,/30

OZN. POPIS POCET

1 ZAKLADOVA DOSKA— BETON C 25/30 S KARI SIETOU- 6|/150/150

2 BETONOVA MANIPULACNA PLOCHA €S A M35-6,14x6,14x0,1% m—betén CJ

3 JELEZOBET.RURA TZP—Q220/200, hr. 220 mm, d?zky 2m|(PrefaKSimo)

4 PONORNE CERPADLO 2 KS

5 SPGTNA KLAPKA (materidl liatina) 2 KS

6 UZATVARACIE SUPATKO (materidl liatina) 3 KS

7 PREPLACHOVACIA HLAVICA 1 KS

8 VYTLACNE POTRUBIE—nerez

9 MANIPULACNA PLOSINA SO ZABRADLIM—sGZast CS(s odnmate?nk@ &asf
nerez,kompozit—si&ast €S

10 REBRIK S VYSUVNYM MADLOM-—nerez,kompozit—sG&ast €S 1 KS

1" ZELEZOBET.STROP. DOSKA KRUHOVA—HR.200 mm,betén C30/37 Kstav.pr]
S OTVOROM 700/700mm a OTVOROM 1200/700 mm

12 ZELEZOBET. STROPNA DOSKA-HR.1500/1500,/200 mm—betdn C3p/37(skS.pref.

13 HLADINOVY SPINAC 3 KS

14 GRAVITACNY PRITOK—PVC DN300

15 PODKLADNY BETON—1,2x1,2 m, HR.100 mm 1 KS

16 VYTLACNE POTRUBIE — nerez

17 VODOSTAV. BETON C 30/37+KARI SIET— DNO CERPACEJ STANICE

18 PRILOZNE PAZENIE

19 ZASYP VYKOPOVYM MATERIALOM

20 CERPACIA SACHTA-STUDNICNA SKRUZ TBH 800,/500 1 KS

21 DRENAZ DN 100 16 m

22 STRKOPIESKOVE LOZKO—HR. 100 mm 1 KS

23 INDUKCNY PRIETOKOMER DN 100—PRIRUBOVY+MONTAZNA VLOZKA1DKSOOQ

24 STENY A DNO BETON C 20/25+KARI SIE?T

25 OBLOK =45 ,nerez 4 KS

26 RURA —nerez

27 STRKOPIESKOVE LOZKO HR. 300 mm

28 VYTLACNE POTRUBIE HD PE D110

29 | SPOSTACIE TYCE (2ks) A RETAZ— nerez

30 LIATINOVY POKLOP UZAMYKATE?NY S VETRANIM 700/700mm 2 KS

31 LIATINOVY POKLOP UZAMYKATE?NY 1200/700mm 1 KS

32 ZDVIHACIA KONZOLA —NOSNOST 200 kg 1 KS

33 BET.ZAKLAD PRE KONZOLU-BETON C12/15-500/500/800 |mm1 KS

34 REBRIK S VYSUVNYM MADLOM-—nerez,kompozit 1 KS

Poznamka:

—Cerpadlo je vybavené sekaco—trhacim zariadenim s priechodnostou min.40 mm
—¢erpadlo je vybavené jednokandlovym obeZnym kolesom

—rezacia &ast obeZného kolesa

—ochrana pri chode na sucho—dvojitd mechanickd upch

—ako ndhradny zdroj bude slGzit ‘elektrocentrdla

je z tvrdeného materidalu

avka

evi
—elektromotorg Cerpadiel hudt \éybavené frekfenéngm menigom
e

—vytahovanie

—8rev6dzkové stavy budl zasielané na server

S bude vybavend prenosom Gdajov (ASRTP) s nosMu@@gun

Pou?ité betény pod?a STN EN 206—1
BETON :
BETON :

ne spojend so zemou

rpadiel z CS bude pomocou prenosného zariadenia—trojnoZzka

rofugda jriiérpadia

—vypadok elekfrickej energie
—maximalna hladina
—prietok vo vytlatnom potrub

—strojhodiny jednotlivyc

—narudenie "ob jektu
STN EN 206—1 C12/15-XC2,XD2.¥A1(Sk)—Cl 0,4—D 16-S3
STN EN 206—1 C€25/30—XC2,XD2.%A1(Sk)—Cl 0,4-D 16-S3

Cerpadiel

VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT StVS—SERVISING S.r-0.
ING.HLAVATY ING.DZIACKA 974 00 BANSKA BYSTRICA
OBJEDNAVATEL SEVAK a.s. ZILINA C.ZAKAZKY 102-02/13-2019
MIESTO STAVBY DLHE POLE,SVEDERNIK,DIVINA,DIVINKA STUPEN DOR
NAZOV STAVBY
] DATUM 2019
ODKANALIZOVANIE OBCI 5
DLHE POLE, SVEDERNIK, DIVINA FORMAT 4A4
ARCH.CISLO 2184
PRILOHA VZOROVY VYKRES MIERKA: C.PRILOHY:
CERPACIA STANICA DN 2200 1:50 B.11




