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        42.948-43.157, 43.215- 43.314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800 , Párnica - Zázrivá
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MARETTA  projekt s.r.o., Jána Ťatliaka 1.,  026 01  Dolný  Kubín, Tel. : 0845 / 864 169
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-ACo 11-I hr. 50 mm
-spojovací postrek PS EK
- ACl 16-I  hr. 50 mm
-CBGM - hr. 150 mm
-zhutnená ŠDr frakcie 0-63 hr. 350 mm
spolu ..........................600 mm

chodník pre žaby

-0.805

-0.005

+0.495

+0.035 +0.04

-0.50

±0.00
+0.10

-1.715

-1.42

+0.205

+1.205

±0.00

-1.80

-1.50

-0.50

±0.00
+0.10

1:
2

1:
2

km 42. 558 30

m1_50

PZ
D 

89
/2

9/
6.

5

-1.875

-1.57

-0.57

-0.035
+0.16

+1.16

ŽB lôžko vystužené sieťovinou 100/8 mm

ŠP lôžko hr. 100 mm

rastlá zemina

ŽB rúry  TZP 80/200 

48 , Žilina

  č. 02 : Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42.500-  42.800 .
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-ACo 11-I hr. 50 mm
-spojovací postrek PS EK
- ACl 16-I  hr. 20-50 mm mm
- spojovací postrek PS EK
- existujúci kryt vozovky

spolu 70-100 mm

2x DN 160
2x DN 160

2x DN 160

2%2%8%

3%
2x DN 160

3%

2% 2%

8%

8%

3%3%

8%

nosná výstuž dosák PZD nosná výstuž dosák PZD

TB
M

 5
0-

8

PZ
D 

89
/2

9/
6.

5

PZ
D 

89
/2

9/
6.

5

POZNÁMKY :
- ŽB dosky  PZD 89/29/6.5 sú osadené tak , že nosná výstuž dosky je na strane od cestnej komunikácie .
- investor musí vytýčiť všetky inžinierske siete v priestore stavby , zabezpečiť ich ochranu alebo preložku .
- pozdĺžnu drenáž DN 160-2x zaústime do otvorov- 4ks  vytvorených v ŽB rúre DN 800 .
- spevnený rigol  TBM 50-8 zaústime do otvorov 300/300 mm - 4ks vytvorených vo vrchu rúry DN 800 a
  prekrytých mrežovinou - vpusťou .
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