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1.0

2.0

2.1

IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby: Varim — uprava toku Varinka

Miesto stavby: Obec Varin

Katastralne uzemie: Varin, Krasnany

Okres: Zilina

Druh stavby : Protipovodiiova ochrana

Investor/obstaravatel’: SVP §.p., odstepny zavod Piest’any
Nébr.Ivana Krasku 3/834
921 80 Piestany

Projektant: Cabex s.r.0., Mlynské Nivy 70,
921 05 Bratislava

Dodavatel stavby: Na zéklade vyberového konania

CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY.

Popis staveniska

Obec Varin sa nachadza na severozapade Slovenska aje sucastou Zilinského
samospravneho kraja. Katastralne tizemie sidelného utvaru Varin predstavuje typ krajiny
S vhodnym potencidlom pre vyuzitie obytno-rekrea¢no-Sportovej funkcie vzhl'adom na
konfiguréciu terénu, polohu a prirodné podmienky krajiny.

Uzemie katastra obce patri do povodia Vahu. Vigdia Cast' intravilinu sa nachadza sa
rosprestiera na pravom brehu toku Varinka, ktora je pravostrannym pritokom Vahu a je
tokom IIl.radu. Varinka je prevazne vysokohorskym typom rieky bystrinného charakteru.
Prameni v Malej Fatre v nadmorskej vyske cca 1300 m.n.m.

Podl'a odtokovych pomerov patri do strednohorskej odtokovej oblasti s najvy$simi prietokmi
Vv aprili. Stvisi to s topenim snehu a tiez s vydatnymi zraZkami v tomto obdobi.

Nadradena dopravna sustava v obci pozostava zo $tatnej cesty 11/583 (v sprave VUC Zilina)
a dvojkol'ajnej Zelezni¢nej trate &.400 Zilina — Kosice. Na komunikaciu II/583 ja napojena
Statna cesta I11/2078 a $tatna cesta I11/2073 (v sprave VUC Zilina). Na tento systém su
napojené miestne a obsluzné komunikacie. V useku navrhovanej Upravy sa nachadzaju na
tuku tri premostenia. Nad sutokom je zelezni€ny most na trati ¢.400, nad ktorym sa nachadza
premostenie na ceste 111/2073 a na konci Gpravy premostenie na komunikacii 11/583.

V zaujmovom Uzemi sa nachddza subeh a krizovanie navrhovanej upravy S podzemnymi
a nadzemnymi inzinierskymi sietami. Jedna sa o kanalizaciu DN 300, vodovod DN 100
a siete NN, VN, VVN.

Vsetky jestvujuce zaustenia, ktoré zostavaju zachované musia byt zabezpeCené proti
spatnému vzdutiu.

Navrhovana stavba bude sluzit’ v sulade zo zdkonom 7/2010 Z.z. ako preventivne opatrenie
na ochranu pred povodnami. Zabezpecenie systému protipovodiiovej ochrany je aj prioritom
zakladnej enviromentalnej infrastruktary — PHSR obce.

Trvaly zaber podl'a realizacie bude dokumentovany geometrickymi planmi, ktoré budua tvorit’
podklad pre majetkopravne vysporiadanie. Docasny zaber, pre potreby realizacie je
vymedzeny obvodom staveniska.

Dotknuté parcely tvoria prilohu suhrnnej technickej spravy.

Cabex, 10/2017

A CABEX s.ro.
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2.2

2.3

Dotknuté ochranné pasma a chranené uzemia

Zaujmové uzemie predstavuje antropogénne zmenenu krajinu ovplyvneni priemyselnou
a pol'nohospodérskou c¢innostou. Prirodzené funkéné biotopy predstavuje len horské
prostredie Malej Fatry vo vysSich polohach a menSie lokality so zachovanou vegetaciou,
v konkrétnom izemi brehova vegetacia Varinky.

Uzemie patri k zaujmovym oblastiam ochrany prirody v zmysle zdkona NR SR &. 543/2002
Z. 7. 0ochrane prirody a krajiny. Pravy breh Varinky tvori hranicu ochranného pésma
Narodného parku Mald Fatra s 2. stupfiom ochrany prirody. Tok Varinky patri aj medzi
chranené uizemia NATURA 2000. Na ostatnom tzemi plati v zmysle § 12 uvedené¢ho zadkona
1. stupen ochrany prirody.

Uprava sa zaroven dotyka nasledovnych ochrannych pasiem v mieste krizovania a subehu s
tokom.
e Kanalizacia do DN 500 — 2,5m od okraja potrubia (SEVAK Zilina)
e Vodovod do DN 250 — 1,5 m od okraja potrubia (SEVAK Zilina)
e Miestnej komunikacie — 15 m od osi miestnej komunikacie (v sprave obce Brusno)
e Cesta llltr. v extravilane 20 m a v intravilane 15 m od osi komunikacie (v sprave VUC
Zilina)
Cesta IL.tr. v extravilane 25 m (v sprave VUC Zilina)
e Vodohospodarsky vyznamny tok — 10 m od brehovej ¢iary (SVP, §.p.)
e Vzdu$né vedenia VN 22 kV — 10 m od krajného vodica, (Stredoslovenska energetika —
Distribucia a.s. Zilina)
e Vzdusné vedenie VVN — 20m od krajného vodica, (Stredoslovenska energetika —
Distribucia a.s. Zilina)
e VzduSné vedenia NN — 1 m od krajného vodica, (Stredoslovenskd energetika —
Distribucia a.s. Zilina)
e Oznamovacie a zabezpe¢ovacie vedenia v sprave ZSR OR Zilina
e Zeleznica ¢.400 Zilina Koice — 60 m od krajnej kolaje

Geologické pomery zaujmového uzemia

Zadujmové uzemie je budované horninami charakteristickymi pre geologicky vyvoj tohto
regionu. Zilinska kotlina je tvorend paleogénnymi vrstvami vnitrokarpatskych paniev —
glacidlnymi sedimentmi a kvartérnymi vrstvami. Mezozoické a paleogénne vrstvy
bradlového pasma su tvorené ilovcami, slienovcami, pieskovcami a zlepencami, ktoré tvoria
pupovskeé flySové vrstvy.

Glacialne sedimenty obsahuju hlinité piesky a Strky, pies€ito-hlinité Strky, piesky a hliny.
Paleogénne podlozie je prekryté kvartérnymi sedimentmi zastipenymi fluvidlnymi
sedimentmi s terasovymi S$trkmi a pevnymi ilmi. Kvartérne sedimenty su zastipené
aluvidlnymi naplaveninami toku Varinka a hlinami prekryvajicimi $trkovy horizont.

Geologicka stavba v sledovanom uzemi zacina Strkovitymi sedimentmi S obsahom hlinitych,
resp. ilovitych cCasti. Pod vrstvou $trku ilovitého sa nachadzaju Strky pieséité bez obsahu
hlinitej zlozky.

Predkvartérne podlozie je zastpené ilovcami a pieskovcami. Terciérne sedimenty st
predstavované flySovym stvrstvim vnutrokarpatského paleogénu. Suvrstvie sa vyznacuje
nepravidelnym striedanim pieskovcov a ilov.

V posudzovanom uzemi je pomerne vysokd hladina spodnej vody. Geodynamické javy nie st
dokumentované, vyskytuje sa hlavne vodna erozia a ¢iastone veterna.

Cabex, 10/2017

A CABEX s.ro.
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Podl'a regionalnej inziniersko-geologickej rajonizacie Slovenska patri zaujmové uzemie
do rajonu udolnych riecnych naplavov.

Inziniersko-geologickd charakteristika litologickych komplexov a typov zemin zo Strkovej
vrstvy je spracovana na zaklade terénnych prieskumov a laboratérnych skusok:

- Fluvidlny Strk dobre zrneny (G1/GW) tvori vrstvu fluvialneho komplexu overena sondami.
Strk obsahuje cca 70 — 84 % valunov granotoidov, vapencov a pieskovcov do velkosti 6
cm, lokalne aj balvanovité.

- Fluvialny $trk zle zrneny (G2/GP) tvori vrstvu fluvidlneho komplexu overenu sondami.
Strk s roznym obsahom jemnych &astic obsahuje cca 70 — 84 % valinov granotoidov,
vapencov  apieskovcov do  velkosti 6 cm, lokdlne aj  balvanovité.
zdroj: Technicka Studia Gajdos — Consulting, Zvolen 2012

Hydrogeologické a hydrologické pomery

Hydrogeologické pomery su odrazom geologickej stavby uzemia. Z hl'adiska SirSich vztahov
patri dotknuté uzemie k Ciernomorskému uUmoriu - dunajskému, do ktorého ustia rieky
z rozvodnice v Zilinskom okrese.

Katastralne izemie Varin patri do povodia Vahu, ktory je zaradeny medzi vodohospodarsky
vyznamné toky s oznacenim 4-21-01-038. Hydrogeologicky region je tvoreny paleogénom
a kvartérom Zilinskej kotliny charakteristicky miernou kvantitativnou prieto¢nostou.

V izemi dominuje tok Varinka s dvomi l'avostrannymi pritokmi v strednej ¢asti zdujmového
uzemia — potok Jedl'ovina a pritok Spod vrchu Dubrava. Pritoky su v priemere malo vodnaté,
ale pocas jarného topenia snehu a letnych barok su intenzivnejsie.

Najcastejsi vyskyt kulminaénych prietokov je na jar v mesiacoch marec a april a pocas
letnych zrazok v juli a auguste. Podl'a historickych zaznamov sa vel'ké povodne na Varinke
opakuju od 16. storo€ia, v poslednych rokoch podstatne cCastejSie, napriklad 1999, 2001,
2002, 2010, 2014.

Rezim odtoku vo vrchovinovo - nizinnej oblasti je dazd’'ovo - snehovy s vyraznym zvySenim
vodnosti v uvedenych mesiacoch. Prieto¢nost’ je nizka, horniny v tizemi maju slabu az vel'mi
slabu priepustnost’ a na nepriepustnych horninach a pddach sa aj podzemné vody menia na
povrchové, treba pocitat’ s vystupom hladiny v tokoch.

Najblizsou vodnou plochou je Vodné dielo Zilina na rieke Véh, ktoré sa nachadza od Varina
zapadnym smerom, ale zdutie zasahuje este aj vychodne od obce. VD Zilina bolo vybudované
v 90-tich rokoch pre energetické ucely, v roku 1998 bolo spustené do prevadzky. VD Zilina
ma dizku 7,5 km, $irku 200 — 600 m, celkovy objem vody je cca 18 mil. m? .

Tok Varinka prameni v Malej Fatre, v podcelku Krivanska Mala Fatra, pod Chlebom vo vyske
1300 m n. m. a v obci Varin Gsti do vodného toku Vah v mieste, kde zasahuje este vzdutie
vodného diela Zilina. Pri zausteni ma tok charakter meandrujiceho toku znaéne §trkonosny, v
strednej Casti je prehradeny niekolkymi prahmi a v hornej ¢asti posudzovaného useku je
kaskadovy, nachadza sa tu niekol’ko za sebou idtcich prahov nizsej vysky.

Varinka je vyznamnym vodohospodarskym tokom III radu s hydrogeologickym ¢islom 4-21-
05-127. Dlzka toku je 24,7 km, plocha povodia 167,31 km?,dlhodoby ro¢ny prietok 3,55m3s-!.

Qmd - Priemerné denné prietoky Varinky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne pocas roku:

Dni v roku 30 90 180 270 330 355 364

Prietok [m’s ] 8324 | 4,173 | 2,318 | 1,357 | 0,893 | 0,588 | 0,355

Cabex, 10/2017

A CABEX s.ro.
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QN -Maximalne prietoky Varinky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne raz za niekolko rokov:

Roky

1

5

10

20

50

100

Prietok [m’s™]

37

82

110

145

200

250

Zdroj: SHMU Zilina, 2012

Na zhotovenie projektovej dokumentdcie upravy toku nebol vykonany  inziniersko-

Geodetické zameranie zaujmového tizemia
Zakreslenie dotknutych inZinierskych sieti
Zakladné mapa — 1:10000

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie bola vySkopisna a polohopisna
situacia zaujmového tizemia dotknutého predmetnou stavbou, vyhotovena v digitalnej forme
autorizovanym geodetom a katastralna mapa dotknutého izemia

2.5 Vykonané prieskumy
geologicky prieskum.
2.6 Mapové a geodetické podklady
[}
[ J
[ J
e Katastralna mapa
2.7 Priprava staveniska

Pozemky ktorych sa dotyka stavba nie st zastavané.

Priprava staveniska, pre realizaciu Upravy toku bude pozostavat’ z nasledovnych ¢innosti:

e (QOdstranenie drevin ur¢ené na likvidaciu nachadzajuce (dotknuté stavebnymi pracami)
nachadzajice sa v trvalom zdbere, prip. do¢asnom zabere pre realizaciu navrhovanej
stavby
Dreviny, ktoré zostani zachované budu poc¢as vystavby ochranené

e ZabezpecCenie pristupu k stavenisku (K zariadeniu staveniska, k medziskladkam, na
jestvujucu hradzu resp. na breh toku) pre realizaciu stavebnych prac.

Porasty na likvidaciu sa nachadzaju na l'avom a pravom brehu koryta Varinky. Porasty sa
zlikviduji tazbou a korefiovy systém sa vykope v ramci vykopu stavebnych jam objektov.
Korene stromov sa odvezii na riadenti skladku, prebytky zemin sa uskladnia na
medzidepdniu.

Porasty a stromy ktoré sa v priestore stavby ponechaji budi pocas vystavby chranené
drevenym olat’ovanim.

Po dobu vystavby sa neuvazuje so ziadnym vyuzitim existujicich objektov. Neuvazuje sa
s obmedzenou premavkou na komunikacii v sprave VUC a miestnej komunikécii pozdiz toku
v sprave obce. Zuvedeného dovodu si stavba nebude vyzadovat zvlastne uzivanie
komunikacii.

Stavba nevyvola Ziadne prelozky inZinierskych sieti.Pred zahajenim vystavby investor
poziada vSetkych spravcov sieti o vytycenie.

Cabex, 10/2017

A CABEX s.ro.



Varin — tprava toku Varinka

Projektova dokumentacia ure stavebné povolenie a realizaciu stavby — prepracovanie (aktualizacia) Suhrnna technicka sprava

3.0 STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

3.1 Charakteristika stuc¢asného stavu
Varinka v useku planovanej upravy ohrozuje pri povodiiovych prietokoch jestvujucu
zastavbu s prilahlymi pozemkami a zaroven svojou er6znou ¢innost'ou sposobuje nestabilitu
svahov a koryta.

3.2 Zdovodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického rieSenia

stavby so zretelom na ucel stavby, jej umiestnenie

Z dovodu nedostatocnej kapacity koryta Varinky, ktora je limitovana aroviiou brehovej linie
V dotknutom useku, vznikla poziadavka na navrh opatreni, ktoré by eliminovali priame
ohrozenie obce pocas povodniovych prietokoch.

V zmysle poziadavky SVP, §.p. je navrhovana ochrana obce na navrhovy prietok Q100
S bezpe¢nostnym prevysenim 0,5 m.

Predmetna tprava sa zacina od rkm 0,000 pri zatsteni Varinky do rieky Vah a kon¢i v rkm
2,106 v hornej ¢asti sidla pri premosteni §tatnej cesty &. I1/583 Zilina — Terchova.

Navrhovana stavba, ako sucast’ protipovodiovej linie, pozostava z upravy a navysenia terénu
na pozadovanu kétu, vybudovanie nizkej sypanej ochrannej hrddze maximalnej vysky 1,0 m
nad sucasny terén.

Koruna novej hrddze bude upravend  ako pojazdna so spevnenym zavalcovanym
makadamom. Sirka koruny hradze je 3,5 m, sklon svahov je 1:2 , svahy st zahumusované
a zatravnengé.

V miestach, kde vzhladom na nedostatok priestoru nie je mozné vybudovat’ ochrannt hradzu
je navrhnuty nabrezny betonovy murik, s driekom muru hrabky 0,3m.

Odtok povrchovych vnutornych vod do toku Varinka je zabezpeceny hradzovymi vypust'ami
so zabezpecenim proti spatnému vzdutiu. VyUstenie bude zabezpecené uzdverom a koncovou
klapkou.

Kamenné opevnenie brehov koryta je navrhnuté z prirodného kameiia vhodnej velkosti,
balvany od 0,6 do 1,2 m. Navodna strana opevnenia je zrovnana do jednotného lica.

Pre stabilizaciu pozdizneho profilu toku st navrhnuté dnové prahy vo vzdialenostiach cca
200 m. S navrhnuté s armokoSov vyplnenych lomovym kamenom. V mieste jestvujucich
stupfiov st navrhnuté v kombinacii s kamennym sklzom. Konstrukéne su navrhnuté tak, aby
nebranili migracii ryb (aby v zmysle metodiky netvorili migra¢né bariéry).

Uprava toku Varinky bude zabezpeovat(na zaklade poziadavky SVP,3.p.)
=  QOchranu intravilanu obce Varin na povodiiovy prietok Q =250,00 m3.s-1

S minimalnym bezpecnostnym prevySenim 0,5 m nad hladinu navrhového prietoku.
= Stabilizéciu dna a brehov koryta rieky Varin v predmetnom useku

Predmetom dopracovania resp. aktualizicie dokumentacie je prediZzenie pravostrannej hradze
v dizke cca 111 m (SO 07) a stabilizacie pozdlzneho profilu toku dnovymi prahmi a sklzmi
(SO 08).

Stucastou predlzenia hradze je aj vyustenie odvodnenia vnutornych vod z rigola, ktoré je
zabezpecenie uzaverom a koncovou klapkou proti spatnému zavzdutiu.
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Zaroven v ramci protipovodnovych opatreni na l'avom brehu (SO 03) doslo po prehodnoteni
k skrateniu nabrezného muru o bloky 1-4. Skratena linia za¢ina cca 50 m nad mostom
blokom ¢.5

Sucast'ou dokumentacie je aj stanovenie dotknutych parciel trvalym resp. do¢asnym zaberom
na zaklade novej katastralnej mapy po ukonceni ROEP-u.

Krizovanie a subeh toku s podzemnymi a nadzemnymi vedeniami

V predmetnom useku sa nachadza subeh a krizovanie S jestvujucimi podzemnymi
a nadzemnymi inzinierskymi sietami. Jedna sa 0 kanalizaciu, vodovod, NN vedenie, VN
vedenie a vedenie VVN .

V ramci navrhovanej upravy sa neuvazuje Z prelozkami nadzemnych ani podzemnych
inZinierskych sieti.

Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpecit’ vytyCenie uz existujucich inzinierskych sieti,
aby sa predislo neziaducim poskodeniam. V pripade ked’ nebude znama hibka uloZenia inZ.
sieti, je nutny ru¢ny vykop v mieste sibehu resp. krizovania sieti.

V mieste realizdcie v tesnom subehu, resp. v mieste krizovania je potrebné prizvat’ spravcu
dotknutej siete.

Pre stanovenie min. vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.

POPIS RIESENIA Z HCADISKA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyv na zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Navrh reSpektuje
poziadavky kladené na ochranu prirody.

Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Pri vzniknutych odpadoch pocas realizacii je nutné v zmysle 19/1996 Z. z. Ministerstva
7ivotného prostredia SR, zékona & 223/2001 Z. z. o odpadoch aozmene a dopliani
niektorych zdkonov, v zneni neskorSich predpisov, vzneni Vyhl. ¢ 283/2001 Z. z.
a284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov, v zneni vyhlasky MZP SR
¢.409/2002 Z.z., dolozit’ spdsob nakladania S nimi (odvoz, zneSkodnenie) a dolozit’ zmluvu
s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu, kde sa tieto budu
odvazat’. Vybuirané hmoty sa odvezl na skladku, ktora ur¢i dodavatel’ stavby.

Pri likvidacii vykopovych materidlov vybliranych hmot zrieSeného tUzemia bude nutné
reSpektovat’ 1 poziadavky vyplyvajuce:

Zo zékona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorSich predpisov

Zo zékona ¢ 17/1992 Zb. 0 Zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. 0 ochrane zdravia pred nebezpe¢nymi t¢inkami hluku a vibracii
Zo zékona ¢ 478/2002 Z. z. 0 ochrane ovzdusia

Zo zakona ¢ 543/2002 Zb. 0 ochrane prirody a krajiny

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a dopiiani niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov

Vytvoreny odpad bude pozostavat’ hlavne zo stavebnej sute (podmurovka oplotenia, uprava
vyusteni), dreva (korene a haluze), Zeleza (oplotenie) a vykopovej zeminy.

Predpoklada sa vznik odpadov s nasledovnym zatriedenim v zmysle katalogu odpadov:
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Poznamka:
N - Nebezpecny odpad
Ak by odpad z vykopu a demolacii obsahoval nebezpeéné latky, musi s nimi pévodca odpadu
nakladat’ byt s nimi nakladané ako s nebezpecnymi latkami v zmysle platnej legislativy
odpadového hospodarstva SR. Povodcom odpadu bude stavebnd spolocnost’ realizujica
stavbu.
Dodéavatel’ stavby predlozi stpis druhov a mnozstiev vSetkych odpadov, ktoré vznikli pri
realizécii stavby a odovzda kopie dokumentov suvisiacich so zneskoditovanim odpadov.
Pripadné d’alSie odpady vznikajlce pocas vystavby budu zatriedené do kategérii v zmysle
Vyhlasky MZP ¢.284/2001 ktorou sa vydava Kataloég odpadov. S odpadmi sa bude nakladat
v stulade s platnymi legislativnymi predpismi pre odpadové hospodarstvo SR (zékon NR SR
o odpadoch & 223/2001 a nadvizujuce vyhlasky MZP SR). Konkrétne mnoZstva
neuvadzanych druhov odpadov budu Specifikované pocas vystavby.
Nekontaminovany odpad sa odvezie na prisluSnu sklddku v ramci okresu do vzdialenosti
15 km.

Zavery z prerokovania zameru podla zakona NR SR €.24/2006 Z.z.

Nakol'ko sa jedna onovua ¢innost - protipovodiiov ochranu, podlieha v zmysle zakona
¢.24/2006 zistovaciemu konaniu. Zuvedené¢ho dovodu bol spracovany zamer EIA pre
potreby zist'ovacieho konania.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Spdésob obmedzenia rizikovych vplyvov

K obmedzeniu rizikovych vplyvov na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci boli
realizované tieto opatrenia :
Technické opatrenia
® pouzité je iba technické zariadenie -certifikované pre prevadzku s pouZzivanymi
médiami.
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e vSetky stroje a zariadenia sluZiace k uskutoCneniu pozadovanych ¢innosti — su
navrhované a konstruované tak, aby splnali poZziadavky hygienickych predpisov.

® ochrana pred nebezpeénym dotykovym napatim nezivych cCasti je rieSena v zmysle STN
33 2000-4-41 , STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN 33
2000-5-524.

Organizacné opatrenia
* Pocas vystavby je nutné sa riadit’ prisluSnymi ustanoveniami NV SR ¢.392/2006 Z.z.,
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

VSeobecné zasady bezpecnosti prace :

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
hlavne zdkonnik prace ¢. 433/2003 Z.z., predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania
vykopovych, montiznych a stavebnych prac a vyhlasok SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Zb.
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt
urobené opatrenia zaist'ujuce bezpecnost’ pri praci ako je uvedené vo vynose ministerstva
stavebnictva, ktorymi sa vydavaji predpisy k zaisteniu bezpecnosti a ochrane zdravia
pracujucich pri pracach betonarskych a murarskych, pri montaZach prefabrikovanych prvkov
a pri pracach, ktoré s nimi bezprostredne stvisia. Pri montdzi je nutné dodrziavat’ ustanovenia
STN 270140 ,, Zdvihacie zariadenia, prevadzka, idrzba a opravy®, STN 270144 ,, Zdvihacie
zariadenia — prostriedky pre viazanie, zavesenie auchopenie bremien“ a ON 732480
»Prevadzkovanie montovanych konstrukcii®.

Z hladiska bezpecnosti prace je treba na podklade rozboru technoldgie vystavby venovat
zvlastnu pozornost’ tymto opatreniam:

e Ak pri montazi zeriavnik do stavebnej jamy nevidi, tak pri transporte dielcov a ich
osadzovani musi byt riadeny vediicim montaZnikom

® Pri mont4zi sa nesmie nikto zdrziavat pod prefabrikovanym dielcom ani medzi stenou
stavebnej jamy astenou uz zmontovaného dielca, ktora je v trase dopravy a spustania
zavesen¢ho bremena

® Priestor montaze musi byt’ v jame vymedzeny a zaisteny pred vstup nepovolanych

0s0b.

Pri vykopovych pracach a pracach vryhe musia byt vykonané vhodné bezpecnostné
opatrenia, ktoré:

-pozostavaju z vhodného zariadenia, napr, debnenia, vystuZenia, pazenia, rozopretia, alebo
svahovania a ohradenia vykopov.

- Na ochranu zamestnancov pred nebezpefenstvom, ktoré vyplyva z docasnej krehkosti
alebo straty stability konstrukcie, musi dodavatel’ vykonat’ primerané bezpecnostné opatrenia
-zabranuju nebezpecenstvu padu osdb, materialu a predmetov alebo zaplaveniu.

- zaist'uju bezpecny zostup do vykopu a vystup z neho.

Vykopova zemina, materidly a pohybujice sa vozidla musia byt umiestnené v bezpecnej
vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné vybuduju sa primerané zabrany.

Debnenia, paZenia, resp.rozopretia musia byt montované a udrziavané tak, aby odolali
predpokladanému zat'azeniu.

Pred zahdjenim zemnych prac sa musia vytyc¢it’ vSetky podzemné vedenia a vykonat’ také
opatrenia, aby zistila a na minimum znizilo akékol'vek ohrozenie suvisiace s podzemnymi
energetickymi rozvodmi
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Taktiez musi byt vhodnym spdsobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam.
Hranice staveniska musia byt vidite'ne oznacené.

Musia byt dodrzané ustanovenia nariadenia vlady SR 396/2006, ktoré upravuje minimalne
bezpecnostné a zdravotné poziadavky na stavenisko, ktoré musi stavebnik a dodavatel
dodrzovat’.

Protipoziarne zabezpecenie
Charakter objektov si nevyzaduje rieSenie protipoziarnej ochrany.

Riesenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii alebo vedeni,
a ochrana proti bludnym pradom

K pasivnej protikordznej povrchovej ochrane ocelovych konstrukcii, ktoré nie st zhotovené
z nehrdzavejucich materialov, sa navrhuji ochranné natery.

UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
Predmetné objekty neobsahuju technologicku cast’.
ZEMNE PRACE

Pri realizécii zemnych prac sa uvazuje zo zriadenim medziskladky na vykopové materidly,
ktoré sa pouziju na zasyp, zahumusovanie resp. na terénne upravy. Zemina prebyto¢na (ktora
sa nepouzije na zpitny zasyp) resp. nevhodna sa odvezie na skladku .

Pri Gprave mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podla STN 73 3050 do 1-7. triedy
tazitel'nosti.

Uvazujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a nasypov na stavenisku. Okrem zeminy sa
bude odvazat na skladku aj stavebny odpad z odstranovania porastov.

Pri zemnych pracach je potrebné reSpektovat obmedzenia najmd z hl'adiska bezpecnosti
prace pri pracach pod jestvujucimi vedeniami vysokého napétia a VVN (22kV, 110kV).

V pripade vykopovych prac v blizkosti stipov (beténovych, drevenych) je potrebné
zabezpegit' do¢asni stabilitu stipov prikotvenim, resp. zabezpedenim stien vykopu pazenim
resp. rozopretim.

Bratislava, oktober 2017 Ing. Peter Chladek
april 2019
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