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ORAVSKA POLHORA — UPRAVA TOKU POLHORANKA
DOKUMENTACIA PRE UZEMNE ROZHODNUTIE STAVBY
Sprievodna sprava

A-0 UVOD

Tato dokumentacia pre tizemné rozhodnutie stavby bola vypracovana na zaklade zmluvy
0 dielo ¢. 02-01482 uzatvorenej medzi objednavatelom Slovensky vodohospodarsky podnik,
Statny podnik a dodavatelom Vodotika, a.s. Dokumentacia riesi upravu toku Polhoranka
v obciach Oravska Polhora a Rabc¢a na zvySenie kapacity toku na troven Qigo.

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nézov stavby: Oravska Polhora — uprava toku Polhoranka

Miesto stavby: intravilan obci Oravska Polhora a Rabca

Okres: Néamestovo

Kraj: Zilinsky

Charakter stavby: nova

Investor: Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik,
Odstepny zavod Piestany

Generalny projektant: Vodotika, a.s.
Bosakova 7, 851 04 Bratislava

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre izemné rozhodnutie stavby

A-1 UDAJE O SULADE NAVRHU S UZEMNOPLANOVACOU
DOKUMENTACIOU

Stavba Oravska Polhora — Giprava toku Polhoranka je v stlade s izemnym planom. Jedna sa
len 0 Gpravu uz jestvujiceho toku.

Parcely dotknuté vystavbou v katastri obci Oravska Polhora a Rabca:
Parcely reg. E:

Usek &. 1: 6892/2, 6631, 6632, 6892/9, 6892/11, 6892/12, 6892/13, 6892/14, 6892/15 ,
6487/3, 6892/10

Usek ¢. 2: 2936/1, 9683/3, 9488/4, 9487/3, 9488/5, 9487/1, 9363/2, 9363/1, 9155/3,
9155/2, 9683/1, 9488/3, 9488/2, 9683/4, 9683/1, 9683/5, 9806/3, 10041/2, 10040/1, 10040/3,
9806/1, 9806/2, 10041/1, 10041/3, 10043/1, 10043/2, 10047/1, 10144/1, 10145/5, 10145/3,
10145/1, 10344, 10343/3, 10343/1, 10483/1, 10483/4, 10483/3, 10695/1, 10801/2, 10801/1,

10807, 11101, 11272/1, 11272/2, 11624/1, 11784/1, 11784/2, 11889, 12147/2, 12147/1,
12290/1, 12463/1, 12580/1, 12580/2, 12580/3, 12771, 10049/2, 12772/4, 12929/3, 127726,
1277215, 12929/5, 12929/2, 13119, 13221, 13395, 13394, 2936/3

Usek ¢&. 3: 19763/2, 19435/1, 18920/2, 19354, 19434, 19352, 19350, 19292/2, 19223,
19222, 19215/3, 19215/2, 19215/1, 19214/1, 19214/2, 18921, 20938/4, 18783/3, 2936/4,
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18783/1, 18783/2, 18782/1, 18780/2, 18780/4, 18780/1, 18780/3, 18559/1, 18559/2, 18558/1,
18560, 18764/2, 18561, 18463, 18453, 18311/1, 18452, 18310/1, 18310/4, 18310/5, 18310/6,
18310/7, 2936/6, 2936/2, 18159, 18025, 18024, 18023, 2936/7, 17967, 18026, 17434/1,
17434/5, 17434/4, 17292/1, 17031, 17028/1, 17211/1, 17432, 17029/1, 2936/5

Usek &. 4: 21042, 21125, 21123, 21044/2
Parcely reg. C:
Usek ¢. 1: 17171/10 , 17169/1, 1756/1, 369/1, 17169/2, 17171/2, 16244/72, 16761/2

Usek ¢&. 2: 2936/1, 8694, 9362/3, 9684/2, 9683/2, 10040, 10483/54, 10483/1, 10483/5,
10483/41, 10483/43, 11624/11, 11624/14, 11624/13, 12290/19, 12147/14,12772/2, 12579/34,
12759/26, 12579/35, 12579/33, 12146/1,12146/15, 12769/4, 13655/2, 13477

Usek ¢. 3: 21056/1, 19435/1, 18920, 19354, 19292, 19223/1, 19222/1, 19215/1, 19214,
18921, 20938/37, 2936/5, 18783/3, 18783/4, 18783/1, 18783/2, 18782, 18780/2, 18780/3,
18559, 18560, 18764/2, 2936/4, 18561, 18311/6, 18310, 18464/2, 18217/36, 18309/1, 18309/2,
18177/2, 18016/1, 18016/46, 17552/4, 17552/6, 2936/3, 18026, 17434/1, 17434/10, 17434/11,
17440/36, 17031, 16774/5, 16774/9, 17030, 16774/6, 16774/1

Usek ¢. 4: 21124/1, 21125, 21123/1, 21044/2

A-2 VYCHODISKOVE PODKLADY

A-2.1 Hydrologické idaje

Hydrologické udaje boli zaslané objednavatelom a poskytnuté Slovenskym
hydrometeorologickym tstavom listom zo dna 22.10.2018 znacky 306-3621/2018/12148.

Z4kladné hydrologické idaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 9,31
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-064
Plocha povodia 89,12 km?
Dlhodoby ro¢ny prietok 2,060 ms!

Trieda spolahlivosti Il.
M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364
Q (mis?) 4,920 |2,415 |1,275 0,805 | 0,630 0,382 0,232

N-rocné maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q(ms?t) |[220 60,0 90,0 124,0 |200,0 |275,0
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Zakladné hydrologické udaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 9,81
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-062
Plocha povodia 72,91 km?
Dlhodoby ro¢ny prietok 1,730 m3s?

Trieda spol’ahlivosti Il.
M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364
Q (mist) 4,130 | 2,030 |1,070 0,680 |0,530 |0,320 0,195

N-rocné maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100

Q(m3st) |20,0 54,0 82,0 113,0 |182,0 | 250,0
Z4kladné hydrologické idaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 13,00
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-062
Plocha povodia 64,01 km?
Dlhodoby ro¢ny prietok 1,525 m3s?t

Trieda spol’ahlivosti .

M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364

Q (mis?) 3,640 1,790 | 0,945 0,597 |0470 0,283 |0,172

N-rocné maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q (m?t) |18, 47,5 69,5 99,0 160,0 | 223,0

Zakladné hvdrologické udaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 13,52
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-062
Plocha povodia 63,73 km?
Dlhodoby roény prietok 1,525 m3s?t

Trieda spol’ahlivosti Il.

M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364

Q (mis?) 3,640 1,790 | 0,945 0,597 10470 0,283 |0,172
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N-rocné maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q (m%?) |18, 47,5 69,5 99,0 160,0 | 223,0

Zakladné hydrologické udaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 14,80
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-062
Plocha povodia 58,15 km?
Dlhodoby ro¢ny prietok 1,483 m3s?t

Trieda spol’ahlivosti Il.

M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364

Q (mist) 3,540 |1,739 |0,917 0,581 |0455 0,275 |0,167

N-ro¢né maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q(ms?Y) |[17,0 46,0 67,0 95,0 155,0 | 215,0

Z4kladné hydrologické idaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 15,58
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-062
Plocha povodia 56,58 km?
Dlhodoby roény prietok 1,445 m3s?

Trieda spolahlivosti Il.

M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364

Q (mis?) 3,450 1,695 | 0,895 0,565 | 0,445 0,270 |0,162

N-ro¢né maximalne prietoky
Roky 1 ) 10 20 50 100
Q(ms?t) |165 45,0 65,0 93,0 151,0 |210,0

Zakladné hvdrologické udaje pre tok Polhoranka:

Tok Polhoranka
Profil rkm 16,63
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-058
Plocha povodia 34,83 km?
Dlhodoby roény prietok 0,945 m3s?t

Trieda spolahlivosti Il.
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M-denné prietoky:

Roky 30 90 180 270 330 355 364
Q (ms?) 2,255 1,110 |0,585 0,370 |0,290 |0,175 |0,105
N-ro¢né maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q(m%?) |120 31,0 46,0 66,0 108,0 | 150,0
Zékladné hydrologické udaje pre tok Polhoranka:
Tok Polhoranka
Profil rkm 16,89
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-056
Plocha povodia 26,75 km?
Dlhodoby ro¢ny prietok 0,750 m3s!
Trieda spol’ahlivosti .
M-denné prietoky:
Roky 30 90 180 270 330 355 364
Q (mds?) 1,790 0,880 | 0,465 0,295 0,230 |0,240 |0,085
N-ro¢né maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q (m%?) |10,0 27,5 40,5 57,5 94,0 130,0
Zéakladné hydrologické udaje pre tok Polhoranka:
Tok Polhoranka
Profil rkm 18,49
Hydrologické ¢islo povodia 4-21-03-056
Plocha povodia 25,02 km?
Dlhodoby roény prietok 0,715 m3s!
Trieda spolahlivosti Il.
M-denné prietoky:
Roky 30 90 180 270 330 355 364
Q (ms?) 1,705 0,840 |0,440 0,280 0,220 0,135 |0,080
N-rocné maximalne prietoky
Roky 1 5 10 20 50 100
Q(m%?1) |95 27,0 39,0 55,0 90,0 125,0
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A -2.2 Geodetické podklady

Pre vypracovanie Dokumenticie pre Uzemné rozhodnutie boli pouzité nasledovné
geodetické podklady:

Mapové listy v mierke ~ M 1:10 000
Zameranie uzemia M 1: 500

A-3 UDAJE O ZAKLADNOM STAVEBNO-TECHNICKOM A KONSTRUKCNOM
RIESENI

V sucasnosti je koryto upravené povodnou upravou toku, ktord kapacitne nevyhovuje na
prevedenie Qioo. Svahy su zarastené krovinami a stromami. Dno je v niektorych castiach
zanesené¢ nanosmi. Pri zvySenych povodiovych stavoch voda z koryta vybrezuje a zatapa
okolité nehnutelnosti.

Stavba Oravska Polhora — iprava toku Polhoranka je navrhnutd v mieste jestvujuceho toku
Polhoranky v katastralnom uzemi obci Oravska Polhora a Rabca. Koryto bude upravené na
prevedenie storoéného prietoku, ktory sa pohybuje medzi hodnotami Q100 = 125 - 275 m3.s .
Upravou toku sa dosiahne jeho stabilita, zvysi sa prietoéné kapacita a zjednodusi sa jeho udrzba,
¢im sa dosiahne vyhovujutci stav na prechod povodnovych prietokov a zlepsi sa vizualny dojem
zaClenenia toku do intravilanu obce. Protipovodiiovd ochrana je navrhnutd pomocou
nabreznych murov, opevnenych svahov a ochrannych hradzi zabezpecujucich prechod Qzoo.
Uprava toku Polhoranka je navrhovana v §tyroch asekoch. Celkové dizka navrhovanej upravy
predstavuje 3,94 km.

Pravé aj 'avé brehy budi miestami opatrené opornymi muirmi, aby neprislo k vyraznym
zésahom do vedlajSich pozemkov a zdroven neprislo k naruSeniu okolostojacich budov. Tieto
oporné mury boli navrhované len v miestach, kde neboli priestorové pomery na vybudovanie
iného druhu protipovodniovej ochrany, najma v intravilane obce Oravska Polhora. Oporné mury
budua tvorit’ prerezdvané piloty a betdonova stabilizatna Cast. Z ndvodnej strany bude mur
oblozeny obkladovym kametiom. Sklon navodnej strany oporného muru je navrhnuty 1:10. Zo
vzdusnej strany oporného muru bude osadené ocelové zabradlie. Zakladové pétky tychto
opornych murov budi ochranené kamennou rovnaninou hrubky 0,95 m, ktord zéroven slizi ako
Ciastoéné opevnenie dna. V mieste opornych miirov bude koryto obdiznikového profilu. Na
vrchu oporného muru bude osadena kamenna hlavica. Vyska oporného muru bude navrhnuta
na zaklade 3D modelu podl'a povodiiovych prietokov v jednotlivych usekoch.

V niektorych miestach budu brehy opevnené t'azkym lomovym kamenom.

Vo vietkych usekoch bude koryto oéistené od naletovych krovin. Pozdizny sklon toku
Polhoranka kopiruje jestvujici stav. Stucastou je aj napojenie existujucich mostnych
konstrukcii pomocou vtokovych a vytokovych kridel na navrhovanu Gpravu. Pri stanovovani
velkosti polomerov oblikov a dizky medzipriamok bola snaha respektovat’ ustanovenia
technickej normy v ¢o najva¢Som moznom rozsahu. Trasa je vedena v povodnom koryte, comu
st prispdsobované polomery oblikov a dizky priamych tusekov. V ramci upravy toku
Polhoranka sa uvazuje s precistenim, odstranenim ndnosov z koryta pod mostnymi
konstrukciami. V ur¢enych miestach budu vybudované rampy do toku pre moznost’ udrzby.
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Stavba je rozdelena do nasledovnych stavebnych objektov:

Usek ¢. 1

SO ¢&. 101 Uprava koryta Polhoranky

SO ¢. 102 Napojenie vtokovych a vytokovych kridel cestného mosta v rkm 9,735
SO ¢. 103 Prekladka oznamovacieho kabla

Usek ¢&. 2

SO ¢. 201 Uprava koryta Polhoranky

SO ¢. 202 Napojenie vtokovych a vytokovych kridel cestného mosta v rkm 12,860
SO ¢. 203 Pravostranna ochranna hradza rkm 13,146 — 13,308

SO ¢. 204 Prekladka NN vedenia

Usek ¢. 3

SO ¢&. 301 Uprava koryta Polhoranky

SO ¢. 302 Pravostranny oporny mur tkm 14,450 — 14,677

SO ¢. 303 Lavostranny oporny mur rkm 14,350 — 14,677

SO ¢. 304 Sanacia pilierov cestného mosta v rkm 14,683

SO ¢. 305 Pravostranny oporny mur 14,685 — 14,785

SO €. 306 Lavostranny oporny mur 14,685 — 15,218

SO €. 307 Pravostranna rampa rkm 14,860

SO ¢. 308 Lavostranna rampa rkm 15,220

SO €. 309 Lavostranny oporny muar rkm 15,223 — 15,685

SO ¢. 310 Pravostranna ochranna hradza rkm 15,320 — 15,477

SO ¢&. 311 Pravostranny oporny mur tkm 15,458 — 15,555

SO ¢. 312 Vyustenie pravostranného pritoku Dlha voda rkm 15,560
SO ¢. 313 Pravostranny oporny mur tkm 15,568 — 15,708

SO ¢. 314 Davostranna rampa rkm 15,687

SO ¢&. 315 Lavostranny oporny muar rkm 15,688 — 15,782

SO ¢. 316 Pravostranna rampa rkm 15,710

SO ¢. 317 Pravostranny oporny mur rkm 15,714 — 15,800

SO ¢. 318 Rekonstrukcia lavky v rkm 15,725

SO ¢. 319 Docasna prekladka vodovodného potrubia rkm 15,812
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SO ¢. 320 Pravostranny oporny mur rkm 15,813 — 16,009

SO ¢. 321 Pravostranna ochranna hradza rkm 16,000 — 16,600

SO ¢. 322 Stabilizacia a rekonstrukcia pilierov mosta v rkm 16,933
SO ¢. 323 Mokrad’ové priehlbne

Usek ¢. 4

SO ¢. 401 Stabilizacia l'avého brehu rkm 18,362 — 18,442

SO ¢. 402 Pravostranny oporny mur rkm 18,515 — 18,600

A-31 USEK¢&1

A-3.1.1 SO ¢& 101 Uprava koryta Polhoranky

SO &. 101 Uprava koryta Polhoranky sliZi na stabilizaciu svahov. Koryto bude najprv
vyCistené od krovin a naletovych drevin. Smerové vedenie koryta v maximalnej miere
re§pektuje sucasny stav. Svahy od ZU po vytokové kridla mosta buda navrhnuté v sklone 1:1,5.
Svahy od vtokovych kridel mosta po koniec Gpravy toku buda v sklone 1:2. V rkm 9,768 krizuje
vodny tok vodovodné potrubie PE DN 110 v OC chranicke DN 200. Krizovania so siet'ami
vedenymi v koryte budu rieSené ochranou tychto sieti. Sicastou tohto stavebného objektu je aj
rampa do toku v rkm 9,743. Rampa bude sltzit’ na pristup do koryta vodného toku Polhoranka.
Rampa sa nachadza na pravom brehu toku. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit’
kamenné rovnanina z kameniov 300 — 500 kg, hrubky 0,50 m. NajmenSia vel'kost’ kametiov
bude 0,30 m. Hornd hrana kameniov bude nahrubo opracovan4, tak aby vytvorila stvisla plochu.
Rovnanina bude ukladana nasucho s vizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery buda
vyplnené mensimi kamefimi. Rampa bude podobne ako opevnenie svahu zaloZend na kamennej
patke.

A-3.12 SOZ¢. 102 Napojenie vtokovych a vytokovych kridel cestného mosta v rkm
9,735

Tento stavebny objekt bude sliZit’ na plynulé napojenie konstrukcie mosta na okolity terén.
Ide 0 uholnikové oporné miiry v kombinacii s prerezavanymi pilotami, Sirka drieku v korune je
0,6 m a rub muru je v sklone 10:1. Dizka vtokovych kridel je 20,0 m a dizka vytokovych kridel
je 15,0 m. Na vtokové a vytokové kridla bude nadvizovat' SO &. 101 Uprava koryta Polhoranky.

V rkm 9,743 sa nachadza l'avostranné vyustenie kanalizacie DN 300, ktoré pride do styku
so SO ¢. 102. Toto vyustenie bude ponechané na pévodnom mieste pricom bude skratené az
po novovybudované vtokové kridlo a bude na nom osadena spétna klapka.

V rtkm 9,758 krizuje vodny tok oznamovaci kabel. Prekladka tohto oznamovacieho kabla je
rieSena v samostatnom stavebnom objekte SO ¢. 103 Prekladka oznamovacieho kabla.
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A-3.1.3 SO ¢. 103 Prekladka oznamovacieho kabla

V rkm 9,758 krizuje vodny tok oznamovaci kabel. Ked'Ze v danom mieste su navrhnuté
vtokové kridla mostného objektu, ktorych sucast'ou su prerezavané piloty, oznamovaci kabel je
nutné prelozit. Trasa navrhovanej prekladky je dizky 49 m a jeho smerovanie je zrejmé zo
situacie.

A-32 USEK¢&2

A-32.1 SO ¢ 201 Uprava koryta Polhoranky

SO ¢&. 201 Uprava koryta Polhoranky sluZi na stabilizaciu svahov. Koryto bude najprv
vycistené od krovin analetovych drevin. Smerové vedenie koryta v maximalnej miere
reSpektuje sucasny stav. Svahy buda upravené na sklon 1:1,5, iba v miestach napojenia na
ochrannu hradzu v sklone 1:2. V rkm 13,000 kriZzuje vodny tok vodovodné potrubie PE DN 110
v chranicke. KriZovania so sietami vedenymi v koryte budu rieSené ochranou tychto sieti.

V ramci tohto stavebného objektu je aj rampa do toku v rkm 12,910. Rampa slizi na pristup
do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachadza na pravom brehu toku. Sirka rampy bude 3,0
m. Povrch rampy bude tvorit’ kamenna rovnanina z kametiov 300 — 500 kg, hrubky 0,50 m.
Najmensia vel'kost” kameniov bude 0,30 m. Hornd hrana kamenov bude nahrubo opracovana,
tak aby vytvorila savisli plochu. Rovnanina bude ukladana nasucho s vizbou v pozdiznom aj
priecnom smere. Medzery budi vyplnené mensimi kameifimi. Rampa bude podobne ako
opevnenie svahu zalozena na kamennej patke.

Sucast'ou tohto objektu je aj priprava spodnej stavby pre buduici most v rkm 13,505. Jedna
sa 0 rovnaké technické riesenie ako pri SO €. 202, teda uholnikové oporné mury v kombinacii
s prerezavanymi pilétami. Priprava pre budiici most je na dizke cca 50 m. V d’al$ich stupiioch
PD je potrebné zosuladit’ parametre spodnej stavby s projektovou dokumentaciou mostu.

A-3.22 SO ¢. 202 Napojenie vtokovych a vytokovych kridel cestného mosta v rkm
12,860

Tento objekt bude sluzit’ na plynulé napojenie konstrukcie mosta na okolity terén. Ide
0 uholnikové oporné mury v kombindcii s prerezavanymi pilotami, Sirka drieku v korune je
0,6 m a rub muru je v sklone 10:1. Dizka vtokovych kridel je 25,0 m. Pravé vytokové kridlo
ma dizku 22,5 m a 'avé vytokové kridlo ma dizku 17,1 m. Na vtokové a vytokové kridla bude
nadvizovat’ SO &. 201 Uprava koryta Polhoranky.

A-3.2.3 SO ¢. 203 Pravostranna ochranna hradza rkm 13,146 — 13,308

V ramci tohto objektu bude vybudovana sypana zemna hradza. Téato bude v korune 3 m
Siroka s upravou koruny na prechod mechanizmov, z dévodu tdrzby hradze. Sklon svahov je
navrhnuty 1:2. Dizka objektu je 162 m. Priemernd vyska sypanej Casti je priblizne 1,5 m.
Hradza bude plynule napojena na existujucu pol'nu cestu.

11



VODOTIKA, a. s. ORAVSKA POLHORA — UPRAVATOKU POLHORANKA

A-3.2.4 SO ¢. 204 Prekladka NN vedenia

V rkm 13,590 krizuje vodny tok podzemné NN vedenie. Toto vedenie je potrebné prelozit’
hlbSie z dovodu umiestnenia stabilizacnej pdtky pri Uprave svahov toku. Kébel bude
umiestneny min. 1m pod hranu stabilizaénej patky. Dizka prekladky je cca 40m.

Trasa je zrejma z vykresovej dokumentacie. Pri realizacii projektovej dokumentécie je
potrebné dodrzat pokyny prevadzkovatela ststavy, bezpecnostné ustanovenia, normy ato
hlavne STN 33 3300 a STN 73 6005.

Dalsie stupne projektovej dokumenticie uvedeného objektu budii postipené na
posudenie pracovnikom Stredoslovenskej distribucne;.

A-33 USEKZ¢3

A-33.1 SO & 301 Uprava koryta Polhoranky

Tento objekt sluzi na tpravu koryta toku Polhoranka. St¢asné koryto bude stabilizované
pomocou opornych murov (rozdelenych na samostatné stavebné objekty) ¢i opevnenim svahov.
Pred zacatim prac bude koryto vycistené od krovin a naletovych drevin. Smerové vedenie
koryta v maximalnej miere reSpektuje sucasny stav. Vyskové vedenie taktiez reSpektuje
sti¢asny stav, avSak v niektorych miestach je upravena niveleta dna (jedna sa len o prehibenie
koryta). Uprava za¢ina v rkm 14,350 a konéi za cestnym mostom v rkm 16,933. Celkova dizka
tipravy je 2,600 km. Priemerny upraveny pozdizny sklon je 0,802 %. Vysikovy rozdiel medzi
dnom na zaciatku a konci tpravy je 20,85 m. Sti€astou upravy koryta je aj stabilizacia pravého
brehu. T4 je navrhnutd medzi rkm 14,840 — 15,000 a bude sa realizovat’ uloZzenim tazkého
kamenného zahozu.

Zaciatok aj koniec upravy sa plynulo napoji na jestvujuce koryto. Krizovania so sietami
vedenymi v koryte buda rieSené ochranou tychto sieti, pripadne prekladkami. V mieste
krizovani so sietami vedenymi vzduchom je potrebné stavebné prace vykonavat’ v sulade s
pracami v ochrannom pasme podl'a jednotlivych sieti.

A-3.3.2 SO ¢. 302 Pravostranny oporny mur rkm 14,450 — 14,677

Tento stavebny objekt slizi na zvySenie kapacity koryta vodného toku. Oporny mur zacina
v rkm 14,450 a konéi v 14,677, kde sa napaja na kridla cestného mosta. Celkova dizka oporné¢ho
muru je 227 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Ide o betéonovy oporny mur,
Z navodnej strany obloZeny obkladovym kamenom. Sklon ndvodnej strany oporného muru
bude 10:1. Zo vzdusnej strany oporného muru bude osadené ocelové zdbradlie. Na vrchu
oporného muru bude osadend kamenna hlavica. Vyska oporného muru je priblizne 4,0 m
a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD vsak bude este upresnena, aby koryto bezpe¢ne
previedlo storo¢ny prietok aj s rezervou. PrevySenie oporného muru nad hladinu Q1o je 0,50
m.

V niektorych castiach z dovodu tspory miesta tvori oporny mur zo statického hladiska
podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnend na zdklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Sucast'ou opornych murov s aj kompenzacné opatrenia vo forme polobudky. Tieto
maju byt umiestnené v opornych muaroch kazdych 50m.
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V rkm 14,491 a 14,541 pride ku krizovaniu s oznamovacim kablom spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. Poc¢as upravy toku a vystavby opornych murov
bude kabel presne vytyceny a ochraneny pocas vystavby tak, aby nebol poskodeny.

A -3.3.3 SOZ¢. 303 Lavostranny oporny mur rkm 14,350 — 14,678

Tento stavebny objekt sluzi na zvysSenie kapacity koryta vodného toku. Oporny mur zacina
v rkm 14,350 a konéi v 14,677, kde sa napéaja na kridla cestného mosta. Celkova dizka oporného
muru je 327 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Ide o betébnovy oporny mur,
Z navodnej strany oblozeny obkladovym kameniom hrubky 0,20 m. Obkladovy kamen bude
kotveny do betonovej Casti. Sklon navodnej strany oporného muru bude 10:1. Zo vzdusne;j
strany oporné¢ho muru bude osadené ocelové zabradlie. Na vrchu oporného muru bude osadena
kamenna hlavica hrabky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so skosenymi hranami. Tato bude tak isto
kotvena do beténovej Casti.

Vyska oporného muru je priblizne 4,0 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD v§ak
bude este upresnena, aby koryto bezpecne previedlo storo¢ny prietok aj s rezervou. Prevysenie
oporného muru nad hladinu Qoo je 0,50 m. Pocas vystavby pride v rkm 14,616 ku styku s rurou
dazd’ovej kanalizacie. Tato bude ponechana na povodnom mieste, pricom bude skratena az po
novovybudovany oporny mur a bude na nej osadena spatna klapka.

V niektorych Castiach z dovodu tspory miesta tvori oporny mur zo statického hl'adiska
podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnena na zaklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Sucastou objektu st aj kompenzacné opatrenia typu polobudka sluziace na
hniezdenie vtactva. Umiestnenie v mure bude v hornej polovici celkovej vysky mura, do 100
cm od hornej hrany oporného mura. Polobudky budu umiestnené jedna na kazdych 50 m
oporného mura.

A-3.3.4 SO ¢. 304 Sanacia pilierov cestného mosta v rkm 14,679

Tento stavebny objekt slizi na stabilizaciu jestvujicich podpernych konsStrukcii mosta.
Z dovodu prehlbovania koryta je potrebné zastabilizovat’ jestvujice piliere mosta. Stabilizacia
sa predpokladd tryskovou injektdzou pod jednotlivymi piliermi a nasledné obetonovanie
odkrytej Casti pilierov, tak aby nedoslo k naru$eniu pri obtekani pradiacou vodou.

A-3.3.5 SO ¢ 305 Pravostranny oporny mur rkm 14,685 — 14,785

Tento stavebny objekt slizi na zvySenie kapacity koryta vodného toku. Oporny mur zacina
v rkm 14,685 a konéi v 14,785, pod limnigrafom. Celkova dizka oporného muru je 100 m. Je
vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Z dovodu uspory miesta tvori oporny mur zo
statického hl'adiska podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemne;
steny bude upresnend na zéklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna
stena bude budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa
bude pilotovat. Na pilotu nadvédzuje Zelezobeténova Cast’ oporného muru. Sklon navodnej
strany oporného muru bude 10:1. Z navodnej strany bude obloZeny obkladovym kametiom. Zo
vzdus$nej strany oporného muru bude osadené ocel’'ové zabradlie. Na vrchu oporného muru bude
osadena kamenna hlavica. Vyska oporného muru je priblizne 4,0 m a vychadza z 3D modelu.
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V d’alSom stupni PD vsak bude este upresnena, aby koryto bezpecne previedlo storo¢ny prietok
aj s rezervou. V rkm 14,686 pride ku krizovaniu s oznamovacim kablom spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Poc¢as upravy toku a vystavby opornych murov
bude kabel presne vytyceny a ochraneny pocas vystavby tak, aby nebol poskodeny.
Umiestnenie kabla je zrejmé zo situdcie.

A-3.3.6 SO ¢. 306 Lavostranny oporny mur rkm 14,685 — 15,217

Tento stavebny objekt slizi na zvysSenie kapacity koryta vodného toku. Oporny mur zacina
v rkm 14,685 a konéi v 15,217. Celkova dizka oporného muru je 532 m. Je vo vzdialenosti 8,0
m od osi vodného toku. Ide o betonovy oporny mur, z navodnej strany oblozeny obkladovym
kameniom. Sklon ndvodnej strany oporného muru bude 10:1. Zo vzdusnej strany oporného muru
bude osadené ocelové zabradlie. Na vrchu oporného muru bude osadena kamenna hlavica.
V niektorych Castiach z dovodu uspory miesta tvori oporny mur zo statick¢ého hladiska
podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnena na zaklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Na pilotu nadvizuje zelezobetonova ¢ast’ oporného muru.

Vyska oporného muru je priblizne 4,0 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD v§ak
bude este upresnena, aby koryto bezpecne previedlo storo¢ny prietok aj s rezervou. Prevysenie
oporného muru nad hladinu Q100 je 0,50 m.

Na névodnej strane bude v mure kazdych 50 m vynechané miesto na kompenzacné
opatrenie - polobudku. Dalej sa v tomto objekte nachadza aj druhy typ nahradného hniezdiska,
a to hniezdny dzban v rkm 15,000 a 15,175.

A-33.7 SO ¢. 307 Pravostranna rampa rkm 14,860

Objekt sltzi na pristup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachadza na pravom brehu
vrkm 14,860. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit kamenna rovnanina
Z kameniov 300 — 500 kg, hrabky 0,50 m. NajmensSia velkost’ kamenov bude 0,30 m. Horna
hrana kameniov bude nahrubo opracovand, tak aby vytvorila stvisli plochu. Rovnanina bude
ukladana nasucho s vizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery buda vyplnené mensimi
kamenimi. Rampa bude zaloZen4 na kamennej pédtke. Rampa sa plynule napoji na existujucu
asfaltovu cestu.

A-33.8 SOZ¢. 308 Lavostranna rampa rkm 15,220

Objekt SO ¢. 308 sluzi na pristup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachadza na 'avom
brehu toku. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit' kamenna rovnanina z kamefiov
300 — 500 kg, hrabky 0,50 m. Najmensia velkost’ kameniov bude 0,30 m. Horna hrana kamenov
bude nahrubo opracovana, tak aby vytvorila suvisli plochu. Rovnanina bude ukladan4 nasucho
s viizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery budu vyplnené mensimi kamefimi. Rampa
bude zaloZena na kamennej pitke. Rampa sa plynule napoji na existujucu pol'na cestu.
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A-3.3.9 SOZ¢. 309 Lavostranny oporny mur rkm 15,223 — 15,685

Tento stavebny objekt sluzi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Oporny mur za¢ina
v rkm 15,223 a konéi v 15,685. Celkova dizka oporného miru je 462 m. Je vo vzdialenosti 8,0
m od osi vodného toku. Ide o betonovy oporny mur, z navodnej strany oblozeny obkladovym
kameniom hrubky 0,20 m. Obkladovy kamen bude kotveny do betonovej Casti. Sklon navodne;j
strany oporného muru bude 10:1. Zo vzdusSnej strany oporného muru bude osadené ocel'ové
zébradlie. Na vrchu oporného muru bude osadena kamenna hlavica hrabky 0,15 m a Sirky 0,60
m, so skosenymi hranami. Téato bude tak isto kotvena do betonovej Casti.

Vyska oporného muru je priblizne 3,8 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD v§ak
bude este upresnend, aby koryto bezpecne previedlo storo¢ny prietok aj s rezervou. Prevysenie
oporného muru nad hladinu Q1o je 0,50 m.

V niektorych castiach z dovodu uspory miesta tvori oporny mur zo statického hladiska
podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnena na zaklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Sucastou objektu st aj kompenzacné opatrenia typu polobudka sliziace na
hniezdenie vtactva. Umiestnenie v mure bude v hornej polovici celkovej vysky mura, do 100
cm od hornej hrany oporného mura. Polobudky budu umiestnené jedna na kazdych 50 m
oporného mura.

A -3.3.10 SO ¢&. 310 Pravostranna ochranna hradza rkm15,320 — 15,477

V ramci tohto objektu bude vybudovand sypana zemné hradza. Tato bude 3 m Sirokd s
tesnenim a upravou koruny na prechod mechanizmov, z dévodu Gdrzby hradze. Sklon svahov
je navrhnuty 1:1. Hradza sa bude sypat na uZ jestvujucu hradzu. Dizka objektu je 157 m.
Priemerna vyska sypanej Casti je priblizne 2,0 m. Stucast'ou objektu je aj rampa sltziaca na
zabezpe&enie pristupu do toku v rkm 15,320. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude
tvorit kamenna rovnanina z kamenov 300 — 500 kg, hrubky 0,50 m. NajmenS$ia velkost
kamenov bude 0,30 m. Horn4 hrana kamenov bude nahrubo opracovana, tak aby vytvorila
stvisla plochu. Rovnanina bude ukladana nasucho s vizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere.
Medzery budt vyplnené menSimi kamenimi. Rampa bude zaloZena na kamennej pétke.

A -3.3.11 SO ¢. 311 Pravostranny oporny mur rkm 15,458 — 15,555

Tento SO sluzi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Celkova dizka oporného muru je
150 m, ked’ze zasahuje az za zalstenie pritoku Dlha voda. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi
vodného toku. Ide o betonovy oporny mur, z ndvodnej strany obloZzeny obkladovym kamefiom
hrubky 0,20 m. Obkladovy kamen bude kotveny do betdonovej Casti. Sklon navodnej strany
oporné¢ho muru bude 10:1. Zo vzdusnej strany oporné¢ho muru bude osadené ocel'ové zabradlie.
Na vrchu oporného muru bude osadend kamenna hlavica hribky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so
skosenymi hranami. Tato bude tak isto kotvena do betonovej Casti. VySka oporného muru je
priblizne 3,8 m a vychadza z 3D modelu. V d’alSom stupni PD vSak bude eSte upresnena, aby
koryto bezpetne previedlo storocny prietok aj s rezervou. PrevySenie oporného muru nad
hladinu Q100 je 0,50 m. Taktiez st v tomto SO navrhnuté kompenzac¢né opatrenia formou
polobudok kazdych 50m.
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A -3.3.12 SO ¢. 316 Vyustenie pravostranného pritoku Dlha voda rkm 15,560

Stavebny objekt sluzi na opevnenie a stabilizovanie pravostranného pritoku Polhoranky
v rkm 15,562. Uprava je navrhnuta po prvy most proti toku Dlhej vody. Realizaciu je potrebné
prisposobit’ aktudlnym prietokom v pritoku a prace realizovat’ v obdobi s niz§imi prietokmi.

A -3.3.13 SO ¢. 313 Pravostranny oporny mur rkm 15,568 — 15,708

Tento SO slaZi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Celkova dizka oporného muru je
185 m, ked’ze zasahuje az za zaustenie pritoku Dlha voda. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi
vodného toku. Ide o betonovy oporny mur, z navodnej strany oblozeny obkladovym kameitiom
hrubky 0,20 m. Obkladovy kamen bude kotveny do betéonovej Casti. Sklon navodnej strany
oporné¢ho muru bude 10:1. Zo vzdusnej strany oporného muru bude osadené ocelové zabradlie.
Na vrchu oporného muru bude osadena kamennd hlavica hrubky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so
skosenymi hranami. Téato bude tak isto kotvena do betéonovej Casti. Vyska oporného muru je
priblizne 3,8 m a vychadza z 3D modelu. V d’alSom stupni PD vsak bude eSte upresnena, aby
koryto bezpec¢ne previedlo storocny prietok aj s rezervou. PrevysSenie oporného muru nad
hladinu Q100 je 0,50 m.

V rkm 15,592 ddjde ku krizovaniu s kanalizaénym potrubim DN 300, ktoré ide v chrénicke
popod tok. Kvdli vystavbe opornych murov bude toto potrubie pocas vystavby ochranené.
Taktiez st v tomto SO navrhnuté kompenzacné opatrenia formou polobudok kazdych 50m.

A -3.3.14 SO ¢. 314 Lavostranna rampa rkm 15,687

Objekt ¢. 314 slazi na pristup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachadza na 'avom
brehu toku. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit kamenné rovnanina z kamefiov
300 — 500 kg, hrabky 0,50 m. Najmensia velkost’ kamenov bude 0,30 m. Horna hrana kamenov
bude nahrubo opracovana, tak aby vytvorila stvislu plochu. Rovnanina bude ukladana nasucho
s viizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery budu vyplnené mensimi kamefimi. Rampa
bude zaloZena na kamennej pitke. Rampa sa plynule napoji na existujucu pol'na cestu.

A -3.3.15 SO ¢. 315 Lavostranny oporny mir rkm 15,688 — 15,782

Tento objekt sluzi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Celkova dizka oporného muru
je 94 m. Je vo vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Oporny mur tvori zo statického hl'adiska
podzemna stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnend na zdklade podrobného inZiniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Na pilotu nadvizuje Zelezobetonova cast’” oporného muru. Sklon navodnej strany
oporné¢ho muru bude 10:1. Z navodnej strany bude oblozeny obkladovym kamenom hrabky
0,20 m. Obkladovy kameii bude kotveny do betonovej Casti. Zo vzdusnej strany oporného muru
bude osadené ocel'ové zéabradlie. Na vrchu oporného muru bude osadend kamenna hlavica
hrabky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so skosenymi hranami. Tato bude tak isto kotvena do beténovej
Casti. VySka oporného muru je priblizne 2,9 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD
vSak bude eSte upresnend, aby koryto bezpecne previedlo storony prietok aj s rezervou.
Prevysenie oporného muru nad hladinu Qoo je 0,50 m. Taktiez st v tomto SO navrhnuté
kompenzacné opatrenia formou polobudok kazdych 50m
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A -3.3.16 SO ¢&. 316 Pravostranna rampa rkm 15,710

Objekt ¢. 316 sluzi na pristup do koryta toku Polhoranka. Rampa sa nachadza na 'avom
brehu toku. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit kamenna rovnanina z kamefiov
300 — 500 kg, hrabky 0,50 m. Najmensia vel'kost kamenov bude 0,30 m. Horné hrana kamenov
bude nahrubo opracovana, tak aby vytvorila sivisli plochu. Rovnanina bude ukladana nasucho
s viizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery buda vyplnené mensimi kametimi. Rampa
bude zalozena na kamennej patke. Rampa sa plynule napoji na existujucu polnu cestu.

A -3.3.17 SO ¢. 317 Pravostranny oporny mur rkm 15,714 — 15,800

Tento stavebny objekt slazi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Celkova dizka
oporného muru je 86 m a kon¢i napojenim sa na piliere cestného mosta. Je vo vzdialenosti 8,0
m od osi vodného toku. Z doévodu Uspory miesta tvori Cast’ oporného mura zo statického
hradiska podzemna4 stena z prerezavanych pilét priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnena na zaklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Na pilotovu stenu nadvizuje Zelezobetonova konstrukcia mura, z ndvodnej strany
oblozené obkladovym kametiom hriibky 0,20 m. Obkladovy kamen bude kotveny do betonove;
casti. Sklon navodnej strany oporného muru bude 10:1. Zo vzduSnej strany oporného muru
bude osadené ocelové zabradlie. Na vrchu oporného muru bude osadend kamenna hlavica
hrubky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so skosenymi hranami. Tato bude tak isto kotvena do beténove;j
Casti. Vyska oporného muru je priblizne 2,9 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD
vSak bude eSte upresnend, aby koryto bezpecne previedlo storocny prietok aj s rezervou.
PrevySenie oporného muru nad hladinu Qoo je 0,50 m.

Sucastou objektu su aj kompenzacné opatrenia typu polobudka sliziace na hniezdenie
vtactva. Umiestnenie v mure bude v hornej polovici celkovej vySky mura, do 100 cm od hornej
hrany oporného mura. Polobiidky budi umiestnené jedna na kazdych 50 m oporného mura.

Pri upravovani koryta a svahu toku Polhoranka pride ku kriZovaniu s oznamovacim kablom
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. v rkm 15,778. Pocas Gpravy
toku a vystavby opornych murov bude kabel presne vyty¢eny a ochraneny pocas vystavby tak,
aby nebol poSkodeny. Pri pracach v blizkosti daného kabla je potrebné dodrzat’ jeho ochranné
pasmo podl'a zakona 351/2011. Umiestnenie kéabla je zrejmé zo situdcie.

A -3.3.18 SO ¢. 318 Rekonstrukcia lavky v rkm 15,725

Existujlica drevend lavka bude podl'a potreby zrekonstruovana. Oporné mury pod fiou budu
nalezite spevnené. Lavka bude ocel'ova so svetlou Sirkou 2,4 m.

A -3.3.19 SO ¢. 319 Docasna prekladka vodovodného potrubia rkm 15,812

Pri upravovani koryta a svahu toku Polhoranka pride ku krizovaniu s vodovodnym potrubim.
Pocas vystavby oporného muru bude potrubie doasne odklonené a nasledne spétne vratené do
chranicky v povodnom mieste.
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A -3.3.20 SO ¢. 320 Pravostranny oporny mur rkm 15,813 — 16,009

Tento stavebny objekt slazi na zvysenie kapacity koryta vodného toku. Celkova dizka
oporného muru je 196 m. Zaéina v mieste napojenia na vtokové kridlo cestného mosta v rkm
15,813 a kon¢i zatstenim do pravostrannej ochrannej hradze SO ¢. 321. Je vo vzdialenosti 8,0
m od osi vodného toku. Z dovodu Uspory miesta tvori Cast’ oporného mura zo statického
hl'adiska podzemna stena z prerezavanych pilot priemeru 0,60 m. Hibka podzemnej steny bude
upresnend na zaklade podrobného inziniersko-geologického prieskumu. Podzemna stena bude
budovana z koryta toku. V toku sa vytvori prisyp na vytvorenie plochy, z ktorej sa bude
pilotovat’. Na pilotovu stenu nadvizuje Zelezobetonova konstrukcia mura, z navodnej strany
oblozena obkladovym kamenom hrabky 0,20 m. Obkladovy kamen bude kotveny do beténovej
casti. Sklon navodnej strany oporného muru bude 10:1. Zo vzdus$nej strany oporného muru
bude osadené ocelové zabradlie. Na vrchu oporného muru bude osadena kamenna hlavica
hrabky 0,15 m a Sirky 0,60 m, so skosenymi hranami. Tato bude tak isto kotvena do betonove;j
Casti. VySka oporného muru je priblizne 2,9 m a vychadza z 3D modelu. V d’alsom stupni PD
vSak bude este upresnend, aby koryto bezpecne previedlo storocny prietok aj s rezervou.
Prevysenie oporného mtru nad hladinu Q100 je 0,50 m.

Stucastou objektu su aj kompenzacéné opatrenia typu polobudka sluziace na hniezdenie
vtactva. Umiestnenie v mure bude v hornej polovici celkovej vysky mura, do 100 cm od horne;j
hrany oporného mura. Polobudky budu umiestnené jedna na kazdych 50 m oporného mura.
Dalej sa v tomto objekte nachadza aj druhy typ nahradného hniezdiska, a to hniezdny dZban
v rkm 15,900.

A -3.3.21 SO ¢. 321 Pravostranna ochranna hradza rkm 16,000 — 16,600

V ramci tohto objektu bude vybudovana sypana zemnéa hradza. Material do telesa hradze
bude pouzity z vykopovych materidlov zinych stavebnych objektov. Predpokladaju sa
zailované §trky s priepustnost'ou mensou ako 1.10°m.s?. Tato bude 3 m §irokd s tesnenim a
upravou koruny na prechod mechanizmov, z dovodu drzby hradze. Sklon svahov je navrhnuty
1:2. Dizka objektu je 905 m. Priemerna vyska sypanej ¢asti je priblizne 1,5 m. V hradzi bude
vedené drendzne potrubie. V hradzi budi umiestnené aj priepusty DN 600 so spétnou klapkou
na prevedenie zachytenych vod. Stcastou objektu su aj rampy sluziace na zabezpeCenie
pristupu do toku. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit kamenna rovnanina
Z kametniov 300 — 500 kg, hrabky 0,50 m. NajmensSia velkost’ kamenov bude 0,30 m. Horna
hrana kameniov bude nahrubo opracovana, tak aby vytvorila stvisli plochu. Rovnanina bude
ukladana nasucho s vizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery buda vyplnené mensimi
kamenimi. Rampa bude zaloZena na kamennej patke. Rampy buda umiestnené v rkm 16,130 a
16,465.

A -3.3.22 SO ¢. 322 Stabilizacia a rekonstrukcia pilierov mosta v rkm 16,933

Objekt &. 322 sluzi na zlepSenie kapacity koryta. Usek pod tymto mostom bude naleZite
upraveny spevnenim pilierov, kridel a v pripade ak to bude technicky mozné aj upravou
nivelety dna vodného toku. Stabilizacia sa predpoklada tryskovou injektazou pod jednotlivymi
piliermi anasledné obetonovanie odkrytej Casti pilierov, tak aby nedoslo k naruseniu pri
obtekani prudiacou vodou.
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A -3.3.23 SO ¢. 323 Mokrad’ové priehlbne

Pocas vystavby hradze budu pri tazeni zeminy vytvorené jamy, ktoré nebudu zasypané, ale
po ukonceni vystavby budu sluzit ako mokrad’ové prichlbne. Tieto sltizia ha vytvorenie
jazierok a st navrhnuté ako kompenzaéné opatrenie. Budu sa nachadzat’ na parcele ¢. 19435/1.
Na svahoch v sklone 1:2 ostane prirodzene rastly terén, na ktory sa natiahne vegetacia.

A-34 USEK¢ 4

A-341 SO ¢. 401 Stabilizacia Pavého brehu rkm 18,362 — 18,442

SO ¢. 401 Stabilizacia l'avého brehu rkm 18,362 — 18,442 sluzi na stabilizaciu
lavostranného svahu vodného toku. Koryto bude najprv vycistené od krovin a naletovych
drevin. Smerové vedenie koryta v maximalnej miere resSpektuje sticasny stav. Lavostranny svah
bude upraveny na sklon 1:1,75 od ZU v rkm 18,362 az po 18,442. Celkova dizka ipravy l'avého
brehu je 80 m.

A-3.42 SO ¢. 402 Pravostranny oporny mur rkm 18,515 — 18,600

Tento stavebny objekt sluzi sa spevnenie pravostranného svahu vodného toku. Oporny mur
za¢ina v rkm 18,515 a konéi v 18,600. Celkové dizka oporného muru je 85 m. Je vo vzdialenosti
8,0 m od osi vodného toku. Ide 0 betonovy oporny mur, znavodnej strany oblozeny
obkladovym kamenom. Sklon navodnej strany oporného muru bude 10:1. Na vrchu oporného
muru bude osadena kamenn4 hlavica s ocel'ovym zébradlim. Za opornym murom, zo vzdusnej
strany budi vysadené miestne druhy drevin.

Stcast'ou opornych murov su aj kompenzaéné opatrenia popisané vo vzorovych priecnych
rezoch. V ramci tohto SO bude v opornom mure osadena 1 hniezdna komérka cca v rkm 18,570
a tiez budu v mure vynechané 2 miesta pre polobudky vzdialené od seba 50 m.

A -4 UDAJE O POZIADAVKACH STAVBY NA ZASOBOVANIE ENERGIAMI
A VODOU, ODVADZANIE ODPADOVYCH VOD, DOPRAVNE NAPOJENIE
VRATANE PARKOVANIA, ZNESKODNOVANIE ODPADOV A NAVRH
NAPOJENIA STAVBY NA DOPRAVNE VYBAVENIE UZEMIA
A JESTVUJUCE SIETE A ZARIADENIA TECHNICKEHO VYBAVENIA
UZEMIA

A-4.1 Zasobovanie elektrickou energiou

So zriadenim elektrickej pripojky sa neuvaZuje. Pre potreby zariadenia staveniska bude
elektrina zabezpecovana mobilnym elektrickym agregatom.

A -4.2 Potreba vody

So zriadenim vodovodnej pripojky sa neuvazuje. Pitnd auzitkovd voda bude
zabezpecend dovozom V cisternach.
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A -4.3 QOdvadzanie odpadovych vod

Stavba v ¢ase prevadzky nebude produkovat’ ziadne odpadové vody.

A -4.4 Dopravné napojenie vratane parkovania

Stavba vzhl'adom na svoj charakter nevyzaduje vytvorenie ziadnych parkovacich miest ani
sa nevyzaduje dopravné napojenie stavby.

A -45 Zneskodinovanie odpadov

Pocas vystavby sa predpoklada vznik tuhého biologicky rozloziteI'ného odpadu (pne a
korene naletového porastu). Tento odpad bude zneskodneny na vyhradenej skladke. Zemina
Z vykopovych prac bude uskladnend na spevnené plochy v zariadeni staveniska a bude pouzita
spat’ na zahumusovanie, pripadne uloZené na stanovené miesto. Okrem komundlneho odpadu
zo zariadenia staveniska sa vznik d’alSich druhov odpadu nepredpoklada. Stavba nebude
produkovat’ ziadne kontaminované odpady. So vSetkym odpadom vzniknutym pocas realizicie
diela sa bude nakladat’ v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

Po ukonceni vystavby je potrebné terén uviest’ do pévodného stavu vratane vegetacnej
upravy.

Prehl'ad predpokladaného druhu odpadu v zmysle Katalégu odpadov, ktory vznikne
pocas vystavby protipovodiiovych opatreni je nasledovny:

Tabulka 1: kategorizdcia predpokladanych druhov odpadov

Katalogové| Druh odpadu Kategoria
¢islo odpadu
17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 @)
1709 04 Zmiesané odpady zo stavieb a demolacii O
2001 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 @)
200301 Zmesovy komundlny odpad O
1501 06 ZmieSané obaly @)

A -4.6 Navrh napojenia stavby na dopravné vybavenie izemia a jestvujuce siete a
zariadenia technického vybavenia izemia

V ramci upravy toku budu rampy na pristup techniky k jednotlivym stavebnym objektom a
pre buducu tdrzbu zachované a niektoré nanovo vybudované. Tieto rampy buda napojené na
miestne komunikacie. Novovybudované ochranné hradze buda napojené na pol'né cesty.

Stavbu nie je nutné pripajat’ na ziadne siete.
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A - 4.7 Udaje o prevadzke alebo o vyrobe vratane zikladnych technickych parametrov
navrhovanych technologii; idaje o druhoch, kategériach a mnozZstve odpadov,
ktoré vzniknu pri prevadzke alebo vyrobe a navrh sposobu nakladania s nimi

Predmetna stavba je navrhnutd ako bezobsluznd, kedze sa jedna len o opevnenie
jestvujuceho koryta toku.

Stavba nema ziadnu technologiu vyroby a neprodukuje odpad.
A -4.8 Udaje o vplyve stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie, zdravie

Pudi a poZiarnu ochranu vratane navrhu opatreni na odstranenie alebo
minimalizaciu negativnych ucinkov a niavrh na zriadenie ochranného pasma

Vplyvy na horninové prostredie

Pocas vystavby

Pocas vystavby objektov protipovodiovej ochrany sa predpokladd zéasah do
horninového prostredia. Narusenie horninového prostredia bude zodpovedat hibke zakladania
jednotlivych stavebnych objektov. V ramci realizacie vykopovych prac ddjde k presunu urcitej
Casti hmot. AvSak neocakavaju sa negativne vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické
pomery dotknutého tizemia.

K znedisteniu horninového prostredia by mohlo dojst’ len v pripade havarie (inik
ropnych latok zo stavebnych mechanizmov), ¢o je v pripade dodrzania pracovnej discipliny
malo pravdepodobné. Napriek tomu musi byt’ v plane realizacie investi¢nej akcie stanoveny
spdsob riesenia tychto situdcii, aby k znecisteniu pody ani horninového prostredia nedoslo.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa nepredpokladd negativny vplyv na horninové prostredie.
Vplyvy na terén

Pocas vystavby

Pocas vystavby sa o¢akavaju len také vplyvy na terén, ktoré priamo suvisia s vystavbou
navrhovanych stavebnych objektov, teda modeldcia terénu, vystavba opornych murov,
stabilizacia brehov, pohyb dopravnej a stavebnej techniky a pod. Tieto vplyvy budu lokalne,
docasné a z globalneho hl'adiska malo vyznamné.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzkovania navrhovanej ¢innosti bude vplyv na terén nevyznamny az Ziadny.
Vplyvy na ovzdusSie

Pocas vystavby

Vystavba navrhovanej ¢innosti vyznamne neovplyvni kvalitu ovzdusia. Pocas vystavby
sa oCakava ako zdroj kratkodobého znecistenia ovzdusia najma pohyb stavebnej a dopravnej
techniky a je mozné oCakavat’ obCasni zvySenu prasnost’ v tesnej blizkosti vystavby, prip.
zvySenu hlu¢nost’ a exhalaty zo stavebnych mechanizmov. Pocas vystavby je predpokladany
malo vyznamny docasny negativny vplyv na ovzdusie.
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Pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa neocakava ziaden vplyv na ovzdusSie. Sekundarne sa predpoklada
malé zvysSenie imisii v ovzdus$i vplyvom mobilnych zdrojov znecistovania ovzduSia —
mechanizmov zabezpecujucich udrzbu, avSak charakter takéhoto zneclistenia je kratkodoby
a malo vyznamny.

Vplyvy na vodu

Podas vystavby

Vplyv na povrchové a podzemné vody je mozny v pripade havarijnych situacii, ako je
napriklad Unik pohonnych hmét alebo olejov stavebnych mechanizmov. Takéto negativne
vplyvy st vyznamné a docasné. Ich vyskyt je vSak pri dodrziavani pracovnej discipliny malo
pravdepodobny. Z hl'adiska moznych vplyvov na povrchovi vodu pocas vystavby je zvySena
moznost’ priameho prieniku kontaminantov produkovanych pri vystavbe objektov
protipovodiiovej ochrany, ktorych niektoré Casti sa zakladaju priamo v koryte vodného toku.
Zasahy do koryta vodného toku budu znamenat’ kratkodobé priame znecistenie vod zakalenim,
ktoré vzhl'adom na rozsah stavebnych prac bude mat’ lokdlny charakter a kratkodobé trvanie.
Zasahy mo6zu sposobit’ predovsetkym zakal, zandSanie dna vodného toku ¢i ukladanie dnovych
sedimentov. Tieto vplyvy sa prejavia aj na biologickej rovnovahe vody v toku. Vzhl'adom na
existenciu interakcie povrchovych a podzemnych vod je mozné ocakavat, Ze ovplyvnenie
povrchovych vod v izemi sa prejavi aj ndslednym vplyvom na podzemné vody. Najviac
ohrozené st podzemné vody plytkého obehu v naplavoch tokov.

Pocas prevadzky

Prevadzkovanie objektov protipovodiovej ochrany nijako neovplyvni kvalitu
povrchovych a podzemnych vod.

Vplyvy na pédu

Pocas vystavby

Pocas vystavby bude zabrata poda na zariadenie staveniska 0 vymere priblizne 5000 m?.
Dosledkom vystavby budu zabraté pozemky réznych druhov (trvaly trdvny porast, ostatna
plocha, zastavana plocha a nadvorie, vodna plocha). Tento trvaly zadber pody bude o vymere 1.
tisek 1960 + 2. tisek 6810 + 3. usek 11100 + 4. usek 620 m?, ¢o spolu predstavuje 20490 m?,
Preto uvazujeme vplyv malo vyznamny negativny.

Pocas prevadzky

Prevaddzka navrhovanej c¢innosti nebude mat® okrem trvalého zaberu pddy (cca
20490 m?) ziaden vplyv na podu. Sekundarnym pozitivnym vplyvom méze byt znizeny odnos
pody pocas povodiiovych situdcii.

Vplyvy na fléoru

Pocas vystavby

V obdobi vystavby navrhovanej ¢innosti sa predpokladd najvacsi rozsah priamych
zéasahov do prirodného prostredia. Zasadny dopad na biotopy predstavuju zemné prace, pri
ktorych dochadza k uplnej likvidacii vegetatného krytu a zasahy do koryta dotknutého useku

22



VODOTIKA, a. s. ORAVSKA POLHORA — UPRAVATOKU POLHORANKA

vodného toku. Na plochéch, ktoré budt zastavané (zékladové konstrukcie, oporné mury) bude
likvidacia rastlinstva trvald. Na plochach docasného zaberu bude vegetacny kryt obnoveny.
Vzhl'adom na rozsah prac je pocas vystavby predpokladany vyznamny negativny vplyv na
floru. Na zhodnotenie drevinovej vegetacie V mieste stavby bude realizovany dendrologicky
posudok.

Pocas prevadzky

Samotné prvky protipovodnovej ochrany nebudi mat’ pocas prevadzky vplyv na floru.
Vplyvy na faunu

Pocas vystavby

Fauna bude pocas vystavby ovplyvnend, najmd v suvislosti sruSivymi vplyvmi
stavebnej ¢innosti (hluk, vibracie, prasnost’) a v stvislosti s prepravou materialov. Tento vplyv
bude mat’ do¢asny charakter a vzhladom na blizkost CHVU (chranené vtadie tizemie) bude
vyznamny negativny. Najviac ovplyvnend bude ichtyofauna pocas prac, ktoré budu realizované
bezprostredne v koryte toku. Negativne vplyvy je mozné pri dodrziavani pracovnej discipliny
a organizacného poriadku obmedzit. Pokial' bude realizdcia prdc vo vhodnom obdobi,
nepredpoklada sa trvalé zniZenie biodiverzity v tzemi alebo pocetnost’ a vyvoj populacii.
Zasadnej$i vplyv by mohla mat’ realizacia vystavby v jarnom obdobi, kedy prebieha hniezdenie
a vyvadzanie mladat.

Podas prevadzky

Pocas prevadzky sa vplyv na faunu nepredpoklada.
Vplyvy na obyvatel’stvo

Pocas vystavby

V bezprostredne] blizkosti staveniska budu negativne ovplyvnené obydlia vplyvom
pohybu stavebnych mechanizmov, zvySenej prasnosti a hluku. Uvedené vplyvy st vSak
kratkodobé a nepredpokladame ovplyvnenie zdravotného stavu obyvatel'stva danymi vplyvmi.
Pocas vystavby i prevadzky vsak treba reSpektovat’ zakon NR SR ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia 'udi a zakon NR SR ¢. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami, ktoré
definuje najvyssie pripustné hladiny hluku a vibracii.

Pocas prevadzky

Vybudované prvky protipovodiiovej ochrany budi mat’ vel'mi vyznamny vplyv na
obyvatel'stvo v zmysle ochrany ich majetku, resp. zdravia (v pripade hrozby povodni).
V pripade beznych situacii sa vplyvy na obyvatel'stvo neocakavaju.

Opatrenia na zmiernenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie:

e Pocas etapy vystavby je dolezité realizovat’ vyrub drevin v mimovegetanom
a mimohniezdnom obdobi, resp. realizovat v obdobi aza podmienok
odstihlasenych organom ochrany prirody; ndhradnti vysadbu drevin navrhnat
Z miestnych, lokaliza¢ne vhodnych druhov.

¢ V maximalnej moZnej miere chranit’ existujicu zelen.

e Vykopovu zeminu primarne pouzit’ na zahumusovanie svahov hradze.
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e Po ukonceni stavebnych prac rekultivovat’ doCasne zabrané plochy (zariadenie
staveniska).

e Pri kazdom vyjazde na komunikéciu stavebné mechanizmy a dopravné vozidla
ocistit’ tak, aby ju neznecist'ovali. Pripadné znecistenie komunikacie musi byt v
¢o najkratSom case odstranené.

e V suchom obdobi vyuzivané pristupové komunikécie kropit’.

e Zabezpecit' dobry technicky stav pouzitej techniky a tym eliminovat’ riziko
uniku ropnych produktov a vykonavat’ preventivne kontroly.

e V pripade uniku skodlivych latok postupovat’ podl'a havarijného planu.

e Stavebnu techniku odstavovat’ na zabezpecenej ploche.

e Vylucit stavebné prace v case no¢ného kl'udu a v ditoch pracovného pokoja.

e Zabezpecit' triedenie stavebnych odpadov a nakladat’ s odpadmi v stlade
s platnou legislativou odpadového hospodarstva.

e Zabezpecit' vypracovanie planu preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladatelného uniku nebezpecnych latok do prostredia a na postup v pripade
ich uniku.

e Vybudovat’ kompenzacné opatrenia.

Nové ochranné pasma nie je vzh’adom na charakter stavby potrebné vytvarat’.

A -4.9 Dotknuté ochranné pasma alebo chranené uzemia, dotknuté pamiatkové
rezervacie alebo pamiatkové zony

V zaujmovom uzemi a jeho okoli sa nachddza jedno velkoplo$né chranené tizemie —
Chréanen4 krajinna oblast (CHKO) Horna Orava, vyhlasenej vyhlaskou MZP SR &. 420/2003
Z.z., vratane jej zonacie. Dovodom ochrany uzemia je vyskyt zachovalych lesov, miestami
pralesovitého charakteru ako Babia hora, Pilsko, Pard¢ a najmi mnoZstva rozlicne velkych
mociarov a raSelinisk, ktoré v takomto mnozstve a rozsahu nie su vyvinuté nikde inde na
Slovensku.

Takmer celé katastralne izemie (okrem zastavanej Casti obce a juznej Casti k. u.) Oravskej
Polhory patri aj do Chraneného vtagieho izemia (CHVU) Horna Orava, ktoré bolo vyhlasené
v 1. 2005 (Vyhlagka MZP SR &. 173/2005 Z. z.). Cielom ochrany v CHVU je zachovanie a
obnova biotopov vybranych druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych
druhov vtakov a zabezpecenie podmienok pre ich prezitie a rozmnozovanie.

A -4.10 Navrh ochrany stavby pred Skodlivymi vplyvmi a icinkami vratane idajov
0 vhodnosti geologickych, inZinierskogeologickych a hydrogeologickych
pomerov v uzemi, vratane idajov o vhodnosti z hP’adiska poziadaviek na
obmedzenie oZiarenia z radonu a d’alSich prirodnych radionuklidov

Stavba nevyzaduje ochranu pred Skodlivymi vplyvmi a t€inkami.

A - 4.11 Udaje o poziadavkach na stavbu z hPadiska civilnej ochrany

Stavba nevyzaduje civilni ochranu.
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A - 4.12 Upravy nezastavanych ploch pozemku a ploch, ktoré budii zazelenené

Spitné zasypy budu prekryté humusnou zeminou a zatravnené.

A - 4,13 Rozsah a usporiadanie staveniska

Vzhl'adom na urbanizédciu bude zariadenie staveniska na zaciatku Gpravy na 'avom brehu.
Pristup bude zabezpeceny pripojenim sa na existujiicu $tatnu cestu. Pre zariadenie staveniska
sa neuvazuje s budovanim technickej infrastruktary. Zdroj elektrickej energie bude mobilny,
WC bude suché, telefonne spojenie bude mobilné.
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