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Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Navrhovana c¢innost’ predstavuje nova c¢innost, ktorej utcelom je uprava toku
Polhoranka vo vybranych usekoch, ¢im bude dosiahnut4 ochrana obce Oravska Polhora pred
storoénym povodiiovym prietokom.

Cinnost’ pozostava z Giastoénej stabilizacie brehov, miernej upravy trasy koryta
a Z navysenia jestvujucej urovne brehov Vv niektorych miestach.

V zmysle prilohy ¢. 8 zdkona ¢. 24/2006 Z. z., Tabul'ka 10 — Vodné hospodarstvo, je
navrhované opatrenie zaradené do kategorie Objekty protipovodiiovej ochrany, Cast’ B,
zistovacie konanie bez limitu.

1.1 NAZOV

Oravska Polhora — uprava toku Polhoranka

112 UCEL

Hlavnym ucelom stavby je upravou toku zvysit’ protipovodnovu ochranu obci Oravska
Polhora a Rabca, ktorymi Polhoranka preteka, a to navySenim brehov a zastabilizovanim
svahov toku. Ciel'om planovanej protipovodiiovej stavby je zamedzit' Skodam v obci Oravska
Polhora a prilahlom tizemi pocas zvySenych prietokov na toku Polhoranka. Navrhovana stavba
bude sluzit' ako preventivna protipovodiiova ochrana s cielom chrénit’ stavby, zihrady,
infraStrukturu a ostatné pozemky v danom tzemi.

1.3 UZIVATEDL

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik

1.4 CHARAKTER NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Zéamer ,,Oravska Polhora — uprava toku Polhoranka® je navrhnuty ako nova ¢innost’
zamerana na ochranu obce Oravska Polhora pred storo¢nym prietokom. Zamer vyplyva zo
spolo¢enskej poziadavky ochrany obce, jej majetku a majetku obyvatel'ov pred povodnami,
ktoré spdsobujii na Slovensku znaéné finanéné $kody na majetku. Uprava toku Polhoranka
predstavuje opatrenie na eliminaciu nepriaznivych t¢inkov povodni v danej lokalite.

Velké povodne, aj vd’aka ktorym bol tento usek zalleneny do planu manazmentu
povodnového rizika, sa v poslednych rokoch opakuju ¢oraz Castejsie. Za velké povodne mozu
byt povazované tie, z rokov 1996, 2001, 2007, 2009, 2010. Pri tychto povodniach boli
postihnuté najmi rodinné domy, ktoré boli zaplavené, d’alej boli poskodené svahy koryta,
odplavené kamenné opevnenie ¢i odplavena polnohospodarska poda.

Za dalsiu vel’ku povoden v poslednych rokoch moZzeme povazovat’ ta, z roku 2016.
Vplyvom intenzivnej burkovej Cinnosti, v oblasti Oravy a Liptova koncom maja 2016,
sprevadzanej privalovymi dazd’ami a prietrzami mracien, doslo k nahlemu zvySeniu hladin na
viacerych vodnych tokoch. V obci Oravska Polhora doslo k rychlemu vzostupu vodnej hladiny
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na toku Polhoranka a postupne aj k vyliatiu vody v lokalite zatstenia vodného toku DIlha voda.
Zaplavena bola miestna komunikécia vedena v siibehu s tokom na pravej strane od sutoku s
tokom Dlha voda azZ po most na ceste 1. triedy ¢.78. V lokalite od mosta na Statnej ceste po
aredl Drevoindustrie doslo k zaplaveniu zahrad a pozemkov viacerych rodinnych domov
vnutornymi vodami z povrchového odtoku. Taktiez doslo k vyliatiu vody z koryta vodného
toku Soltysky potok, ktory nie je v sprave SVP, §. p.

Obr. ¢ 1 Zaplavené zdhrady v obci Oravska Polhora v roku 2009 (zdroj: https://myorava.sme.sk/c/4942925/junove-
povodne.html , pristupné online 11.1.2019)

Zamer je rieSeny v jednom variante. Od poZiadavky variantného rieSenia upustil
Okresny urad Namestovo, odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie listom 2019/004189 z dia
28.2.2019 (Vyjadrenie ¢. 1).

1.5 UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Kraj: Zilinsky

Okres: Namestovo

Obec: Oravska Polhora

K. u.: Oravska Polhora, Rabc¢a

Parcely reg. E:
Usek ¢. 1: 6892/2, 6631, 6632, 6892/9, 6892/11, 6892/12, 6892/13, 6892/14, 6892/15 ,
6487/3, 6892/10

Usek ¢. 2: 2936/1, 9683/3, 9488/4, 9487/3, 9488/5, 9487/1, 9363/2, 9363/1, 9155/3,
9155/2, 9683/1, 9488/3, 9488/2, 9683/4, 9683/1, 9683/5, 9806/3, 10041/2, 10040/1, 10040/3,
9806/1, 9806/2, 10041/1, 10041/3, 10043/1, 10043/2, 10047/1, 10144/1, 10145/5, 10145/3,
10145/1, 10344, 10343/3, 10343/1, 10483/1, 10483/4, 10483/3, 10695/1, 10801/2, 10801/1,
10807, 11101, 11272/1, 11272/2, 11624/1, 11784/1, 11784/2, 11889, 12147/2, 12147/1,
12290/1, 12463/1, 12580/1, 12580/2, 12580/3, 12771, 10049/2, 12772/4, 12929/3, 12772/6,
12772/5, 12929/5, 12929/2, 13119, 13221, 13395, 13394, 2936/3

Usek ¢&. 3: 19763/2, 19435/1, 18920/2, 19354, 19434, 19352, 19350, 19292/2, 19223,
19222, 19215/3, 19215/2, 19215/1, 19214/1, 19214/2, 18921, 20938/4, 18783/3, 2936/4,
18783/1, 18783/2, 18782/1, 18780/2, 18780/4, 18780/1, 18780/3, 18559/1, 18559/2, 18558/1,
18560, 18764/2, 18561, 18463, 18453, 18311/1, 18452, 18310/1, 18310/4, 18310/5, 18310/6,
18310/7, 2936/6, 2936/2, 18159, 18025, 18024, 18023, 2936/7, 17967, 18026, 17434/1,
17434/5, 17434/4, 17292/1, 17031, 17028/1, 17211/1, 17432, 17029/1, 2936/5

Usek ¢. 4: 21042, 21125, 21123, 21044/2


https://myorava.sme.sk/c/4942925/junove-povodne.html
https://myorava.sme.sk/c/4942925/junove-povodne.html

VODOTIKA, a. s.

Parcely reg. C:

Usek &. 1: 17171/10, 17169/1, 1756/1, 369/1, 17169/2, 17171/2, 16244/72, 16761/2

Usek ¢&. 2: 2936/1, 8694, 9362/3, 9684/2, 9683/2, 10040, 10483/54, 10483/1, 10483/5,
10483/41, 10483/43, 11624/11, 11624/14, 11624/13, 12290/19, 12147/14,12772/2, 12579/34,
12759/26, 12579/35, 12579/33, 12146/1,12146/15, 12769/4, 13655/2, 13477

Usek ¢.3: 21056/1, 19435/1, 18920, 19354, 19292, 19223/1, 19222/1, 19215/1, 19214,
18921, 20938/37, 2936/5, 18783/3, 18783/4, 18783/1, 18783/2, 18782, 18780/2, 18780/3,
18559, 18560, 18764/2, 2936/4, 18561, 18311/6, 18310, 18464/2, 18217/36, 18309/1,
18309/2, 18177/2, 18016/1, 18016/46, 17552/4, 17552/6, 2936/3, 18026, 17434/1, 17434/10,
17434/11, 17440/36, 17031, 16774/5, 16774/9, 17030, 16774/6, 16774/1

Usek &. 4: 21124/1, 21125, 21123/1, 21044/2

Navrhovana ¢innost’ Oravska Polhora — iprava toku Polhoranka je rozdelena do Styroch
tisekov s roznou dizkou. Prvy usek upravy sa nachadza v k.G. obce Rabéa a jedna sa o rie¢ny
kilometer (rkm) rieky Polhoranky 9,623 — 9,820. Dalsi usek je medzi rkm 12,750 — 13,656.
Tretia Cast’ Gpravy bude medzi rkm 14,350 — 16,933. Posledny, Stvrty usek, je medzi rkm
18,362 — 18,600. Celkova dizka navrhovanej upravy toku je 3,924 km. Predmetna stavba sa
z hl'adiska katastralneho delenia rozprestiera na uzemi dvoch obci, ato Oravska Polhora
a Rabc¢a. Opatrenia sa budu realizovat’ prevazne v mieste sti¢asného koryta, pripadne na

brehoch.
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Obr. ¢ 2 Umiestnenie navrhovanej cinnosti (zdroj: http://geoportal.qov.sk, pristupné online diia 18.3.2019)

1.6 PREHLADNA SITUACIA UMIESTNENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Navrhovana ¢innost’ Oravska Polhora — uprava toku Polhoranka je situovana prevazne
v suc¢asnom koryte toku Polhoranka, pripadne na jej brehoch (obr. ¢. 2).


http://geoportal.gov.sk/
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UMIESTNENIE
NAVRHOVANEJ
CINNOSTI

: i
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Obr. ¢. 3 Prehladnd situdcia umiestnenia navrhovanej ¢innosti (zdroj: https:/izbgis.skgeodesy.sk, pristupné online diia
13.3.2019)

Podrobnejsie situacie zaujmovej oblasti v mierke 1 : 50 000 a 1 : 10 000 st uvedené Vv prilohe
¢. 1 a prilohe ¢. 2 zdmeru.

1.7 TERMIN ZACATIA A SKONCENIA VYSTAVBY A PREVADZKY
NAVRHOVANEJ CINNOSTI

Predpokladana doba trvania vystavby je 18 mesiacov. Konkrétne terminy zacatia,
dokoncenia a odovzdania stavby budi urcené zo Strany objednavatel’a dodavatelovi.

Zaciatok vystavby: 01/2021
Koniec vystavby: 06/2022
Zaciatok ¢innosti: 07/2022

1.8  OPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RIESENIA

Stavba Oravska Polhora — Giprava toku Polhoranka je navrhnutd v mieste jestvujiiceho
toku Polhoranky v katastrdlnom uzemi obci Oravska Polhora a Rabca. Koryto bude upravené
na prevedenie storocného prietoku, ktory sa pohybuje medzi hodnotami
Q100 = 125 - 275 md.s"*. Upravou toku sa dosiahne jeho stabilita, zvysi sa prieto¢né kapacita a

10
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zjednodusi sa jeho udrzba, ¢im sa dosiahne vyhovujlci stav na prechod povodiovych
prietokov a zlepsi sa vizualny dojem zaclenenia toku do intravilanu obce. Protipovodiiova
ochrana je navrhnuta pomocou nabreznych murov, opevnenych svahov a ochrannych hradzi
zabezpedujicich prechod Qioo. Celkova diZka navrhovanej upravy predstavuje 3,924 km.
Vzorové priecne rezy tvoria prilohu €. 3 zadmeru.

Pravé aj l'avé brehy budu miestami opatrené opornymi murmi, aby neprislo k vyraznym
zasahom do vedl'ajsich pozemkov a zaroven neprislo k naruseniu okolostojacich budov. Tieto
oporné mury boli navrhované len v miestach, kde neboli priestorové pomery na vybudovanie
iného druhu protipovodiovej ochrany, najmi v intravilane obce Oravska Polhora. Oporné
mury budu tvorit’ prerezavané pildty a betonova stabiliza¢na Cast’. Z navodnej strany bude mur
oblozeny obkladovym kameniom. Sklon navodnej strany oporného muru je navrhnuty 1:10. Zo
vzdus$nej strany oporného muru bude osadené ocelové zabradlie. Zakladové pitky tychto
opornych murov budi ochranené kamennou rovnaninou hrabky 0,95 m, ktora zaroven sluzi
ako ¢iastoné opevnenie dna. V mieste opornych murov bude koryto obdiznikového profilu.
Na vrchu oporného muru bude osadend kamenna hlavica. Vyska oporného muru bude
navrhnuta na zadklade 3D modelu podl'a povodiovych prietokov v jednotlivych tsekoch.

V niektorych miestach budi brehy opevnené tazkym lomovym kamenom.

Vo vietkych tisekoch bude koryto oéistené od naletovych krovin. Pozdizny sklon toku
Polhoranka kopiruje jestvujici stav. Sucastou je aj napojenie existujucich mostnych
konstrukcii pomocou vtokovych a vytokovych kridel na navrhovanu upravu. Pri stanovovani
velkosti polomerov oblukov a dizky medzipriamok bola snaha re$pektovat’ ustanovenia
technickej normy v ¢o najva¢som moznom rozsahu. Trasa je vedena v povodnom koryte, Comu
st prispdsobované polomery oblukov a dizky priamych Gsekov. V ramci Gpravy toku
Polhoranka sa uvaZuje s precistenim, odstranenim néanosov z koryta pod mostnymi
konstrukciami.

V prvom useku sa Uprava tyka stabilizdcie svahov nad a pod mostom pomocou
kamenného opevnenia. Svahy od zaciatku useku (ZU) po vytokové kridla mosta budi
navrhnuté v sklone 1:1,5. Svahy od vtokovych kridel mosta po koniec tipravy (KU) toku budu
v sklone 1:2. ZU v tomto Gseku je v rkm 9,623 a KU v rkm 9,820. V tomto Gseku sa bude
nachadzat’ aj rampa sliiZiaca na pristup do koryta vodného toku. Je situované na pravom brehu
v tkm 9,743. Sirka rampy bude 3,0 m. Povrch rampy bude tvorit kamenna rovnanina z
kameniov 300 — 500 kg, hrubky 0,50 m. Najmensia vel'kost’ kamenov bude 0,30 m. Horna hrana
kameniov bude nahrubo opracovand, tak aby vytvorila suvislu plochu. Rovnanina bude
ukladana nasucho s viizbou v pozdiznom aj prie¢nom smere. Medzery budii vyplnené mensimi
kamefimi. Rampa bude podobne ako opevnenie svahu zaloZzena na kamennej pétke. Usek ¢&. 1
patri do k.. Rabéa a dizka upravovaného useku je 197 m.

V druhom tiseku budu obidva brehy stabilizované tazkym lomovym kametiom. ZU v
tomto useku je v rkm 12,750 a KU v rkm 13,656. Na pravom brehu je dizka Gpravy 906 m, ¢o
je zaroveti cela dizka upravovaného useku. Brehy budu plynulo prepojené na vtokové a
vytokové kridla mosta v rkm 12,860. Lavy breh bude opevneny v dizke 215 m od zaéiatku
upravy useku. Nasledne bude opevnenie brehu pokracovat’ od rkm 13,390 po vyulstenie
l'avostranného pritoku Soltyskeho potoka. V tomto tiseku je navrhnutd rampa do toku na
pravom brehu v rkm 12,910. Jej technické parametre st totozné ako pri rampe v prvom useku.
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Priblizne v rkm 13,580 sa nachadza mostny objekt, ktory v zmysle hydrotechnickych vypoctov
neprevedie Q100 S 0,5 m bezpetnostou. Na zaklade uvedenej skuto¢nosti sa v rAmci upravy
tohoto useku navrhol novy mostny objekt, pricom SVP, §.p., OZ Piestany zabezpeci spodnu
stavbu tohto objektu a obec Oravska Polhora vrchnt.

Treti usek zacina v rkm 14,350 obojstrannym opornym murom, vysokym cca 4 m,
vzdialenym 8 m od osi toku. Tento mur pokracuje na 'avom brehu az po cestny most v rkm
15,800. Na pravom brehu je oporny mur navrhnuty v dizke 430 m. Pod existujucim
limnigrafom bude oporny mur na pravom brehu ukonceny. Medzi rkm 14,840 a 15,000 bude
pravy breh zastabilizovany tazkym kamennym zahozom, ¢im by sa mali sanovat’ existujuce
natrze. Nasledne pokracuje breh bez upravy. Pod pritokom Dlha voda bude jestvujuca
ochrannd hradza medzi rkm 15,325 — 15,475 nadvySena na potrebnu troven ochrany pred Q1oo.
Sklon svahov je navrhnuty 1:1. Hraddza sa bude sypat’ na jestvujicu polnu cestu. Na fiu
nadvizuje smerom proti toku pravostranny oporny mur az po most v rkm 15,800. Pravostranny
pritok Polhoranky v rkm 15,562 DIhy potok bude v mieste tistia zastabilizovany. Uprava bude
po prvy most proti toku Dlhej vody. Realizaciu je potrebné prispdsobit’ aktualnym prietokom
v pritoku a prace realizovat v obdobi s niz$imi prietokmi. V tejto Casti useku ¢. 3 je
protipovodiiova ochrana rieSena navrhom obojstrannych opornych muarov. Podl'a poziadavky
obce je potrebné zabezpecit pristup obfanom z jednej stany na druht, na zaklade ¢oho bude v
rkm 15,575 oporny mur upraveny tak, aby nafi mohla byt’ osadené lavka Sirky cca 2,5 m.
Vrchnu stavbu lavky bude zabezpecovat’ obec Oravska Polhora. Nad cestnym mostom v rkm
15,800 pokra¢uje oporny mur na pravom brehu v dizke 200m. V tseku medzi 16,000 — 16,925
sa na pravostranny oporny mur napoji ochranna hradza. Tato bude 3 m §irok4a zemna sypana
hradza s tesnenim s Gpravou koruny na prechod mechanizmov, z dévodu udrzby hradze. Sklon
svahov je navrhnuty 1:2. Davy breh v useku nad cestnym mostom v rkm 15,800 nebude nijako
upravovany. Usek konéi v rkm 16,933 v mieste existujiicej mostnej konstrukcie. Usek pod
tymto mostom bude nélezite upraveny spevnenim pilierov, kridel a v pripade ak to bude
technicky mozné aj Upravou nivelety dna vodného toku. V tomto useku sa taktiez nachadzaju
rampy sliziace na pristup do toku na 'avom brehu v rkm: 14,820; 15,225; 15,687 a na pravom
brehu v rkm: 14,860; 15,325; 15,710; 16,130; 16,465; 16880. Celkova dizka tipravy 3. useku
je 2,583 m.Koniec Gpravy sa plynulo napoji na jestvujice koryto.

Stvrty usek ma ZU v rkm 18,362 a KU v rkm 18,600. Cast’ useku od ZU po rkm 18,442
je rieSeny stabilizaciou I'avého brehu. Svah I'avého brehu je navrhnuty v sklone 1:1,75. Cast’
tiseku od rkm 18,515 az po KU je rieSeny pravostrannym opornym murom. Oporny mar je vo
vzdialenosti 8,0 m od osi vodného toku. Za opornym muirom, zo vzdusnej strany budu
vysadené miestne druhy drevin. Celkové dizka upravy v 4. Giseku je 165 m.

Pozn: V ramci vyrobnych vyborov boli prizvani aj zdstupcovia CHKO Hornd Orava, ktori
vzniesli poziadavku na navrh kompenzacnych opatreni v podobe hniezdiacich stien a prieh/bni
(zatapanych pocas povodni). Tieto poziadavky boli akceptované zo strany projektanta aj
objednavatela (SVP, $.p.) a su zapracované do projektovej dokumentacie (priloha ¢. 5 tohto
dokumentu). Pripadné zmeny budu zapracované v dalsich projektovych stuprnoch.
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1.9 ZDOVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ CINNOSTI V DANEJ
LOKALITE

Intravilan obce Oravska Polhora je z hl'adiska protipovodiovej ochrany rizikovy.
Opakujice sa povodne spdsobuju skody na majetku obyvatelov obce. V sucasnosti je Coraz
vacsi vyskyt extrémnych hydrologickych javov. V ¢ase intenzivnych zrazok a jarného topenia
snehu dochadza k zvySeniu objemu povrchovych vod, ktoré zvysia hladinu toku Polhoranka.
Koryto Vv sucasnosti nevyhovuje na prevedenie storocného prietoku a tymto opatrenim
sa zabezpeCi ochrana stavieb v okoli toku Polhoranka a predide sa Skoddm na majetku,
pripadne na zdravi obyvatelov.

Planovana uprava bude sluzit ako preventivna protipovodnova stavba, ktora bude
chranit’ uzemie intravilanu obce Oravska Polhora pred zaplavenim z vodného toku a zaroven
bude zabezpecCovat’ protieréznu ochranu svahov a Vv neposlednej miere zabezpeci zlepSenie
estetickej funkcie toku ako sucasti intravilanu obce.

Tok Polhoranka je taktiez zaradeny v plane manazmentu povodiového rizika
Vv ¢iastkovom povodi Vahu.

1110 CELKOVE NAKLADY (ORIENTACNE)

Celkové naklady na stavbu Oravska Polhora - iprava toku Polhoranka predstavujii cca
8 mil. €.

11.L11 DOTKNUTA OBEC
Oravska Polhora, Rabc¢a

11.12 DOTKNUTY SAMOSPRAVNY KRAJ

Zilinsky samospravny kraj

11.13 DOTKNUTE ORGANY

e Obecny urad Oravska Polhora

e Krajsky pozemkovy urad v Ziline

e Okresny urad v Namestove, odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie — ako organ
Statnej spravy pre tvorbu a ochranu zivotného prostredia v zmysle zékona

¢. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

e Okresny urad v Namestove, pozemkovy a lesny odbor

e Okresny urad v Namestove, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

e Okresny urad v Namestove, odbor krizového riadenia

e Regionalny trad verejného zdravotnictva, Zilina

e Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Namestove

o Statna ochrana prirody, sprava CHKO Horna Orava
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Dotknutym organom je v zmysle § 3 zakona NR SR ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie, organ verejnej spravy, ktorého zavdzny posudok, suhlas,
stanovisko alebo vyjadrenie vydavané podla osobitnych predpisov podmienuju povolenie
navrhovanej ¢innosti.

.14 POVOLUJUCI ORGAN

Povol'ujucim orgdnom je v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie obec alebo organ Statnej spravy prislusny na vydanie rozhodnutia o povoleni
navrhovanej ¢innosti podl'a osobitnych predpisov. V zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov sa pripravovand stavba moze
realizovat’ iba podl'a stavebného povolenia stavebného uradu. Stavebnym uradom podla
zékona &. 103/2003 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon &. 50/1976 Zb. (117, ods. 1) je obec.

Zakon €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v § 61 pism. c)
urcuje, ze Specidlnym stavebnym uradom vo veciach vodnych stavieb je Okresny trad
zivotného prostredia.

V tomto pripade je povolujicim orgdnom okresny trad v Namestove, odbor
starostlivosti 0 Zivotné prostredie.

11.15 REZORTNY ORGAN

Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod

11.16 DRUH POZADOVANEHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ CINNOSTI
PODLA OSOBITNYCH PREDPISOV

Navrhovana ¢innost’ vyzaduje nasledovné povolenia:

e Uzemné rozhodnutie podla zakona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov

e Povolenie stavby podla zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskor$ich predpisov

e Povolenie stavby podl'a zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon)

e Povolenie na osobitné uzivanie vod podl'a zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a 0
zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zakon)

e Rozhodnutie 0 uzivani stavby (kolauda¢né rozhodnutie).
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11.17 VYJADRENIE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
CINNOSTI PRESAHUJUCICH STATNE HRANICE

Dotknuté tzemie sice hrani¢i s Pol'skom, avSak vzhladom na charakter, rozsah
a umiestnenie navrhovanej cinnosti sa nepredpokladd jej vplyv na zivotné prostredie
presahujuci Statne hranice.

I1l. ZAKLADNE INFORMACIE O SUCASNOM STAVE ZIVOTNEHO
PROSTREDIA DOTKNUTEHO UZEMIA

111.1 CHARAKTERISTIKA PRIRODNEHO PROSTREDIA VRATANE
CHRANENYCH UZEMI

111.1.1 GEOMORFOLOGICKE POMERY

Katastralne uzemie obce Oravska Polhora sa nachadza v Zilinskom kraji, v severnej
Casti okresu Namestovo. Podla geomorfologického ¢lenenia (Mazur, Lukni§ - 1986) patri
zaujmové uzemie do provincie Zapadnych Karpat, subprovincie Vonkajsie Zapadné Karpaty a
do oblasti Strednych Beskyd. Z geografického hl'adiska lezi Oravska Polhora v Podbeskydskej
brazde. Priemerna nadmorska vyska v obci je 686 m n. m.

, ] - -
Obr. ¢ 4 Geomorfologické clenenie v k.ai. Oravskd Polhora, zdroj: http://apl.geology.skitemapy/ pristupné online dna

15.2.2019)
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111.1.2 GEOLOGICKE POMERY

V mieste buducej vystavby zatial’ nebol realizovany inziniersko-geologicky prieskum,
avSak pre d’alSie stupne projektovej dokumentacie bude vyhotoveny.

Masiv Babej hory z geologického hladiska patri vonkajSiemu flySovému obluku
zapadokarpatskej sustavy. Stratigraficky je z najvacsej Casti starotretohorného veku a bol
sformovany v savskej faze alpinskeho vrasnenia na rozhrani paleogénu a neogénu.

V Stvrtohorach bolo tizemie zasiahnuté l'adovcami, takze dnesni podobu dostalo az po
ustupe l'adovca. Cela oblast’ patri k tzv. magurskému flySu, tektonickej jednotke bystrickej,
ktora je zastupend v spodnom oddiele vrstvami solanskymi a belovezskymi, vo vrchnom
oddiele zlinskymi. Najvacsiu plochu v uzemi zaberaji zlinske vrstvy, ktoré st prevazne
ilovcovité, len ojedinele sa v nich nachadzaji niekol’ko metrov mocné pdsma s prevahou
pieskovca. flovce st nickol’ko metrov mocné, na odkryvoch st zvicsa tvrdé. Pieskovce st
jemne az stredne zrnité. Soldnske vrstvy predstavuju vo vseobecnosti pieskovcovy vyvoj
spodného oddielu paleogénu a su zastipené pieskovcami babiahoského typu. Pieskovce su
zvacsa jemné az stredné, zriedkavejsie aj hrubo zrnité, Sedé, vapnité. Z hl'adiska nachylnosti
na svahové deformacie sa Uzemie nachddza v rajone nestabilnych uzemi. (obr. ¢&. 4).
Evidované st zosuvy aktivne, stabilizované a aj potencidlne (SGUDS,
http://apl.geology.sk/atlassd). Ako ukazuje obrazok ¢. 5, potencidlne ohrozené zosuvmi su aj
d’al$ie lokality, okrem evidovanych svahovych pohybov

Zosuv:
aktivny ‘
potencidlny 4]

s potencidlnymi a aktivnymi formami . .

¢ 50 stabilizovanymi a potencidinymi
formami

stabilizovany
Forma zosuvu: o £, (228 % r
@aktivna N fr P 455

T
potencidina " S % 23 y P

s potencidlnymi a aktivnymi formami . & éﬁ' SOTED
/ Prsooe (BT
§

so stabilizovanymi a potencidinymi i
formami % 3

stabilizovana = €y

\ Y a
A By —
. i e
o % ¥ &
@ Y
& 50
Obr. ¢. 5 Svahové deformdacie v kai. Oravska Polhora (zdroj: http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/, pristupné online dna

14.1.2019)
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N /S ) e 1 : 1 | W
Obr. ¢. 6 Potencidlne ohrozené vizemia svahovymi pohybmi v k.ai. Oravskda Polhora (zdroj:

http://apl.geology.sk/geofond/atlassd/ ,pristupné online diia 14.1.2019)

g
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Hodnotené tzemie sa nachadza v oblasti nizkeho, az ziadneho radonového rizika.

Legenda

Radoénové riziko - referenéné plochy

OAR - objemova aktivity radénu [kBgq/m3] K7 '
® nizke A,
stredné 'I B
® vysoké ]I] p
SRaas: [ &

| Prognéza zvySeného radénového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radonového rizika
Prognéza radénového rizika
nizke 36,7 %
stredné 63,0 %
vysokeé 0,3 %

Viahyzy, o, \ \< {

b 3 skeq'%sele ] N

Obr. ¢. T Radonové riziko v k.ui. Oravska Polhora, (zdroj: http://apl.geology.sk/radio/ pristupné online dna 15.2.2019)

111.1.3 HYDROLOGICKE POMERY

Povrchové vody

Z hydrologického hladiska patri predmetné uzemie do povodia Vahu, ciastkové
povodie rieky Oravy, hydrologické poradie toku Polhoranka je 4-21-03-054. Pre analyzu
protipovodniovej ochrany predmetného izemia si smerodajné hydrologické udaje zo stanice
Oravska Polhora v rkm 14,800.

Tabulka 1: Priemerné mesacné a extrémne prietoky (m3.s%), zdroj: Hydrologickd rocenka SHMU, 2010)

Tok: Polhoranka Stanica: Oravska Polhora rieény kilometer: 14,80
I 1 i v \Y VI VII | VI IX X XI XIl | Rok

QOm 0,572 | 0,465 | 1,514 | 1,853 | 6,241 | 3,071 | 2,409 | 2,410 | 3,890 | 0,836 | 0,795 | 1,221 | 2,117

Qmax 2010 67,50 (17/05) Qmin 2010 0,387 (15/02)

Qmax 1986 - 2009 129,80 (28/06-2009) | Qmin 1986 - 2009 0,116 (05/01-1992)
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Pouzité skratky:

Qm - priemerné mesacné prietoky st aritmetickym priemerom priemernych
dennych prietokov [m®.s] za mesiac, trinasta hodnota, zvyraznena tu¢nym
pismom, predstavuje hodnotu priemerného ro¢ného prietoku v danom roku,

Qmax 2010 - najvicsi kulminaény prietok [m®.s™] v roku 2010,

Qmax 1986-2000 - najvicsi kulminaény prietok [m3.s™] vyhodnoteny v doterajsom (uvedenom)
obdobi pozorovania,

Qmin 2010 - najmensi priemerny denny prietok [m3.s] v roku 2010,

Qmin19s62000 - najmensi priemerny denny prietok [m®.s?] vyhodnoteny v doterajsom

(uvedenom) obdobi pozorovania.

Rie¢nu sustavu Oravskej Polhory predstavuje ricka Polhoranka, ako hlavny tok, ktora
sa spolu s pritokmi vlieva do Oravskej prichrady. V minulosti bola rieka vyuzivana na
splavovanie dreva. Z podpovrchovych vod st pre Oravsku Polhoru vyznamné pravé naftové
solanky. Pramen solanky (slanej vody) obsahuje zna¢né mnozstvo zelezitych, jédovych,
bromovych a litiovych soli. Predstavuje jeden z najviac mineralizovanych pramenov na
Slovensku. Kvalita liecivej slanej vody bola mnohymi odbornikmi prirovnavana
Kk svetoznamym lie¢ivym vodam vo Florencii, alebo Karlovych varoch.

Pre ucel vypracovania dokumentacie pre izemné rozhodnutie boli vyziadané aktualne
hydrologické udaje vo viacerych relevantnych profiloch na toku Polhoranka. Tieto tvoria
prilohu €. 4 zameru.

Podzemné vody

Podzemné vody su priamo napojené na hladinu toku Polhoranka, ktora ich drénuje
z okolitého prostredia.

Uzemie katastra sa nachddza vo flySovom komplexe, v ktorom moZno rozlisit’ tri
hibkové pasma s odlisnym charakterom priepustnosti: pasmo podpovrchového rozvolnenia,
prechodné pasmo otvorenych puklin a najhlbSie pasmo s otvorenymi ojedinelymi puklinami.
Prvé pasmo siaha vigsinou do hibky 30 — 50 m. Za hlavny kolektor podzemnych vod vo
flySovom tizemi moZno pokladat’ predovSetkym zénu svahovych uloZenin a podpovrchového
rozvolnenia hornin. Uzemie budované flySom je charakterizované prevazne plytkym obehom
podzemnych vod. Pramenné vyvery maju v priemere mall vydatnost’, ktora citlivo reaguje na
zrazky. Pre Oravska Polhoru st vyznamné z podpovrchovych vod pravé naftové solanky.
Pramen solanky obsahuje znacné mnoZstvo zelezitych, jodovych, bromovych a litiovych soli
(30 — 100 g/l ). Striedanie ilovcov a malo priepustnych pieskovcov vytvara z flySového
suvrstvia veelku malo priepustny az nepriepustny komplex. Preto st podzemné vody viazané
len na zoénu zvetravania alebo zriedkavo na tektonické poruchy.

Stucastou k.u. je aj dal§i rajon reprezentovany sedimentdrnym neogénom niZin
a pahorkatin, ktory je vcelku bohat$i na podzemné vody. Tie sa akumuluji v sypkych
sedimentoch neogénnych suvrstvi.
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111.1.4 KLIMATICKE POMERY

Teplota

Horsky masiv Babej hory uz svojou geografickou polohou a reliéfom ddva podmienky
zvlastnej klime. Uzemie Oravskej Polhory leZi v chladnej oblasti. Priemerné roéné teploty
dosahuju vo vrcholovych polohach tizemia v nadmorskych vyskach 1450 - 1725 mn. m. 2 °C
(Merganic a i., 2003) a 6,6 °C v nizsich polohach. Najchladnej$im mesiacom v roku je januar
s priemernymi teplotami vzduchu za roky 2004 az 2010 -3,9 °C, pricom v roku 2006 bola
Velka Clenitost’ relié¢fu na uzemi obce spdsobuje v zimnych mesiacoch vznik teplotnych
zvratov - inverzii. NajteplejSie obdobie je v mesiaci jul, kedy priemerné teploty vo vrcholovych
polohéach dosahuju hodnotu 10 °C (Mergani€ a 1., 2003), v niz$ich polohach 17,2 °C.

Teplota vzduchu sa za jednotlivé obdobia rokov postupne zvysuje. Od roku 1901 az po
rok 2007 sa teplota vzduchu na izemi obce Oravska Polhora zvysila o 3,2 °C.

w2004
m2005
o 2006
=
=
_-; w2007
w2008
VII VIO
®2009
100 +—
: m2010

Mesiae
Obr. ¢. 8 Priebeh mesacnych teplot v rokoch 2004 — 2010 na vizemi obce Oravska Polhora

Zrazky

Oblast’” Oravskej Polhory je vel'mi bohatd na zrazky. Priemerny ro¢ny thrn zrazok
dosahuje na vrchole Babej hory okolo 1 400 mm (Mergani¢ a i., 2003) a ani v obci Oravska
rozdeleni najviac zrazok spadne v letnych mesiacoch jun - august, a to hlavne vd’aka vydatnym
burkovym lejakom. Najmenej zrazok spadne v mesiacoch december - april, a to zvacsa vo
forme snehu. Vynimkou je mesiac januar v roku 2007 kedy padlo 173, 6 mm zrazok. V rokoch
2009 az 2010 dochadza k zvySovaniu mnozstva zrdzok, ked’ suma zrazok bola v roku
2009 —1071,9 mm a v roku 2010 — 1550,9.

Prvé sneZenie sa zaCina priemerne v polovici oktdbra, posledné zaciatkom maja.
Snehova pokryvka trva v priemere 5 mesiacov. Priemer maximalnej snehovej pokryvky sa v
zavislosti od nadmorskej vysky pohybuje od 80 - 160 cm (Merganic a i., 2003).
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Obr. ¢. 9 Priebeh mesacnych zrazok v rokoch 2004 — 2010 na vizemi obce Oravskd Polhora

Veternost’
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Veterny rezim Uzemia je takisto pomerne zlozity. Hreben masivu Babej hory zachytava

najma severné a severozapadné vetry od mora, ktoré spdsobuju drsnost’ zimy a ochladzuju leto.
Na bezvetrie pripada v letnych mesiacoch 37 dni, v zime 25 dni (Merganic a i., 2003). Podruzné
maximum patri SZ, S a JV prudeniu vzduchu. Minimum pripada na S a SV pradenie vzduchu.

Slnecny svit
NajniZSia hodnota slne¢ného svitu bola v roku 2010 v ramci obdobia 2002-2010

(obr. ¢. 10) a najvyssia v roku 2003 (2091,7 hodin). Hodnoty slne¢ného svitu maja stupajucu
tendenciu z roku 2002 na rok 2003, v rokoch 2003 — 2004 bol zaevidovany pokles slne¢ného
svitu. Od roku 2003 — 2006 opét’ nastal narast priemerného roéného slne¢ného svitu a od roku
2007 az 2010 dochadza opétovne k znizeniu slne¢ného svitu.

25000
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0.0 <

Slneény svit (hod.)

Obr. ¢. 10 Hodnota slnecného svitu na vizemi obce Oravskad Polhora v rokoch 2002 — 2010 v hod.
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111.1.5 PODNE POMERY

Pd&dne pomery s rozmanité v zavislosti od polohy a nadmorskej vysky. Rozhodujuci
vyznam na podotvorné procesy ma v rovinatom a mierne zvlnenom reliéfe voda. Z pddnych
druhov sa tu vyskytuji najméd tazSie hlinit¢é pody a lahSie piesoCnato-hlinité pddy.
Najrozsirenej$im podotvornym substratom su flySové bridlice a pieskovce. Na podotvornom
substrate sa vyvinuli prevazne kambizeme réznych podtypov (75,4%). VyznamnejSie su
zastapené pseudogleje, gleje, rendziny, podzoly a fluvizeme. Vo vysSich nadmorskych
vyskach s vrchovinovym az hornatinovym typom reliéfu sa vyskytuju kyslé variety
kambizemi — kambizeme modalne (www.podnemapy.sk). Nepriepustny flySovy podklad
podmienil na mnohych miestach vznik organozemi, na ktoré sa viazu raSelinné biotopy
charakteru vrchovisk, slatinnych raSelin alebo prechodnych raselin.

111.1.6 FLORA, VEGETACIA A FAUNA

Fytogeografické ¢lenenie

Z hladiska Clenenia Slovenska na fytogeografické oblasti patri zaujmové uzemie do
oblasti zapadokarpatskej flory (Carpaticum occidentale), obvodu zapadobeskydskej flory
(Beschidicum occidentale), okresu Zapadné Beskydy (Futak, 1980).

Potencialna prirodzena vegetacia

Podla mapy potencidlnej prirodzenej vegetacie (Maglocky, 2002) su v uzemi
prirodzené nasledovné lesy:
— Bukové a jedl'ovo-bukové lesy
— Jedlové a jedl'ovo-smrekové lesy
— Smrekové lesy ¢ucoriedkové
— Jasenovo-brestovo-dubové lesy v povodiach velkych riek (tvrdé luzné lesy) —
popri potoku Polhoranka.

Realna vegetacia

Realnu vegetaciu zaujmového uzemia a jeho okolia tvoria lesné porasty.
NajrozsirenejSou skupinou lesnych typov je bukova jedlina, jedl'ova bucina, jedl'ova bucina so
smrekom. Z pévodného drevinového zloZenia lesov v okoli zaujmového uzemia prevlada
smrek (Picea abies) s roznym percentom primieSania: jedle bielej (Abies alba), smrekovca
opadavého (Larix decidua) a borovice lesnej (Pinus silvestris). Jedl'a bola v povodnych lesnych
porastoch v minulosti viac rozsSirena v zmesi spolu so smrekom a bukom lesnym (Fagus
sylvatica). V dosledku hospodarskych zasahov bolo jej povodné zastupenie vyznamne znizen€.
V sucasnosti sa jedl'a vyskytuje vtrasena spolu s bukom v porastoch smrekov. Jedlovo-bukovy
a smrekovo-bukovo-jedl'ovy lesny vegetaény stupen su optimalne pre jej rozsirenie.

Ojedinele sa v porastoch v okoli zaujmového tizemia vyskytuje aj javor horsky (Acer
pseudoplatanus), breza (Betula sp.), topol’ osika (Populus tremula) v mladinach a na
rabaniskach viba rakyta (Salix caprea), na poto¢nych altviach jelSa siva (Alnus incana) a rozne
druhy vib (Salix sp.), v smrecinach sa nachadza aj jarabina vtacia (Sorbus aucuparia). Okrem
toho sa popri cestach a na travovych porastoch vyskytuju: trnka obycajna (Prunus spinosa),
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lieska obycajna (Corylus avellana), kalina obycajna (Viburnum opulus), baza Ccierna
(Sambucus nigra), hlohy (Crataegus sp.) a pod.

Lesné porasty su v cCasto poskodené biotickymi Skodlivymi Cinitelmi, napr.
lykozrutom, podpiiovkou, ale aj ohryzom zveri a pastvou dobytka. Z abiotickych Cinitel'ov
poskodzuju lesné porasty v poslednych rokoch klimatické javy ako silny vietor, sneh, ale aj
podmacanie.

Biotopy

Z biotopov sa v zaujmovom tzemi a jeho okoli nachadzaju:
— Ls5 Bukové a zmieSané bukové lesy
o Ls5.1 Bukové a jedlovo-bukové kvetnaté lesy 9130
— Ls8 Jedl'ové a jedl'ovo-smrekové lesy
— Ls9 Smrekové a zmieSané smrekové lesy
o Ls9.1 Smrekové lesy ¢ucoriedkové 9410.

Fauna

Volne zijuce zivocichy zaujmového uzemia patria do eurosibirskej podoblasti
palearktickej zony a podl'a zoogeografického &lenenia Slovenska (Cepelak, 1980) prinlezia
do vonkajsieho obvodu Zapadnych Karpat (Beskydsky okrsok zapadny). Z hl'adiska vyskovej
zondcie sa v opisovanom uzemi vyskytuju podhorské (submontanne) a horské (montanne)
druhy. Nasledujtca charakteristika fauny vychadza z udajov evidovanych Spravou CHKO
Horna Orava.

Bezstavovce

Bezstavovce predstavujii vyznamni a pocetnt skupinu fauny tejto oblasti. Vyvojovo
najnizsie z opisovanej skupiny zivocichov st postavené mikkyse. Z nich je v zahradach Casty
slimak zahradny (Helix pomatia), v lesoch je bezny slimak Skvrnity (Arianta arbustorum), ena
horska (Ena montana), vretienka obyc¢ajna (Laciniaria biplicata), rebrovéek jabl¢asty (Discus
rotundatus). Zo sliniakov je znamy slizniak karpatsky (Bielzia coerulans), pod kamenmi sa
nachadza slizniak stromovy (Lehmania marginata), na smetiskach a najmé v kompostoch v
obci aj slizniak vel’ky (Limax maximus), vyskytuje sa aj slizniak pasavy (Limax cinereoniger)
a slizniak sietovany (Deroceras verticulatum).

Pocetnostou, pestrostou foriem a Zivotnych prejavov bohatda je skupina
vSadepritomného hmyzu, najmd hmyzu v blizkosti vod, kde vo vel’kom mnoZstve podvecer
lietaji imaga podeniek, posvatiek, poto¢nikov a zastupcovia dvojkridleho hmyzu. Z tychto
zivocichov su pre zaujmové uzemie charakteristické napr.: Gammarus fossarum, Rhitrogena
semicolorata, Ecdyonurus venosus, Baetis rhodani, Perla marginata, Perla grandis, Dinocras
cephalotes, Brachycentra seticornis, Perla intricata, Odonocerum albicorne, Brachycentrus
montanus, Rhyacophila evoluta, Hydropsyche silfrenii. Z dvojkridlovcov st dokumentované
druhy z c¢eladi Chyronomidae a Dixidae. Z vazok sa v blizkosti vod vyskytuje Sidlovka
pasikova (Lestes sponza), Sidielko cervené (Pyrrhosoma nymphula), sidielko (Ischnura
pumilio), Sidielko obycajné (Coenagrion puella), sidlo (Aeschna juncea), vazka Cervena
(Sympetrum sanguineum), vazka (Sympetrum danae). Z d’alSich skupin hmyzu sa mozno na
lukach vidiet kobylku zabkatt (Polysarcus denticauda), kobylku svréiva (Tettigonia cantans),
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konika laéneho (Chorthippus montanus) a konika zeleného (Omocestus viridulus), ale aj
mravce, vCely a ¢mele.

Bohaté spolo¢enstva entomofauny sa vyskytuju aj v lesoch. V smrecinach je hojny
lykozrat smrekovy (Ips typographus), lykozrut leskly (Pityogenes chalcographus), lykokaz
maly (Polygraphus polygraphus), lykokaz smrekovy (Dendroctonus micans), Ips amitinus,

Pityophtorus pityographus, v jedlinach lykozrat jedlovy (Pityokteines curvideris).
Pocetné, ale menej zname st druhy Xylechinus pilosus, Phthorophloeus spinulosus, Hylugrops
palliatus, Hylugrops glabratus, Dryocoetes autographus. Potencialnym, lokalnym $kodcom
smrekovych sadenic je Hylastes cunicularius. V dreve oslabenych smrekov sa vyvijaju larvy
drevokaza Ciarkovaného (Tripodendron lineatum). Pozieranim ihlic stromov skodia hiisenice

obal'ovaca smrekového (Epinotia tedella), piliarky smrekovej (Pristiphora abietina) a
nebezpe¢nym $kodcom ihlic v obdobi premnozenia je mniska obyc¢ajna (Lymantria monacha).

K druhom hmyzu, ktoré s v lesnych porastoch Hornej Oravy prospe$né patria: mravec
horny (Formica rufa), hnilobozrat smrekovy (Lonchoea seitneri), lumcik Iykozritovy
(Coeloides bostrichorum), drab¢iky (Quedius laevigatus, Placusa tachyporoides), bystruska
mniskova (Parasetigena agilis). Pod korou stromov sa v horskych lesoch Oravskych Beskyd
vyvijaji viaceré vzacne druhy chrobakov, najmid fazacov a krasofiov (Cornumutila
quadrivitata, Tragosoma depsarium, Pachyta lamed, Eurythyrea austriaca). Na lukach,
poliach aaj v zastavanom tzemi obce sa vyskytuji d’alsie druhy bystrusick (Carabus
coriaceus, Carabus violaceus, Carabus concellatus) a tiez behunik leskly (Bembidion
lampros), utekacik obycajny (Pterostichus vulgaris), sviznik pol'ny (Cicinde la campestris),
sviznik lesny (Cicindela silvicola) aaj zastupcovia motyl'ov, napr. babocka admiralska
(Vanessa atalanta), babocka pavooka (Nymphalis i0) a mnohé iné.

Ryby

Najroz§irenej$im zastupcom ichtyofauny na sledovanom Uzemi je pstruh potocny
(Salmo trutta m. fario). V potokoch sa v pokojnejsich vodach vyskytuju: hlava¢ pasoplutvy
(Cottus poecilopus), hlava¢ oby¢ajny (Cottus gobio), pocetna je Cerebla obycajna (Phoxinus
phoxinus), v tkrytoch pod kamenmi sa skryva sliz oby¢ajny (Barbatula barbatula). Z d’alsich
druhov je tu charakteristicky lipen tymianovy (Thymallus thymallus), jalec hlavaty (Leuciscus
cephalus), jalec oby¢ajny (Leuciscus leuciscus), ploska pasava (Alburnoides bipunctatus), hraz
Skvrnity (Gobio gobio), ostriez rie¢ny (Perca fluviatilis).

Plazy

Plazy su zastipené jaStericou obycajnou (Lacerta agilis) a jastericou Zivorodou
(Lacerta vivipara), ktora obyva &asto vlhké prostredie raselinisk. Celad’ slepuchovitych
reprezentuje slepuch lamavy (Anguis fragilis). Z hadov sa v zdujmovom tzemi vyskytuje
vretenica obycajna (Vipera berus), aj ¢ierna forma vretenice (Vipera berus morpha prester) a
uzovka obycajna (Natrix natrix).

Oboijzivelniky

Z obojzivelnikov patria k najpocetnejSim a najrozsirenejSim druhom v zdujmovom
uzemi: skokan hnedy (Rana temporaria), ropucha oby¢ajna (Bufo bufo), ktorej vyskyt je asty
na ltkach a poliach a aj v blikosti sidelnej ¢asti k. ., pretozZe tieto druhy sa na jar kladu vajicka
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v roznych mlékach. V mlakach na pol'nych cestach, v rigoloch a inych miestach naplnenych
vodou sa vyskytuje kunka zltobrucha (Bombina variegata). Z mlokov su v skimanom tzemi
zaznamenané: mlok karpatsky (Triturus montandoni), mlok vrchovsky (Triturus alpestris) —
zaradeny medzi vzacne a ohrozené zivocCichy Slovenska. Vo vlhkych lesoch a v lesnych
studnickach mozno najst’ aj jediného zéstupcu salamandier u nés, salamandru Skvrnita
(Salamandra salamandra).

Vesky

Najpocetnejsiu skupinu stavovcov predstavuju vtaky. Pri vodnych tokoch sa vyskytuje
trasochvost horsky (Motacilla a cinerea) a trasochvost biely (Motacilla alba alba), ktory je
bezny aj v sidelnom prostredi, teda aj v zauymovom tzemi. V okoli horskych potokov ma
biotopy vodnar obyc¢ajny (Cinclus cinclus), ale aj rybarik rie¢ny (Alcedo atthis), Skorec velky
(Sturnus vulgaris). V nizsich polohach je mozné vidiet’ aj kacicu diva (Anas platyrhynchos),
volavku popolavu (Ardea cinerea). Na vlhkych likach a mociaroch hniezdi I'abtuska lu¢na
(Anthus pratensis). V bezprostrednom okoli T'udskych obydli sa vyskytuji najmé: vrabec
domovy (Passer domesticus), lastovicka obyc¢ajna (Hirundo rustica), beloritka obyc¢ajna
(Delichon urbica), hrdli¢ka zahradna (Streptopelia decaocto), dazd’ovnik tmavy (Apus apus),
Zltochvost domovy (Phoenicurus ochruros), sykorka velka (Parus major), trasochvost biely
(Motacilla alba alba), kanarik polny (Serinus serinus), stehlik obycajny (Carduelis
carduelis), stehlik konopiar (Carduelis cannabina), straka obycajna (Pica pica), drozd
¢vikotavy (Turdus pilaris), kavka tmava (Corvus monedula). Luky, pasienky a polia
predstavuju biotopy pre druhy: strnadka obycajna (Emberiza citrinella), skovranok polny
(Alauda arvensis), vrana ¢ierna (Corvus corone), strako$ obyc¢ajny (Lanius collurio), strakos
vel’ky (Lanius excubitor) a d’alie. Z nespevavcov sa na poliach a na drevinach v extravilane
vyskytuje sokol mysiar (Falco tinnunculus), sova mySiarka usata (Asio otus) obsadzujica staré
stra¢ie a vranie hniezda. Na lukach je moZné podla zvukovych prejavov identifikovat
prepelicu pol'nt (Coturnix coturnix), pripadne aj chrapkaca pol'ného (Crex crex), ktory patri k
celosvetovo ohrozenym druhom vtakov.

Druhové zastipenie vtdkov v lesnych porastoch je tiez vel'mi bohaté. Z dravcov je
hojny mysiak horny (Buteo buteo), vzacnejsi su jastrab velky (Accipiter gentilis) a jastrab
krahulec (Accipiter nisusi) obyvajici najma mladsie husté smreciny a tiez aj sokol lastoviciar
(Falco subbuteo). Z lesnych kurovitych vtakov v lesnych porastoch Oravskych Beskyd hniezdi
jariabok (Tetrastes bonasia) a vzacne aj hluchan (Tetrao urogallus). Zo sov je znama sova
obycajna (Strix aluco). Z d’atlov su pomerne hojné d’atel’ vel’ky (Dendrocopos major), tesar
cierny (Dryocopus martius) a bezne je na jar pocut’ a vidiet kukucku obycajnu (Cuculus
canorus) atiez zlnu siva (Picus canus). Zo spevavcov sa tu vyskytuji: vrcharka modra
(Prunella modularis), pinka obycajna (Fringilla coelebs), sykorka uhliarka (Parus ater) a
sykorka chochlata (Parus cristatus). Bezné su tiez kolibkariky cipéavé (Phylloscopus
collybita) a spevavé (Phylloscopus trochilus). V okrajovych ¢astiach lesnych porastov je bezna
abtuska horna (Anthus trivialis).

Cicavce

Fauna cicavcov je v posudzovanom uzemi a jeho okoli pomerne bohata. Pri potokoch
je bezny vyskyt drobného hmyzozravca dulovnice vacsej (Neomys fodiens). Na zamokrenych
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uzemiach Zije hryzec vodny (Arvicola Terrestris), hrabo§ mokrad’ovy (Microtus agrestis),
ktorého pribuzny hrabo$ polny (Microtus Arvalis) obyva suchSie miesta. Z drobnych
hlodavcov Ziju v otvorenej pol'nohospodarskej krajine: myska drobna (Micromys minutus),
hrabos pol'ny (Microtus arvalis), rySavka obyc¢ajna (Apodemus silvaticus) a rySavka tmavopasa
(Apodemus flavicollis). Tieto st najcastejSou potravou lasice obyc¢ajnej (Mustela nivalis). Na
poliach, ale aj v zahradach pri domoch je mozné najst’ krta obycajného (Talpa europaea), ¢i
jeza obycajného (Erinaceus europaeus). Z vacsich druhov sa v zaujmovom tzemi vyskytuji:
zajac polny (Lepus europaeus), liska obycajna (Vulpes vulpes), srna horna (Capreolus
capreolus). Tiché tmavé miesta bez prievanu vyhl'adavaju netopiere.

V lesoch zije medved hnedy (Ursus arctos), vlk obycajny (Canis lupus), rys ostrovid
(Lynx lynx). Bezne sa tu vyskytuje liSka hrdzava (Vulpes vulpes), kuna horna (Martes martes),
lasica obycajna (Mustela nivalis). Raticovi zver reprezentuje srnec horny (Capreolus
capreolus), jelen lesny (Cervus elaphus) a diviak lesny (Sus scrofa). Bezny je vyskyt veverice
stromovej (Sciurus vulgaris). No¢ny spdsob zivota vedu plchy sivé (Glis glis). Najpocetnejsie
st v§ak drobné hlodavce, napr.: rySavka zltohrdla (Apodemus flavicollis), hrdzniak horny
(Clethrionomys glareolus) a hmyzozravce: piskor maly (Sorex minutus) a piskor obycajny
(Sorex araneus).

1112 KRAJINA, KRAJINNY OBRAZ, STABILITA, OCHRANA, SCENERIA

111.2.1 KRAJINA A JEJ STRUKTURA

Navrhnuté a posudzovana ¢innost’ je lokalizovana v zastavanom Uzemi obce, ktoré ma
svoju charakteristicku Strukturu. K zakladnym prvkom tvoriacim krajinnt pokryvku patria:
zastavané plochy, tvorené prevazne rodinnymi domami, v malom zastipeni aj Stvorpodlazné
bytové domy, objekty poskytujice roéznorodé sluzby (Obecny ftrad, kostol, obchody,
pohostinstva, Skola, ihrisko, zberny dvor a d’alSie drobné prevadzky) a plochy dopravy, vratane
ciest, mostov a ploch pre medzimestsku dopravu. Tieto prvky krajinnej Struktiry st doplnené
hydrickymi prvkami, ktoré su v izemi prezentované potokom Polhoranka a jeho pritokmi
(Prichybsky potok, Kaluzovka, Kohutov potok, DIha voda, Soltysky potok a niekol'ko
bezmennych pravobreznych a lavobreznych pritokov) anapokon prvkami zelenej
infrastruktury, ku ktorej je mozné v obci zahrnit’ zdhrady s ovocnymi a okrasnymi drevinami,
ale samozrejme aj zelen verejnd, situovanu v obci mimo sukromnych pozemkov a zihrad
(napr. na cintorine, v okoli kostola a pod.) a tiez plochy nelesnej drevinovej vegetacie, vratane
brehovych porastov pri potoku Polhoranka. Okolie zastavaného izemia je do velkej miery
pokryté lesnymi porastmi.

Krajinna §truktira v okoli sidla patri k vzacnym v rdmci Slovenska. M6Zeme ju oznacit’
ako zvysok zachovanej uz historickej krajinnej Struktiry. Krajinni mozaiku tvoria pasy
individudlne obhospodarovanych poli (obr. ¢. 11), oddelenych fragmentami nelesnej
drevinovej akrovinovej vegetacie, travovymi pasmi, ¢o zasadnym spdésobom prispieva
k vyssej druhovej diverzite, Ziaducej z ekostabilizaéného hl'adiska krajiny.
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Obr. ¢. 11 Krajinnd mozaika v centrdlnej casti obce Oravskd Polhora a v jej okoli (zdroj: Ortofotomozaika, © GKU, NLC,
r. 2018)

111.2.2 KRAJINNY OBRAZ, SCENERIA

Krajina v obci Oravska Polhora a v jej okoli je ¢lovekom zmenend, pol'nohospodarsky
a lesohospodarsky vyuzivana, priCom ma velmi silny potencidl ochrany prirody a tiez
rekreacno-edukaény potencial. Antropogénne zasahy st evidentné v zastavanych castiach
vidieckeho sidla, ale aj na poliach a Vv lesnych porastoch, ktoré st hospodarsky vyuZivané.
Napriek premendm krajiny tvoria zastavané tzemie, maloblokovo obhospodarované polia
a lesné porasty charakteristickt krajinnu strukturu, typicka pre obce Hornej Oravy. Krajina tak
poskytuje pozorovatel'om pozitivny krajinny obraz, pretoze sa v scenérii nenachadzaju rusivé
prvky, ato ani vo vertikdlnom aani V horizontdlnom smere. Krajina pdsobi vizualne
harmonicky. Aj napriek vyraznému vplyvu ¢loveka na krajinu je toto prostredie velmi
atraktivne, k Comu prispieva vysoky podiel prirodnych prvkov. Samotny tok Polhoranka ma
v mnohych usekoch zachovany prirodzeny charakter (obr. €. 12), bez spevnenych brehov,
meandruje a na brehoch je husty porast brehovej vegetacie.
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anie toku Polhoranka v k. u. Oravska Polhora (2018)

Obr. ¢. 12 Prirodzené mea.ndrov
111.2.3 STABILITA KRAJINY

Stabilitu krajiny je potrebné v danom pripade rozliSovat’ z hl'adiska objektov zaujmu
na biotickt, abioticki a ekologickt. Bioticki a ekologicku stabilitu je mozné spojit
(PauditSova, 2014), pretoze prvky Gizemného systému ekologickej stability (USES) sa odvijajt
od biotickej kvality lokalit, ktoré st charakterizované predovSetkym na zdklade vyskytu
biotopov, zastupcov rastlinnych a Zivo&isnych druhov. Z prvkov USES sa v zdujmovom tzemi
nachadzaju biocentra, biokoridory, genofondové lokality, interakéné prvky a cez k. 0. Oravska
Polhora vedu aj migracné trasy mnohych druhov Zivocichov.

Provincionalny biokoridor Oravské Beskydy vedie takmer cez 2/3 k. u. Oravska
Polhora, tiahne sa pozdiz $tatnej hranice SR — Pol'sko. Navrhovana &innost do trasy
biokoridoru zasahuje isekom ¢. 4. Nadregionalne biocentrum Babia hora, zahfhajice izemia
S0 4. a3. stupnom ochrany prirody sa nachddza mimo dotknutého tzemia navrhovanou
¢innostou. Je situované vychodne od obce, na vychodnom okraji k. 1., siaha az po §tatnu
hranicu. Regionalny hydricky biokoridor Polhoranka je prvkom USES priamo dotknutym
navrhovanou ¢innostou — vSetkymi Styrmi usekmi, na ktorych ma prist’ kvoli ochrane obce
Oravska Polhora pred storocnym povodiiovym prietokom k iprave toku (¢iasto¢na stabilizécia
brehov, Upravy trasy koryta, v niektorych miestach navysenie jestvujicej trovne brehov).

Z genofondovych lokalit st v k. 0. Oravska Polhora evidované nasledovné (ZaD ¢. 2
Oravska Polhora, 2014): (24) Polhorska hol’a, (25) Polhorska pila, (26) Kasdme, (27) Taliansky
mostik, (28) Pri vleku, (29) Alavium Polhoranky a (30) Pod chatou Slana voda. Ide prevazne
o mokrad’né biotopy s vyskytom vzacnych druhov rastlin a Zivo¢ichov, ktoré maju vyznamny
ekostabiliza¢ny charakter.

V ramci Zmien a doplnkov €. 2/2014 je v k. u. Oravské Polhora navrhnutych niekol’ko
regionalnych biocentier (nRBc), napr.: Kaluzovka, Slanicky grai, Ustie Polhoranky ai. Vietky
nRBc s situované mimo zastavaného uzemia, ateda aj mimo lokalit, ktoré suvisia s
navrhovanou ¢innostou.

Najvyznamnej$i migrany koridor nadregiondlneho vyznamu prechddza hrebefiom
Oravskych Beskyd pozdiz slovensko-pol'skej $tatnej hranice. Regionalne vyznamny migraény
koridor prechadza cez Polhoranku.
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Abioticka stabilita krajiny suvisi so svahovymi deformaciami, s vyskytom a intenzitou
svahovych pohybov. Ako je vysSie uvedené (obr. ¢. 6, kap. II1.1.2) zadujmové Uzemie je
atakované svahovymi pohybmi, v tizemi st evidované okrem stabilizovanych a potencialnych
zosuvov aj aktivne zosuvy a je predpoklad, Ze sa v budicnosti svahové deformacie znovu
prejavia. Dané izemie ma na to predpoklady z hl'adiska geologickych podmienok (flyS) a nie
je mozné vylucit’ ani potencialne spustace svahovych pohybov v podobe klimatickych javov
(silné dazde, burky, privalové dazde, extrémne snehové zrazky a pod.), ktorych vyskyt sa
Vv poslednych rokoch zvysuje.

111.2.4 OCHRANA PRIRODY A KRAJINY

Chranené uizemia patriace do narodného zoznamu chranenych izemi a prvkov

V zaujmovom Uzemi a jeho okoli sa nachadza jedno velkoplo$né chranené uzemie —
Chréanena krajinna oblast (CHKO) Horna Orava, vyhlasenej vyhlaskou MZP SR ¢&. 420/2003
Z.z., vratane jej zonacie. D6vodom ochrany uzemia je vyskyt zachovalych lesov, miestami
pralesovitého charakteru ako Babia hora, Pilsko, Pard¢ a najmd mnozstva rozli¢ne velkych
mociarov a raselinisk, ktoré¢ v takomto mnozstve a rozsahu nie si vyvinuté nikde inde na
Slovensku. Takmer celé katastralne tizemie Oravska Polhora okrem zastavanej sidelnej Casti
a juznej Casti k. 0. (obr. €. 14) patri do CHKO Hornd Orava. Ide o chranené izemie, v ktorom
plati zonacia s roznymi stupiiami tizemnej ochrany. Uzemie, ktoré je najblizsie navrhovanej
¢innosti — uprave Styroch tsekov toku Polhoranka sa nachddza v najnizSom stupni v rdmci
zondcie (zona D), t. j. v uzemi s 2. stupfiom uzemnej ochrany (obr. €. 13). Podl'a zdkona ¢.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov st v uzemi s 2.
stupiiom izemnej ochrany zakdzané nasledovné ¢innosti:

a) vjazd a statie s motorovym vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou
Stvorkolkou, sneznym skutrom alebo zaprahovym vozidlom, najmid vozom, koCom alebo
safiami, na pozemky za hranicami zastavaného uzemia obce mimo dialnice, cesty a miestnej
komunikacie, parkoviska, Cerpacej stanice, garaze, tovarenského, stani¢ného alebo letiStného
priestoru,

b) vjazd a statie s bicyklom na pozemkoch za hranicami zastavaného uzemia obce
mimo dial'nice, cesty, miestnej komunikacie, u€elovej komunikécie a vyznacenej cyklotrasy.

Okrem tychto cinnosti je potrebny suhlas pre mnoho dal$ich aktivit, ktoré sa
definované v zakone o ochrane prirody a krajiny v § 13 ods. 2.

Usek ¢. 4 navrhovanej &innosti sa nachadza v zéne C s 3. stupiiom uzemnej ochrany
a je situovany v blizkosti zony B (RaSeliniskd Oravskych Beskyd) so 4. stupfiom uzemne;j
ochrany. Useky &. 2 a & 3 protipovodiiovej ochrany obce Oravska Polhora pred storoénym
povodiovym prietokom sa nachadzaju na hranici CHKO, na rozhrani tizemnej ochrany s 1.
a 2. stupiiom. Usek 1 sa nachadza mimo CHKO Horna Orava, v izemi s 1. stupfiom izemnej
ochrany.
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Obr. & 13 Zondcia v ramei CHKO Hornd Orava zasahujiica do k. 1. Oravskd Polhora (zdroj: Habldk, 2014, SOP SR)

Takmer polovicu Gizemia celej chranenej krajinnej oblasti zaberajl lesy, a to najma lesy
bukovo-jedlového vegetacného stupiia so silne zastiipenymi smrekovymi monokultGrami.
Vynimku tvoria lesné komplexy Babej hory, Pilska a Paraca s pralesovitymi porastami smreka
s primesou jarabiny. Na Babej hore a Pilsku je vyvinuty aj stupeil kosodreviny. Vo
vrcholovych Castiach Babej hory st mapované aj alpinske liky. V rdmci CHKO je tiez
zaznamenana vel'ka pestrost’ raSelinnych fytocendz s vyskytom charakteristickych vzacnych a
ohrozenych druhov rastlin. Bezny je vyskyt velkych Seliem, raticovej a diviacej zveri. V
poslednych rokoch su zaznamy aj o prieniku losa mokradového na tzemie CHKO.
Velkoplos$né chranené uzemie sa prekryva aj s plochou chraneného vtacieho tizemia, ¢o svedci
0 pritomnosti mnohych druhov vtdkov (dravce, vodné a iné vtactvo). RaSelinné a mocaristé
lokality vytvaraji biotopy pre mnohé druhy plazov a obojZivelnikov a svoje stanovistia tu maju
aj viaceré¢ vzacne a ohrozené druhy bezstavovcov.
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Obr. ¢ 14 Cast CHKO HOI na Orava zasahujiica do k. u. Oravska Polhora (zdroj: www.biomonitoring.sk, pristupné online
dna 14.1.2019)

V k. 0. Oravska Polhora je evidovany jeden chraneny strom — Smrekovec na Slanej
Vode (ev. ¢. 494), ide o smrekovec opadavy (Larix decidua) s obvodom kmena 302 cm, vyskou
32 m. Strom je situovany vychodne od zastavaného izemia obce, v lokalite Tal'agova grapa,
pri Sol'nom potoku (I'avy breh), od navrhovanej Cinnosti je vzdialeny viac ako 2,2 km
vzdus$nou ¢iarou. V jeho ochrannom pasme plati 2. stupen ochrany a dovodom jeho ochrany je
krajinotvorny, esteticky a ekologicky vyznam.

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaji ramsarské lokality.

Chranené uzemia patriace do europskej sustavy chranenvch uzemi

K dal§im vyznamnym chranenym Uzemiam patria tie, ktoré si sucastou sustavy
eurdpsky chranenych tizemi (Natura 2000). Do k. 0. Oravska Polhora zasahuju nasledovné
uzemia:

— SKUEV0187 Raseliniskd Oravskych Beskyd
— SKUEV0189 Babia hora

— SKUEV0190 Slan4 voda

— SKCHVUO008 Horné Orava.

SKUEV0187 Raseliniska Oravskych Beskvd

V rédmci k. 0. Oravska Polhora sa na sttoku potokov Polhoranka a Kaluzovka nachadza
tizemie eurdpskeho vyznamu (SKUEV) Raseliniska Oravskych Beskyd (obr. &. 15). Ide iba 0
gast’ tohto UEV, d’algia ¢ast’ sa nachadza mimo k. 0. Oravska Polhora. Predmetom ochrany
SKUEVO0187 Raseliniska Oravské Beskydy su biotopy:

— 91DO0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na raseliniskach

— 7110 Aktivne vrchoviska

— 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoloc¢enstva na porie¢nych nivach od
nizin do alpinskeho stupia
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— 7140 Prechodné raseliniska a trasoviska

— 7120 Degradované vrchoviska schopné prirodzenej obnovy...
a tiez druhy:

— kunka Zltobrucha (Bombina variegata)

— mlok karpatsky (Triturus montandoni)

— vrchovka alpinska (Tozzia carpathica)

— vrchovka alpinska prava (Tozzia carpathica).

SKUEV(0187 Raseliniska

Oravskych Beskyd 7 y Babia horg

\\\» :: 4 L.t )
Y % L\ F M- )
, N\ \ : ;

Obr. ¢. 15 Lokalizacia casti SKUEV0187 Raseliniska Oravskych Beskyd v ramci k.. Oravskd Polhora (zdroj:
www.biomonitoring.sk, pristupné online dna 14.1.2019)

K ¢innostiam, ktoré mozu mat’ podla SOP SR negativny vplyv na ciele ochrany mimo
chraneného izemia patria:
— skladky odpadu
— meliora¢né stustavy
— terénne Upravy, ktorymi sa podstatne meni vzhl'ad prostredia alebo odtokové
pomery.

SKUEV0189 Babia hora

V ramci k. 0. Oravska Polhora sa izemie nachadza na severovychodnom okraji k. 1.
Oravska Polhora, rozprestiera sa popri Statnej hranici s Pol'skom (obr. ¢. 16). Predmetom
ochrany SKUEV0189 Babia hora st nasledovné biotopy:

— 7140 Prechodné raseliniska a trasoviska

— 8310 Nespristupnené jaskynné utvary

— 6230 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikdtovom substrate

— 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spolo¢enstva na porie¢nych nivach od
nizin do alpinskeho stupna

— 4070 Kosodrevina

— 9410 Horské smrekové lesy
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— 4060 Vresoviska a spolocenstva krickov v subalpinskom a alpinskom stupni
— 8110 Silikatoveé skalné sutiny v montannom az alpinskom stupni
a tiez zivoc¢isne druhy a jeden rastlinny druh:
— mlok karpatsky (Triturus montandoni)
— medved hnedy (Ursus arctos)
— vlk dravy (Canis lupus)
— pes domaéci (Canis lupus)
— rys ostrovid (Lynx lynx)
— hrabos tatransky (Microtus tatricus)
— prilbica tuha moravska (Aconitum firmum ssp. Moravicum).

?Q\“o}‘sky “’édo‘.“

905

“Oravski Polhora |\

\

“Sihelné

Obr. ¢. 16 Lokalizacia ¢asti SKUEV0189 Babia hora v ramci k. ui. Oravska Polhora (zdroj: www.biomonitoring.sk,
pristupné online dna 14.1.2019)

UEV Babia hora sa nachadza severovychodne od navrhovanej &innosti, nedotyka sa
priamo posudzovaného Uzemia, ale prostrednictvom pritokov potoka Polhoranka méze byt
dotknutym zaujmovym tzemim. K &innostiam, ktoré moézu mat podla SOP SR negativny
vplyv na ciele ochrany mimo chraneného uzemia patria:

— upravy tokov, priehrady, rybnikov a ochrannych hradzi
— terénne upravy, ktorymi sa podstatne meni vzhl'ad prostredia alebo odtokové
pomery.

SKUEV0190 Slana voda

V ramci k. 0. Oravskd Polhora sa uzemie nachddza vychodne od navrhovanej
a posudzovanej cinnosti (obr. ¢. 17). Predmetom ochrany SKUEV0190 Sland voda su
nasledovné biotopy:
— 91EO Luzné vibovo-topolové a jelsové lesy
— 7230 Slatiny s vysokym obsahom béz
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— 6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spolo¢enstva na porie¢nych nivach od
nizin do alpinskeho stupiia
— 91DO0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na raSeliniskach
— 7140 Prechodné raSeliniska a trasoviska
a tiez zivocisne a rastlinné druhy:
— mlok karpatsky (Triturus montandoni)
— kunka Zltobrucha (Bombina variegata)
— vrchovka alpinska (Tozzia carpathica).
— vrchovka alpinska prava (Tozzia carpathica).

“~ ¢ i Y 7 ,‘ 5 \ -‘ Y

),‘ Zmeskalka A
Obr. ¢. 17 Lokalizacia casti SKUEV0190 Sland voda v ramci k. u. Oravska Polhora (zdroj: www.biomonitoring.sk,
pristupné online dia 14.1.2019)

K &innostiam, ktoré mozu mat’ podla SOP SR negativny vplyv na ciele ochrany mimo
chraneného izemia patria:
— skladky odpadu
— meliora¢né ststavy

— terénne upravy, ktorymi sa podstatne meni vzhl'ad prostredia alebo odtokové
pomery

— tazobné vrty na geotermalne vody v pripade ich vypustania do toku nad
uzemim

— ostatné tazobné vrty s pouzivanim vyplachu ak st vypustané do toku nad
uzemim

— banské stavby a tazobné zariadenia.
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SKCHVU008 — Horna Orava

Takmer celé katastralne uzemie (okrem zastavanej Casti obce a juznej Casti k. 0. — obr.
&. 18) Oravskej Polhory patri aj do Chraneného vtadieho tizemia (CHVU) Horna Orava
(obr. &. 19 az 22), ktoré bolo vyhlasené v r. 2005 (Vyhlaska MZP SR ¢&. 173/2005 Z. z.).

Cielom ochrany v CHVU je zachovanie a obnova biotopov vybranych druhov vtakov
europskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov a zabezpecenie podmienok pre
ich prezitie a rozmnozovanie. V CHVU plati 1. stupeii izemnej ochrany a stanovené st
konkrétne podmienky vyuZivania izemia v prospech prezivania pritomnych vtacich druhov.

V celom CHVU Horn4 Orava bolo zistenych 242 druhov vtakov, z ktorych tu viac ako
60 % hniezdi. Rozsirené st najma vtaky ihli¢natych lesov a podhorskej, extenzivne vyuzivanej
pol'nohospodarsko-lesnej krajiny. Vybudovanim Oravskej vodnej nadrze sa naviac vytvorili
vhodné podmienky pre vodné a pri vode zijuce vtactvo. Rozsiahla vodna plocha a Siroké
bahnité brehy nadrze lakaju stahovavé druhy, ktoré tu nachadzaju podmienky na odpocinok i
dostatok potravy. CHVU Horna Orava je jednym z troch najvyznamnejsich tzemi na
Slovensku pre vyskyt a hniezdenie bociana bieleho, bociana ¢ierneho, d’atla trojprstého,
chriastel'a pol'ného, kuvika vrabcieho, orla krikl'avého, tetrova hluchana, tetrova hol'niaka a
vcéelara lesného a jednym z piatich najvyznamnejSich izemi na Slovensku pre hniezdenie
kaluZiaka ¢ervenonohého.

pristupné online dina 14.1.2019)
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Na Hornej Orave sa zdroven vyskytuje a pravidelne hniezdi viac ako 1 % slovenskej
populacie chriastel'a bodkovaného, chriaStela malého, jariabka hérneho, kuvika kapcavého,
lelka lesného, orla skaln¢ho, prepelice pol'nej, rybara rieCneho, rybarika riecneho, sovy

dlhochvostej,

strakoSa cCervenochrbtého, strakosa sivého, vyra skalného, zlny sivej a

zltochvosta lesného.

Za zakéazané Cinnosti, ktoré mo6zu mat’ negativny vplyv na predmet ochrany chraneného

vtacieho Uizemia, v Casti, ktoré susedi s navrhovanou ¢innost'ou (teda mimo dosahu vodnej

plochy Oravskej vodnej nadrze) sa povazuju:

odstraiiovanie a poskodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami d’atl’a ¢ierneho,
d’atl’a trojprstého, kuvika vrabcieho, sovy dlhochvostej a zIny sivej, ak tak urci
Statny organ ochrany prirody a krajiny,

budovanie, udrzba a oprava lesnej dopravnej siete, vykondvanie lesnickych a
lesnickotechnickych melioracii, ndhodnej, mimoriadnej a umyselnej tazby,
zalesiiovanie, ochrana lesa, sustred’ovanie dreva a jeho odvoz a vykonavanie
d’alich zdsahov do lesného porastu, ktoré vedu k poSkodzovaniu vegetaéného
a pddneho krytu v blizkosti hniezda bociana ¢ierneho, orla krikl'avého, orla
skalného, vcelara lesného a sovy dlhochvostej, ak tak uréi organ ochrany
prirody,

vykonavanie lesohospodarskej ¢innosti od 1. marca do 30. jina v casti
chranené¢ho vtacieho tizemia uvedenej v prilohe ¢. 2 vyhlasky €. 173/2005 s
vynimkou spracovania kalamity lesnych porastov,

umiestnenie stavby s vynimkou lesnej cesty a zvaznice v Casti chraneného
vtacieho Gzemia uvedenej v prilohe €. 2 vyhlasky ¢. 173/2005,

realizovanie rekultivacie a melioracie s vynimkou ¢innosti realizovanych v
suvislosti s obnovou trvalych travnych porastov od 31. jula do 1. mégja,
mechanizované kosenie existujucich travnych porastov od 1. méja do 31. jala
na suvislej ploche vicsej ako 0,5 hektara spdsobom od okrajov do stredu,
kosenie a mulcovanie od 1. méja do 31. jula na hniezdnych lokalitadch chriastel'a
pol'ného a kaluziaka ¢ervenonohého, ak tak ur¢i organ ochrany prirody.
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Obr. & 19 Vyznacenie rieseného tiseku vzhladom na CHVU a UEV (zdroj: http://maps.sopsr.ski, pristupné online dia
14.3.2019)
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Obr. & 20 Vyznacenie rieseného tiseku vzhladom na CHVU a UEV (zdroj: http://maps.sopsr.ski, pristupné online dia
14.3.2019)
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[] Gzemia Eurépskeho wznamu
Chrénené vtacie Gzemia AT
@ B8N
[[] chranené wvtagie dzemie :':?’(Z‘.. 295t
Obr. ¢. 21 Vyznacenie rieseného tiseku vzhladom na CHVU a UEV (zdroj: http://maps.sopsr.sk/, pristupné online dia
14.3.2019)
4. USEK UPRAVY
Uzemia eurépskeho vyznamu

[[] tzemia Eurdpskeho weznamu
Chrénené vtadie Gizemia

[T] chranené wtacie Gzemie

Obr. & 22 Vyznacenie rieSeného tiseku vzhladom na CHVU a UEV (zdroj: http://maps.sopsr.sk/, pristupné online dia
14.3.2019)
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1.3 OBYVATELSTVO, JEHO AKTIVITY, INFRASTRUKTURA,

KULTURNOHISTORICKE HODNOTY UZEMIA 111.3.1

CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA

DEMOGRAFICKE

Obec Oravska Polhora sa nachadza na severe Slovenska a v zmysle administrativneho
Clenenia patri do okresu Namestovo V Zilinskom kraji. K 31.12.2017 mala obec 3956

obyvatel'ov, z toho 2013 muzov a 1943 Zien.
Tabulka 2: Struktiira obyvatelstva v obci Oravskd Polhora k 31.12.2011

Ukazovatel’ Pocet obyvatel’ov
Pocet obyvatel'ov k 31.12. 2011 3819
muzi 1942
Zeny 1877
Predproduktivny vek (0-14) spolu 934
Produktivny vek (15-54) Zeny 1106
Produktivny vek (15-59) muzi 1314
Poproduktivny vek (55+Z, 60+M) spolu 465
Pocet Zivonarodenych spolu 66
muzi 39
Zeny 27
Pocet zomretych spolu 23
muzi 16
Zeny 7
Celkovy prirastok (ubytok) obyv. spolu 43
muzi 23
Zeny 20

Zdroj datacube.statistics.sk
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Tabulka 3: Struktiira obyvatel'stva v obci Oravska Polhora z hl'adiska zamestnanosti

S¢itanie obyv., domov a bytov
Ukazovatel’
r. 1991 r. 2001

Osoby ekonomicky aktivne spolu 1486 1526

muzi 807 810

Zeny 679 716
Pracujtci spolu 1263 1044

Muzi 762 647

Zeny 501 397
Nezamestnani spolu 54 292

muzi 45 160

Zeny 9 132
Domy spolu 764 848
Trvale obyvané domy spolu 650 720

Zdroj: http://sodb.infostat.sk

111.3.2 DOPRAVA

Z hl'adiska dopravnej dostupnosti, mézeme konstatovat’, Ze obec ma vyznamnu polohu.
Pritomnost’” medzinarodnej cesty prvej triedy 1/78 (Oravsky Podzamok — Oravska Polhora,
Statna hranica) a hrani¢ného prechodu Oravska Polhora/Jelesnia sposobili, ze Oravska Polhora
sa stala vstupnou branou na Slovensko pre navstevnikov z Pol’'skej republiky. Tato skutocnost’
ma velky vyznam predovSetkym v stvislosti s dalSim rozvojom obce v oblasti cestovného
ruchu.

Vzdialenost’ od pélov ekonomického rozvoja regionalnej Grovne:

e Namestovo — 16 km

e Biclsko Biala (Pol'sko) — 30 km
e Zilina— 110 km

e Ziwiec (Pol'sko) — 80 km

Zelezni¢na siet’ obcou neprechadza. Najbliz§ia moznost’ Zelezni¢nej dopravy je v meste
TvrdoSin vzdialenom 30 km.

111.3.3 PRIEMYSEL A POCNOHOSPODARSTVO

Ekonomicku zakladiiu tvori subor odvetvi opierajucich sa o tradicné odvetvia najmé
lesnictva a drevospracujiceho priemyslu ako aj stavebnictva. Doleziti ulohu pri formovani
ekonomickej Struktury v minulosti zohravalo tiezZ pol'nohospodarstvo, ktoré je vsak dnes na
ustupe. Dynamicky sa rozvijajicim odvetvim v obci je v sucasnosti cestovny ruch. Oravska
Polhora ma v tejto oblasti vytvorené vyborné prirodné predpoklady. V oblasti cestovného
ruchu je perspektiva d’alSieho rozvoja najma kiipel'nictva a kongresového turizmu.
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NajvyznamnejSou surovinou je drevo. Od minulosti sa vyuzivalo hlavne na stavebné
ucely, ale bolo tiez vyvoznym artiklom. Drevospracujici priemysel ma v obci stabilné
postavenie a zamestnava mnozstvo obyvatelov. Druhym vel'mi rozSirenym odvetvim je
stavebnictvo (murarske, tesarske prace), ktory zamestnava taktiez vel'ky pocet obyvatelov
Oravskej Polhory, ¢i uz priamo v obci, alebo mimo ne;j.

Najvacs§im zamestndvatelom Vobci si Stitne lesy SR. Dal§imi vyznamnymi
zamestnavate'mi su Tereza — Tex (Sitie odevov), STASMO (stavebné prace), Okno — Daff
(vyroba plastovych okien a dveri). Zivnostensky register SR eviduje 100 registrovanych
zivnostnikov, ktory majua podl'a tohto registra prevadzku v obci.

111.3.4 ODPADOVE HOSPODARSTVO A INA INFRASTRUKTURA

Oravska Polhora patri do zvozovej oblasti TKO Namestovo. Zber TKO realizuje
prostrednictvom vlastného vozidla BOBR. Odpad sa uskladiiuje na skladke odpadov v obci
Zubrohlava vzdialenej 10 km. V obci je zavedeny separovany zber komunalneho odpadu. TKO
sa separuje do Osmich kategérii na: opotrebované pneumatiky, sklo, vyradené zariadenia
obsahujtce chlor a fludr, vyradené elektrické zariadenia, plasty, zmesovy komundlny odpad.

V obci je umiestnenych 6 velkoobjemovych kontajnerov na TKO, ktoré su vyvazané
podl'a potreby. Dalej je tu umiestnenych 11 $pecializovanych kontajnerov na sklo. Zber skla a
plastov sa realizuje kazdy mesiac (obCania st na zber upozorneny hldsenim v miestnom
rozhlase). Elektronicky a textilny odpad sa zbiera 1 x ro¢ne, pneumatiky a nebezpecny odpad
2 x roc¢ne.

Dolezitym faktorom pre zlepSovanie systému separacie a zberu odpadov je
environmentalna vychova na Skoléach, ktorej sa v obci venuje dostatocnéd pozornost’.

Odpad vznikajuci pri vystavbe bude zneskodnovat’ producent odpadov — teda dodavatel’
stavby.

111.3.5 REKREACIA A CESTOVNY RUCH

Pritomnost’ Babej hory (1725 m n. m.) a Pilska (1555 m n. m.) vytvéraji vyborné
podmienky pre letn ako aj zimnu turistiku. V katastri obce sa nachadza cca 30 km kvalitnych
lesnych ciest, ktoré je mozné vyuzit' ako cyklotrasy. V zimnom obdobi je pre navstevnikov
obce vel'mi atraktivne lyziarske zariadenie Polhorsky hradok s hodinovou kapacitou 2100
lyziarov. Dalsie novovybudované lyziarske zariadenie vzdialené 7 km sa nachadza v susednej
obci Sihelné. Vyborné podmienky st vytvorené tiez pre bezecké lyZovanie hlavne oblasti
lokality Slana voda. V letnych mesiacoch uputaji milovnikov prirody hlavne rozsiahle
raSeliniska s mnohymi vzacnymi druhmi Zivo€ichov a rastlin. Okolité lesy st vyhl'adavanym
miestom hubdarov z blizkeho i d’alekého okolia.

111.3.6 SiDLA, KULTURNOHISTORICKE HODNOTY UZEMIA

Nézov obce pochadza od toho, Ze jej chotar sa rozkladal do polovice Babej hory, po
hranicu s Pol'skom. Vymerou chotira je na 32. mieste Slovenskej republiky. Patri medzi
najstarSie obce Polhorskej kotliny, je zaznamenané na mapke z roku 1550. Obec je rozlozena
pozdiz starodavnej obchodnej cesty. Zaujimavé nazvy lokalit Hradok a Brana navodzuju
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dojem, akoby tu v minulosti mal stat’ maly obranny hradok. Na Hradku boli ndjdené
archeologické nalezy z predhistorickej doby: medené dlato a Crepy zo starych urien zo starSej
a mladSej doby kamennej. Polhoranka sa v minulosti nazyvala Slanou riekou od sol'nych

pramenov spod Babej hory. Husté drevo spod Babej hory sa pouzivalo na vyrobu husli.
Polhorc¢ania boli znami aj vyrobou Sindl'ov a tradi¢ného hudobného nastroja - gajd.
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Obr. ¢. 23 Pohlad na obec z vtacej perspektivy (zdroj: www.oravskapolhora.sk, pristupné online diia 18.2.2019)

1114 SUCASNY STAV KVALITY ZIVOTNEHO PROSTREDIA VRATANE
ZDRAVIA

Podl'a environmentalnej regionalizacie Slovenskej republiky sa tizemie Slovenska
z hladiska stavu zivotného prostredia zarad’'uje do 5 kvalitativnych stupniov:
1. stupen — prostredie vysokej kvality
stupenl — prostredie vyhovujice
stupen — prostredie mierne narusené
stupen — prostredie narusené
stupenl — prostredie silne naruSené.

a s wn
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Oravska Polhora

Zatazené oblasti Okrsky :o znacne naruSenym
; prostredim
Kvalita Zivotného prostredia ;‘_ gﬁgﬁgﬁkﬁ A. Ziarsky
B prostredie vysokej kvality 3. Dolnopovazska B. Dolnopohronsky
[ prostredie vyhovujlce 4. Novozamocka C. JelSavsky
1 prostredie mierne naruSené 5. Hornonitrianska D. Rudniansky
B prostredie narusené 6. KoSicka E. PreSovsky
E prostredie silne narusené 7. Zemplinska F. Latoricky

Obr. ¢. 24 Environmentdlna regionalizacia Slovenska (zdroj: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/8142.pdf,
pristupné online dna 13.3.2019)

Oravska Polhora

B 1. environmentélna kvalita - regiény s nenarudenym prostredim
1. environmental quality - regions with non-disturbed environment

Obr. ¢. 25 Mapa Slovenska s vymedzenim regionov podla environmentalnej kvality (zdroj:
https://www.enviroportal.sk/uploads/report/8142.pdf, pristupné online dia 13.3.2019)
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Na zaklade obrazkov ¢. 24 a25 sa da konStatovat’, Ze zaujmova oblast’ spada do
prostredia vysokej kvality. Oravsky region patri medzi nenarusené.

Co sa zdravotného stavu tyka, okrem najvi¢sich miest (Bratislava a Kogice, kde je
urovenn zdravotnej starostlivosti zrejme najvyssSia) je najlepsi zdravotny stav obyvatel'stva
charakteristicky pre okresy s najpriaznivej$im geologickym prostredim a najmenSou mierou
kontaminécie geologického prostredia, o plati aj pre Oravsku Polhoru.

Z distribucie relativnej imrtnosti na rakovinu vidiet’ vel'ké rozdiely medzi jednotlivymi
oblastami/obcami v rdmci Slovenska. Celkovo je priaznivejsia situacia v severnych oblastiach.
Najmi tzemie Kysuc, Oravy a SpiSa vykazuje najpriaznivejSie hodnoty. Naopak vysoka
umrtnost’ na rakovinu je vo vel'komestach Bratislava a KoSice a na juznom Slovensku.

Pre okresy Oravy a Kysuc je charakteristicka mlada vekova Struktara. Najmlad$imi
okresmi Slovenska su vplyvom vysokej intenzity plodnosti okresy Namestovo, Stara Luboviia
a Kezmarok. Su to okresy s najniz§im priemernym vekom, nizkym podielom seniorov a
indexom starnutia. Zdravotny stav obyvatel'stva v tomto regione sa da povazovat’ za dobry.

IV. ZAKLADNE UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH
NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE
VRATANE ZDRAVIA A O MOZNOSTIACH OPATRENI NA ICH
ZMIERNENIE

IV.1 POZIADAVKY NA VSTUPY

1VV.1.1 ZABER PODY

Planovany stavebny zamer Oravska Polhora — Giprava toku Polhoranka v k.i. Oravska
Polhora a Rab&a si vyziada trvaly zaber v celkovej vymere 20490 m?. Cast’ prac bude
realizovana vo vodnom toku, ¢ast’ na jeho brehoch.

Docasny zaber pozemkov si vyziada zriadenie zariadenia staveniska. Centralne
zariadenie staveniska bude umiestnené na parcele ,,C*“ 21069/2 vo vlastnictve obce Oravska
Polhora. Predpokladan plocha do¢asnej stavby je 5000 m2. Pripadné d’alsie potrebné plochy
budu urcené v d’alSom stupni projektovej dokumentacie.

Stavba nebude mat’ naroky ubytovanie pracovnikov. Predpoklada sa ich dochadzanie
na pracovisko. Zariadenie staveniska bude obsahovat’ mobilné UNIMO bunky s priestormi pre
kancelariu stavby vedtceho, suché WC a priru¢ny sklad.

1IV.1.2 POTREBA VODY

So zriadenim vodovodnej pripojky sa neuvazuje. Pitnd a zitkova voda bude
zabezpecCena dovozom v Cisternach.

1V.1.3 ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

So zriadenim elektrickej pripojky sa neuvazuje. Pre potreby zariadenia staveniska bude
elektrina zabezpecovana mobilnym elektrickym agregatom.
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1IV.14 ZASOBOVANIE PLYNOM

Stavba nevyzaduje zasobovanie plynom.

IV.1.5 ZASOBOVANIE TEPELNOU ENERGIOU

Stavba nevyzaduje zasobovanie tepelnou energiou.

1V.1.6 NAROKY NA SUROVINY A MATERIAL

Stavebné objekty st tvorené najmé betonom, stabilizacia bude realizovana pomocou
tazkého lomového kamena. Stavebny materidl dodavatel’ stavby zabezpeci zo zdrojov
Vv blizkom okoli.

1IV.1.7 POZIADAVKY NA DOPRAVU

Dopravné spojenie k objektom stavby bude po existujicich komunikaciach, miestnych
spevnenych a nespevnenych pristupovych cestach.

1V.1.8 INA TECHNICKA INFRASTRUKTURA

Stavba nevyzaduje ina technicku infrastruktaru.

1V.1.9 NAROKY NA PRACOVNE SILY

Vlastnu vystavbu bude realizovat’ dodavatel’skd firma, ktora si ur¢i pocet pracovnikov
a mnozstvo pouzitych mechanizmov pocas vystavby.

V etape vystavby sa vytvoria doCasné pracovné miesta. Odhadované trvanie docasnej
pracovnej prilezitosti je cca 18 mesiacov. Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa neuvazuje
s potrebou stalych pracovnikov.

1VV.1.10 OCHRANNE PASMA

V zauyyjmovom uUzemi moze pri realizicii navrhnutej cinnosti dojst’ k stretu
S kanalizaénymi a vodovodnymi potrubiami. Pre tieto plati ochranné pasmo 1,5 m na obe
strany od vonkajSieho obrysu potrubia do priemeru 500 mm a 2,5 m pre potrubia vicsieho
priemeru. Dalej sa v zaujmovom tizemi nachadzaju ochranné pasma vzdusnych liniek
vysokého a nizkeho napétia, oznamovacich kéblov a vodného toku. Tieto su vymedzené podl'a
platnej legislativy. Stavba nevyzaduje vytvaranie novych ochrannych pasiem.

1V.1.11 INE NAROKY NA VSTUPY

V tejto faze spracovania zadmeru neboli identifikované ziadne d’al§ie naroky na vstupy.
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IV.2 UDAJE O VYSTUPOCH

1VV.2.1 OVZDUSIE

Pocas vystavby sa predpokladd zvySenie prasnosti, pripadne zatazenie ovzduSia
exhalatmi zo stavebnych mechanizmov. Tieto negativne sprievodné javy budi mat len
kratkodoby negativny vplyv na ovzdusie v danom uzemi. Po ukonceni vystavby sa ziadne
negativne vplyvy na ovzdusie nepredpokladajq.

1VV.2.2 ODPADOVE VODY

Stavba v ¢ase prevadzky nebude produkovat’ ziadne odpadové vody.

1V.2.3 ODPADY

Pocas vystavby sa predpoklada vznik tuhého biologicky rozloziteI'ného odpadu (pne a
korene naletového porastu). Tento odpad bude zneSkodneny na vyhradenej skladke. Zemina
z vykopovych prac bude uskladnena na spevnené plochy v zariadeni staveniska a bude pouzita
spat’ na zahumusovanie, pripadne uloZena na stanovené miesto. Okrem komunalneho odpadu
zo zariadenia staveniska sa vznik dalSich druhov odpadu nepredpoklada. Stavba nebude
produkovat’ Ziadne kontaminované odpady. So vSetkym odpadom vzniknutym pocas realizacie
diela sa bude nakladat’ v zmysle platnej legislativy o odpadoch.

Po ukonceni vystavby je potrebné terén uviest’ do pdvodného stavu vratane vegetacnej
upravy.

Prehl'ad predpokladaného druhu odpadu v zmysle Katalogu odpadov, ktory vznikne
pocas vystavby protipovodinovych opatreni je nasledovny:

Tabulka 4: kategorizacia predpokladanych druhov odpadov

Katalogové | Druh odpadu Kategoria
¢islo odpadu
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0]
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii @)
2001 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
200301 Zmesovy komunalny odpad 0]

1V.2.4 HLUK

Okolie stavby bude ovplyvnené zvySenou hladinou hluku najmé pocas vystavby pri
stavebnych pracach ¢i preprave materidlu. Tento zvySeny hluk bude minimalizovany
dodrziavanim pracovnej discipliny. Po ukonceni stavba nebude produkovat’ ziaden hluk.

1V.2.5 VIBRACIE

K zvySenym vibraciam moze prist’ pri zhutiovani hradzového telesa pocas vystavby.
Stavba neobsahuje zZiadne Casti, ani zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom vibrécii a po
ukonceni vystavby sa ziadne vibracie nepredpokladajt.
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1V.2.6 VYVOLANE INVESTICIE

Stavebné prace v okoli inZinierskych sieti budu realizované so zvySenou opatrnostou,
aby nedoslo k ich poskodeniu. Uvedena stavba si nevyziada Ziadne vyvolané investicie.

IV.3 UDAJE O PREDPOKLADANYCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH
VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Predpokladané vplyvy a dopady vystavby navrhovaného protipovodiového opatrenia
na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov st hodnotené v nasledovnej Skale:

+3  velmi vyznamny pozitivny vplyv

+2  vyznamny pozitivny vplyv

+1  malo vyznamny pozitivny vplyv

0 bez vplyvu

-1 malo vyznamny negativny vplyv
-2 vyznamny negativny vplyv

-3 vel'mi vyznamny vplyv.

Z casového hladiska su vplyvy roz€lenené na vplyvy ocakavané pocas vystavby a
pocas prevadzky. Ak je moznd predikcia aj z hl'adiska trvania vplyvu, tak st vplyvy spresnené
podl'a moznosti — docasné alebo trvalé. Z hl'adiska kvalitativneho dopadu na zivotné prostredie
a ¢loveka su vplyvy rozdelené na pozitivne a negativne.

Vplyvy na horninové prostredie

Pocas vystavby

PocCas vystavby objektov protipovodiovej ochrany sa predpokladd zasah do
horninového prostredia. Narugenie horninového prostredia bude zodpovedat’ hibke zakladania
jednotlivych stavebnych objektov. V ramci realizécie vykopovych prac dojde k presunu urcitej
casti hmot. AvSak neoCakéavaju sa negativne vplyvy na geodynamické javy a geomorfologické
pomery dotknutého tzemia.

K znecisteniu horninového prostredia by mohlo dojst’ len v pripade havarie (anik
ropnych latok zo stavebnych mechanizmov), ¢o je v pripade dodrzania pracovnej discipliny
malo pravdepodobné. Napriek tomu musi byt’ v plane realizécie investi¢nej akcie stanoveny
spOsob riesenia tychto situacii, aby k znec€isteniu pddy ani horninového prostredia nedoslo.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa nepredpokladéd negativny vplyv na horninové prostredie.
Vplyvy na terén

Pocas vystavby

Pocas vystavby sa oakéavaju len také vplyvy na terén, ktoré priamo suvisia s vystavbou
navrhovanych stavebnych objektov, teda modeldcia terénu, vystavba opornych murov,
stabilizacia brehov, pohyb dopravnej a stavebnej techniky a pod. Tieto vplyvy budu lokalne,
docasné a z globalneho hl'adiska malo vyznamné.
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Pocas prevadzky

Pocas prevadzkovania navrhovanej ¢innosti bude vplyv na terén nevyznamny az
Ziadny.

Vplyvy na ovzduSie

Pocas vystavby

Vystavba navrhovanej ¢innosti vyznamne neovplyvni kvalitu ovzdusia. Pocas vystavby
sa oCakava ako zdroj kratkodobého znecistenia ovzdusSia najma pohyb stavebnej a dopravnej
techniky a je mozné ocakavat’ obCasni zvySenu pras$nost’ v tesnej blizkosti vystavby, prip.
zvysenu hlucnost’ a exhalaty zo stavebnych mechanizmov. Poc¢as vystavby je predpokladany
malo vyznamny docasny negativny vplyv na ovzdusie.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa neocakava ziaden vplyv na ovzdusie. Sekundarne sa predpoklada
malé zvysSenie imisii v ovzdusi vplyvom mobilnych zdrojov znecistovania ovzdusia —
mechanizmov zabezpecujucich udrzbu, avSak charakter takéhoto znecistenia je kratkodoby
a malo vyznamny.

Vplyvy na vodu

Pocas vystavby

Vplyv na povrchové a podzemné vody je mozny v pripade havarijnych situacii, ako je
napriklad Gnik pohonnych hmét alebo olejov stavebnych mechanizmov. Takéto negativne
vplyvy st vyznamné a doCasné. Ich vyskyt je vSak pri dodrziavani pracovnej discipliny malo
pravdepodobny. Z hl'adiska moznych vplyvov na povrchovu vodu pocas vystavby je zvySena
moznost priameho prieniku kontaminantov produkovanych pri vystavbe objektov
protipovodiiovej ochrany, ktorych niektoré Casti sa zakladaju priamo v koryte vodného toku.
Zasahy do koryta vodného toku budu znamenat’ kratkodobé priame znecistenie vod zakalenim,
ktoré vzhl'adom na rozsah stavebnych prac bude mat’ lokalny charakter a kratkodobé trvanie.
Zasahy moZzu sposobit’ predovsetkym zakal, zanaSanie dna vodného toku ¢i ukladanie dnovych
sedimentov. Tieto vplyvy sa prejavia aj na biologickej rovnovahe vody v toku. Vzhl'adom na
existenciu interakcie povrchovych a podzemnych vod je mozné ocCakavat’, ze ovplyvnenie
povrchovych vod v uzemi sa prejavi aj ndslednym vplyvom na podzemné vody. Najviac
ohrozené¢ st podzemné vody plytkého obehu v ndplavoch tokov.

Pocas prevadzky

Prevadzkovanie objektov protipovodilovej ochrany nijako neovplyvni kvalitu
povrchovych a podzemnych vod.
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Vplyvy na pédu

Pocas vystavby

Pocas vystavby bude zabratd pdda na zariadenie staveniska o vymere priblizne
5000 m2. Dosledkom vystavby budil zabraté pozemky roznych druhov (trvaly travny porast,
ostatna plocha, zastavana plocha a nadvorie, vodné plocha). Tento trvaly zaber pody bude
o0 vymere 1. isek 1960 + 2. usek 6810 + 3. isek 11100 + 4. isek 620 m?, o spolu predstavuje
20490 m?. Preto uvazujeme vplyv malo vyznamny negativny.

Pocas prevadzky

Prevadzka navrhovanej c¢innosti nebude mat okrem trvalého zaberu pody (cca
20490 m?) ziaden vplyv na podu. Sekundarnym pozitivnym vplyvom moze byt znizeny odnos
pddy pocas povodiovych situacii.

Vplyvy na fléoru

Pocas vystavby

V obdobi vystavby navrhovanej ¢innosti sa predpokladd najvacsi rozsah priamych
zasahov do prirodného prostredia. Zasadny dopad na biotopy predstavuju zemné prace, pri
ktorych dochadza k uplnej likvidacii vegetaéného krytu a zasahy do koryta dotknutého useku
vodného toku. Na plochéch, ktoré budu zastavané (zékladové konstrukcie, oporné mury) bude
likvidacia rastlinstva trvald. Na plochach docasného zaberu bude vegetacny kryt obnoveny.
Vzhl'adom na rozsah prac je pocas vystavby predpokladany vyznamny negativny vplyv na
floru. Na zhodnotenie drevinovej vegetacie v mieste stavby bude realizovany dendrologicky
posudok.

Pocas prevadzky

Samotné prvky protipovodinovej ochrany nebudi mat pocas prevadzky vplyv na floru.
Vplyvy na faunu

Pocas vystavby

Fauna bude pocas vystavby ovplyvnena, najmi v stvislosti s ruSivymi vplyvmi
stavebnej C¢innosti (hluk, vibracie, prasnost’) a v suvislosti s prepravou materialov. Tento vplyv
bude mat doGasny charakter a vzhladom na blizkost CHVU bude vyznamny negativny.
Najviac ovplyvnend bude ichtyofauna pocas prac, ktoré buda realizované bezprostredne
v koryte toku. Negativne vplyvy je mozné pri dodrziavani pracovnej discipliny
a organizacného poriadku obmedzit. Pokial bude realizicia prac vo vhodnom obdobi,
nepredpoklada sa trvalé znizenie biodiverzity v izemi alebo pocetnost’ a vyvoj populécii.
Zasadnejsi vplyv by mohla mat’ realizacia vystavby v jarnom obdobi, kedy prebieha hniezdenie
a vyvadzanie mlad’at.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky sa vplyv na faunu nepredpoklada.
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Vplyvy na biotopy

Pocas vystavby

Rozsah navrhovanej stavby zasahuje do CHVU Horna Orava takmer vo vietkych
rieSenych usekoch. Jediny zusekov, ktory sa nachadza v blizkosti tzemia eurdpskeho
vyznamu (SKUEV0187 Raseliniska Oravskych Beskyd) je tsek ¢&. 4, kde je celkova dizka
Gipravy toku 165 m. K ¢innostiam, ktoré mozu mat’ podla SOP SR negativny vplyv na ciele
ochrany mimo chraneného tizemia patria terénne Gpravy, ktorymi sa podstatne meni vzhl'ad
prostredia alebo odtokové pomery. MoZeme konStatovat, ze odtokové pomery vzhl'adom na
kratku apravu nebudtt mat’ charakter velkej zmeny, preto vplyvy na biotopy hodnotime ako
malo vyznamné negativne. Useky 1-3 nie s su¢astou UEV, ani sa nenachadzaju v ich
bezprostredne;j blizkosti. Tvoria ale hrani¢né useky CHVU (vid'. obr. &. 19-22). Po¢as vystavby
je vplyv na biotopy negativny, malo vyznamny.

Pocas prevadzky

Samotna protipovodnova ochrana nebude mat’ negativny vplyv na biotopy. Opatrenie
hodnotime bez vplyvu na biotopy.

Vplyvy na Struktiru krajiny

Pocas vystavby

Pri budovani protipovodiiovej ochrany vznikna v krajine nové objekty, ktoré zabert
plochy v sti¢asnosti inak funkéne vyuzivané. Pride teda k zmene funkéného vyuzitia izemia,
¢o sa chéape ako ovplyvnenie a zmena krajinnej Struktary. Tieto vplyvy budd malo vyznamné
negativne.

Pocas prevadzky

PocCas prevadzky protipovodiiove] ochrany sa vplyvy na krajinna Struktaru
neocakavaju.
Vplyvy na krajinny obraz a scenériu

Pocas vystavby

Zariadenie staveniska, ulozisko materidlov, pritomnost a pohyb mechanizmov
Vv dotknutom Uizemi, poSkodenie vegetacnej pokryvky a pod. st zdroje negativnych vizualnych
vnemov, ktoré maji docasny charakter. Preto je dany ocakavany vplyv na scenériu pocas
vystavby hodnoteny ako negativny malo vyznamny a docasny.

Pocas prevadzky

Vybudovanim objektov protipovodiiove] ochrany sa zmeni sGCasna scenéria.
Pozorovatel’ bude vnimat’ pritomnost’ novych objektov ako zmenu prostredia (v porovnani so
sticasnym stavom). Negativny vplyvy na scenériu sa o¢akdva malo vyznamny.
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Vplyvy na ekologicku stabilitu krajiny

Pocas vystavby a prevadzky

Nepredpoklada sa, ze protipovodnova ochrana spdsobi zdsadnii zmenu ekologicke;j
stability v izemi. Negativne vplyvy sa neocakavaju. Pocas zaplavovych situacii a extrémnych
klimatickych javov je mozné predpokladat’, Zze v pripade ucinnej protipovodiovej ochrany
budi mat’ vybudované opatrenia pozitivny dopad na ekologicku stabilitu, pretoze nepride
k opakovanym poskodeniam urcitych biotopov, rastlinnych a zivo¢isnych spolocenstiev, t. j.
ide 0 vyznamny pozitivny vplyv.

Vplyvy na ochranu krajiny

Pocas vystavby a prevadzky

Na zaklade obrazkov €. 19-22 mdézeme konstatovat, ze Gisek, ktory najviac zasahuje do

chraneného vtafieho Uzemia a zaroven sa nachadza blizko UEV RaSeliniska Oravskych
Beskyd je tGsek ¢. 4. Z tohto useku boli vybraté len tie najkritickejsie useky v celkovej dizke
165 m, ktoré vyzaduji zastabilizovanie sti€asného stavu brehov, aby sa zamedzilo zosuvu
svahov a brehovej erozii.
V tseku ¢. 3 aprava toku zasahuje do CHVU takmer v celej dizke tGseku, vacsinou vsak na
hranici. Podl'a rozdelenia izemia na ekologicko funk¢né priestory v tejto lokalite hniezdia
druhy charakteristické pre pol'nohospodarsku krajinu a nachadzaju sa tu aj loviska dravcov.
Dotknuté uzemie je vSak na hranici CHVU, preto sa d4 predpokladat’, Ze vacSina hniezdisk sa
nachadza v uréitej vzdialenosti od intravilanu obce. Druhy tsek v celej svojej dizke tvori
hranicu CHVU. Prvy usek sa nachddza mimo chranenych uzemi.

Usek &. 3 je najdlhsim usekom z celej upravy, preto aj realizécia Gpravy bude
najnaroc¢nejsia z hl'adiska casu. Samotné chranené uzemia budu pocas vystavby vystavené
najvacsiemu naporu. V takomto Gzemi je dolezité dodrziavanie pracovnej discipliny a spravne
urcenie ¢asu na vystavbu z hl'adiska fauny, flory a prietokového rezimu v toku. Tieto faktory
mozu eliminovat zna¢né mnozstvo negativnych vplyvov na krajinu a predmety ochrany
prirody. Taktiez sa bude stavba realizovat” po etapach, ¢o znamena Ze priamo negativne
ovplyvnena bude vZdy len mala Cast rieSenej oblasti.

Druhy vtactva, ktoré budi ovplyvnené navrhovanou ¢innost'ou su predovsetkym: orol
krikl'avy, kuvi¢ok vrab¢i, chrapka¢ pol'ny a bocian ¢ierny, vid'. obr. €. 26.

Pocas prevadzky sa negativny vplyv na ochranu krajiny nepredpoklada.
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Legenda

* Qrol krikfavy (Aquila pomarina)

A KaluZiak ¢ervenonohy (Tringa totanus)
ﬁ Hiuchan hémy (Tetrao urogallus)

Tetrov hofniak (Tetrao tetrix)

Rybar rieény (Sterna hirundo)

Dubnik trojprsty (Picoides tridactylus)

Chrapkac polny (Crex crex)

A
—
<
. Kuvicok vrabéi (Glaucidium passerinum)
®

Bocian cierny (Ciconia nigra)

Bocian biely (Ciconia ciconia)

EFP1 - hniezdiska tetrova holniaka
EFP2 - hniezdiska hluchana hdmeho

EFP3 - hniezdiski lesnych druhov, d yeh hniezdiéov a d
EFP4 - hniezdiska druhov polnohospodarske] krajiny a lovisk3 dravcoy
'r::j EFP5 - hniezdiska vodného vtactva
- EFPE - loviska vodného vtactva

| ] hranice CHVU Homs Orava

Obr. ¢. 26 Mapa predmetu ochrany v CHVU Hornd Orava (zdroj:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail ?idMaterial=26210, pristupné online dina 18.3.2019)

Vplyvy na obyvatel’stvo

Pocas vystavby

V bezprostrednej blizkosti staveniska budii negativne ovplyvnené obydlia vplyvom
pohybu stavebnych mechanizmov, zvySenej prasnosti a hluku. Uvedené vplyvy su vsak
kratkodobé a nepredpokladame ovplyvnenie zdravotného stavu obyvatel'stva danymi vplyvmi.
Pocas vystavby i prevadzky vSak treba reSpektovat’ zakon NR SR ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia I'udi a zakon NR SR ¢. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami, ktoré
definuje najvyssie pripustné hladiny hluku a vibracii.

Pocas prevadzky

Vybudované prvky protipovodiovej ochrany budii mat vel'mi vyznamny vplyv na
obyvatel'stvo v zmysle ochrany ich majetku, resp. zdravia (v pripade hrozby povodni).
V pripade beZnych situacii sa vplyvy na obyvatel'stvo neocakavaju.

IV.4 HODNOTENIE ZDRAVOTNYCH RIZIK

Realizacia navrhovanej Cinnosti sa bude vykondvat podla vsSeobecne zavidznych
pravnych predpisov a preto sa nepredpoklada , ze bude predstavovat zdravotné riziko pre
obyvatel’stvo dotknutych obci. Najvyssie pripustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajSich
priestoroch buda dodrzané podla vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii.

Vystavba nebude mat’ vyznamné negativne dopady na zdravotny stav obyvatel'ov.
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IV5 UDAJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ
CINNOSTI NA BIODIVERZITU A CHRANENE UZEMIA

Navrhovana c¢innost, predpoklada vyznamné negativne vplyvy na biodiverzitu
a chranené izemia. Mdézeme predpokladat’, ze pocas fazy vystavby bude okolie predmetnej
¢innosti zasiahnuté zvySenou prasnostou, hlukom, lokdlne budu odstranené drevinové
a bylinné porasty. Objekty protipovodiovej ochrany vS§ak mdézeme povazovat za prvky, ktoré
podliehaju vysSiemu verejnému zdujmu, ktoré sa tykaju verejného zdravia a bezpecnosti 'udi.
Docasné negativne vplyvy vyvazuje pozitivny vplyv stavby na okolie pocas jej prevadzky.

IV.6 POSUDENIE OCAKAVANYCH VPLYVOV ZHIADISKA ICH
VYZNAMNOSTI A CASOVEHO PRIEBEHU POSOBENIA

Vyznamné negativne vplyvy je mozné oCakavat v sii¢asnosti, kedy navrhovana ¢innost’
v dotknutom tzemi neexistuje, a to najmi preto, ze v pripade extrémnych zrazkovych situdcii
mobze dojst k povodiiovym stavom na toku Polhoranka a k poskodeniu zdravia a majetku
obyvatel'ov obce Oravska Polhora tak, ako sa to uz niekol’kokrat v minulosti stalo. Z hl'adiska
Casovej naslednosti predpokladanych vplyvov sa negativne vplyvy pocas vystavby
navrhovanej ¢innosti pohybuju v intervale bez vplyvu a malo vyznamny az vel'mi vyznamny
vplyv. Mnohé z tychto vplyvov maji docasny a lokalny charakter. Pozitivnym aspektom je
moznost’ vzniku pracovnych pozicii v stvislosti s vystavbou navrhovanej ¢innosti.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti prevazuje predpoklad — bez vplyvu na zlozky
zivotného prostredia. V dvoch pripadoch boli vplyvy pocas prevadzky identifikované
V intervale bez vplyvu az pozitivny vel'mi vyznamny vplyv a v jednom pripade negativny malo
vyznamny vplyv —bez vplyvu. Takato predikcia vplyvov Vv intervaloch suvisi s predpokladom,
ze vuzemi moZze dojst aj kextrémnym zraZkovym situdcidam (na zaklade skusenosti
z minulosti, napr. r. 2016), ktoré vsak prichadzaju neocakavane a obc¢asne.

IV.7 PREDPOKLADANE VPLYVY PRESAHUJUCE STATNE HRANICE

Vplyvy presahujtce Statne hranice sa vzhI'adom na charakter a umiestnenie stavby ani
pocas vystavby, ani v priebehu existencie stavby nepredpokladaju.

IV.8 VYVOLANE SUVISLOSTL KTORE MOZU SPOSOBIT VPLYVY S
PRIHLIADNUTIM NA SUCASNY STAV ZIVOTNEHO PROSTREDIA V
DOTKNUTOM UZEMI

Vsetky suvislosti, ktoré sa na si¢asnej rovni poznania zdmeru posudzovanej ¢innosti
dali predpokladat’ st opisané v kapitole o vplyvoch navrhovanej ¢innosti.
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IV.9 DALSIE MOZNE RIZIKA SPOJENE S REALIZACIOU NAVRHOVANEJ
CINNOSTI

Vzhl'adom na vysSie opisany charakter navrhovanej Cinnosti sainé rizikd pocas

realizacie nepredpokladaju. V pripade havarie stavebnych mechanizmov pocas vystavby je
dodévatel’ povinny vzniknutu situaciu riesit’ a zabezpecit’ prostredie pred tinikom pohonnych
hmét do podzemnych vod a pod.

IV.10 OPATRENIA NA ZMIERNENIE NEPRIAZNIVYCH VPLYVOV
JEDNOTLIVYCH VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA ZIVOTNE
PROSTREDIE

Pocas etapy vystavby je dolezité realizovat’ vyrub drevin v mimovegetacnom
a mimohniezdnom obdobi, resp. realizovat v obdobi aza podmienok
odsuhlasenych organom ochrany prirody; ndhradna vysadbu drevin navrhnat
z miestnych, lokaliza¢ne vhodnych druhov.

V maximalnej moznej miere chranit’ existujucu zelen.

Vykopovi zeminu primérne pouzit’ na zahumusovanie svahov hradze.

Po ukonceni stavebnych prac rekultivovat’ docasne zabrané plochy (zariadenie
staveniska).

Pri kazdom vyjazde na komunikaciu stavebné mechanizmy a dopravné vozidla
ocistit’ tak, aby ju neznecistovali. Pripadné znecistenie komunikécie musi byt
v ¢o najkratSom Case odstranené.

V suchom obdobi vyuzivané pristupové komunikacie kropit’.

Zabezpecit' dobry technicky stav pouzitej techniky a tym eliminovat riziko
uniku ropnych produktov a vykonavat’ preventivne kontroly.

V pripade tniku Skodlivych latok postupovat’ podl'a havarijného planu.
Stavebnu techniku odstavovat’ na zabezpecenej ploche.

Vylucit stavebné prace v ¢ase nocného kl'udu a v ditoch pracovného pokoja.
Zabezpecit' triedenie stavebnych odpadov a nakladat’ s odpadmi v sulade
s platnou legislativou odpadového hospodarstva.

Zabezpecit’ vypracovanie planu preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku
neovladateI'ného uniku nebezpecnych latok do prostredia a na postup v pripade
ich Gniku.

Vybudovat’ kompenzacné opatrenia.

V.11 POSUDENIE OCAKAVANEHO VYVOJA UZEMIA, AK BY SA
NAVRHOVANA CINNOST NEREALIZOVALA

Nulovy variant je variant stavu, ktory by nastal, ak by sa navrhovana c¢innost’

neuskutocnila. Pre stanovenie nulového stavu je dolezité poznat’ v prvom rade sicasny stav
lokality, v ktorej sa navrhuje umiestnenie navrhovanej ¢innosti a nasledne na jeho zaklade
posudit’ a identifikovat’ jej predpokladany vyvoj bez realizdcie navrhovanej ¢innosti.

54



VODOTIKA, a. s.

Ak by sa navrhovana stavba nerealizovala, zachovanie terajSieho stavu znamena pri
zvysenych prietokoch a povodnovych situdciach permanentné riziko ohrozenia intravilanu
menovanej obce.

Prognéza vyvoja jestvujiceho stavu nie je dobra. V poslednych rokoch sa Casové
intervaly medzi povodiami skracuju a zvysuju sa dosiahnuté extrémne hodnoty prietokov a
ich kombinacii. Z vysSie uvedenych dovodov mozno konstatovat, Zze nerealizovanie
navrhovanej ¢innosti by malo za nésledok pretrvanie rizika zaplavenia obci Oravska Polhora
a Rabca pri zvySenych povodiiovych stavoch a taktiez vynalozenie velkych finan¢nych

‘‘‘‘‘

IV.12 POSUDENIE SULADU NAVRHOVANEJ CINNOSTI S PLATNOU
UZEMNOPLANOVACOU DOKUMENTACIOU A DALSIMI
RELEVANTNYMI STRATEGICKYMI DOKUMENTMI

Navrhovana ¢innost’ nie je v rozpore s platnou tizemnoplanovacou dokumentaciou ani
inymi relevantnymi dokumentami.

1V.13 DALSI POSTUP HODNOTENIA VPLYVOV S UVEDENIM
NAJZAVAZNEJSICH OKRUHOV PROBLEMOV

Dalsi postup hodnotenia vplyvov bude prebiehat v stilade so zidkonom &. 24/2006 Z. z.
v zneni neskor$ich predpisov. Vzhl'adom na charakter asacasné vyuzivanie uzemia sa
problémy procesného, ¢i technického charakteru pocas d’alSieho postupu hodnotenia vplyvov
neocCakavajl.

V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI A NAVRH
OPTIMALNEHO VARIANTU S PRIHLIADNUTIM NA VPLYVY NA
ZIVOTNE PROSTREDIE

V.1. TVORBA SUBORU KRITERIi A URCENIE ICH DOLEZITOSTI NA VYBER
OPTIMALNEHO VARIANTU

Predpokladané vplyvy a dopady vystavby objektov protipovodiiovej ochrany na toku
Polhoranka na zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov st hodnotené v nasledovnej Skale:

+3  vel'mi vyznamny pozitivny vplyv

+2  vyznamny pozitivny vplyv

+1  malo vyznamny pozitivny vplyv

0 bez vplyvu

-1  malo vyznamny negativny vplyv

-2 vyznamny negativny vplyv

-3 vel'mi vyznamny negativny vplyv.

Z Casového hl'adiska st vplyvy roz€lenené na vplyvy ocakavané pocas vystavby a
pocas prevadzky. Z hl'adiska kvalitativneho dopadu na Zivotné prostredie a ¢loveka su vplyvy
rozdelené na pozitivne a negativne.
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Kritériom vyberu optimalneho variantu bol pocet prevazujucich predpokladanych
vplyvov podl'a kvality, t. j. prevaha pozitivnych alebo negativnych vplyvov a tiez ich intenzita.

V.2. VYBER OPTIMALNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA
VHODNOSTI PRE POSUDZOVANE VARIANTY

Posudzovanie tpravu toku Polhoranka je povolené v jednom variante (vid’ kap. 11.4),
preto je mozné dany variant porovnat’ len s nulovym variantom, t j. so stavom, ak by sa
opatrenie nerealizovalo.

Cinnost pozostavajiica z &iastotnej stabilizacie brehov, upravy trasy Kkoryta
anavysSenia brehov, predstavuje nova ¢innost, ktorej primarnym ucelom je udrZanie
povodiovych prietokov v koryte toku Polhoranka, aby neohrozovali obyvatel'ov obce Oravska
Polhora a ich majetok.

V tabulke 5 st vplyvy vyhodnotené a posudzovany variant je porovnany s nulovym
variantom.

Tabulka 5: Vyhodnotenie vplyvov nulového a posudzovaného variantu

Nulovy variant Posudzovany variant
zachovanie Pocas Pocas

Vplyv na: sucasného stavu vystavby | prevadzky
horninové prostredie 0 0az-1 0
terén (geomorfologiu tizemia) 0 -1 0
ovzdusSie 0 -1 0
voda O0az-1 0az-2 0
pdda 0 -1 0
flora a vegetacia 0 -2 0
faunu 0 -laz-2 0
biotopy 0az-1 -1 0
krajinnt $truktiru 0 -1 0
krajinny obraz a scenériu 0 -1 0az-1
ekologicka stabilita 0 0 0az+2
ochranu prirody a krajiny 0 -laz-2 0
obyvatel'stvo — socidlne aspekty 0 +1 0
obyvatel'stvo — zdravotné aspekty 0az-3 0 0az+3

Tabulka 5 sthrnne znazornuje, aké vplyvy je mozné ocakavat’ v stivislosti s vystavbou
a prevadzkou protipovodiovych opatreni a zaroven, aké vplyvy je mozné ocakavat’ v pripade
nerealizécie tychto opatreni.

Za optimalny variant bol vybrany posudzovany variant. Vo vymedzeni o¢akavanych
vplyvov mé preukazatel'ne najviac pozitivnych vplyvov, a to v etape prevadzky, t.j. v etape
s pravdepodobnym najdlh§im pdsobenim. Tieto vplyvy sa pohybuju v intervale malo
vyznamny negativny az vyznamny pozitivny vplyv. NajCastejSie sa ale Ziadne vplyvy
neocCakavaji
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Nulovy variant méd v porovnani s optimalnym variantom identifikované negativne
vplyvy alebo sa vplyvy neocakavaju.

V.3. ZDOVODNENIE NAVRHU OPTIMALNEHO VARIANTU

Ako vhodny je vybrany posudzovany variant, a to najméd z hl'adiska racionalneho
rieSenia manazmentu kultirnej krajiny. Z dovodu stale ¢astejsie sa vyskytujacich povodni je
nevyhnuté, aby sa v predmetnom tzemi zamedzilo vzniku $kdd v dosledku potencialnych
zaplav.

Nerealizaciou navrhnutej ¢innosti nebude vytvorené opatrenie, ktoré moze vyznamnym
sposobom pomdct’ v pripade rizika zaplav posudzovaného uzemia v dosledku vyznamnych az
extrémnych zrazkovych situacii.

VI. MAPOVA AINA OBRAZOVA DOKUMENTACIA

Priloha ¢. 1 Vodohospodarska mapa, M 1 : 50 000

Priloha ¢&. 2 Prehl'adna situacia, M 1 : 10 000

Priloha ¢. 3 Vzorové priecne rezy, M 1 : 100

Priloha ¢. 4 Hydrologické udaje pre tok Polhoranka vo viacerych profiloch
Priloha ¢. 5 Kompenzaéné opatrenia

VIl. DOPLNUJUCE INFORMACIE K ZAMERU

VII.1 ZOzZNAM TEXTOVEJ A GRAFICKEJ DOKUMENTACIE, KTORA SA VYPRACOVALA PRE
ZAMER A ZOZNAM HLAVNYCH POUZITYCH MATERIALOV

e Atlas krajiny Slovenskej republiky, 2002: Bratislava: Ministerstvo Zivotného prostredia
SR, Banské Bystrica: Slovenska agentura Zivotného, 1. vyd., 344 s.

e Cepelak, J., 1980: Zivo¢isne regiony, 1: 1 000 000. In: Atlas SSR, Slovensky tistav
geografie a kartografie SAV, Bratislava.

e Futdk, J., 1980: Fytogeografické ¢lenenie M 1 : 1 000 000. In: Atlas SSR, Slovensky
ustav geografie a kartografie SAV, Bratislava.

e Habldk, M., 2014: Chranen4 krajinna oblast’ horna Orava, Mapa — tematické
spracovanie, SOP SR, dostupné na: http://www.mosrznamestovo.sk/sk/legislativa.

e Maglocky, S. 2002: Potencialna prirodzend vegetécia, 1 : 1 000 000. In: Atlas krajiny
Slovenskej republiky. Bratislava: Ministerstvo zivotného prostredia SR, Banska
Bystrica: Slovenské agentara zivotného prostredia, s 114-115.

e PauditSova, E., 2014: Hodnotenie vplyvov na krajinu v procese posudzovania vplyvov
na zivotné prostredie, Acta Environ. UC (Bratislava), Vol. 22, 1(2014): 72-96

e Zmeny a doplnky UP obce Oravska Polhora ¢. 2/2014, dostupné na:
www.oravskapolhora.sk

e Zakon NR SR ¢. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a Krajiny
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e Zakon &. 142/2017 Z. z., ktorym sa meni a dopiia zakon &. 24/2006 Z. z. o
posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov, s u¢innostou od 15. 6. 2017

Vyhlaska MZP SR ¢&. 420/2003 Z. z.
Vyhlaska MZP SR ¢&. 173/2005 Z. z.
Vyhlaska MZ SR &. 549/2007 Z. z.
www.biomonitoring.sk

www.oravskapolhora.sk

o http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy
e datacube.statistics.sk

e www.enviroportal.sk

e www.geoportal.sazp.sk

e www.shmu.sk
e WwWw.sopsr.sk
e zbgis.skgeodesy.sk

e www.odpady-portal.sk
e www.infostat.sk
e Www.minzp.sk

VI1.2. ZOZNAM VYJADRENI A STANOVISK VYZIADANYCH K NAVRHOVANEJ CINNOSTI PRED
VYPRACOVANIM ZAMERU

1. Upustenie od variantného rie$enia zameru navrhovanej innosti (OU NO)

2. Vyjadrenie k existencii telekomunika¢nych vedeni a radiovych zariadeni spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

3. Vyjadrenie k existencii energetickych zariadeni v majetku SSD, a.s.

4. Vyjadrenie k existencii inzinierskych sieti v sprave spolo¢nosti OVS, a.s. Dolny Kubin

VIL.3. DALSIE DOPLNUJUCE INFORMACIE O DOTERAJSOM POSTUPE PRIPRAVY
NAVRHOVANEJ CINNOSTI A POSUDZOVANi JEJ PREDPOKLADANYCH VPLYVOV NA
ZIVOTNE PROSTREDIE

Ziadne dalsie dopliiujuce informacie o doterajsom postupe pripravy navrhovanej
¢innosti a posudzovani jej predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie nie su k dispozicii.
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VIIl. MIESTO A DATUM VYPRACOVANIA ZAMERU
V Bratislave 19. 3. 2019

IX.  POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

IX. SPRACOVATELIA ZAMERU

Ing. Milos Kedrovic
Ing. Magdaléna Vicianova

doc. RNDr. Eva PauditSova, PhD.

IX.11 POTVRDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV PODPISOM (PECIATKOU) SPRACOVATELA ZAMERU
A PODPISOM (PECIATKOU) OPRAVNENEHO ZASTUPCU NAVRHOVATELA

Ing. Milos§ Kedrovic¢ Ing. Jozefina Slezdkova
konatel’ Vodotika, a.s. riaditel’ka odstepného zavodu
SVP, §.p. Piestany
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