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ROZVODNE SIETE:  3/PEN/AC 230/400V, 50Hz, TN~C

VONKAJSIE VPLYVY: AA7 ABB,ACT,ADS,AET AFT,AGT AHT AKT ALT AMT,ANZ,
AP1,AQ3,ARZ,AS2,BA4,BCZ,BD1,BET,CAT,CBT

OCHRANNE OPATRENIA:

z@kladna ochrana—krytim a izolaciou el. predmetov

03532

ochrana pri poruche=samotinnym odpojenim napdjania,
ochrannym pospdjanim @ ochrannym  uzemnenim

POZNAMKA: Pripojka NN k rozvadzadu ER1.0 (HASMA) je navrhovand z
projektovanej istiacej a rozpojovace] skrine 0SR4.72 kablom
AYKY=J 4x25mm?2 s istenim noZovymi poistkami 3x50A.
Napojenie rozvadzaca ATS — RST bude kablom toho istého
prierezu uloZeného v kabelovej ryhe (pod chodnikom) s

isten’m isticom 3x32A. Bod rozdelenia sUstav z TN—=C na
TN=5 uzemnit na spolo¢ny uzemriovac!
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VYPRACOVAL /0DP. PROJEKTANT | HIP KONTROLOVAL
D.Slauka, Aut.ing. D.Slauka,Aut.Ing. Ing.M.Salva

PARE:

ZDRUZENY URAD: Liptovsky Mikulds

INVESTOR: Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselnd 1, Liptovsky Mikuldg
STAVBA:  Automatickd tlakova stanica, KN-C 277/29,54, 308/1,6 k.0. Benice

OBJEKT: | IBY BENICE DATUM: XI.2019

\ FORMAT: 2xA4
50 02.1 — PRIPOJKA NN PROJEK T proigr pre sravesne

POVOLENIE

CAST: Elektro ZAKAZKA &.: £24096/19
OBSAH MIERKA: VYKRES €.
VYKRESU: | PRIPOJKA NN 1:950 01




