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Projekt riesi novostavbu systému odkanalizovania splaskovou vodou pre buddce objekty. V suCasnosti sa v predmetnej
lokalite nenachadza potrubie spladkovej kanalizacie. Preto kaZzdy objekt, ktory sa navrhuje v rieSenej lokalite bude
odkanalizovany do svojej novonavrhovanej vodotesnej nepriepustnej Zumpy o minimélnom objeme 12 m3 (bude
predmetom projektovej dokumentacie rodinného domu). Odvoz splaskovych vod bude v kazdom pripade individualne
(podra naplnenia). Vyvoz bude na prislusni COV Liptovska Ondrasova, ktora je vzdialena od riesenej lokality cca 4 km.
V/ tomto projekte je rieSené a navrhované potrubie rozSirenia splaskovej kanalizacie, ktoré sa navrhuje napojit v dolnej
Casti na buduce potrubie splaskovej kanalizacie, ktoré bolo vyprojektované v ingj Casti projekiu a je na toto vydané aj
vodopravné povolenie. Potrubie splaskovej kanalizacie sa v tejto lokalite vybuduje a v dolnej Casti sa zaslepi, aby bola
priprava do buducna — nebude sa méct vyuZivat az do doby zrealizovania a skolaudovania spladkovej kanalizacie
v spodnej Casti Benic. Po vybudovani a skolaudovani potrubia splaskovej kanalizacie déjde potom uZ iba k prepojeniu.
Odkanalizovanie navrhovanej lokality od splaskovych vod sa navrhuje novym potrubim splaskovej kanalizacie, potrubim
WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271 m.

Na trase potrubia spladkovej kanalizacie sa budi nachadzat kanalizacné Sachty, priemeru 1,0 m, materialu beton
s gumovym tesnenim. Pojazdnost poklopov min. 40 ton. Projekt rieSi aj navrh odbogovacich vetiev, ako rezervy na
napojenie sa cez budlce kanalizatné pripojky z buducich objektov. Potrubie pripojovacej vetvy pre napojenie buducej
kanalizanej pripojky bude ukonéené kanalizaénou reviznou $achtou, PVC (PP), DN 400 na kazdom pozemku
samostatne. Pripojovacie vetvy budl dimenzie DN 150.
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TECHNICKA SPRAVA

1) VSEOBECNE UDAJE

1.1 Identifikacné Udaje stavby:

Nazov stavby: IBV BENICE

SO: SO 03 - SPLASKOVA KANALIZACIA

Stupeii: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: parc.¢. KN-C 308/1, 308/5, 308/6, 308/7, 277/4 (KN-E 31/23) k.u. Benice
Charakter stavby: Novostavba

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Projektant: Ing. Maro$ Salva

Schvalovaci organ:  Liptovsky Mikulas
Dodavatel stavby:  V zmysle § 20 Zakona €.263 / 90: Podla vyberového konania
Rozpocet stavby: Predpokladany néklad 82.000 ,- eur bez DPH

1.2 ldentifikadné Udaje investora:

Nazov investora: Tatra Forest Slovakia, s.r.o.,
Sidlo investora: Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikula$

2) PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

> Prejednany bod napojenia na potrubie splaskovej kanalizacie
> Katalog vyrobkov

> \odovodné tabulky

» Suvisiace STN a predpisy

3) POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

Projekt rieSi novostavbu systému odkanalizovania splaskovou vodou pre buduce objekty v rieSenej
lokalite. V sucCasnosti sa v predmetnej lokalite nenachddza potrubie splaskovej kanalizacie. Preto kazdy
objekt, ktory sa navrhuje na predmetnom pozemku bude odkanalizovany do svojej novonavrhovanej
vodotesnej nepriepustnej Zumpy o miniméalnom objeme 12 m3 (bude predmetom projektovej dokumentacie
rodinného domu). Odvoz splaskovych véd bude v kazdom pripade individualne (podfa naplnenia). Vyvoz bude
na prislusni COV Liptovska Ondra$ova, ktora je vzdialena od rie$enej lokality cca 4 km.

V tomto projekte je rieSené a navrhované potrubie rozSirenia splaskovej kanalizacie, ktoré sa navrhuje
napojit v dolnej Casti na buduce potrubie splaskovej kanalizacie, ktoré bolo vyprojektované v inej Casti projektu
a je na toto vydané aj vodopravné povolenie. Potrubie splaskovej kanalizacie PP? DN 300 sa v tejto lokalite
vybuduje a v dolnej Casti sa zaslepi, aby bola priprava do budicna — nebude sa moct vyuzivat az do doby
zrealizovania a skolaudovania potrubia splaskove] kanalizacie v spodnej Casti Benic. Po vybudovani
a skolaudovani potrubia splaskovej kanalizacie déjde potom uZ iba k prepojeniu. Taktiez potom bude NUTNE
odstranit vodonepriepustné zumpy (resp. prepojit potrubie pripojky splaskovej kanalizacie mimo zumpu)
a napojit sa na toto potrubie splaskovej kanalizacie atymto systémom dovadzat splaskové vody na ich
vycistenie do prislugnej COV.

Odkanalizovanie navrhovanej lokality od splaskovych véd sa navrhuje novym potrubim splaskove;
kanalizacie, potrubim WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271 m. Na trase potrubia
splaskovej kanalizacie sa budu nachadzat kanalizacné Sachty, priemeru 1,0 m, materialu betén s gumovym
tesnenim. Pojazdnost poklopov min. 40 ton. Projekt rieSi aj navrh odboCovacich vetiev, ako rezervy na
napojenie sa cez buduce kanalizacné pripojky z buducich objektov. Potrubie pripojovacej vetvy pre napojenie
buducej kanalizanej pripojky bude ukoncené kanalizacnou reviznou Sachtou, PVC (PP), DN 400 na kazdom
pozemku samostatne. Pripojovacie vetvy budu dimenzie DN 150.
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Terén predmetnej lokality je mierne sklonity az svahovity. Na trase potrubia splaskovej kanalizacie sa
budu nachadzat lomy na potrubi. V miestach, kde dochadza k zmene podorysného smeru toku stoky, alebo
vySkovej zmene — zmena sklonu spadu potrubia sa osadi kanalizatna Sachta ,KS*, v celkovom pocte 9 ks (po
trase a na konci potrubia splaskovej kanalizacie). Kanalizatné Sachty budu typove, betonové s gumovym
tesnenim DN 1000/315, z betonovych skruzi a betonového Sachtového dna, vybavené ocelovymi stupackami
potiahnuté PE fdliou a pojazdnym liatinovym poklopom. Poklop musi odolat zatazeniu 40 ton, preto sa
navrhuje beténovo — liatinovy poklop. Kanalizaéné Sachtové dno bude obsahovat prevazne dva prestupy cez
Sachtové dno (vtok / odtok). Vnutorny priemer kanalizanych skruzi telesa Sachty je DN 1000. Kazda Sachta
bude obsahovat prechodovy konicky kus DN 1000/600, na ktorom bude osadi vyrovnavajuci prstenec rozne;
vySky (podfa vzniknutého stavu na stavbe).

Na navrhované potrubie splaskovej kanalizacie budu postupne osadené odbocky pre pripojovacie vetvy
splaskovej kanalizacie pre napojenie buducich kanalizaCnych pripojok splaskovych vod z jednotlivych
objektov. Napojenie pripojovacich vetiev bude zrealizované napojenim potrubia pripojovacich vetiev na hlavné
potrubie splaskovej kanalizacie pomocou odbocky WAVIN DN 300/160-87° WAVIN pripojna sedlova odbocka
kolma, DN 150, pomocou navrtavacej sedlovej odbocky WAVIN. Novonavrhovana pripojovacia vetva
splaskovej kanalizacie bude hladké hrubostenné, SN8, DN 150 (d 160 x 4,7 mm). Potrubie pripojovacej vetvy
pre napojenie buducej kanalizatnej pripojky bude ukoncené na kazdom pozemku kanalizaCnou reviznou
Sachtou, PVC (PP), DN 400 s poklopom na prejazd min. 12 ton.

Podla dodanych a poskytnutych podkladov, navrhované potrubie splaskovej kanalizacie nekrizuje
zname inZinierske siete. Pri realizacii sa mozu vyskytnut' skryté (nezname) vedenia, preto je nutné aby si
zhotovitel diela dal od spravcov sieti vyty€it’ vSetky inzinierske siete, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Navrhom odvedenia splaskovych véd z navrhovanych objektov v predmetnej lokalite, ako aj ich
napojenim cez splaskovu kanalizaciu, dalej do Cistiarne odpadovych véd, kde sa odpadové vody vycistia, sa
zabezpeCi zlepSenie zivotnych podmienok regionu a zvySenie zivotnej urovne obyvatelov.

4) GEOLOGICKE POMERY

Geoldgia presne vymedzeného daného Uzemia je Ciasto¢ne zndma. Boli vykonané 3 kopané sondy,
kde je vidiet priemerne dobré vsakovacie prostredie. Jedna sa o hliny, jemnozrnné zeminy piescité a pod..
Hladina podzemnej vody bola zistena len v jednej sondy a to v hibke 3 m pod terénom. Preto sa neuvazuje
s vplyvom hladiny podzemnej vody pri splaskove] kanalizacii.

5) POPIS TECHNICKEHO RIESENIA
Rozsah stavby

» WAVIN KG 2000 PP, SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm) 271 m
» WAVIN, PVC, DN 150 (d 160 x 4,7 mm), SN8 117 m
Spolu 388 m
OBJEKTY NA KANALIZACII
—  Sachty splaskovej kanalizacie, beton, DN 1000 9ks
— Sachty kanaliza&né revizne, DN 400 (PVC, PP) 23 ks

5.1 Potrubia, uloZenie potrubia

Po hrubom vykope sa dno ryhy upravi do projektom predpisaného sklonu (pripadné priehlbiny sa
vyplnia vhodnym materidlom zryhy). Na dno ryhy sa nanesie podkladové 16zko zo sypkého materialu,
najCastejSie piesok a zhutni sa na ID > 0,8. Vytvori sa tym zhutnené 16zko hr.100 mm pre ukladanie PVC -
hladké a PVC-U- korugované potrubie. PoCas vystavby musi byt dno ryhy suché. V pripade zvySenia hladiny
podzemnej vody je nutné vodu odviest flexibilnou drenaznou rarou DN 100 do zbernej studne a odCerpat. Ak
sa pouzije zberna drendz, toto potrubie sa ponecha v ryhe aj po zasype (vid. vykresy 03 — Vzorové ulozenie
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kanalizaéného PVC potrubia). Neposkodené riry sa ukladaji tak, aby po celej dizke lezali na l6zku (pod
hrdlom sa vytvori jamka). Rury sa ukladaju od najnizSieho bodu ryhy - hrdlom proti sklonu.

Obsyp potrubia sa zhotovuje ihned’ po ulozeni rir a ich vzajomnom spojeni. Material obsypu —
prehodend jemné zemina, alebo najlepsie piesok - sa rozprestrie po oboch stranach rury. Dalsie vrstvy
sa zhutriuju iba po stranach potrubia az do vysky _300 mm nad vrchol rary (ID > 0,8). Zhutfiovanie
obsypu priamo nad rurou nie je pripustné.

Po vyhotoveni obsypu potrubia a jeho zhutneni sa vykona predpisana skuSka vodotesnosti Useku
podla STN 73 67 16. Po jej vykonani je mozné pristupit k zasypu ryhy.

Zasyp ryhy sa uskutoCni zhutnenym vykopovym materidlom z ryhy po vrstvach 300 mm za staleho
zhutriovania po uroven komunikacie, upravenej plochy, resp. rastleho terénu. (ID > 0,85, resp. podla predpisu
zhutriovania telesa cesty). Technoldgia zasypu a obsypu ryhy sa musi realizovat v sulade s ¢l. €. 197 - 202
STN 73 6701. Na zésyp Casti ryhy nad zhutnenym obsypom treba pouzit’ material vytazeny z vykopu s
postupnym zhutiiovanim vrstiev. Pri zasype je mozné pouZzit iba material, ktory vyluCuje mechanické
poskodenie rar.

5.2 Zemné prace

Zemné vykopové prace navrhujem realizovat v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami strojnym,
resp. ruénym vykopom. V tomto pripade sa potrubia kanalizacie navrhujd v hibke viac ako 1,50 m, preto bude
nutné prace realizovat aj pod ochranou pazenia. Zemina pre spatny zasyp bude v pripade moznosti uloZzena
vedla ryhy resp. odvézana na medziskladku uréenu investorom.

Pri zemnych pracach neddjde ku krizovaniu znamych existujucich znamych potrubi a vedeni. Pred
zahajenim zemnych prac v jednotlivych Usekoch treba poZiadat majitelov podzemnych vedeni o ich presné
vytyCenie v teréne a v mieste predpokladaného krizovania zemné prace vykonavat opatrne rucne, odkryté
vedenia riadne zaistit (napr. elektrické kable a pod.). V kazdom pripade treba zachovat vsetky bezpe¢nostné
predpisy a opatrenia, aby sa predislo pripadnému ubliZeniu na zdravi oséb zu€astnenych na stavbe. Zviast
treba zabezpeCit stavbu poCas doby, ked sa vystavba kanalizacie nevykonava (vikendy, noc, sviatky a pod.).
Pred samotnou realizaciou je nutné aby si zhotovitel' diela dal od vSetkych dotknutych spravcov sieti
vyty€it' vSetky inZinierske siete, aby nedoslo k ich poskodeniu.

VSetky zemné prace je potrebné prevadzat podfa STN 73 3050. Pri krizeni inych inZinierskych sieti je
nutné ru¢né dokopanie.

6) KANALIZACNA SACHTA, BETON, DN 1000

Kanalizatna Sachta ,KS“ sa skladd zo Sachtovéhodna a vstupného komina, ktory je opatreny
Sachtovym liatinovo — betonovym poklopom. Ako material pre poklop je mozné pouzit liatinu, ¢i liatinu
kombinovanu s beténovou alebo inou vyplou. V tomto pripade navrhujem pouzit poklopy s nosnostou 40 ton,
nakolko su vSetky Sachty situované na ploche, kde bude dochadzat k prejazdu lahkych vozidiel, ale aj tazkych
nakladnych vozidiel. Navrhujem pouzit poklopy ,PREFA ALFA, poklop betdnovo-liatinovy, 40 ton, ozn. BEDU
G".

Vybuduje sa Strkové 16zko o hribke 150 mm pre osadenie $achtové dna. Strkové I6zko sa zhotovy
z kameniva fr. @ 16-32 mm a zhutni sa. Sachtové dno bude navrhnuté z monolitického vodostavebného
betonu B 30. Vnitorny priestor $achtového dna mé kruhovy tvar o priemere 1000 mm. Sachtové dno nie je
potrebné betdnovat na stavbe, v3etky diely kanalizatnych $acht budu dovezené hotové aj so Sachtovymi
vlozkami na vloZenie a prepojenie pritokového a odtokového potrubia (v naSom pripade budu prebiehat cez
Sachtové dné kanalizacnych $acht len dva potrubia (pritok/odtok). Vo vnutri spodnej asti Sachty sa vytvaruje
kyneta z vypliiového betdnu, ktoré v prevadzke zabezpeci plynuly prietok odpadovych véd Sachtou. Vrchna 50
mm vrstva kynety bude z obrusného betonu B 30 (C 25/ 30). V pripade nepatrného vyskytu vihkosti a malého
pritoku hladiny podzemnej vody bude Sachta opatrena asfaltovym izolaénym naterom.

Na Sachtové dno sa osadi vstupny komin. Vysklada sa zo $achtovych skruzi. Sachtové skruze si
kruhové, kazda je opatrena uz osadenymi ocelovymi stupaCkami, ktoré su potiahnuté ochrannou PE fdliou,
s vnutornym priemerom 1000 mm a vySkou 250, 500 a 1000 mm. Kazda Sachta je ukonCena Sachtovym
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kénusom (TBS), resp. prechodovou beténovou skruzou 1000/600 na ktord sa osadi beténovy prstenec
réznych vySok a tazky poklop s nosnostou 400 kN. Na vstup do Sachty, ktoré je osadend nad hladinou
podzemnej vody (HPV), sluzia ocelové vidlicove stupadld s povrchovou Upravou ato potiahnutim
z polyetylénu (PE), ktoré su suCastou dodavky betonovych skruzi. Je nutné pouzit kanalizacné Sachty
s dokonalym gumovym tesnenim, aby sa zamedzilo pripadného natoku balastnych vod cez skruze — spoje
kanalizacnych dielcov.

7) KANALIZACNA REViZNA SACHTA, PVC (PP), DN 400

Revizna Sachta ,RS* sa sklada z dna a vstupného komina, ktory je opatreny Sachtovym poklopom. Ako
material pre poklop je mozné pouzit liatinu, i liatinu kombinovanu s betonovou alebo inou vypliou. M6ze sa
pouzit konstrukcia plastovej reviznej Sachty, kde je potrebna stavebné pripravenost. TaktieZ sa vyhotovi pod
Sachtové dno Stvorcové podloZie zo zhutneného Strku o stranach cca 1100 x 1100 mm hr. 150 mm zo
Strkového materialu fr. @ 16-32 mm. Osadi sa komplet plastové Sachtové dno + teleso reviznej Sachty —
plastové PVC-U (alt. PP) potrubie, DN 400. V nestabilnych podmienkach, alebo v miestach, kde dochadza k
pohybu automobilov v blizkosti osadenej plastovej reviznej Sachty, doporuCujem po celom obvode a po cele;
vySke Sachtu obetonovat min. hr. 100 mm a taktiez osadit liatinovy poklop uréeny na prejazd automobilov pre
lepSiu stabilitu Sachty - vid' nakres reviznej Sachty.

8) SKUSKY VODOTESNOSTI

Pred odovzdanim stavebného diela a uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat predpisané skusky
vodotesnosti potrubia kanalizacnej pripojovace] vetvy a objektov na potrubi (kanalizacnéd Sachta, potrubny
rozvod a odbocky). Samotna skuska sa prevedie podla STN 73 6713 a STN 73 6716. Po vykonani skusky sa
spie zapis o priebehu skusky.

9) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby je treba dodrziavat vSetky zasady bezpe€nosti a platné predpisy a to najma predpisy
a zasady vyplyvajlce z vyhlasky SUBP a SBU &.374/1990 Zb., o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri prace vo vodohospodarskych objektoch, smernica ¢.46 Zb., o
hygienickych predpisoch, o hygienickych poziadavkach na prostredie (zv.39/78).

Vetci zodpovedni pracovnici a pracovnici priamo zucCastneni musia dbat aby boli dodrziavané
predpisané technologické postupy. Nesmu byt podporované snahy o zjednoduSovanie niektorych ukonov, ak
by tym mohlo byt ohrozené zdravie pracovnikov.

Upozoriujeme, ze trasa kanalizacie moze viest v blizkosti vzdu$ného elektrického vedenia a
podzemnych vedeni ( vodovod, plynovod, elektrické kable ). V ochrannom pasme vedeni je potrebné pracovat
podla prislusnych noriem bezpeCnosti prace. Za bezpefné vykonavanie stavebnych prac zodpoveda
dodavatel stavby.

Ryhy po vykope poriadne zabezpeCit, zapazit, ohradit a oznaCit' vystraznymi népismi a za zniZenej
viditelnosti a v noci vystraznym osvetlenim; plochy naruSené pri vystavbe dat do pévodného stavu; dodrzat
nariadenia a vyhlasky o ochrane zZivotného prostredia; pri pouziti dopravnych mechanizmov je nutné pri ich
vyjazde zo staveniska na obsluzni komunikaciu dokladne oCistit.

10) PREDPOKLADANE MNOZSTVO ODPADOV VZNIKNUTYCH POCAS VYSTAVBY

Skupina Nazov druhu odpadu Kategoéria odpadu Mnozstvo
170203 | Plasty 0 250 kg
170101 | Betdn 0 0,8 md
170201 | Drevo 0 0ms
170506 | Vykopova zemina 0 162 m?
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11) VYPOCET PRODUKCIE SPLASKOVYCH VOD:

Celkova produkcia splaskovej vody:
Rodinné domy

- Specificka potreba (s vanovym KUPelom) ...........occvvirnneesncsesee s, 120 l/os.den-"!
= POCEL ODYVALEIOV ... 4 osoby/dom
N 010 1¢1=1 1o (o] 11 ST SRURTR 23 ks

PRIEMERNA DENNA PRODUKCIA SPLASKOVEJ VODY:
Qp=120x4x23 = 11040 | /den=0,128 1/ sek

MAX. DENNA PRODUKCIA SPLASKOVEJ VODY :
Qmax=11040x2,0= 22080 |/ den =0,2551/ sek

MAX. HODINOVA PRODUKCIA SPLASKOVEJ VODY :
Qhroa=11040x20x1,8/24= 1656 |/hod=046 |/sek

ROCNA PRODUKCIA SPLASKOVEJ VODY :
Qroc=11,04x365= 4030 m3/rok
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