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Vec: Technickd a cenova Specifikacia AT stanice pi  tnej vody - ATS Benice.

vazeny pan Ing. Salva
na zéklade Vasho mailového dopytu a predlozenych podkladov a Gdajov, zasielam Vam technickl a cenovu Specifikacit
kompletnej AT stanice pre zdsobovanie vody pre rodinné domy.

Pozadované:

- Kompletn4 Automatické tlakové stanica s 2-mi Cerpadlami / frekveng. menice /pre zasobovanie rodinnych domov
- pocet Cerpadiel 2 ks - v zapojeni 1 €erpadlo pracovné + 1 €erpadlo rezerva

- médium - Cista pitna voda

- pozadovany vykon jedného Cerpadla - Qmax. =2,01/s

- pozadovany tlak - min. P=0,2 MPa / na najvySSom podlazi posledného domu /

- dizka potrubia - 263 m , HDPE DN 100, d110

- geodetické prevySenie medzi miestom inStalacie ATS a najvysSSim odbernym miestom - 20,7 m

VySpecifikovand AT stanica : GRUNDFOS Hydro MPC-E 2 CRIE 5 - 9; 400V
Kompletna AT stanica s 2-mi vertikdlnymi, nerezovym i, odstredivymi €erpadlami rady CRIE 5 -9,

t.j. s motormi so zabudovanymi frekven  énymi meni émi ota €ok

Parametre AT stanice:

- priQ=0-2,01/s jeH=50,0m/vykon jedné ho €erpadla /

- Pcelk. =4,4 kW (2x 2,2 kW) ; Icel.=8,2A; 3x400V/50Hz - pri moznej prevadzke 2 ¢Eerpadiel naraz !
- pripojenie AT stanice - sanie/vytlak - R 2"

- celkova hmotnos t AT stanice - 121 kg

Na spolo énom rame s 2 ¢€erpadla CRIE 5 - 9, sacie a vytla €né potrubie, pri ¢éom pred a za kazdym ¢&erpadlom
sU uzatvéracie armatiry a spatna klapka, snima € tlaku a kompletny riadiaci rozvddza € s riadiacou jednotkou
CU 352.

Na vytla €nom potrubi ATS je nutné inStalova t’ tlakovi membranovd nadobu objemu 100 I/ PN10.

Vystupny tlak z AT stanice je konStantny, nastavite  Pny v rozsahu 3,6 - 6,2 baru.

Po zoh Fadneni strat d izkovych v potrubi a geodetického prevysenia bude na najvyssom poschodi
v mieste najvzdialenejSieho odberného miesta tlak v rozmedzi 2,5 - 3,6 baru / v zavislosti od
nastaveného vystupného tlaku na ATS /
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Cenova sumarizacia dodavky kompletnej AT stanice:

Typ zariadenia ks Cena EUR/ks Cena spolu
AT stanica Grundfos Hydro MPC-E 2 CRIE 5 - 9, 400V 1 9 207,00 9 207,00 €
Tlakovd membranova nadoba 100/PN10 , objem 100l 1 139,00 139,00 €
Miestne naprogramovanie ATS, uvedenie ATSdo prevda dz§j 1 150,00 150,00 €
Cena celkom: 9 496,00 €

Ceny uvedené v tabu Fke st v EUR bez DPH.

Dodaci termin:
- AT stanice radyu Hydro MPC - 6 -7 tyzdnov

Tato cenova ponuka je platna 6 mesiacov od datumu v ypracovania.

S pozdravom Ing. Robert Jeseni €
Pumpy, s.r.o.
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