ULOZENIE KANALIZACNEHO POTRUBIA BEZ POSOBENIA HLADINY PODZEMNEJ VODY VRSTVY VYSPRAVKY KOMUNIKACIE

— KOBEREC ASFALTOBETONOVY 80 mm

— OBALOVANE KAMENIVO 100 mm
— ZHUTNENY 3TRK 250 mm
TEREN TEREN TEREN — STRKOPIESOK 200mm 3 TEREN
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A SIRKA VYKOPOVEJ RYHY PODLA "DN" POTRUBIA
POTRUBIE - DN (mm) | SIRKA RYHY - "A" mm
110; 125; 140; 160 1100
ULOZENIE KANALIZACNEHO POTRUBIA S POSOBENIM PODZEMNEJ VODY Mwm mwm
400 1350
. , 500 1400
TEREN TEREN 600 1500
800 1700
% VELKOST MAX. ZRNA ZEMINY PRE LOZKO A OBSYP POTRUBIA
,m \ DN potrubia (mm) Velkost max. zma (mm) | Hribka I6zka "B" (mm)
m m 110 - 200 - 150
£ = 315 7 150
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_ 5% =N VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, HLAVNY INZINIER PROJEKTU: PROJEKT
7 8 140, ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Juraj KruZliak PSP
40 a0 TSB Project, s.r.0. TRCHNICAL - SYSTEM - BUILDING
220 BeSoflovd & 191 MIESTO STAVBY: TURAD:
eno’
7 A ; parc.¢. KN-C 308/1, 308/5, 308/6, 308/7, 277/4 Liptovsky Mikulas
Ing. Maro§ SALVA (KN-E 31/23) k.0. Benice
LEGENDA: ?ﬂﬁwmﬁmmmwm%w@a_:_2 INVESTOR: . CHARAKTER STAVBY:
1-LOKO Z PIESKU maros.salva@gmail.com Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Novostavba
. . . . N Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikulas
2 - KANALIZAGNE POTRUBIE - PVC; PVC-U ( HRDLOVE SPOJE ULOZIT DO TVAROVANEHO LOZKA Z PIESKU ) SETERT
3 - ZHUTNENY OBSYP POTRUBIA PIESKOM ALEBO STRKOM fr. @ 0 - 4 mm * [BV BENICE
4 - OBSYP PRIAMO NAD POTRUBIM SA NEZHUTNUJE CAST: < : . N§
5 - SPATNY ZASYP VYKOPU (PIESOK, 8TRK) S0 03 - SPLASKOVA KANALIZACIA 7 "
6 - PRILOZNE PAZENIE VYKOPU OBSAL: \/zorové uloZenie potrubia o
8 - DRENAZNE FLEXIBILNE POTRUBIE DN 100 mm Jan/ 2019 25-2019 1:95 2x Ad Ow




