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1. Zakladné udaje

1.1.Rozsah projektu

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni projekt pre stavebné povolenie.

Projekt rieSi systém ochrany pred bleskom ajeho uCinkami pre objekt Automatickej tlakovej stanice -
novostavba v obci Benice. Investor ,Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselna 1 Lipt. Mikulas®.
Ochrana pred bleskom ,SO 02 — VODOVOD “, ¢ast 02.170 — Ochrana pred bleskom sa sklada z:

- VonkajSej ochrany (LPS)

- Vnutornej ochrany (LEMP)

a z obvodového uzemnovaca typu ,B“ sliZiaceho na equipotencialne vyrovnanie vsetkych zariadeni
jednotlivych objektov.

1.2. Podklady pre vypracovanie projektu

Pri vypracovani projektu boli pouzité tieto podklady:

- situacna schéma navrhu umiestnenia technoldgie, stavebné podklady

- protokol &: 096/2019

- konzultacia s projektantmi stavby, statiky, silnopradovych aj slaboprudovych rozvodov

1.3. Normy a predpisy

Projekt je spracovany podfa normy STN EN 62305-1,2,3,4 ako aj ostatné normy s nimi suvisiace.

2. Technickeé rieSenie

Ochrafiovana ATS vzhladom na svoj charakter pouzivania — prechodny pobyt 0séb bola zaradena do
[Il. triedy ochrany pred bleskom - LPL Il (trieda LPS) s moznostou priameho zasahu do chraneného objektu,
s naslednymi Skodami na elektrickych aj elektronickych systémoch (D3) a stratami s moznostou zranenia,
alebo smrti oséb (L1).
DoéleZité: Zachytavacia stustava ochrany pred bleskom (LPS) a hlavna uzemriovacia svorka zastreSeného,
v zemi polozapusteného objektu — H.U.S. musia byt prepojené s novovytvorenym obvodovym uzemriovéom,
ktory su_stucastne ekvipotencialnym uzemnenim vnutornej ochrany pred prepétim - (LEMP). H.U.S. je
spojena s obvodovym uzemrovacom pozinkovanym vodi¢om FeZn 30x4mm.

V zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢€.508/2009 Z.z., Cast Ill., je navrhované zariadenie ochrany objektu
pred bleskom zaradené do skupiny B — s vy$Sim ohrozenim.
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2.1.0chrana pred bleskom a prepatim

Vzhlfadom na mozny zdroj Skéd na Zivotoch a majetku objektu spdsobenych bleskovym prudom
avzmysle STN EN 62305-1,2,3 a 4 je navrhnuty systém ochrany pred bleskom (LPS) a to vonkajsi , ako aj
vnutorny v sucinnosti s dotknutymi profesiami pre murovany objekt .

VonkajSia ochrana pred bleskom Je navrhnutd ako kombinovana neizolovana zberna sustava v zmysle
STN EN 62305-3 ako:
- mrezova sustava s rozmermi 6k do 15x15m

- sustava s metodou valiacej sa gule tvorend jednym hlavnym zberaCom L=2m, ktory bude

umiestneny na plochej streche a s mreZzovou zbernou sustavou vodivo spojenou prisluSnymi svorkami

a podperami.

Zberna sustava s celkove dvoma strojenymi povrchovymi zvodmi bude napojend na obvodovy
uzemnova¢ typu B, ktory sluzi aj ako ekvipotencidlneho vyrovnania potencialu objektu. Obvodovy
uzemfiovac vytvorit vo vykope okolo stavby pozinkovanym pasikom FeZn 30x4mm vo vzdialenosti 1m od
zakladov v h=0,8m.

Podpery vedenia pre zbernu sustavu na streche objektu st navrhované pre plochu strechu — PV21.

Dva priznané povrchové zvody budt vedené na zateplenej fasade na podperach PV17, chranené trubkou
UPRMA40 na prislusnych drZiakoch.

Z hladiska tvaru objektu a splnenia poZiadaviek ochrany objektu podfa metody valiacej gule je
navrhnuty jeden hlavny zbera¢ L=2m v zmysle dispozi¢ného vykresu. Objektova bleskozvodova ochrana je
navrhovana pre polomer valiacej sa gule R=45m.

Zvody pre danu triedu ochrany su navrhované ako povrchové, strojené vzdialené od seba cca 6,3m
vzhladom na charakter rozmiestnenia stavebnych otvorov chranenej budovy.

Technické rieSenie vyhotovenia zvodov je navrhované na vykrese ¢.01.

Technické rieSenie vyhotovenia obvodového uzemnovaca je uvedené v prilohe.

Novonavrhovany obvodovy uzemniova¢ typu B bude pozinkovanym ocelovym pasom FeZn
30x4mm, ulozenym vo vykope okolo stavby. Prilep§ené uzemnenie bude aj 4x zemnymi ty¢ami ZT2. Strojené
povrchové zvody na uzemrovac prepojit prislusnymi svorkami. VSetky prestupy zo zeme pri vstupe do betonu
musia byt chranené asfaltovym naterom.

Uzemnovacia sustava musi byt sucastne aj sustava ekvipotencialneho vyrovnania. S kovovymi
sucastami vo vnuti budovy vodivo spojit v kazdom mieste dotyku siete cez hlavnu uzemrovaciu svorku, ako
aj bleskozvodovymi vodiémi, cez zemné skusobné svorky.

Parametre takto zostrojenej uzemnovacej siete musia byt s hodnotami uzemriovacich odporov
jednotlivych zvodov menej ako 10 ohmov.

Vnutorna ochrana pred bleskom (LEMP) realizovat v zmysle STN EN 62305-4 vyrovnanim elektrickych
potencialov pre vSetky zony LPZ0 az LPZ3. Dosiahnuta bude spolo¢nou uzemiovacou sustavou uloZzenou vo
vykope okolo stavby, tvorené je pozinkovanym paskom FeZn 30x4.

Spojenie vnutornych elektrickych systémov je navrhované SPDs (prepatovymi ochranami)
pripojenymi k zbernici egipotencialneho vyrovnania potencialov — H.U.S. (hlavna uzemriovacia svorka).
Ochrana SPDs v hlavnom rozvadzaci objektu RS1 musi byt kombinovanym zvodi¢om typu 1 a2, B+C
Saltek, pre triedu ochrany ,T1 + T2¢. Ochrany triedy ,T2“ a ,T3* doporuCujeme inStalovat pri zasuvkach.

Ochrany slaboprudovych zariadeni EZS, STA, Strukturovanej kabelaze, MaR a telefénnych rozvodov
navrhovat nizSimi stupfiami ochrany pred prepatim a to v objektovej rozvodnic.

Viyrovnanie potencialu bleskového prudu pre kovové instalécie u navrhovaného neoddialeného
neizolovaného bleskozvodu bude ich pripojenim s novovybudovanym obvodovym uzemriovacom.
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VonkajSie kovové Casti pripojit na vyrovnanie potencialu ¢o najblizSie k ich vstupu do objektu.

Viyrovnanie potencialnu pre elektrické a telekomunikacné vedenia musi byt pripojené priamo
k hlavnej uzemnovacej svorke objektu H.U.S. a to ako hlavné vyrovnanie.
VSetky vnutorné vodivé kovové Casti sa pripoja cez H.U.S. vodi¢om hlavného pospajania — CY16 mm2 Z/z.

Elektricka izolacia _medzi zvodmi vonkajSej uzemriovacej sustavy novovytvaranej na jednej strane

a kovovymi ¢astami a vnutornymi elektrickymi systémami na druhej strane, vo vnutri objektu bola vypocitana
vzmysle STN EN 62305-3, ¢l. 6.3 a je 17 cm Co pri hrubke urovaného obvodového plasta v mieste zvodov,
rozmiestnenie _elektroinStalacnych rozvodov (hlavne v podlahach a stropoch) a vzhladom na priznané
povrchové zvody zabezpeci bezpecnost vnutornych zariadeni poroti indukovanému prepétiu.

Uzemiriovacia sustava bola navrhnuta podfa usporiadania typu B

Uzemnenie novonavrhovaného objektu vytvori obvodovy uzemnovaC materidlu FeZn 30x4 mm
inStalovany vo vykope h=0,8m vo vzdialenosti 1m od zakladov stavby. Vstupy uzemriova¢a do
betdnovych Casti a vSetky svorkové spoje v zemi budu oSetrené asfaltovymi asfaltovymi natermi.

Obvodovy uzemriovaé typu ,B* spojit s kazdym strojenym zvodom, ako aj so zbernou s sustavou
vonkajSej ochrany pred bleskom. Uzemiovac¢ ukladat tak, ze je mozné vykonat jeho reviziu po¢as montaze.

Uzemnenie sustavy je doporu¢ene mensSie ako 10 ohmov pre kazdy zvod . Celkovy odpor spoloénej
uzemnovacej sustavy musi byt menej ako 2 ohmy.

2.2 Udrzba a revizia LPS

LSP musi byt pravidelne udrZiavané tak, aby bolo zaistené ,Zze neddjde kjeho zhorSeniu
a poziadavky, pre ktoré bolo navrhnuté sa musia pinit.

LPS je potrebné vizualne kontrolovat aspori raz za rok a Upinu
reviziu raz za dva roky nakofko Automaticka tlakova stanica je postavena v mieste kde dochadza k silnym
poveternostnym zmenam.

2.3 Bezpecénostné rizika

Podla zakona €.124/2006 Z.z. §4 — neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia hrozia len teoreticky
a to pri nespravnej montZi jednotlivych asti ochrany objektu pred bleskom, destrukciou ochrannych opatreni
— poskodenie hrubym nasilim (poskodenie zvodovej sustavy, alebo Umyselné rozpojenie v skusobnych
svorkach).
Navrh ochrannych opatreni proti nebezpecenstvu a ohrozeniu je nasledovny:
- manipulovat s pristupnymi ¢astami skrytych bleskozvodovych zvodov (skuSobnymi svorkami) mézu
len osoby s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaciou.
- Podla §12, zakona NRSR €.264/1999 Z.z. zo 7.septembra — ,Zakon o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody* musi byt pouzity materiil a zariadenie dolozené vyhlasenim
0 zhode.
- pre kontrolu a udrzbu sa musi urCit osoba zodpovedna na kvalifikaCnej urovni podfa vyhlasky
¢.508/2009 Z.z.
- Zdovodu maximalnej bezpecCnosti umiestnit do blizkosti skrytého zvodu na viditefn tabulku
s upozornenim: ,Zakaz zdrziavat' sa poc¢as burky vo vzdialenosti mensej ako 3m v blizkosti
zvodu*
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- Pri montazi zakladového uzemriovaca a jeho uloZeniu do predpidsane hibokého vykopu prizvat
prislusného revizneho technika na dohfad a najlepSie fotograficky zaznamenat jeho zhotovenie pred

zasypanim zeminou.
- Pracovné postupy je nutné realizovat na zéklade platnej technickej a konstrukénej dokumentécie

vyhotovenej v zmysle vysSie uvedenej vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. §5.

Vlypracoval 27. Novembra 2019

Dusan Slauka
053 1IZA 1998 EZP AE2
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