LEGENDA - potrubi a technoldgie

HD-PE privodné potrubie vody z verejného vodovodu, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17, PN 10-2,5m

Pbdorys - 1. PP /nadrz na vodu/ Pbdorys - 1. PP /nadrz na vodu/

HD-PE koleno, K90°, DN 100 (d 110)
-"FRIALEN, PN 16,PE100 SDR 11, objednavacie &islo - 612105" - 6 ks

Lemovy nakruZok s prirubou DN 100 (d 110), PE 100, SDR 17, PN 10

- "FRIALEN, objednavacie islo - 471104511" - 2 ks + objednavacie Cislo - 471109010" - 2 ks

Prirubovy ventil (posuvaé E2), liatina, DN 100

- "HAWLE, PN 16, Postvac "E2" s prirubami kratky, objednavacie Cislo - 400210000016" - 1 ks + koliesko 780010000000 - 1 ks
+ elektro pohon na Supéatko zn. VERAS

HD-PE privodné potrubie vody do nadrze, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17,PN 10 - 3 m
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Vsakovacia Sachta Vsakovacia Sachta
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PRIVOD - pritok vody do zasobnej ndrze
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Zasobna nadrz na vodu
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Saci kos so spatnou klapkou, DN 80 - 1 ks
- "JJHOMORAVSKA ARMATURKA'", PN 16, pre styk s pitnou vodou - 1 ks

Lemovy nakruZok s prirubou DN 80 (d 90), PE 100, SDR 17, PN 10
- "FRIALEN, objednavacie Cislo - 470904511" - 2 ks + objednavacie Cislo - 470909010" - 2 ks

Spojka s lahkym dorazom, DN 80 (d 90)
- "FRIALEN, PN 16,PE100 SDR 11, objednavacie islo - 612687" - 1 ks

HD-PE sacie potrubie vody z nadrZe, DN 80 (d 90), PE 100, PN 10, SDR 17, PN 10-2,5m
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HD-PE koleno, K90°, DN 80 (d 90)

- "FRIALEN, PN 16,PE100 SDR 11, objednavacie ¢islo - 612103" - 1 ks

Prirubovy ventil (postva¢ E2), liatina, DN 100

- "HAWLE, PN 16, Postvac "E2" s prirubami kratky, objednavacie Cislo - 400208000016" - 1 ks + koliesko 780010000000 - 1 ks
Lapa¢ nedistdt, DN 80

- "HAWLE, PN 16, obj. €. - 991008000016" - 1 ks + sitko obj. €. - 991008000099 - 1 ks + tesnenie obj. €. - 991008044000 - 1 ks

Priruba s vnatornym zavitom , DN 80 - 2"
- "HAWLE, PN 16, objednavacie islo - 810008000216" - 1 ks + vsuvka s vonkajSim zavitom G2" - 1 ks
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SANIE - sanie vody z nadrze do ATS

gl 2] [g] @] 2] g [« 2]
oo || || o & (o I | —

Pbdorys - 1. NP /technoldgia/

Automaticka tlakova stanica GRUNDFOS Hydro MPC-E 2 CRIE5-9; 400V - 1 ks

- 800
© 1970

Priruba s vnatornym zavitom , DN 100 - 2"

- "HAWLE, PN 16, objednavacie Cislo - 810010000216" - 1 ks + vsuvka s vonkajSim zavitom G2" - 1 ks
Spatna klapka, DN 100

- "HAWLE, PN 16, objednavacie Cislo - 983110000016" - 1 ks

MedzikraZok s pripojkou, DN 100 - 5/4"

- "HAWLE, PN 16, objednavacie ¢islo - 858010005416" - 1 ks

+ vsuvka s gufovym ventilom, DN 32 (G 5/4") - 2 ks - napojenie tlakovej membranovej nadoby + vypustanie
Prirubovy ventil (postvaé E2), liatina, DN 100

- "HAWLE, PN 16, Postvac "E2" s prirubami kratky, objednavacie Cislo - 400210000016" - 1 ks + koliesko 780010000000 - 1 ks
Lemovy nakruzok s prirubou DN 100 (d 110), PE 100, SDR 17, PN 10

- "FRIALEN, objednavacie &islo - 471104511" - 1 ks + objednavacie Cislo - 471109010" - 1 ks

HD-PE koleno, K90°, DN 100 (d 110)

- "FRIALEN, PN 16,PE100 SDR 11, objednavacie Cislo - 612105" - 2 ks

Zavitovy T-kus DN 32/32/32 - 2 ks + vsuvka s vonkajSim zavitom G5/4" - 2 ks
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VYTLAK - vjtlak vody z ATS do potrubia vodovodu do [BY

Tlakova membrénové nadoba 100 / PN10, objem 100 | - 1 ks + poistny ventil G 5/4", PN 10 - 1 ks
- vpUstanie z tlakovej nadoby (ako aj vyvod z poistného ventilu) napojit cez hadicu do odtokového potrubia "01"

HD-PE vytlatné potrubie vody z ATS do navrhovaného vodovodu, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17,PN 10 -4 m
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HD-PE odtokové /prepadové/ potrubie vody z priestoru ATS, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17, PN 10-1m

HD-PE odtokové /prepadové/ potrubie vody z priestoru zasobnej nadrze na vodu, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17,PN 10-1m

RezA-A RezA-A

HD-PE koleno, K90°, DN 100 (d 110)
- "FRIALEN, PN 16, PE100 SDR 11, objednavacie ¢islo - 612105" - 5 ks

HD-PE, T - kus, DN 100/100/100
- "FRIALEN, PN 16,PE100 SDR 11, objednévacie ¢islo - 612167" - 1 ks

HD-PE odtokové /prepadové/ potrubie vody vo vsakovacej $achte DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17, PN 10 -3 m
- na potrubie je nutné namontovat sietku pre zamedzenie pristupu Zivogichov
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ODTOK (PREPAD) - prepadové potrubie
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HD-PE odvetravacie potrubie z priestoru ATS, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17, PN10-2x0,5m
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HD-PE odvetravacie potrubie z priestoru zasobnej nadrze, DN 100 (d 110), PE 100, PN 10, SDR 17,PN 10-2x2,2m
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————— Hydroizolacia z makéeného PVC, hr. min. 1,5 mm, spoje zvarané (napr. Fatrafol) + geotextilia
S Tepelna izolécia - tvrdeny XPS polystyrén, min. hr. 120 mm

Privod vody z verejného vodovodu do zasobnej nadrze vody

Sacie potrubie vody z potrubia vodovodu do ATS

Vytlaéné potrubie vody z ATS do navrhovaného vodovodu pre navrhovanu IBV
Prepadové /odtokoveé/ potrubie z objektu ATS a zo zasobnej nadrze
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: _ Vsakovacia Sachta
S s w0000/ S 1- SACHTOVY POKLOP LIATINOVY "BEDU", tr. D, S TLMIACOU VLOZKOU, NOSNOST 40 ton - 1 ks
19 & 9 & NI Ly g 2 - VYROVNAVACI PRSTENEC "TBS" , VYSKA 40 - 150 mm - podfa vzniknutého stavu
VSﬂkOVﬂCla SaChta VSﬂkOVﬂCla SaChta N MARRNR N NN 0200 3 3 - PRECHODOVA SKRUZ, KONICKA, "TBS" 100/60 S KAPSOVYM STUPADLOM, VYSKA 600 mm -1 ks
s = IR g8 [ 3 VEHA 4 - SACHTOVA SKRUZ, @ 1000 mm, TBH 100-100 S POPLASTOVANYMI STUPNAMI, VYSKA 1000 mm - 3 ks
L | | = k ‘! = 5 - KANALIZACNE POPLASTOVANE STUPACKY - JE V DODAVKE SACHTOVYCH SKRUZI AKO ICH SUCAST
7 \ / \ = B Hmax 3 7 6 - KAPSOVE STUPADLO - JE V DODAVKE PRECHODOVEJ KONICKEJ SKRUZE AKO JEJ SUCAST
& 2 \ 2 '\ == ﬁ/ 7 - STRKOVE LOZKO PRE OSADENIE VSAKOVACIEHO ZARIADENIA - SACHTY, STRK fr. 32 - 64 mm - cca 1 m3
e o/ \ 8 e Zasobna nadrz na vodu
e : 7 : ) 2 o O I 3 - navrhuje sa Zelezobeténova Sachta o minimélnych vndtornych rozmeroch 3,0 x 1,93 x 1,80 m ( napr. Sachta M+M Prefa - vonkajSie rozmery 3,3 x 2,23 x 1,95 m).
7% 9 ZAasobna nadrz na vodu __ “ - 5 o & o 3 = - nadrZ musi byt vodotesna, z vnutomej strany musi byt opatrené néterom, ktory ma certifikat na styk s pitnou vodou napr. (Chemolak Smolenice).
=~ y f > o o = Sli=s g - prestupy potrubi musia byt dokonale tesné a taktieZ s atestom na styk s pitnou vodou, napr. tesnenie LINK SEAL.
R ~ 7 S ~ ) 8 = 3 o £ /‘6%" - nadrz bude uloZenana pieskovom I6zku, hr. 300 mm, ktoré bude uloZené na ZB podkladovej doske z betdnu C 12/15, hribky 150 mm. Podkladové doska bude uloZena
Z | 7 | 7 - S ' <N na Strkovom nasype fr. @ 32 - 63 mm, ktory musi byt zhutneny.
/ i i === | ==\ | & Y - prestupy potrubi zrealizovat tak, aby bolo dodrzané krytie potrubia a to minimélne 1,5 m od terénu.
~ , 7 , 7 3 - /B z&krytova doska bude min. hr. 150 mm, v ktore] bude v rohu zrealizovany otvor o minimainych rozmeroch 800 x 600 mm, pre vstup do nadrZe na jej ‘drzbu a Cistenie.
% | 7 l g —— - v mieste vstupného otvoru je nutné zreaizovat stupacky, alebo nerezovy rebrik, v zmysle nakresu
O e o : S,y : i Z , . .
/ | / | Z | —Hmn__ R =1 0% Tlakova stanica - technologia
7 . 7 . 7 2 b= “ 250 - navrhuje sa Zelezobetdnova Sachta o minimalnych vnitornych rozmeroch 3,0 x 1,93 x 1,80 m ( napr. Sachta M+M Prefa - vonkajSie rozmery 3,3 x 2,23 x 1,95 m), ktora bude
/% L N
T | /. 4 | % ~ ~ ~ s 7 7, 20050 osadend hore dnom na nadbetonavke o vySke 400 mm, aby bola miniméina svetla vyska 2200 mm.
/? | /ﬂ‘— | A 7 00000 7 }/// A ﬁ 700000007 - je nutné zrealizovat pevny podperny blok pod automaticku tiakovi stanicu. Prestupy potrubi navrhujem zrealizovat priamo na mieste jadrovym vitanim.
- e—y s = = = = = - bude nutné do severnej steny nadrze zrealizovat prepilenie steny na osadenie vstupnych dveri do priestoru miestnosti Technoldgie. Navrhuiju sa jednokridlové dvere, §. 800,
// & | // | // / 27400 /{J 7 L/) /// % : // L/) % /// C /. L/j/ Z /g /U/ /// % U/ /// 2 é// 5 C//é 7 /// {J 7 /:/ g /C 5 /// 7 C //6 7 //6 /u/ // 7 - obidve nadrze budu celoplo$ne zaizolované izolaciou Fatrafol a zaizolované tvrdenym polystyrénom min. hr. 120 mm - podfa vykresovej dokumentécie.
2 g == . Z. . 7 L OB 5 P P R R A Strecha Tlakovej stanice
7 i | /9 I | /// / - na tvrdeny polystyrén sa mechanicky nakotvia OSB dosky hr. 25 mm, na ktorti sa rozprestrie textilia, min. 300 g / m2. Na tto textiliu sa nakotvi cez zvarané spoje a
Z : % : g Piesok 30 mm poplastované kotvy a plechy hydroizolacia z makéeného PVC, hr. min. 1,5 mm, spoje zvarané (napr. Fatrafol). OSB dosky vysundt min. 50 mm po obvode cez polystyrén
/-:I: . A A i | i 0
7 3 | H | 7 Podkladny beton C 1215 (B15) 150 mm polystyrén na streche vyspadovat do jednej strany min. 2 %.
% | | 7 Strkovy nasyp fr. @ 32-63mm 120 mm
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