IBV BENICE SO 01 CESTY A SPEVNENE PLOCHY
Technicka sprava Projekt pre stavebné konanie

Technicka sprava
1.0 Zakladné udaje

Nazov stavby: IBV BENICE

Stav. objekt.: SO 01 CESTY A SPEVNENE PLOCHY

Miesto stavby: kat. Gz. Benice

Investor: Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Priemyselna 1, 031 01

Liptovsky Mikulas

2.0 Vseobecna cast’

Predmetom projektovej dokumentacie je navrh pristupovych komunikacii a
spevnenych ploch v rdmci budovania lokality IBV — Benice. Navrhovana komunikacia je
napojena na miestnu komunikaciu ulica Pod Hajikom v intravildne mesta Liptovsky
Mikulds, v mestskej Casti Benice. Projekt je spracovany v stupni pre stavebné konanie.

Projektova dokumentacia reSpektuje platné slovenské technické normy a to hlavne:
STN 73 3050 - Zemné prace. VSeobecné ustanovenia
STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy
STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunikacii
STN 73 6133 - Navrhovanie a realizacia zemného telesa pozemnych komunikacii
STN 01 3466 - Vykresy cestnych komunikacii
a d'alSie bezprostredne suvisiace normy

3.0 Pouzité podklady a prieskumy

- geodetické zameranie terénu, geometricky plan
4.0 Technické rieSenie

Navrhovana pristupova komunikacia umozni dopravnu obsluhu rieSeného Uzemia,
automobilovou dopravou s vozidlami dizky do 9,0 m. Komunikacie st v projektovej
dokumentacii rozdelené na vetvy A a B.

Komunikacia vetva A dizky 49,54 m napojena na exist. miestnu komunikaciu je
navrhnutd ako obojsmerna komunikacia Sirky vozovky 5,5 m s jednostrannym chodnikom
Sirky 2,0 m. )

Komunikacia vetva B dizky 236,75 m je navrhnuta ako jednopruhova obojsmerna
komunikacia s jazdnym pruhom Sirky 3,5 m s jednostrannym chodnikom pre pesich Sirky
2,0 m. Na komunikacii bude v cestnom stani¢eni KM 0,100 00 umiestnena vyhybna s
celkovou Sirkou vozovky 5,5 m, ktora umozni obchadzanie vozidiel. Komunikacia vetva B
bude ukoncena obratiskom pre vozidla dizky do 9,0 m.

Pozdizny sklon navrhovanych komunikacii je prisposobeny okolitému terénu a
navrhnuty je v rozmedzi 2,0 % - 7,76 %. Zakladny priecny jednostranny sklon je 2,0 %.

Vozovka komunikacie je ukoncena cestnym bet. obrubnikom 1000x260x150 mm,
ktory je ulozeny v bet. 16zku hr. 100 mm, pas pre peSich bude ohrani¢eny beténovym
zahonovym obrubnikom 1000x200x50 mm. Chodnik nebude vyskovo oddeleny od
prilahlej Casti vozovky. Kryt komunikacie je navrhnuty dlazdeny, kryt zjazdného chodnika
je dlazdeny.

Odstavovanie vozidiel v rieSenej lokalite je uvazované na jednotlivych sukromnych
parcelach vlastnikov rodinnych domov.
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Skladba konstrukcnych vrstiev komunikdcie s dldzdenym krytom:

- BETONOVA DLAZBA 80 MM STN 73 6131-1

- KAMENIVO FR. 4-8 MM 40 MM STN 72 1512

- CBGM C5/6 180 MM STN EN 14 227-1

- STRKODRVINA SD 31,5 (45) Gc 200 MM STN EN 13 285
SPOLU 500 MM

Skladba konstrukcnych vrstiev chodnika s dlaZzdenym krytom:

- BETONOVA DLAZBA 60 MM STN 73 6131-1

- KAMENIVO FR. 4-8 MM 40 MM STN 72 1512

- CBGM C5/6 120 MM STN EN 14 227-1

- STRKODRVINA SD, 31,5 (45) GC 150 MM STN EN 13 285
SPOLU 370 MM

5.0 Odvodnenie

Voda z povrchového odtoku z komunikacie bude cez znizeny cestny obrubnik
odvadzana do navrhovanych dazd'ovych zahrad.

6.0 Dopravné znacenie

Pri navrhu dopravného znacenia sme vychadzali z jeho vyznamu pre bezpecny
a plynuly chod cestnej premavky na rieSenej komunikacii. V zmysle vyhlasky MV SR
€.9/2009, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, sme navrhli trvalé dopravné znacenie.

Pred zacatim osadenia jednotlivych znaciek je potrebné prizvat’ zastupcov ODI na
kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery znaciek trvalého dopravného znacenia su
rovnakej vel'kosti, zakladnych rozmerov a vyhotovené v reflexnej Uprave v zmysle STN 01
8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach. Uzivanie komunikacie pre
verejnost’ je mozné zacat’ az po zriadeni celého DZ. Dopravné znacenie musi byt’ spravne
osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpecena jeho neustala funkénost'.

Organizacia zodpovedna za funkcénost' pouzitych DZ je spolocnost’ dodavajlca
stavbu na zaklade vyberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné znacenie
pouzité na komunikaciach, parkovacich plochach zodpoveda vyhlaske MV SR €.9/2009 Z.z.
Navrh, vyroba, montaz, aplikovanie, pouzivanie, Udrzba, skisanie a vyhotovenie trvalého
dopravného znacenia musi byt navrhnuté v sulade s technickymi podmienkami TP
7/2005, platnymi technickymi Specifikaciami a platnymi STN, EN.

7.0 Zemné prace

Pred zaCatim zemnych prac je nutné odobrat’ 20 cm hrubu vrstvu kultarnej vrstvy
pody a umiestnit' na docasnej depdnii pred spatnym pouzitim na stavbe. Cast’ vykopovej
zeminy bude pouzitd pre spatny zasyp a terénne Upravy. Ostatna Cast’ vytazenej zeminy
z vykopu bude umiestnend na mieste uréenom investorom. Najmensia Unosnost’ plane
vyjadrena hodnotou modulu pretvarnosti Eer. nesmie byt mensia ako 45 MPa (STN 73
6126 Z1). Upravu podlozZia, resp. vymenu zemin v podloZi konzultovat’ s prizvanym
geotechnikom. Plan musi zodpovedat’ poziadavkam STN 72 1006. V pripade, Ze sa nebude
dat’ zemina zhutnit' mechanicky (premocené podloZie na jar a pod.), navrhujeme pouZit
iny ucinny sposob zlepSenia Unosnosti podlozia.

Strana 2



IBV BENICE SO 01 CESTY A SPEVNENE PLOCHY
Technicka sprava Projekt pre stavebné konanie

8.0 Nakladanie s odpadmi

Pocas vystavby vznikne odpad z vykopovych. Podla vyhldsky Ministerstva ZP
SR ¢. 365/2015, ktorou sa stanovuje Kataldg odpadov, ho zarad’'ujeme nasledovne:

¢. odpadu | nazov odpadu kategoria

17 03 02 | Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01

17 0504 | Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03

17 05 06 | Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

O|0|0|0

1709 04 | ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené
v170901,1709 02,17 09 03

S odpadom je pOvodca odpadu povinny nakladat’ podla prislusnych ustanoveni
zakona NR SR (.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a v zmysle
vyhlagky MZP SR &. 283/2001 Z.z. a jej novely &. 599/2005 Z.z.

9.0 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba bude vybudovana tak, aby spifiala poZiadavky z hladiska ochrany Zivotného
prostredia a aby nedoslo k jeho zhorSeniu. Pri realizacii stavebného objektu budu pouzité
materialy, ktoré nebudl negativne vplyvat’ na Zivotné prostredie.

10.0 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pred zahajenim vystavby je investor stavby povinny zaistit' vytyCenie a oznacenie
vSetkych podzemnych inZinierskych sieti, ktoré prechadzaju staveniskom. VSetci pracovnici
na stavbe musia byt oboznameni s prisluSnymi normami, predpismi, vyhlaskami a
suvisiacimi predpismi. VSetky prace musia byt prevadzané podla platnych predpisov,
noriem STN, Vyhlasky €. 374/1990 Zb.,0O bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach" a Zakona NR SR ¢.470/2011 Z.z., ktorym sa meni a doplna zakon C.
124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa doplia zakon €. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov. Velkd pozornost’ je nutné venovat stavebnym pracam v
ochrannych pasmach inzinierskych sieti, aby nedoslo k Grazom a poskodeniu inzinierskych
sieti. Je potrebné reSpektovat’ vyjadrenie spravcov jednotlivych inZinierskych sieti. Pocas
vystavby je potrebné zaistit' stavebné ryhy a prekopania komunikacii proti moznému padu
do ryhy a zaistit’ aj prislusné dopravné znacenie a osvetlenie pocas vystavby. Stavebnik je
povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat’ a zabezpecovat' ustanovenia
Nariadenia vlady €. 396 Z. z. z 24. maja 2006.

Liptovsky Mikulas, november 2019 Vypracoval : Ing. Martin Ulicny
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