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1.1.Rozsah projektu

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni projekt pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby. Projekt rieSi vonkajSie osvetlenie LED svietidlami v novonavrhovanej IBV Benice - ,SO 07 -
VONKAJSIE OSVETLENIE*, okres Liptovsky Mikulas. Investor — ,Tatra Forest, s.r.o., Priemyselna 1, Lipt.
Mikulas®. Projekt rieSi napojenie a osadenie vonkajSich stoziarovych LED Street svietidiel umiestnenych pri
komunikéacii novonavrhovanej IBV a v zmysle poziadaviek STN, vyrobcu a dodavatela.

Sucastou projektu je:

- inStalécia a zapojenie symetrickych LED 22W svietidiel na ocelovych stoZiaroch L=7m

- dispozitna schéma rozmiestnenia exteriérovych LED svietidiel v SO 07

- montaZ a zapojenie ocelovych stoziarov s vyloznikmi

- navrh instalacie napajacich silnoprudovych kablov pre vonkajSie rozvody

- ochrana Zivych a neZivych Casti el. zariadeni pred zasahom el. pridom s poZiarom

- ochrana pred bleskom

- protokol 0 vonkajSich vplyvoch na elektrické zariadenia

1.2.  Podklady pre vypracovanie projektu
- situacna schéma navrhu umiestnenia osvetlovacich stoziarov, stavebné podklady
- Specifikacia el. zariadeni zariadeni s poziadavkami na napojenie
- koordinacia tras sucasnych rozvodov
- poZiadavky investora a obhliadka na tvare miesta

1.3. Normy a predpisy

Projekt bol spracovany na zéklade toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN. SU to najma:
STN332000-1:2009,-2,332130, STN 332000-5-51:2010,-5-52:2012,-5-54:2012, 332000-4-43, STN EN
60529(330330),331500,333210,332000-4-41:2019,-4-46,-6:2018, STN EN 33200-7-714:2003, STN EN
62305-1,2,3,-4, STN EN 12464-2,STN EN 50274, 343100, STN 736005, STN TR 13201-1,-2,3,-4:2005 , STN
EN 60721-3-4:1999, STN 732400:1998, STN 736110, ako aj ostatné normy s nimi sUvisiace.

1.4.Rozvodné siete, skratové pomery
Silové obvody
3/PEN/AC 230/400V, 50Hz, TN-C - privod k RVO
3/Nch/PE/AC 230V, 50Hz, TN-S - vyvody z RVO
1/Nch/PE/AC 230V, 50Hz, TN-S - privody k svietidlam

1.5.Klasifikacia vonkajsich vplyvov

Priestory v ktorych bude zariadenie ulozené bolo urené odbornou komisiou a je uvedené
v prilozenom protokole o vonkajSich vplyvoch na elektrické zariadenie. Vo vonkajSom prostredi je priestor
zvlast nebezpecny.

1.6.0chranné opatrenia

Z hladiska miery ohrozenia st elektrické zariadenia v ,SO 07 — VONKAJSIE OSVETLENIE® zaradené
podla jednotlivych priestorov nasledovne:

- predkladana instalacia vonkajSieho osvetlenia je zaradena do skupiny B - zariadenia s vySSou
mierou ohrozenia, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., Priloha I., Cast |Il.
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Zakladna ochrana v tychto priestoroch je krytim elektrickych predmetov a izolaciou zivych Casti
¢l.411.1.

Ochrana pred zasahom elektrickym pradom pri poruche (ochrana nezivych ¢€asti) je samocinnym
odpojenim napajania ¢1.411.3.2 v sustave TN-C a TN-S ochrannym pospajanim a ochrannym uzemnenim.
Odpojenie od napajania nastava prerusenim poruchového obvodu v ¢asoch odpojenia podfa STN 332000-4-
41:2019, tab. 411.3.3 —istiémi s predpisanou charakteristikou pre jednotlivé obvody, v zmysle STN 332000-4-
43, -5-52:2012 (vratane prilohy). Doplnkova ochrana rozvodov VO bude centralnym pradovym chrani¢om
300mA. Navrhnuté zariadenie ma prislusnu skratovl odolnost a prudové zatazenie. Vzhladom na prierezy,
odber a vzdialenosti su skratové pomery v instalacii zanedbatelné. VonkajSi osvetlovaci okruh je navrhnuty v
v zmysle vypocCtov skratovych prudov vzhladom na jeho zatazenie a ubytok napatia po celej trase.

Pri poSkodeni istiaceho pristroja v svorkovnici stoziara S-60PC/3 (ROSA1,2) vymenit tento za
pristroje s rovnakou charakteristikou.

Z dévodu zabezpecenia funkcie ochrany samocinnym odpojenim napajania v zmysle STN 332000-4-
41:2019, kazdy ochranny vodi¢ bude vodivo spojeny na ochrannej svorke elektrického zariadenia, na druhej
strane bude kazdy s tychto obvodov  pripojeny na pripojnicu PE novonavrhovaného rozvadzata RVO
s naslednym prepojenim na H.U.S. prepojent na PAS istiacej a rozpojovacej skrine 0SR3.2 (projektovana).
Vsetky svietidla budu medzi sebou vodivo spojené vodiém FeZn D10, umiestnenym v kabelovej ryhe pod
kabelovymi rozvodmi. Kazdy ochranny vodiC sa oznaci totozne s prislusSnym vyvodom. To isté plati aj pre
precovny a ochranny vodi¢ N a PE.

Ochrana proti mechanickému poskodeniu je popisana v bode 3.1 tejto spravy.

Napatova sustava vonkajSich rozvodov je navrhovana TN-S, 3/Nch/PE//AC 230/400V, 50Hz. Vyvody
k svietidlam v 1/Nch/PE/AC 230V, 50Hz, TN-S. VSetky spoje musia mat zarucene trvaly styk. Stykové plochy
musia byt kovovo &isté a vlastny spoj musi byt chraneny pred koréziou. Sroby pre pripojenie ochranného
vodi¢a musia byt opatrené znackou podfa STN 345550 s pridom prevySujucim bezpeéné hodnoty. V3etky
stoZiare vodivo pospojovat’ vodicom FeZn D10mm medzi sebou a trafostanicou cez istiacu a rozpojovaciu
skrifiu OSR3.2.

Vnutorna ochrana pred prepatim privodu elektrickej energie je rieSena v stupni ,T1“ v hlavnom
rozvadzaci objektu RH/TS, dalia ,T1+T2" v rozvadzaci osvetlenie RVO.

Ochrana pred prepatim vlastnych svietidiel bude zabudovana ochrana zvodiémi prepétia typ SP-
T2+T3-CLT-LED od fy SALTEK.

1.7.Stupen dodavky elektrickej energie

Navrhovan stavba ,SO 07 — VONKAJSIE OSVETLENIE je zaradena do 3.stupiia dodavky
elektrickej energie v zmysle STN 341610.

1.8.Bilancia spotreby elektrickej energie

InStalovany vykon napojenia doplfanych okruhov: Pic = 0,198 kW
Sucasnost: s =1

VypocCtové max. zatazenie celkom: Ps = 0,198 kW
Predpokladany ro¢ny ¢asovy fond: T = 2500 hod.

RocCna spotreba elektrickej energie: A = do 0,495 MWh/rok
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2. Popis rieSenia

2.1.Elektrické rozvody

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhfadom na bezpecnost osdb, prevadzkovu spolahlivost,
prehladnost, bezpecnost aj hospodarnost navrhovanych obvodov. VodiCe su dimenzované v zmysle STN
332000-4-43,-4-473 a STN 332000-5-52:2012. Krytie navrhovanych elektrickych zariadeni zodpoveda
charakteru prostredia, v zmysle STN 332000-5-51:2010.

Silovy rozvod elektrickej energie svetelného okruhu vonkajSieho osvetlenia EL1, EL2, EL3 je
navrhnuty novonavrhovanym celoplastovym kablom CYKY-J 5x6mm2. Uzemnenie sa realizuje taktiez
ulozenim uzemnovacieho vodi¢a FeZn D10mm spajajuci vSetky ocelové stoziare. Svietidlo bude osadené na
betonovom zaklade 500x500x1350mm (spresnit so statikom). Vonkaj$i silovy rozvod elektrickej energie
svetelnych okruhov vonkajSieho osvetlenia je navrhnuty celoplastovym kablom CYKY-J 5x6mm2 napojenym
z novonavrhovaného rozvadzaca verejného osvetlenia RVO. Umiestnenie po celej trase v chranicke toy/63.

Kladenie kabelaze v zemi musi byt v silade s STN 736005.

Celkovy poCet navrhovanych ocelovych stoziarov S-60PC/3 AUR 134/60 (v=7m) s vyloZnikmi
UD2(1)/60) osadené symetrickymi LED svietidlami (LED Street) bude — 8ks stoZiarov a 9ks svietidiel.

V projekte v ramci tohoto rieSenia navrhujeme:

- VytyCenie kazdého nového miesta

- Vystavba stoZiarového zakladového rostu typu ZR1-5

- Instalacia uzemnovacej sustavy cez stoziarovy zaklad

- montaz nového vyloznikového stoZiara typu S-60PC/3 AUR 134/60 s vyloznikmi UD2(1)/60

- napojenie stoZiarov privodnym kablom a to kabelovym

VSetky navrhované LED svietidla musia splfiat tieto parametre:

- Krytie svietidla typ LED Street G2 1A1, 22W, minimalne 1P65.

- Svietidla musia byt vybavené technoldgiou kompenzacie poklesu ucinnosti LED didd
a udrzatelnosti toku po dobu min. 80.000 hodin.

- Svietidla budu osadené zvodi¢mi prepatia typ SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED, Saltek

- Svietidla musia byt v stlade s normami: STN EN 60598-1,-2,-3, STN EN 55015 a SRN EN 61547

- Sucastou dodavky musi byt Certifikat ENEC na svietidla v slovenskom, alebo ¢eskom jazyku.

2.2.0vladanie
Ovladanie vonkajSich svietidiel sa navrhuje centralne vybudovanym sumrakovym snimacom BT1 pre
toto rozSirované verejné osvetlenie (alternativna varianta ,Astrohodiny“ umiestnené v RVO).

2.3.Rozvodné zariadenie
Novonavrhovany rozvadza¢ RVO pre tuto sveteln liniu + rezerva, spinajuci vonkajSie osvetlenie cez
sumrakovy spina¢ BQ1 umiestneny na trafostanici.

2.4.0chrana pred atmosférickm prepatim

Ochrana pred atmosférickym prepatim sa zrealizuje u novonavrhovanych stoziarovych svietidiel
zemniacou gulatinou FeZn D10mm pripojenou z novonavrhovaného rozvadzaca vonkajSieho osvetleia RVO
(HASMA) + 0SR3.2 so vzajomnym prepojenim vSetkych stoZiarov. Celkovy odpor uzemiovacej sustavy
nesmie byt vacsi ako 5 ohmov. Ochrana pred bleskovymi prudmi bude zvodi¢om typ FLP-B+C MAXI V/3
,11+T2“ umiestnenym v RVO. Ochrana pred atmosférickym prepatim sa zrealizuje zvodiémi prepatia typ SP-
T2+T3-320/Y-CLT-LED, fy SALTEK v priestore kazdého svietidla.
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3. Poziarna ochrana a bezpe¢nostné predpisy

Protipoziarne opatrenie upravovanych kabelovych rozvodov spoCiva predovSetkym v usporiadani
kabelovych tras a v samotnych stavebnych upravach. Poziarnu bezpecnost zabezpecCuje vzajomna poloha
kéblov.

Projektované zariadenie je nizkeho napatia. Obsluhu zariadenia méZu vykonavat len pracovnici s
prisludnou kvalifikaciou, v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR €.508/2009 Z.z. STN 343100. Zhotovitel zaisti
poucenie pracovnikov obsluhujucich len v urenych intervaloch technologické zariadenie, ktoré musi byt
minimalne v sulade §19 a20 vy$Sie uvedenej vyhlasky — Pouceny pracovnik bez elektrotechnickej
kvalifikacie.

Udrzbu zariadenia musia vrozsahu pozadovanych pridelenych prac zabezpedovat pracovnici
s elektrotechnickou kvalifikaciou v zmysle § 21 a 22 vyhl. MPSVaR SR.¢.508/2009 Z.z.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky, je zhotovitel s opravnenim na navrhovany
rozsah realizacie povinny vykonat odbornu prehliadku v zmysle STN 331500 a 332000-6:2018. Sprava
o prehliadke je neoddelitefnou sucastou preberacieho protokolu. Odbornu skusku musi vykonat
elektrotechnik-Specialista v zmysle § 24, vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z.

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevadzky opatrené a vybavené vsetkymi
bezpecnostnymi pomdckami a tabulkami. El. zariadenie musi byt prevadzkované za podmienok na ktoré bolo
navrhnuté, musi byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené, chranené proti skratovému prudu a pretazeni.
V pripade, Ze sa zisti moZnost ohrozenia Zivota, musia sa zariadenia odpojit a zabezpecit.

Zariadenie je chranené pred zasahom elektrickym pradom, proti dotyku krytim Zivych Casti, neZivych
Casti — samoc¢innym odpojenim napajania v ststave TN-C a TN-S, proti nebezpeénym ucinkom z el. obluka
a zamedzuje Skodlivému posobeniu prostredia na elektrické zariadenia, vhodnym vyhotovenim v zmysle STN
332000-5-51:2010.

V projekte su navrhované typizované vyrobky . Rozmiestnenie a umiestnenie LED svietidiel
a stoZiarov musi realizator vykonat' na zaklade realnych situacii a vytycenia inzinierskych sieti, kde sa predide
moznému riziku zlého uzemnenia.

Zariadenie bezpecnostného vypinania - 1.stupha je rieSené hlavnym vypinaCom umiestnenym
v rozvadzaci RVO.

Vyhodnotenie zostatkovej nebezpeénosti z hfadiska bezpeénosti zariadenia v zmysle zdkona
¢.124/2006:

Je nutné z pozicie investora a prevadzkovatela dbat' na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli
urobené len odbornikmi v zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009.

Pracovné postupy je nutné realizovat' na zaklade platnej technickej a konStrukénej /projektovej/
dokumentacie vyhotovenej v sulade s vyhlaskou MPSVaR SR €.: 508/2009 Z.z, so zakonom €. 50/1976 Zb. v
zneni noviel, s vyhlagkou MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. a vyhlaskou MZP SR &. 55/2001 Z.z., podla STN 33
2000-1:2009 a im pridruzenym predpisom a normam.

ElektroinStalatny material a elektrické zariadenia musia byt' posudzované podfa zakona NR SR €.
264/1999 Z.z. a podfa novely €. 436/2001 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody ... a musi byt' na kazdy elektroinstalany vyrobok a zariadenie od dodavatel'a elektroinstalacie vydané
vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroin$talatny vyrobok tento vyrobok opraviuje
pouzivat' za obvykleho prevadzkoveho stavu bez vplyvu na poskodenie zdravia ¢loveka, poskodenie majetku
a zivotného prostredia.

Funkcia, prevadzkova spol'ahlivost' a bezp. elektrickych zariadeni sa preveruje predpisanymi
prehliadkami a skudkami podfa vyhlasky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z., podfa STN 33 2000-6:2018.
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Po ukonCeni elektroindtalacnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a projektu
skutocného vyhotovenia, je ur€eny odborne spdsobily pracovnik montaznej organizacie povinny pouZzivatel'ov
elektroin$talacie a elektrickych zariadeni poudit' v zmysle §20 vyhlasky ¢.: MPSVaR SR ¢.: 508/2009 Z.z. o
ohrozeniach od elektroinStalacie a od elektrickych zariadeni, o ohrozeniach elektroinstalacie a elektrickych
zariadeni a ohrozeniach inymi zariadeniami. Oboznamit' o parametroch rizika pre kazdé identifikované
ohrozenie.

Definovat' zavaznost' predvidatelného ohrozenia s ohfadom na objekt ohrozenia osoby, majetok, prostredie/,
zavaznost' mozného ohrozenia, rozsah mozného ohrozenia a pravdepodobnost' vzniku ohrozenia.

Elektroinstalané vyrobky a zariadenia sa mozu pouzivat' /prevadzkovat'/ iba podl'a prevadzkovych a
pracovnych podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené.

Ak elektrické zariadenia budu uvadzané do prevadzky po Castiach, musia byt' ich nehotové Casti spolahlivo
odpojené a zabezpecené proti neziaducemu zapojeniu.

Elektrické inStalacie a zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt' vybavené vystraznou
znackou upozoriujucou na nebezpecCenstvo zasahu elektrickym pradom, alebo oznacené na kryte bleskom
Cervenej farby.

InStalacia je navrhovana v zmysle STN 332000-4-41:2019 a STN 332000-5-52:2012.

Na elektrickom technologickom zariadeni je nevyhnutné v pravidelnych terminoch pocas jeho
prevadzky v zmysle STN 343100 kontrolovat ( pri dodrzani hlavne ¢lankov 81 a 82), pri pouZiti predpisanych
ochrannych pomécok:

- dodrZanie predpisaného krytia

- celistvost ochranného obvodu

- istenie spotrebiCov podla dodanej dokumentécie

- kontrola izolaného stavu kabelovych silovych obvodov a funkcia prudovych chrani¢ov

- funkcia hlavného vypinaga v rozvadzaci RVO

- stav celej elektroinstalacie po mechanickej stranke.

Elektrické zariadenie sa musi udrziavat vstave, ktory zodpoveda sucastne platnym
elektrotechnickym normam.

Hodnotenie rizika vzhl'adom k elektroinStalacii v predkladanej inStalacii:

Pocetnost' /pravdepodobnost/ (A) - stredna — 3 (vznik ohrozenia je realny, ale méalo pravdepodobny).

Predpoklad nasledkov ohrozenia a ich zavaznost (B) moznost vzniku ostatnych urazov — 3

Vplyv ohrozenia (C) - maly vplyv — prijatelna bezpeénost — 2

Celkovy zostatkovy — neodstranitelny stupen ohrozenia (D) — akceptovatelné zostatkové ohrozenie — 3
Hodnotenie rizika a kritéria bezpeCnosti - prijatel'né riziko, navrhovana elektroinstalacia bude bezpecna,

vyZaduje bezné postupy pri prevadzkovani technologickych zariadeni, ide o optimalny, ale kontrolovany

a preventivne oSetrovany stav.

V Liptovskom Mikula$i 11. Novembra 2019
Dusan Slauka
Cislo: 053 IZA 1998 EZ P AE2
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV &.089/2019

Plati pre PD — E24089/19

Vypracoval: D.Slauka, Aut.Ing., 031 01 Lipt. Mikulas

Zlozenie komisie:

(nazov organizacie)

Meno: Funkcia:
Predseda: Ing. Maros Salva HIP
Dusan Slauka, Aut.Ing. elektroprojektant
Ing.Malobicky projektant

Nazov objektu (stavby):
Miesto stavby:
Investor:

Podklady pouzité na
Prilohy:

Opis technologického
procesu a zariadenia:

Rozhodnutie:

Zdovodnenie:

Datum: 11. Novembra 2019

SO 07 - VONKAJSIE OSVETLENIE

Obec Benice, IBV k.U.: Benice

Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselna 1, Lipt. Mikulas
stavebné podklady, poziadavky dodavatela a investora

C.E - Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

Vonkajsi priestor zvlast nebezpecny.

V zmysle : STN EN 332000-5-51:2010,

sa urCi ochrana elektrickych zariadeni pred vonkajSimi
vplyvmi, podfa Tab. 51A ktorej tabulkova cast tvori
sucast’ tohto dokumentu. Komisia urcila vonkajsie vplyvy
podla prilohy N3 ako Standartné. RozClenenie priestorov
bolo navrhnuté v zmysle NZA.6.

Vzhladom na charakter prevadzky a vykonavanych prac

v popisovanych priestoroch, kde nie su nutné osobitné
podmienky prevadzkovania, bolo rozhodnutie komisie
jednoznacné.

podpis predsedu komisie
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Priloha E (informativna)
Tabulka vonkajsich vplyvov
Kéd Priestor
Vonkajsi vplyv z;’i:'s‘iory
Druh VI.
AA AA7
Teplota okolia
AB ABS8
Atmosferické
podmienky
AC AC1
Nadmorska vySka
AD AD3
Vyskyt vody
AE - Vyskyt AE1
cudzich
pevnych telies
AF - Vyskyt AF1
korozivnych alebo
znecCistujucich latok
AG - Mechanické AG1
namahanie - narazy
AH — mechanické AH1
namahanie -
vibracie
AK — Vyskyt rastlin AK1
alebo plesni
AL - Vyskyt AL1
Zivo€ichov
AM - AMA1
Elektromagnetické
Elektrostaticke
alebo ionizujuce
pOsobenie
AN - Sinecné AN2
Ziarenie
AP — Seizmické AP1
ucinky
AQ - Burkova AQ3
Cinnost’
AR - Pohyb -
vzduchu
AS — Vietor AS2
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Kéd Priestor

11 Vonk.
Vonkajsi vplyv p:’iestory

Druh VI.

BA - Schopnost BA4
0sbb
BC - kontakt oséb BC2
s potencialom
zeme
BD - Podmienky BD1
uniku v pripade
nebezpedenstva
BE - Povaha BE1
spracovanych
a skladovych latok
CA - Stavebné CA1
materialy
CB - Konstrukcia CB1
budovy
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