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Zilina

Jedné sa o dazdovu zahradu — odvodnenie dazdovych vod zo spevnenych komunikacnych pléch z navrhovanej lokality
lokalit ,IBV Benice®. Hlavne sa jedna o odvedenie povrchovych dazdovych vdd z navrhovanej komunikacie pre tuto
lokalitu — 1BV Benice. Odkanalizovanie dazdovych vod z tychto novonavrhovanych spevnenych komunikacnych ploch a
chodnikov je navrhované tak, Ze vSetky spevnené plochy su vyspadované smerom na vychod (jednosmerny sklon)
a vietky dazdové vody budu odvedené do novonvahrovanej dazdovej zahrady. Dazdova zahrada je navrhovana na
spodnom okraji navrhovanej komunikécie. Sirka dazdovej zahrady sa navrhuje cca 1 m, dizka bude totoZna s dizkou
navrhovanej komunikacie. Plocha dazdovej zahrady bude cca 246 m?.
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TECHNICKA SPRAVA

1) VSEOBECNE UDAJE

1.1 ldentifikacné Udaje stavby:

Nazov stavby: IBVBENICE , L

SO: SO 04 - DAZDOVA KANALIZACIA - DAZDOVA ZAHRADA
Stupen: Projekt pre stavebné povolenie

Miesto stavby: parc.C. KN-C 277/4, 308/5 k.u. Benice

Charakter stavby: Novostavba

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Projektant: Ing. Maro$ Salva

Schvalovaci organ:  Liptovsky Mikulas
Dodavatel stavby:  V zmysle § 20 Zakona ¢.263 / 90: Podla vyberového konania
Rozpocet stavby: cca 25.000 ,- eur bez DPH

1.2 Identifikadné Udaje investora:

Nazov investora: Tatra Forest Slovakia, s.r.o.,
Sidlo investora: Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikula$

2) PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

» Prejednany bod odvedenia a napojenia do dazdovej zahrady
> Katalog vyrobkov

» Tabulky na vypocet stok

» Suvisiace STN a predpisy

3) POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

Jedna sa odazdovl zahradu — odvodnenie dazdovych véd zo spevnenych komunikaCnych ploch
z navrhovanej lokality lokalit ,IBV Benice“. Hlavne sa jedna o odvedenie povrchovych dazdovych vod
z navrhovanej komunikécie pre tuto lokalitu — IBV Benice. Odkanalizovanie dazdovych vod z tychto
novonavrhovanych spevnenych komunikacnych ploch a chodnikov je navrhované tak, Ze vSetky spevnené
plochy su vyspadované smerom na vychod (jednosmerny sklon) a v3etky daZzdové vody budu odvedené do
novonvahrovanej dazdovej zahrady. Dazdovéd zahrada je navrhovana na spodnom okraji navrhovane;
komunikécie. Sirka dazdovej zahrady sa navrhuje cca 1 m, dizka bude totozna s dizkou navrhovane;
komunikacie. Plocha dazdovej zahrady bude cca 246 m2.

V dazdovych zahradach bude voda pomaly a pozvolna vsakovat do podloZia namiesto jej odvadzania do
kanalizacie. Zakladny objem dazdovych zahrad tvoria zahony s kombinaciou dekorativnych trav a trvaliek. Pri
navrhu dazdovych zahrad boli zohladnené poziadavky prevadzkovej bezpecCnosti a taktieZ reSpektovany
priebeh inzinierskych sieti, znamych na zaklade osobnych konzultacii s uzivatelmi nehnutelnosti.
Vodozadrzna funkcia pddy je podporena aplikaciou vlahového kondicionéru. VSetky vysadené plochy
dazdovej zahrady budu Ucelne zamulGované. VSetky navrhnuté rastliny zodpovedaju miestnym pddnym a
klimatickym podmienkam a zohladnuju aj spésob prevadzkového vyuzitia Uzemia. Vegetacia je navrhnuta v
skupinach, aby posobila esteticky a zaroven, aby jej usporiadanie umoznovalo racionalnu a efektivnu udrzbu.
Dispozi¢né rieSenie dazdovych zahrad vychadza v principe z urbanizécie celej rieSenej zony buducej IBV. Pre
navrh dazdovych zahrad boli vopred vytipované plochy, pre ktoré sme predmetné dazdové zahrady riesili.

Funkéne je mozné dazdové zahrady v prvom rade vnimat z hladiska retencie dazdovej vody ako
opatrenia ktoré znizuju nepriaznivé dosledky zmeny klimy. Zmierfiovat klimatické dopady je jednou z priorit v
ramci riesenia tohto projektu. Dazdova zahrada je technicky riesena ako drenazna jama s maximalnou hibkou
do 850 mm pod urovrou terénu. Jej dno je vysypané 225 mm vrstvou kameniva podfia oblasti fr. 63 mm.
Vrstva kameniva je nasledne mierne zhutnena, aby nedochadzalo k jej priliSnému sadaniu. Na povrch
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kameniva je ulozena geotextilia hustoty 300g/m2. Geotextilia slUZi nato, aby zabranila vymyvaniu jemnych
Casti pody do vrstvy kameniva. Nad geotextiliou a kameninovym |6zkom je rozmiestneny podny substrat,
ktorého okraje kontinualne prechadzaju do terénu. Takto vznikne terénna depresia, ktora ma za Ulohu
zadrziavat eSte neinfiltrovanu dazdovu vodu. Okraje dazdovych zahrad su v Sirke 0,5 m obloZzené kamennym
obsypom a slUZia na neSkodné odvedenie prebytoCnych dazdovych vod. Pod kamenné obsypy vyustenia vody
a obsypov brehovych hran bude intalovana geotextilia hustoty 300g/m2, aby nedochadzalo k vymyvaniu
jemnych Casti pody do vrstvy kameniva. Predpoklad zasakovania vody po kritickej zrazke v dazdovej zahrade
je do 72 hodin. Vysadby rastlin budu realizované podla vysadbového planu konkrétnej dazdovej zahrady.

4) STAVEBNA REALIZACIA

Realizaciu sadovych Uprav vegetacie dazdovych zahrad je mozné zaCat az po urovnani do predpisanych
profilov a spatnom zahumusovani. Dokladna priprava pddy je dolezita pre vytvorenie optimalnych pédnych
podmienok pre dobré prosperovanie pouzitého rastlinného materialu. Ciefom pripravy pody je zlepSenie jej
fyzikalnych a chemickych vlastnosti (ako napr. prevzdusnenie, zrychlenie pddneho zvetravania a rozkladu
organickych latok, podpora rastu humusovych mikroorganizmov), vytvorenie vhodnych podmienok pre
samotné prace na vysadbach rastlin a zabezpeCenie prekonania Soku s presadenia a zabezpeCenie
dostatocného pociato¢ného vyvoja vysadenych rastlin. KedzZe ide vylutne o vegetacné upravy vybranych
pléch, postup zaloZenia dazdovej zahrady mozeme rozdelit na samostatné Casti:

1. VytyCenie inzinierskych sieti (IS) — pri priprave projektovej dokumentacie boli zohladnené dostupné
informacie od 0s6b poverenych spravou areélov jednotlivych stavebnych objektov. Pred zaCatim prac
je nevyhnutné aby si zhotovitel nechal vytyCit inZinierske siete. Pripadné kolizie umiestnenia
navrhovanych objektov je potrebné konzultovat s autormi projektu.

2. Vykop telesa dazdovej zahrady — po celej ploche do hibky max. 850mm

3. Vytvorenie drendzneho dna hr. 225 mm z kameniva fr. 63 mm so zhutnenim, ktoré predide sadaniu

Zasypu.

UloZenie geotextilie hustoty 300g/m2 na drenazny zasyp dna.

Viytvorenie 350 mm hrubej vrstvy zahradnickeho substratu s vlahovym kondicionérom alebo inym

materialom schopnym udrzat vlahu.

Vysadba rastlin do telesa dazdovej zahrady.

Mulovanie vysadenych rastlin ploSne hr. mul¢u 70 -100 mm.

Zélievka vysadenych rastlin 2 x po vysadbe v davke 20 I/m?

Odvoz zeminy, odpadov a prebyto¢ného materialu zo stavby rucne alebo technikou (podfa moznosti

vstupu techniky na miesto stavby)

10. Uprava okolia vybudovanej dazdovej zahrady do takého stavu, aby bol bezpedny a zarover technicky
spbsobily na buducu udrzbu (napr. kosenie).

5) RASTLINY

Na vysadbu sa pouZivaju vypestky I. triedy, to znamena ze musia byt zdrave, bez choréb a Skodcov, musia
byt bez deformécii a znakov poSkodenia teplom, suchom, zimou, vetrom a bez mechanického poSkodenia
suvisiaceho s prepravou. Navrhovand vegetatna skladba pozostdva najma z nasledovnych druhov
vysadzanych po skupinach:

o~

© o~

Tato zéna je vyhradena pre vegetaciu ktora preferuje skér suchsie podmienky. Medzi odporuc¢ané druhy
vysadzané v tejto Casti patri najma:

¢ervenoocko (Coreopsis sp.)

flox metlinaty (Phlox paniculata)
jezibaba modréa (Echinops bannaticus)
kocurnik obyCajny (Nepeta cataria)
kraska (Coreopsis sp.)
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kukucCka vencova (Lychnis coronaria)
levandula Uzkolista (Lavandula angustifolia)
margaréta (Leucanthemum sp.)

nevadza (Centaurea sp.) ostrica (Carex sp.)
pakost (Geranium sp.)

pamajoran obyc¢ajny (Origanum vulgare)
rudbekia srstnata (Rudbeckia hirta)
rebriCek (Achillea sp.)

srdcovka nadherna (Dicentra spectabilis)
Salvia lekarska (Salvia officinalis)

yzop lekarsky (Hyssopus officinalis)

6) TERMINY A POSTUP VYSADBY

Optimalne vysadbové obdobia su od marca do maja alebo od augusta do oktobra v prislusnom roku. S
vysadbou sa vykona aj zasobné hnojenie dlho pdsobiacim hnojivom. Obdobie na vysadbu rastlin moze trvat
poCas celej vegetaCnej sezony, je vSak potrebné zabezpeCit dostatok vody na zalievanie, aby sa dosiahlo
dostatoéné prosperovanie vysadenych rastlin. Potrebné je upravit hibku a $irku jam podla velkosti korefiového
balu rastliny, resp. kontajnera, tak aby dosahovala priblizne o 1/3 vacsie rozmery. Rastliny sa z obalov musia
vyberat opatrne tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu. Potom je nevyhnutné korefiovy bal rozvolnit, pretoze je
prispdsobeny rastu v obale a korene su postacané. Po vysadbe je potrebné kontrolovat aj uroven terénu pri
korefiovom krcku, ktora by mala byt zarovno krcka. MulCovacia vrstva nemdze presiahnut 100 mm a v okoli
stoniek rastlin musi byt odhrnuta, aby nedoslo k pripadnej hnilobe stoniek rastliny.

Po skonceni vysadby je potrebné priestory vysadieb vycistit, odstranit z nich prebyto¢né materialy a odpad a
terén upravit. Pri mulCovani sa nepouzivaju mulovacie plachty. Mul¢ rastliny chrani v zime pred mrazom a
extrémnymi teplotami, v letnom obdobi udrzuje vlhkost pddy znizovanim vyparu.

Po vysadbe az do prebrania je realizator sadovych uprav povinny zabezpecit dobre prosperovanie vysadieb
ich zalievanim minimalne 1. mesiac po zalozeni, aby bola zabezpecena cielova kvalita vysadieb.

7) UDRZBA RASTLINSTVA

Prijatie a dobry vyvoj vysadieb zavisi od pravidelnej a dobrej starostlivosti. Pri trvalkach je nevyhnutné dobré
hnojenie, pravidelnd zélievka a odstranovanie pripadnych néletovych burin najmé@ v prvych rokoch po
vysadbe.
Medzi zakladné poZiadavky na udrzbu patri:

odstranovat buriny, ktoré sa do zahrady dostanu

zmladzovacie rezy trvaliek v jarnom obdobi

kontrola pritomnosti plesni a Skodcov

obnova - nahrada pripadne vypadnutych jedincov, pravidelny vychovny rez

8) BEZPECNOST PRI PRACI

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCit vSetky podzemné inZinierske siete. PoCas vystavby je
potrebné dodrZiavat vSetky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajuce zo zésad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci.

Pri praci je potrebné dodrZiavat najmé predpisy o vykondvani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi. Zemné prace je potrebné
vykonavat v zmysle STN 73 3050. Dodavatel musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit podmienky
na zaistenie bezpeCnosti prace. Jej suCastou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na
stavbe. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné vytyCit jestvujuce inZinierske siete.
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9) ZATRIEDENIE ODPADOV
Odpad je zatriedeny podla Katalégu odpadov - ustanovenia kategorizacie odpadov VyhlasSky Ministerstva
Zivotného prostredia SR ¢.284/2001.

17 05 06 VlytaZena zemina z vykopu (prebytok)- ostatny odpad 198 m3

10) VELKOST DAZDOVEJ ZAHRADY

Dazd'ova zahrada Odvodiiovana plocha (m?) Plocha dazd'ovej zahrady (m?)

DAZDOVA ZAHRADA 1780 246

Celkové mnozstvo odvadzanych dazdovych véd do Dazd'ovej zahrady
- na z&klade prilohy €.2 k vyhlaske ¢. 397/2003:

Q - mnozstvo vdd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizécie,

Hz — ro¢ny priemer z dlhodobého zrazkového uhrnu pre danu lokalitu podfa udajov Slovenského
hydrometeorologického Ustavu vypocitany z uhrnu zréZok za obdobie poslednych piatich rokov,

S — velkost prislusnej pddorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekaju do verejnej kanalizacie,
y — sucinitel odtoku stanoveny v zavislosti od charakteru povrchu plochy.
sucinitel odtoku = 0,75 — zadmkova dlazba

Q=HzxSxW¥
Q= 747 mm/rok x 1 780 m2 x 0,75
Q =997 245 litrov = 997 m?

Ro¢né mnozstvo dazdovych vod odvadzanych do dazdovej zahrady je Q =997 m’Irok

Vypracoval: Ing. Maro$ Salva



