LEGENDA ARMATUR

LEGENDA - existujlce

Ozn. Potet  Dodavatel Popis PUTRUBIE’VODpVUDU, DN 100
BB 13 ks BETONOVY BLOK - FIXUJUCE POTRUBIE V LOMOCH, VO SVAHU, V OSADENi UZAVEROV A PATKOVYCH KOLIEN H PODZEMNY POZIARNY HYDRANT
HYDRANTOV A ODBOCOVACICH T-KUSOV - ROZMER BLOKU cca (0,5 0,5 0,5 m) , tr. C 11/15 (B15)
Red ks FRIALEN  REDUCKIA, HD-PE, DN 100/80 (d 110/90), 2 x ELEKTROFUZNY SPOJ (NA TUPO) ,
P 1ks  FRIALEN  PRIRUBANAHD-PE POTRUBIE, DN 100 (d 110), NALEMOVY NAKRUZOK, PN 16 LEGENDA - novonavrhované
LN 1ks  FRIALEN  LEMOVY NAKRUZOK, HD-PE, NA POTRUBIE DN 100 (d 110), PE 100, PREVADZKOVY TLAK PN 16 <002 - VODOVGD
T-kus 1 Tks  HAWLE  TKUSROVNOSTRANNY, LIATINA, DN 100/100/100, SPOJ PRIRUBOVY, PREVADZKOVY TLAK PN 16 y
T-kus 2 1ks  FRIALEN  TKUSREDUKOVANY, HD-PE, DN 100/80/100, SPOJ ELEKTROFUZNY, PREVADZKOVY TLAK PN 16 —— &> —— e —— DN 100 (d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, PAS 1075, d. 272 m
S Tks  HAWLE ~ SUPATKO S PRIRUBAMI, LIATINA, DN 100, PN 10 Z PH1,2 @  PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdusnik, kalnik
PS Tks  HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, VENTILOVY, VELKY, SEDA LIATINA GG 200 Hg’. 7VUS 54 ZEMNA VENTILOVA UZATVARACI A'SUPR AVA DN 100 - 1k '
ZVS-T 1ks HAWLE ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prisposobit vzniknutému stavu na stavbe . i S, JACh S . ,
K 30° 2ks  FRIALEN ~ KOLENO 30°, HD-PE, PN 16, DN 100 (d 110), 2 x ELEKTROFUZNY SPOJ /gg 7N ZASGBNA NADRZ PITNEJ VODY, POBZEMNA BETONGVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,
K 45° 3ks  FRIALEN  KOLENO45°, HD-PE, PN 16, DN 100 (d 110), 2 x ELEKTROFUZNY SPOJ = VSTUP CEZ POKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMALNY VNUTGRNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1ks
K 90° 1ks  FRIALEN  KOLENO 90°, HD-PE, PN 16, DN 100 (d 110), 2 X ELEKTROFUZNY SPOJ e . L L PR )
ES WAVIN  ELEKTROFUZNE SPOJKY NA HD-PE POTRUBIE DN 100 (d 110 x 6.6 ) = ATS NAD ZASOBNQU NADRZOU BUDE BETGNOVA SACHTA, BETGNOVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,
48 ks POTRUBIE VODOVODU - predpoklad Ze bude potrubie realizované z rir dl. 6 m 2 VSTUP CEZ JEDNOKRIDLOVE DVERE, UMIESTNENIE AUTGMATICKES TLAKOVEJ STANICE
330m"~  CYKY VYTYCOVACI VODIC "CYKY 2 x 4,5 mm2" 5 ROZMER NADRZE MINIMALNY VNUTORNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1ks
= BN PODZEMNA POZIARNA NADRZ, ZELEZOBETGNOVA VODOTESNA, 3 x 2 x 2 m, min. GBJEM 11 m3
PODZEMNY POZ|ARNY HYDRANT - PH O 2 ks MEDZI SEBGU VZA JOMNE PREPOJENE - SPOLGCNY OBJEM min. 22 m3
PH 2ks  HAWLE ~ POKLOPHYDRANTOVY, SEDALIATINA GG 200 \/S ©)  VSAKOVACIA SACHTA, BETGNOVE SKRUZE ¢ 1,0 m, UKONCENE POKLOPGM ¢ 0,6 m- 40 ton - 1ks
K90°P 2ks  HAWLE  KOLENO90° S PATKOU, TVARNA LIATINA, DN 80, PN 16 , , A
zs 2ks  HAWLE  ZEMNAHYDRANTOVA SUPRAVA, PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80, PREVADZKOVY TLAK max. PN 16 VODGVGDNA PRIPGJKA
LK 4ks  HAWLE  LIATINOVY PRIRUBOVY ROVNY KUS, DL. 300 MM, DN 80,PN 16 - HD-PE, BN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
P 2ks  FRIALEN  PRIRUBA NA HD-PE POTRUBIE, DN 80 (d 90), NA LEMOVY NAKRUZOK, PN 16 ; (¢ o a2 )
LN 2ks  FRIALEN  LEMOVY NAKRUZOK, HD-PE, NA POTRUBIE DN 80 (d 90), PE 100, PREVADZKOVY TLAK PN 16 PLASTOVA VODOMERNA SACHTA, V5", @ 1.2 x VYSKA 1,5 m - 23 ks
8 2ks  HAWLE SUPATKO S PRIRUBAMI, LIATINA, DN 80, PN 10 ZEMNA VENTILGVA SUPRAVA + UZATVARACI VENTIL PRE VGDOVODNU PRIPOJGVACIU
PS 2ks  HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, VENTILOVY, VELKY, SEDA LIATINA GG 200 VETVU - 23 ks
VST 2ks  HAWLE  ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prisposobit vzniknutému stavu na stavbe S [F INFORMACNY ORIENTAENY OCELOVY STLPIK - celk. 3 ks
PRIPOJOVACIE VETVY o ,
NP 23ks  FRIALEN  NAVAROVACI PAS, PRE HD-PE A PVC POTRUBIE, DN 100/25 (d 110/32), PRE PRIPOJOVACIU VODOVODNU VETVU
P$ 23ks  HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, PRIPOJKOVY, MALY, SEDA LIATINA GG 200
ZVUS 23ks  HAWLE  ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prispésobit vzniknutému stavu na stavbe
ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPGVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDOVANYCH
A OSABENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEBOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPEC ICH VYTYCENIE !
VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTGVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUBU VYKONANE PRI REALIZACII
DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI POBLA STN 73 6005 !
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LEGENDA ARMATUR LEGENDA - existujuce
Ozn. Poet  Dodavatel Popis PUTRUBIEIVODE]VUDU, DN 100
BB 13 ks BETONOVY BLOK - FIXUJUCE POTRUBIE V LOMOCH, VO SVAHU, V OSADENi UZAVEROV A PATKOVYCH KOLIEN H PODZEMNY POZIARNY HYDRANT
HYDRANTOV A ODBOCOVACICH T-KUSOV - ROZMER BLOKU cca (0,5 0,5 0,5 m) , tr. C 11/15 (B15)
Red 1ks ~ FRIALEN  REDUCKIA, HD-PE, DN 100/80 (d 110/90), 2 x ELEKTROFUZNY SPOJ (NA TUPO) ,
P 1ks  FRIALEN  PRIRUBANAHD-PE POTRUBIE, DN 100 (d 110), NA LEMOVY NAKRUZOK, PN 16 LEGENDA - novonavrhované
LN 1ks  FRIALEN  LEMOVY NAKRUZOK, HD-PE, NA POTRUBIE DN 100 (d 110), PE 100, PREVADZKOVY TLAK PN 16 <002 - VODGVOD
T-kus 1 1ks  HAWLE  TKUSROVNOSTRANNY, LIATINA, DN 100/100/100, SPOJ PRIRUBOVY, PREVADZKOVY TLAK PN 16 y
T-kus 2 1ks  FRIALEN  TKUSREDUKOVANY, HD-PE, DN 100/80/100, SPOJ ELEKTROFUZNY, PREVADZKOVY TLAK PN 16 —— &> —— == ——  [N100(d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, PAS 1075, dL. 272 m
S Tks  HAWLE ~ SUPATKO S PRIRUBAMI, LIATINA, DN 100, PN 10 Z PH1,2 @  PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdusnik, kalnik
PS 1ks ~ HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, VENTILOVY, VELKY, SEDA LIATINA GG 200 3 7VUUS 54 ZEMNA VENTILOVA UZATVARACI A'SUPR AVA DN 100 - 1k '
VST 1ks ~ HAWLE  ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prispdsobit vzniknutému stavu na stavbe w -TINA VENTILUY VA, UV ID - TkS .
K 30° 2ks  FRIALEN  KOLENO 30°, HD-PE, PN 16, DN 100 (d 110), 2 x ELEKTROFUZNY SPOJ /gg 7N ZASGBNA NADRZ PITNEJ VODY, POBZEMNA BETONGVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,
&gg ? ts Es:ﬁtgm Egtg“g gg :ng E“ 12 B“ ]88 Eg Hg;gx Etgﬂgggﬂém gggj i VSTUP CEZ POKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMALNY VNUTORNY ROZMER 3,0 x 193 x 1,80 m - Tks
S , MU-FE, , , e X =4 , - , - , . v .
ES WAVIN ELEKTROFUZNE SPOJKY NA HD-PE POTRUBIE DN 100 (d 110 x 6,6 mm) ﬁﬁ% ATS NAD ZASOBNGU NADRZGU BUBE BETONOVA SACHTA, BETGNOVA KONSTRUKCIA, VODGTESNA,
48 ks POTRUBIE VODOVODU - predpoklad Ze bude potrubie realizované z rir dl. 6 m S VSTUP CEZ JEDNOKRIDLOVE DVERE, UMIESTNENIE AUTGMATICKES TLAKOVEJ STANICE
330m"  CYKY VYTYCOVACI VODIC "CYKY 2 x 4,5 mm?2" 5 ROZMER NADRZE MINIMALNY VNUTORNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1ks
= PN PODZEMNA POZIARNA NADRZ, ZELEZOBETGNOVA VODOTESNA, 3 x 2 x 2 m, min. GBJEM 11 m3
PH 2ks  HAWLE  POKLOP HYDRANTOVY, SEDALIATINA GG 200 /S ©)  VSAKOVACIA SACHTA, BETONGVE SKRUZE ¢ 1,0 m, UKONCENE POKLOPGM ¢ 0,6 m- 40 ton - 1ks
K90°P 2ks  HAWLE  KOLENO90° S PATKOU, TVARNA LIATINA, DN 80, PN 16 , , o
zs 2ks  HAWLE  ZEMNAHYDRANTOVA SUPRAVA, PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80, PREVADZKOVY TLAK max. PN 16 VODGVGDNA PRIPOJKA
LK 4ks  HAWLE  LIATINOVY PRIRUBOVY ROVNY KUS, DL. 300 MM, DN 80,PN 16 ATS + 7N - HD-PE, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
J 2ks  FRIALEN  PRIRUBA NA HD-PE POTRUBIE, DN 80 (d 90), NA LEMOVY NAKRUZOK,PN 16 ; (¢ e A )
LN 2ks  FRIALEN  LEMOVY NAKRUZOK, HD-PE, NA POTRUBIE DN 80 (d 90), PE 100, PREVADZKOVY TLAK PN 16 PLASTOVA VODOMERNA SACHTA, V5", @ 1.2 m x VYSKA 15m - 23 ks
S 2ks  HAWLE SUPATKO S PRIRUBAMI, LIATINA, DN 80, PN 10 ZEMNA VENTILGVA SUPRAVA + UZATVARACI VENTIL PRE VGDOVODNU PRIPOJGVACIU
P$ 2ks  HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, VENTILOVY, VELKY, SEDA LIATINA GG 200 VETVU - 23 ks
VST 2ks  HAWLE  ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prisposobit vzniknutému stavu na stavbe S [F INFORMACNY ORIENTACNY OCELOVY STLPIK - celk. 3 ks
PRIPOJOVACIE VETVY o ,
NP 23ks  FRIALEN  NAVAROVACI PAS, PRE HD-PE A PVC POTRUBIE, DN 100/25 (d 110/32), PRE PRIPOJOVACIU VODOVODNU VETVU
P$ 23ks  HAWLE  POKLOP SUPATKOVY, PRIPOJKOVY, MALY, SEDA LIATINA GG 200
ZVUS 23ks  HAWLE  ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA TELESKOPICKA, od 1,30 do 1,80 m - prispsobit vzniknutému stavu na stavbe
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POZNAMKA:

ZHOTOVITEL SI PRED ZACAT

A OSADENYCH JESTVUJOCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEBOSLO K ICH POSKODENIU A ZABEZPEC ICH VYTYCENIE !
VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUBU VYKONANE PRI REALIZACII

DIELA BEZ INFGRMOVANOSTI

iM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNU ZODPGVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDGVANYCH

PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA. VZDIALENOSTI POTRUBI PODLA STN 73 6005 !
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