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50 02 - VODOVGD
—— & —— a3 ——  DN100(d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, PAS 1075, dl. 272 m
PH12 @  PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdugnik, kalnik
7\/JS B4 ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA, DN 100 - 1 ks

7N ZASOBNA NADRZ PITNEJ VODY, PODZEMNA BETONGVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,
VSTUP CEZ POKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMALNY VNUTGRNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - Tks

ATS NAD ZASOBNOU NADRZOU BUDE BETGNOVA SACHTA, BETGNOVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,

VSTUP (EZ JEDNOKRIDLOVE DVERE, UMIESTNENIE AUTOMATICKE J TLAKOVEJ STANICE
ROZMER NADRZE MINIMALNY VNOTGRNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1ks

PN PODZEMNA POZIARNA NADRZ, ZELEZOBETGNGVA VODOTESNA, 3 x 2 x 2 m, min. OBJEM 11 m3
O 2 ks MEDZI SEBGU VZAJOMNE PREPOJENE - SPGLOCNY OBJEM min. 22 m3

\/S ©)  VSAKOVACIA SACHTA, BETONGVE SKRUZE 1,0 m, UKONCENE POKLOPOM @ 0,6 m, POJAZD 40 ton - 1ks
—————— —  VODOVODNA PRIPGJKA

- HD-PE, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
PLAS]OVA VODOMERNA SACHTA, “VS" #12m x VYSKA 15m - 23 ks

ZEMNA VENTILOVA SUPRAVA + UZATVARACI VENTIL PRE VODGVGDNU PRIPGJOVACIU
VETVU - 23 ks
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S0 03 - SPLASKOVA KANALIZACIA
“WAVIN KG 2000 PP", SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271,0 m
KS(O  KANAL. SACHTA SPLAS. KANALIZACIE, BETON, DN 1000, PGKLOP 40 ton - 9 ks

VODOTESNA ZUMPA, ZELEZOBETON, 3x 2 x 1.8 m - OBJEM 12,0 m3 - 23 ks

KANALIZACNA PRIPOJKA, PVC, DN 150 (d 160 x 4,7 mm)
RS O KANALIZACNA REVIZNA SACHTA (PLAST, BETON) “RS", DN 400 - 23 ks

SO 04 - DAZDOVA KANALIZACIA
“PVC HLADKE HRUBOSTENNE”, WAVIN, SN 8, DN 150 (d 160 x 4,7 mm), dL. 10 m
UV B ULICNA VPUST S BAHENNYM KOSOM - 7 ks
\Z(©  VSAKOVACE ZARIADENE - BETONOVA VSAKOVACIA STUDNA 7 BETON. SKRUZI, DN 1000, min. hl. 350 m
VYSTRKGVANE DNO, PREKRYTA POKLOPOM, DN 600, NOSNOST 40 TGN, DN 1000 - 7 ks
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POZNAMKA:

ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNO ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDOVANYCH
A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLOK ICH POSKODENIU A ZABEZPECT ICH VYTYCENIE !

VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUD( VYKONANE PRI REALIZACII
DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHGTGVITEL DIELA.

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, | HLAVNY INZINIER PROJEKTU:

: PROJEKT:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Juraj Kruzliak PSP 5
TSB Project, s.r.o.

Beseriova €. 191 MIESTO STAVBY:

034 83 Beefiova URAD:

parc.¢. KN-C 277/4, 277129, 277/54, 308/1, 308/6 | Liptovsky Mikulas
Ing. Maro§ SALVA (KN-E 31/23) k.. Benice

- autorizovany stavebny inZinier .
mob: + 421 907 593 237 INVESTOR:

maros.salva@gmail.com Tatra Forest Slovakia, s.r.0.,
Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikulas

TECHNICAL SYSTEM - BUILDING

CHARAKTER STAVBY:
Novostavba

OBJEKT: 1BV BENICE

) ST 50 02- VODOVOD fz%/

OBSAH: * Gif 40ig ClsLo  [SADA:

VYKRESU:
DATUM: ZAKAZKOVE CISLO: MIERKA: )

FORMAT: 01
Jun /2019 24 - 2019 1:250 12 x Ad
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LEGENDA - novonavrhované
S0 02 - VODOVGD

—— &3 —— a3 ——  DN100(d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, PAS 1075, dl. 272 m
PH12 @  PODZEMNY POZIARNY HYDRANT, DN 80 - 2 ks - vzdugnik, kalnik
7\/UUS B4 ZEMNA VENTILOVA UZATVARACIA SUPRAVA, DN 100 - 1ks

N ZASOBNA NADRZ PITNEJ VODY, PODZEMNA BETONGVA KONSTRUKCIA, VODOTESNA,
VSTUP CEZ PGKLOP, 0,8 x 0,6 m, MINIMALNY VNUTGRNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - 1ks

ATS NAD ZASOBNGU NADRZOU BUDE BETGNOVA SACHTA, BETGNGVA KONSTRUKCIA, VODGTESNA,
VSTUP (EZ JEDNOKRIDLOVE DVERE, UMIESTNENIE AUTOMATICKE J TLAKOVEJ STANICE

ROZMER NADRZE MINIMALNY VNUTGRNY ROZMER 3,0 x 1,93 x 1,80 m - Tks
PN PODZEMNA POZIARNA NADRZ, ZELEZOBETONOVA VGDOTESNA, 3 x 2 x 2 m, min. OBJEM 11 m3
O 2 ks MEDZI SEBOU VZAJOMNE PREPOJENE - SPGLOCNY OBJEM min. 22 m3
\/S ©)  VSAKOVACIA SACHTA, BETONGVE SKRUZE 1,0 m, UKONCENE POKLOPOM @ 0,6 m, POJAZD 40 ton - 1ks
- —_—_———— —  VODOVGDNA PRIPOJKA

_ HD-PE, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), PE 100, PN 16, SDR 11, dl. 123 m
PLASTOVA VODOMERNA SACHTA. “VS" ¢ 1.2 m x VYSKA 15m - 23 ks

ZEMNA VENTILOVA SUPRAVA + UZATVARACI VENTIL PRE VODGVGDNU PRIPGJOVACIU
VETVU - 23 ks
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S0 03 - SPLASKOVA KANALIZACIA
“WAVIN KG 2000 PP", SN 10, DN 300 (d 315 x 9,7 mm), dl. 271,0 m
KANAL. SACHTA SPLAS. KANALIZACIE, BETON, DN 1000, POKLOP 40 ton - 9 ks
\‘ ,

VODOTESNA ZUMPA, ZELEZOBETON, 3 x 2 x 1.8 m - OBJEM 12,0 m3 - 23 ks

. — — — —— KANALIZACNA PRIPGJKA, PVC, DN 150 (d 160 x 4,7 mm)
2 RS O KANALIZACNA REVIZNA SACHTA (PLAST, BETON) “RS", DN 400 - 23 ks
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SO 04 - DAZDOVA KANALIZACIA
“PVC HLADKE HRUBOSTENNE", WAVIN, SN 8, DN 150 (d 160 x 4,7 mm), dL. 10 m
UV 2 ULICNA VPUST S BAHENNYM KOSOM - 7 ks

\Z(©  VSAKOVACE ZARIADENE - BETONOVA VSAKOVACIA STUDNA Z BETON. SKRUZI, DN 1000, min. hl. 350 m
VYSTRKOVANE DNO, PREKRYTA POKLOPOM, DN 600, NOSNOST 40 TON, DN 1000 - 7 ks
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POZNAMKA:

ZHOTOVITEL SI PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC NA VLASTNO ZODPOVEDNOST PREKONTROLUJE UMIESTNENIE ZABUDOVANYCH
A OSADENYCH JESTVUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI, ABY NEDOSLOK ICH POSKODENIU A ZABEZPECT ICH VYTYCENIE !

VSETKY NEJASNOSTI SA MUSIA HLASIT A KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. ZA PRIPADNE ZMENY , KTORE BUD( VYKONANE PRI REALIZACII
DIELA BEZ INFORMOVANOSTI PROJEKTANTA, ZODPOVEDA ZHOTOVITEL DIELA.

VYPRACOVAL, KONTROLOVAL, | HLAVNY INZINIER PROJEKTU:

. PROJEKT:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Juraj Kruzliak PSP 5 >

TSB Project, s.r.0. TR NICAL SYSTEM - BUILDING
Besefiova ¢. 191 MIESTO STAVBY:

034 83 Begefiova URAD:

parc.C. KN-C 277/4, 277/29, 277/54, 308/1, 308/6 | Liptovsky Mikula$
Ing. Maro§ SALVA (KN-E 31/23) k.u. Benice

- autorizovany stavebny inZinier .
mob: + 421 907 593 237 INVESTOR:

maros.salva@gmail.com Tatra Forest Slovakia, s.r.0.,
Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikula$
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CHARAKTER STAVBY:
Novostavba

OBJEKT: 1B\ BENICE

] OST: 50,02 VODOVOD fz%/
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