KLADACSKY PLAN VODOMERNEJ SACHTY "VS"
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TESNENIE "SCHOMBURG" TESNENIE "SCHOMBURG"

LEGENDA

1 - CHRANICKA CEZ STENU SACHTY (OCEL. POTRUNIE @ 50, dI. 300 mm) 2ks
2 - REDUKCIA DN 25/20 G1"- 3/4" 2ks
3 - MOSADZNY GULOVY UZAVER SO ZAVITOVYM PRIPOJENIM DN 20, G 3/4" 1 ks
4 - PRECHODKA S VONKAJSIM ZAVITOM 1"/ 3/4" 2ks
5 - KRATKY KUS, DN 20, G 3/4", dI. 5x@ DN 1ks
6 - SKRUTKY PRE UCHYTENIE VODOMERU DO ZAKLADOVEHO NOSNEHO RAMU 4 ks
7 - VODOMER DN 20, G 3/4", SENSUS - 420 - 2,5, Qn = 2,5 m3/hod 1 ks
8 - KRATKY KUS, DN 20, G 3/4", dl. 3x@ DN 1 ks
9 - MOSADZNY SPATNY VENTIL S VNUTORNYM ZAVITOM DN 20, G 3/4" 1ks
10 - MOSADZNA VSUVKA DN 20, G 3/4" S VONKAJSIM ZAVITOM 1ks
11 - GULOVY UZAVER DN 20, G 3/4" S ODVODNOVACIM VENTILOM 1ks
12 - ZAKLADNY NOSNY RAM (KONZOLA) Z NEHRDZAVEJUCEJ OCELE 1 ks
Alternativa: 1ks

vodomerna zostava HAWLE €. 101.22 (vodomer aj stiprava G 3/4")
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