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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. ROZSAH PROJEKTU

Dokumentacia je vypracovana v projektovom stupni — projekt pre stavebné povolenie a v zmysle
vyhlasky MZPSR ¢&.: 453/2000 Z.z.

Predmetom rieSenia PD su: elektroinstalacia, napojenie rozvadzata RMaR, elektrické vykurovanie,
umelé odvetranie aosvetlenie armaturnej Sachty pre objekt ATS (Automatickej tlakovej stanice)
v novonavrhovanej IBV Benice, KN-C 277/29,54, 308/1,6, k.u.: Benice. Investor — Tatra Forest Slovakia,
s.r.o., Priemyselna 1, Lipt. Mikul&s.

Sucastou dokumentacie je navrh technologického rozvadza¢a RS1 umiestneného v exteriéri.

Dalej PD obsahuie:

- navrh umelého osvetlenia, el. vykurovanie, VZT odvetranie a elektroin$talacia

- dispozi¢na schéma silnoprudovych spotrebicov a silovych zasuviek el. rozvodov

- ochrana Zivych a nezivych Casti elektrickych zariadeni pred zdsahom elektrickym prudom

- bezpecnostné pokyny

- poZiarna ochrana

- protokol o vonkajSich vplyvoch

1.2. PROJEKTOVE PODKLADY

Pri vypracovani projektu boli pouzité tieto podklady:
- Specifikacia zariadeni s poziadavkami na napojenie
- koordinacia tras kabelovych rozvodov
- konzultacia s o subdodavatelmi ATS a generalnym projektantom

2. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1. PREDPISY

Projekt bol spracovany na zéklade toho ¢asu platnych predpisov a noriem STN. Su to najma: STN
332000-1:2009,-2:2004, 332130,332312,STN EN 332000-5-51:2010, STN 332000--5-54:2012,332000-4-
43,4-473,-5-52:2012,-6:2007,7-715:2013, STN EN 61558-2-6:2010, 331500,332000-4-41:2019, STN 332000-
6:2018, STN 333320, a normy s nimi suvisiace.
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2.2. ROZVODNE SIETE, KOMPENZACIA UCINNIKU

Silové obvody:

3/PEN/AC 230/400V, 50Hz, TN-C — privod k RS1
3/N/PE/AC 230/400V, 50Hz, TN-C-S
3/Nch/PE/AC 230/400V, 50Hz, TN-S — vyvody z RS1
1/Nch/PE/AC 230V,50Hz, TN-S
2L/AC 24V-SELV

Centralna kompenzéacia vykonu vzhladom na pouZité svietidld a pripadne prenosné svietidlo
(24VAC/SELV) v technologickej Sachte nie je navrhovana.

2.3. KLASIFIKACIA VONKAJSICH VPLYVOV

VonkajSie vplyvy na pdsobiace na elektrické zariadenia armaturovej Sachty pre ,ATS IBV Benice® boli
uréené komisionalne odbornou komisiou a protokol o vonkajSich vplyvoch je suCastou predkladaného
projektu. Vplyvy st urené v zmysle STN 332000-5-51:2010.

2.4.0CHRANNE OPATRENIA

Z hladiska miery ohrozenia, po¢tu max. suCastne zhromazdenych fudi su elektrické zariadenia
pripojky NN k technologickému rozvadzaCu RS1 a elektroindtalacie na 1.NP zaradené do skupiny B -
zariadenia s vy$Sou mierou ohrozenia, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., Priloha I., Cast Il
v sulade s vyhlaskou MPSVaR SR ¢.234/2014 Z.z. — ¢-1, odstavec 1. Zo strany ELI nie si v pozemnej
nadrzi vody a vsakovacej Sachte instalované zZiadne elektrické zariadenia.

Pokial _budu inStalované elektrické inStalacie v _podzemnej zdsobovacej nadrZi vody - 1.PP
vsakovacej technologickej Sachte — exteriér profesiou MaR, budu zaradené do skupiny A — zariadenia
S vysokou mierou ohrozenie v zmysle prilohy ¢.1, vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z., cast'Ill. odstavec g —
elektricka inStalacia s mimoriadnym nebezpecenstvom zasahu elektrickym pradom. Vykonat' potom aj prvu
uradnu skusku!

Zakladnd ochrana pred dotykom Zivych Casti elektrickych zariadeni pri norméalnej prevadzke je
rieSena v zmysle STN 332000-4-41:2019 krytim elektrickych predmetov a izolaciou zivych Casti . Ochrana
pred zasahom elektrickym prudom pri poruche - neZivych Casti pri poruche je samocinnym odpojenim
napajania v sustave TN-C a TN-S s ochrannym uzemnenim a ochrannym pospéajanim.  Samocinné
odpojenie od napajania zaistia istice a prudové chranice (niektoré aj s ochranou proti pretazeniu) s prisluSnou
vypinacou charakteristikou, v zmysle STN 332000-5-52:2012, a jej tabulkovej prilohy. Doplnkova ochrana
vSetkych vyvodov v inStalacii systéme zasobovania vodou je prudovymi chraniémi 0,03A . Vnatorny aj
vonkajsi elektrointalacny rozvod je v sustave TN-S.

Ochrana malym napatim SELV — zasuvka napajana z bezpecnostného transformatora vyhovujiceho
EN 61558-2-6 v technologickej Sachte — 24VAC/SELV s moznostou zapojenia prenosného ruéného svietidla
triedy ochrany Ill na malé napatie.

Ochranny vodi¢ bude vodivo spojeny na ochrannej svorke elektrického zariadenia. Na druhej strane
bude kazdy s tychto obvodov  pripojeny na hlavni ochrannu pripojnicu PE v hlavnom rozvadzaci RS1.
Oznacia sa totozne s prislusnym vyvodom. To isté plati aj pre neutrélne vodice N. Rozvodnica sa vodivo
prepoji cez hlavnu uzemnovaciu svorku objektu H.U.S. vodicom CY16 mm2 Z/z. Hlavné uzemnovacie vedenie
je uzemnené na spolo¢ny uzemrovac¢ — spojeny s vodivo pospajanou kovovou armaturov Zelezobetonovych
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stien Sachty. Hlavné pospajanie v objekte sa vykona vodicom CY 6-25 mm2. K nemu sa pripoja vSetky
kovové Casti potrubi, vodivych konStrukcii a Cerpadiel. Vodivé spojenie prirubovych spojov jednotlivych
potrubi sa zabezpecCia skrutkovymi spojmi s vejarovymi podlozkami odolnymi voéi korézii. Vodice H.P. CYA 6-
25 mm2 budu pripojené na hlavnu uzemrovaciu svorku H.U.S. Miesto pripojenia ochranného vodi¢a bude
opatrené neodnimatefnou znackou ochranného uzemnenia.

Miestne, doplnkové pospéjanie v priestore ATS sa vykond vodiémi CY 6 mm? Z/z vzmysle
poziadaviek STN EN 332000-5-51:2010, 33200-5-54:2012, 332000-4-41:2019.

Hodnoty zemného odporu spolo¢nej uzemiovacej sustavy tomto pripade musia byt v sulade s vy3sie
uvedenymi STN a EN.

Krytie elektrickych predmetov zodpovedé ich umiestneniu v jednotlivych prostrediach v zmysle STN
EN 332000-5-51:2010. Elektrické pristroje musia byt schvalené prislunou $tatnou skuSobriou a opatrené
certifikatom.

Ochrana pred prepatim bude realizovana zvodi¢om bleskového prudu v technologickom rozvadzaci
RS1 v stupni ochrany ,T1+T2“ na hodnotu 40kA.

2.5. STUPEN DODAVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE, MERANIE EL.ENERGIE

Navrhované zariadenie je zaradené do 3.stupfia dodavky elektrickej energie.
Meranie elektrickej energie je v novonavrhovanom elektromerovom rozvadzaci ER1.0.

2.6. BILANCIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE, NAPAJACIE ZDROJE

Intalovany vykon tohto objektu celkom: Pic = 22,857 kW
InStalovany prikon el. vykurovania: Pik = 2,0 kW
VypoCtové zatazenie celkom: Pp: = 16,0 kW
Rocny ¢asovy fond: T = 600 hod.
Roc¢na spotreba elektrickej energie: A = do 10,0 MWh/rok
Stupen elektrizacie systému: ,C

Hlavny zdroj elektrickej energie pre novonavrhovany objektovy systém ,ATS IBV Benice “ je
novonavrhovany rozvadza¢ RS1 umiestneny na volne pristupnom mieste na stene objektu ATS a napojeny
z pilierového elektromerového rozvadzaca ER1.0. Z neho budu napojené silnoprudové a ovladdacie rozvody
do jednotlivych technologickych uzlov.

3. POPIS RIESENIA

3.1. ELEKTRICKE ROZVODY

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhlfadom na bezpecnost osdb, prevadzkovu spolahlivost,
prehladnost a hospodarnost navrhovanych obvodov. Vodice su dimenzovanie v zmysle STN 332000-4-43, -
4-473, -5-52:2012 a jej tabulkovej prilohy. Krytie navrhovanych elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru
jednotlivych vplyvov na el. zariadenia.
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Napojenie technologického rozvadzaca RS1 bude kablom AYKY-J 4Bx25 mm? uloZenymi najprv
v kabelovej ryhe , potom po vstupe do armatirnej Sachty v ochrannej trubke toy/50 spolu s kablom HDO.

Elektrointalacné rozvody privodov, ako aj rozvodov v Cerpacom systéme budu celoplastovymi
kablami CYKY prislusnych prierezov s odolnostou proti Sireniu poziaru. Po vystupe z RS1 - s prestupom do
trubiek PVC uchytenych prichytkami na jej stenach, pripadne stropoch. V pripade vedenia privodnych vedeni
v podlahe chranit tieto aj pred mechanickym poskodenim ulozenim do ochrannej trubky a betonovej vrstvy.
Rozvadza€ RS1, spinage, zasuvky musia byt osadené v nehorfavych 16Zkach, v zmysle platnych STN. Cela
inStalacia musi vyhovovat aj podmienkam STN 332312.

Farebné znacenie kablov v zmysle STN EN 60446, STN 347411 pocet Zil je zrejmy z vykresovej
Casti PD. Vnutorné elektrické rozvody v tg Sachte viest podfa moznosti v inStalaénych zénach v zmysle STN
332130/Z2.

Poziarne useky musia byt od seba oddelené nehorlavymi prepazkami v zmysle poZiarnych
predpisov.

Technologické, svetelné a zasuvkove vyvody rozvodov Cerpacieho systému budu napojené z istiCov,
prudovych chraniCov a pradovych chraniou s nadprudovou ochranou novonavrhovaného rozvadzaéa RS1
samostatne. Tieto su umiestnené v zmysle PD. Vyvody pre viastné technologické oviadanie Cerpania bude
zabezpeCené z tg rozvddzaa RMaR - $pecializovanou dodavatelskou firmou a bude predmetom
samostatnej PD! Profesia ELI zabezpecuje len napajanie tohto rozvadzaca!

Zasuvku XSO0 (24VAC/SELV) na 1.NP umiestnit do v=1,6m nad jej podlahu. Napajana je
z bezpe€nostného transformatora 230/24VAC, 1000VA avyhovuje STN EN 61558-2-6.  SpOsob
prevadzkovania musi zodpovedat STN 33000-7-715 pre svetelné intalacie na malé napatie.

3.2. OVLADANIE A BLOKOVANIE

Ovladanie jednotlivych Cerpadiel bude st sucastou tg dodavky z rozvadzata RMaR. Kaskadové
ovladanie Cerpadiel ATS je taktieZ predmetom tg dodavky.

Ovladanie odvetravania Sachty potrubnym ventilatorom VZ1 je cez priestorovy humistat — snimac
vihkosti HR1.

Ovladanie elektrického konvektora na 1.NP bude vlastnym digi termostatom VIGO.

Osvetlenie armaturovej Sachty bude nastennymi Ziarovkovymi svietidlami, doplnené prenosnym
svietidlom zo zasuvky XS0 (24VAC/SELV)

Bezpecnostné vypinanie ,TOTAL-STOP* — je mozné &ervenym tladitkovym ovladaom s aretovanou
polohou - SBO1 umiestnenym hore pri vstupe do tg priestoru na 1.NP.

3.3. ROZVODNE ZARIADENIA

Technologicky rozvadza¢ RS1 je oceloplechovy uloZzeny na povrch nanehorfavom 16zku,
R 600x800x200mm (IP54/20) - atyp, 70modulov. Umiestneny bude na nehorlavom 16Zku.

Rozvadzac je vybaveny bizutériou firiem SALTEK, VINUTA a OEZ. Zapojenie je zrejmé s prislusnych
zapojovacich schém, ktoré su sucastou predkladanej dokumentéacie.

Na dverach rozvadzata RS1 je nutné vyznadit: ,Rozvadzac je osadeny zvodiCom bleskového prudu
,11+T2“ a ,Bod rozdelenia sustav z TN-C na TN-S*!
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4. POZIARNE A BEZPECNOSTNE PREDPISY

Protipoziarne opatrenia kabelovych rozvodov spoCiva predovsetkym v usporiadani kabelovych tras,
v samostatne oSetrenych prestupov v kabelovych trasach vzmysle opatreni dodavatela. Dalej spogiva
v samotnych stavebnych Upravach prestupovych miest. PoZiarnu bezpecnost taktiez zabezpecuje vzajomna
poloha kablov.

Projektované zariadenie je nizkeho napatia. Obsluhu a Udrzbu méZu vykonavat len pracovnici
s prislusnou kvalifikaciou a musia byt pre tuto pracu prideleni, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009
Z.z. Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je povinny zhotovitel diela vykonat odbornu
prehliadku, v zmysle STN 331500 a 332000-6:2018. Sprava o tejto prehliadke je neoddelitelnou stucastou
preberacieho protokolu.Elektrické zariadenia musia byt pred uvedenim do prevadzky opatrené vSetkymi
predpisanymi tabulkami a pomockami v zmysle predmetnych predpisov.

Bezpecnostné vypinanie 1. stupna v pripade potreby je hlavnym vypinaom umiestnenym
v technologickom rozvadzadi RS1, pristupnym po otvoreni ich dveri a hlavne Cervenym tladitkom
s aretovanou polohou ,TOTAL STOP* umiestnenym pri dverach v tg priestore na 1.NP. Priestor pred tg
rozvadzacom RS1 umiestneny v exteriéri musi byt vofny minimalne 800 mm.

Z hladiska miery ohrozenia, poCtu max. sucastne zhromazdenych ludi su elektrické zariadenia
pripojky NN k rozvadzacu RS1 a elektroin$talacii na 1.NP zaradené do skupiny B - zariadenia s vy$Sou
mierou ohrozenia, v zmysle vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., Priloha 1., ¢ast Ill, v sulade s vyhlaskou
MPSVaR SR ¢.234/2014 Z.z. — ¢-1, odstavec 1. Zo strany ELI nie su v pozemnej nadrzi vody — 1.PP
a vsakovacej Sachte - exteriér inStalované ziadne elektrické zariadenia.

V pripade profesie MaR méZu byt asti zaradené v zmysle vhl. MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z. do
Skupiny A - zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v zmysle vyhlaSky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z., Priloha
l., Cast' lll, odstavec g, musi byt po nasledne vykonani odbornej prehliadky vykonana prva uradna
skuska opravnenou organizaciou. Tieto Casti PD musia byt tradne overené.

Vlyhodnotenie zostatkovej nebezpecnosti z hladiska bezpecnosti zariadenia v zmysle zékona ¢.124/2006:
VSetky rizikové vyvody k vonkajSim zariadeniam budl chréanené prudovymi chraniémi 0,03A.
Navrhovana instalacia je projektované bezpe€ne v zmysle prisluSnych technickych noriem a predpisov SR.
- A pravdepodobnosti vzniku a existencie ohrozenia - 2 nizka (vznik ohrozenia je malo pravdepodobny)
- B predpoklad nasledkov ohrozenia a ich zavaznost - 2 moznost vzniku drobnych Urazov
- C vplyvu ohrozenia - 2 maly vplyv vzhladom na pravdepodobnost vzniku a pravdepodobnost nasledkov
ohrozenia (prijatelna bezpecnost, je mozné opatreniami dosiahnut urcité zlepSenie)
- D celkového zostatkového - neodstranitefného ohrozenia — 3 akceptovatelné zostatkové ohrozenie
Elektrické zariadenie sa musi udrziavat vstave, ktory zodpoveda sucastne platnym
elektrotechnickym normam. Na elektrickom zariadeni ,ATS IBV Benice® je nevyhnutné v pravidelnych
terminoch pocas jeho prevadzky v zmysle STN 343100 kontrolovat( pri dodrZani hlavne ¢lankov 81 a 82), pri
pouZiti predpisanych ochrannych pomocok:
- dodrZanie predpisaného krytia
- celistvost ochranného obvodu
- istenie spotrebiCov podla dodanej dokumentécie
- izolaCny stav kabelovych silovych obvodov
- funkénost prudovych chraniCov
- funkcia ,TOTAL STOP* tla¢itkom SB01
- funkcia hlavného vypinaca v tg rozvadzaci RS1
- celkovy stav elektroinStalacie po mechanickej stranke.
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Udrzbu &erpacieho zariadenia v jednotlivych tg uzloch je mozné vykonavat za dodrzania
predpisanych postupov pre pracu na elektrickom zariadeni.

V Lipt. Mikulasi dha 29. Novembra 2019

VYPRACOVAL : Dusan Slauka
0563 IZA 1998 EZP AE2
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