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TECHNICKA SPRAVA

1.VSEOBECNE UDAJE

1.1. ROZSAH PROJEKTU

Projekt rieSi navrh kabelovej NN pripojky pre objekt ATS (Automatickej tlakovej stanice)
v novonavrhovanej IBV Benice, KN-C 277/29,54, 308/1,6, k.u.: Benice. Investor Tatra Forest Slovakia, s.r.o.,
Priemyselna 1, Lipt. Mikuld$. PD je v rozsahu projekt pre stavebné povolenie a v zmysle poZiadaviek SSD,
a.s. Lipt. Mikulas. Sucastou PD je navrh elektromerového rozvadza¢a ER1.0 (HASMA) umiestnenom na
volne pristupnom mieste pri SSD, a.s., ZA z projektovane; istiacej a rozpojovacej skrini 0SR4.2 (HASMA)
napojenej bude z projektovanej trafostanice pre tuto IBV. Pripojenie bude po vybudovani a skolaudovani
vonkaj$ch NN rozvodov.

1.2. SUVISIACE PROJEKTY
S projektom suvisi: - PD stavebnej Casti
- PD Vnutorné elektrické rozvody, umelé
osvetlenie, ochrana pred bleskom
- situacia

1.3. VYCHODISKOVE PODKLADY
Projekt je spracovany podla:
- sUvisiacich projektov
- platnych STN a prislusnych predpisov
- pozZiadaviek investora

2.ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1. POPIS SKUTOCNEHO STAVU

Objekt ATS IBV Benice bude napojeny novovybudovanou kéblovou pripojkou v zmysle podmienok
SSD, a.s. Lipt. Mikula$ z NN/TS rozvédzaca trafostanice IBV Benice — v zmysle PD. Objekt sa nachadza na
parcele ¢.: KN-C 277/29,54, 308/1,6 — katastralne Uzemie Benice.

2.2. VONKAJSIE VPLYVY

VonkajSie vplyvy na elektrické zariadenie je stanovené podfa ako prostredie vonkajSie nechraneng,
zvI&st nebezpectné, krytie elektrickych zariadeni je v zmysle STN EN 332000-5-51:2010.

2.3. NORMY A PREDPISY

Projekt bol spracovany na zaklade platnych STN a prislusnych predpisov. Su to najma STN330300-
1,-2,STNEN332000-5-51:2010,332000-4-43,-4-437,-5-54:2012,-5-52:2012,332000-4-41:2019, STN 333320,
STN 332310 a dalSie normy a predpisy s nimi suvisiace.
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2.4. KRYTIE EL. PREDMETOV

Elektrické predmety su navrhnuté v kryti, ktoré vyhovuje STN EN 332000-5-51:2010. Vo vonkajSom
prostredi krytie elektromerového rozvadzaca ER1.0 (HASMA) miniméalne 1P44/20.

2.5. ROZVODNE SIETE A BILANCIE

3/PEN/AC 230/400V, 50Hz,TN-C

Pic celkom objektu.: 22,857 kW

Pik el. vykurovanie: 2,0 kW

Ps celkom objektu.: 16,0 kW

sucasnost: s=0,7

Roc¢na spotreba pre cely objekt: A =do 10,0 MWh/rok
Stupen elektrizacie objektu: ~ ,C*

2.6. OCHRANNE OPATRENIA

Z hladiska miery ohrozenia je elektrickd kabelova pripojka zaradena v zmysle MPSVaR SR
¢.508/2009 Z.z.do skupiny B - s vy§Sou mierou ohrozenia.

Zakladna ochrana pri normainej prevadzke (Zivych Casti) je izolaciou a krytim elektrickych predmetov.
Ochrana pred zédsahom elektrickym pradom pri poruche (neZivych Casti) je samocinnym odpojenim napajania
v sustave TN-C, ochrannym uzemnenim a ochrannym pospéjanim.

Proti skratu a pretazeniu bude privod k pilierovej pripojkovej skrini ER1.0 (HASMA), osadenej pri
projektovanej istiacej a rozpojovacej skrini 0SR4.2, istené nozovymi poistkami PH 3x50A.

Z hladiska ucinnosti samocinného odpojenia napajania je elektromerova skrinia ER1.0 uzemnena
samostatnym uzemnovacom.

Istenie pripojky k objektovému rozvadzacu ATS - RS1 bude nasledne v elektromerovej skrini ER1.0
istiom 3x32A. Napajany objekt je osadeny samostatne uzemnenou hlavnou uzemnovacou svorkou (H.U.S.)
— v zmysle STN 332000-5-54:2012 a —4-41:2019.

3.POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Napojenie pilierovej elektromerovej skrine ER1.0 (HASMA) je podzemnym kablom AYKY-J 4x25
mm2, ulozenym v kabelovej ryhe, exponovanych Castiach v chrénicke, istenej noZovymi poistkami 3x50A
v projektovanej istiacej a rozpojovacej skrini 0SR4.2 (HASMA).

Napojenie objektového rozvadzac¢a RS1 bude kablom AYKY-J 4x25mmz2, ulozeného v kabelovej ryhe,
chréani¢ke. Rozvadzac bude umiestneny na objekte ATS. Isteny je isticom 3x32A umiestnenym v ER1.0. Bod
rozdelenia sustav z TN-C na TN-S v RS1 potrebné vyznacit na jeho dverach a spojit s pripojnicou PEN
novovybudovaného ER1.0, s naslednym prepojenim na hlavnu uzemrovaciu svorku objektu H.U.S., vodi¢om
CY 16 mm2 z/z farby. V tomto pripade celkovy zemny odpor uzemnenej H.U.S. musi byt v zmysle STN
332000-4-41:2019,-5-54:2012 .

Pri krizovani a subehoch kablov s inymi vedeniami, dodrzat ustanovenia STN 736005.
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4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred uvedenim elektrozariadenia do prevadzky musi dodavatel elektromontaZnych prac vykonat

odbornu prehliadku, ktora bude neoddelitelnou sic¢astou preberacieho protokolu.

Len na zaklade nej v zmysle STN 332000-6:2018 a STN 331500 je mozné zariadenia uviest do prevadzky.

Elektrické zariadenie musi byt presku$ana v lehotach uréenych STN 331500.

Viykonévat udrzbu a opravu elektrického zariadenia mézu len pracovnici v zmysle vyhlasky MPSVaR
SR €. 508/2009 Z.z., pri dodrziavani ustanoveni STN 343100. Na elektrickych rozvodoch sa mézZe pracovat

len pri vypnutom stave .

Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napéatim sa vykona podfa bodu 2.6 tejto spravy.
Pri pracach na elektrickych zariadeniach je nevyhnutné pouZivat ochranné pomécky a izolované

naradie.

V Lipt. MikulaSi dia 29. Novembra 2019

Dugan Slauka
053 1IZA 1998 EZP AE2
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV &.096/2019

Plati pre PD — E24096/19

Vypracoval: D.Slauka,Aut.Ing, Nabrezie 1868/14 031 01 Lipt. Mikulas

Zlozenie komisie:

Predseda:

Nazov objektu (stavby):
Miesto stavby:
Investor:

Podklady pouzité na
Prilohy:

Opis technologického
procesu a zariadenia:

Rozhodnutie:

Zdovodnenie:

Datum: 29. Novembra 2019

(nazov organizacie)

Meno: Funkcia:

Ing.Salva Maros HIP
DuSan Slauka, Aut.Ing.
Ing. M.Malobicky

elektroprojektant
projektant

ATS IBV Benice , KN-C 277/29,54, 308/1,6

Benice

Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselna 1, Lipt. Mikulas
stavebné podklady, poziadavky dodavatela a investora
C.E - Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

V priestoroch novonavrhovanej ATS IBV Benice - je
priestor normalny (1.NP) a zvlast nebezpecény (nadrz
vody bez elektrovyzbroje -1.PP), zvlast nebezpelny
aj mimo budovy.

V zmysle :

STN EN 332000-5-51, sa urCi ochrana elektrickych
zariadeni pred vonkajSimi vplyvmi, podla Tab. 51A ktorej
tabulkova cCast’ tvori sucast tohto dokumentu. Komisia
urCila vonkajSie vplyvy podla prilohy N3 ako Standartné.
Roz€lenenie priestorov bolo navrhnuté v zmysle NZA.6.
Vzhfadom na charakter prevadzky a vykonavanych prac

v popisovanych priestoroch, kde nie su nutné osobitné
podmienky prevadzkovania, bolo rozhodnutie komisie
jednoznacné.
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Priloha E (informativna)
Tabulka vonkajsich vplyvov:

Kod Priestor
Vonkajsi vplyv | {2 Priestor
Druh vplyvu: Druh I, budovy
aVlL Druh VI.
AA AA5 AA7
Teplota okolia
AB AB5 AB8
Atmosferické
podmienky
AC AC1 AC1
Nadmorska vyska
AD AD2 AD3
Vyskyt vody ooy
vody)

AE - Vyskyt | AE1 AE1
cudzich
pevnych telies
AF - Vyskyt | AF1 AF1
korozivnych alebo
znecCistujucich latok
AG - Mechanické |AG1 AG1
namahanie - narazy
AH — mechanické | AH1 AH1
namahanie -
vibracie
AK — Vyskyt rastlin | AK1 AK1
alebo plesni
AL - Vyskyt | AL1 AL1
zivocichov
AM — [ AM1 AM1
Elektromagnetické | VSetky
Elektrostatické hladiny
alebo ionizujuce
pOsobenie
AN —  Sinec¢né|- AN2
Ziarenie
AP — Seizmické | AP1 AP1
ucinky
AQ - Bdrkova|- AQ3
¢innost
AR - Pohyb | AR1 -
vzduchu
AS — Vietor - AS2
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Kod Priestor
Vonkajsi vplyv | el Priestor
ti budovy

BA - Schopnost |BA4 BA4
0s6b
BC — kontakt os6b | BC2 BC2
s potencialom
zeme
BD - Podmienky |BD1 BD1
uniku v pripade
nebezpelenstva
BE - Povaha | BE1 BE1
spracovanych
a skladovych latok
CA - Stavebné|CA1 CA1
materialy
CB - Konstrukcia | CB1 CB1
budovy
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