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Jedna sa o navrh rozSirenia verejného vodovodu v rieSenom Uzemi, kde sa navrhuje umiestnenie novej
vystavby rodinnych domov. Zasobovanie do navrhovanej lokality pitnou vodou sa navrhuje novym potrubim
rozSirenia verejného vodovodu HD-PE, DN 100, s napojenim sa na existujuce potrubie vodovodu, DN 100
v mieste v zmysle projektovanej situacie (napojenie bude na konci existujuceho vodovodu, za existujuci
podzemny hydrant). Hned za miestom napojenia sa osadi zemna ventilovd uzatvaracia suprava so
Supatkom. Cela navrhovana vodovodna sustava je zloZena z jednej vodovodnej vetvy. Bude dimenzie DN
100, materialu HD-PE, v dizke 272 m. Na trase potrubia rozsirenia verejného vodovodu sa navrhuje 23 ks
novych odboCovacich vetiev dimenzie DN 25, ktoré budu sluZit pre napojenie rozvodu vody pre jednotlivé
buduce rodinné domy. Na trase sa budl nachéadzat aj podzemné poZiarne hydranty PH1 - PH2, ktoré
nebudu sluzit na poZiarne Ucely ale budu sluzit ako kalnik / vzdudnik. Potrebu poziarmnej vody budu
zabezpeCovat 2 ks podzemnej nadrze, kde celkovy objem spolu bude min. 22 m3. Vzhfadom na to, ze
rieSend lokalita, kde sa navrhuju nové rodinné domy je v sklonitom svahu a tlak vo vodovodnom potrubi je
slabi, navrhuje sa hned za miestom napojenia na existujuci vodovod objekt pre zdsobnu nadrz pitnej vody
a objekt pre umiestnenie technoldgie, ktora bude zabezpecovat potrebny tlak vo vodovodnej sieti.
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TECHNICKA SPRAVA

1) VSEOBECNE UDAJE

1.1 Identifikacné Udaje stavby:

Nazov stavby: IBV BENICE

SO: SO 02 - VODOVOD

Stupen: PSP

Miesto stavby: parc.C. KN-C 27714, 277129, 277/54, 308/1, 308/6 (KN-E 31/23) k.u. Benice
Charakter stavby: Novostavba

Odvetvie: Vodné hospodarstvo

Projektant: Ing. Maro$ Salva

Schvalovaci organ:  Liptovsky Mikulas
Dodavatel stavby:  V zmysle § 20 Zakona ¢.263 / 90: Podla vyberového konania
Rozpocet stavby: Predpokladany rozpocCet stavby — 63.000 - eur/bez DPH

1.2 ldentifikadné Udaje investora:

Nazov investora: Tatra Forest Slovakia, s.r.o.,
Sidlo investora: Priemyselna 1, 031 01 Liptovsky Mikula$

2) PREHLAD POUZITYCH PODKLADOV

> Prejednany bod napojenia na potrubie vodovodu
> Katalog vyrobkov

» Tabulky na vypocet odtoku vod

» Suvisiace STN a predpisy

3) POPIS FUNKCNEHO RIESENIA

Jedna sa o navrh rozsirenia verejného vodovodu v rieSenom Uzemi, kde sa navrhuje umiestnenie
novej vystavby rodinnych domov. Zasobovanie do navrhovanej lokality pitnou vodou sa navrhuje novym
potrubim rozSirenia verejného vodovodu HD-PE, DN 100, s napojenim sa na existujuce potrubie vodovodu,
DN 100 v mieste vzmysle projektovanej situacie (napojenie bude na konci existujuceho vodovodu, za
existujuci podzemny hydrant). Hned za miestom napojenia sa osadi zemna ventilova uzatvaracia suprava so
Supatkom. Celd navrhované vodovodné sustava je zlozena z jednej vodovodnej vetvy. Bude dimenzie DN
100, materialu HD-PE, v dizke 272 m. Na trase potrubia rozsirenia verejného vodovodu sa navrhuje 23 ks
novych odboCovacich vetiev dimenzie DN 25, ktoré budu sluZit pre napojenie rozvodu vody pre jednotlivé
buduce rodinné domy. Na trase sa budl nachadzat aj podzemné poziarne hydranty PH1 - PH2, ktoré nebudu
sluzit na poziarne ucely ale budu sluzit ako kalnik / vzdusnik. Potrebu poZiarnej vody budu zabezpe€ovat 2 ks
podzemnej nadrze, kde celkovy objem spolu bude min. 22 m3. Vzhfadom na to, Ze rieSené lokalita, kde sa
navrhuju nové rodinné domy je v sklonitom svahu a tlak vo vodovodnom potrubi je slabi, navrhuje sa hned za
miestom napojenia na existujuci vodovod objekt pre zasobnu nadrz pitnej vody a objekt pre umiestnenie
technologie, ktora bude zabezpecovat potrebny tlak vo vodovodnej sieti.

Vodovod, DN 100 (d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, SDR 17, dl. 272 m*:

Potrubie rozSirenia verejného vodovodu zacina napojenim sa na existujuce potrubie verejného
vodovodu, DN 100, ktoré sa nachadza v blizkosti rieSenej lokality. Existujuce potrubie verejného vodovodu je
ukoncené pri objekte sup. €. 122/15 v k.u. Benice. Napojenie navrhovaného potrubia rozSirenia verejného
vodovodu sa zrealizuje napojenim na existujuce potrubie tak, Ze sa exitujuci podzemny hydrant demontuje,
osadi sa novy liatinovy T — kus, DN 100/100/100. Z jednej strany sa osadi na T-kus existujuci demontovany
podzemny hydrant a v druhom smere sa napoji cez lemovy nékruzok a prirubu nové potrubie vodovodu. Na
odboCku hned za T-kus sa osadi zemna ventilova teleskopicka uzatvaracia suprava s podzemnym ventilom
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DN 100, na pripadné odstavenie novonavrhovanej vetvy rozSirenia verejného vodovodu. Napojenie potrubia
rozSirenia verejneho vodovodu, DN 100 sa navrhuje osadenim lemového natrubku a osadenia priruby pre
napojenie, kde sa napoji na podzemny ventil - Supatko. Toto napojenie sa zrealizuje tesne pred existujicim
podzemnym hydrantom. Na navrhovanej trase potrubia rozSirenia verejného vodovodu bude osadeny
podzemny poziarny hydrant ,PH1,2, DN 80, vcelkovom poCte 2 ks. Podzemné hydranty nebudu
zabezpecCovat potrebu poZiarnej vody, budu zabezpecovat pripadné odkalenie, alebo odvzdu$nenie potrubia
verejného vodovodu - sluzit ako kalnik alebo vzdusnik.

Na trase potrubia sa budl nachadzat lomy na potrubi. Lomové body ,LB*. Kazdy lomovy bod bude
rieSeny osadenim kolena, v rozsahu 30°, 45°, 90°, dimenzie DN 100. Malé lomové miesta je mozné rieSit
zakryvenim potrubia vzmysle pokynov vyrobcu zabudovaného potrubia ato v zavislosti aj na teplote
vonkajsieho prostredia v dobe, kedy bude potrubie montované a aplikované do vykopu. Potrubie HD-PE, DN
100 (d 110 x 6,6 mm), PN 10 je mozné zabudovat ako navijané, v kotuci, kde sa vyrazne obmedzi pocet
spojov na potrubi a tym moznost poruchy a trhliny na potrubi. Potrubie je mozné zrealizovat aj z rur dizky 6
(12) m, kde spoje jednotlivych rar budu rieSené pomocou navarovacich tvaroviek - spojky a v niektorych
miestach aj prirubove.

Zasobna nadrz vody

V stani¢eni 10 m od bodu napojenia bude osadeny novy objekt, kde bude osadena zelezobetdénova
podzemna nadrz a nad fiou bude objekt pre umiestnenie technoldgie. Zasobna nadrz bude Zelezobetonova
Sachta, ktora bude osadena skoro cela pod terénom. Do tejto Sachty bude preCerpavana voda z existujiceho
vodovodu, ako zasoba pre tlakovu stanicu. Pritok ako aj mnozstvo vody bude regulovany cez uzatvéraci ventil
- Supak so servopohonom, dimenzie DN 100, ktoré bude umiestnené v hornej Casti v priestore tlakovej stanice
— technoldgie. Otvaranie a zatvaranie tohto ventilu bude cez plavéky alebo cez snimace hladiny v zdsobnej
nadrzi. Vstup do zasobnej nadrze vody bude cez poklop o rozmeroch v stropnej doske 800 x 600 mm. Poklop
musi byt pochddzny vodotesny, aby sa zamedzilo prieniku zneCistenia, alebo nejakych inych vod cez poklop
do nadrZze na vodu. Steny a dno nadrze na vodu musia byt opatrené naterom na pitnu vodu s certifikatom na
styk s pitnou vodou. V3etky prestupy potrubia vodovodu cez tuto Cast zasobnej nadrze na vodu musia byt
dokonale vodotesné, aby nebol prienik vod z nadrze smerom von a naopak smerom do nadrze. Vstup do
nadrze bude cez poplastované stupacky, alebo cez nerezovy rebrik, obidve varianty musia byt vhodné
s atestom na styk s pitnou vodou. Odvetranie zasobnej nadrze na vodu je navrhované na 2 miestach, kde sa
potrubie odvetrania potiahne pod strop miestnosti pre technoldgiu, kde sa navrhuje odvetranie vodorovné cez
stenu technologickej miestnosti. V pripade zaseknutia, alebo zlyhania elektromotora alebo ventilu pri
napustani vody z potrubia verejného vodovodu do zasobnej nadrze je navrhovany aj bezpecnostny prepad
z nadrze pitnej vody, kde bude voda odvadzané do vedlajSieho nového vsakovacieho zariadenia, nakolko
splaskova kanaliz&cia, nie je v blizkosti. Skusku vodotesnosti zrealizovat podfa STN 75 0905.

Tlakova stanica - technoldgia.

Nad z&sobnou nadrzou bude umiestnena totozna nadrz ako zasobna nadrz ale hore dnom, ktora sa
umiestni na nadbetonavku aby sa dosiahla svetld vySka vnutornej miestnosti min. 2200 mm v priestore pre
technoldgiu. Vstup do priestoru technologie bude cez jednokridlové dvere, ktoré je nutné vyrezat do steny
nadrze. Pri dne podlahy bude taktiez zrealizované potrubie, ktoré bude vedené cez stenu smerom do
vsakovacieho zariadenia. Je to navrhnuté ako opatrenie v pripade prasknutia spoja, alebo vyteCenia vody
z nejakej armatury. Tymto bude voda odvedena pre€ z tejto Casti objektu. Taktiez je v hornej Casti navrhnuté
aj odvetranie tejto miestnosti. Odvetranie bude cez stenu objektu v podobe 2x rar DN 100, z vonkajSej strany
opatrené sietkou proti hmyzu a hlodavcom. Pod navrhovanu tlakovu stanicu bude nutné zrealizovat' podperny
blok na osadenie tejto stanice. Spoje armaturnych tvaroviek v tejto Casti budu prirubové. Poistny ventil na
tlakovej nadobe nastavit na tlak min. 9,5 bar. Z poistného ventilu z tlakovej nadoby napojit hadicu a zaustit ju
do odtokového potrubia (pri dne podlahy technologickej miestnosti) — ako prepad do vsaku.

Cela konstrukcia bude zaizolovana hyroizolaciou z makcéeného PVC hr. min. 1,5 mm, kde budu spoje
zvérané. Pod izolaciu sa umiesti textilia v min. hr. 300 g/m? ako ochrana pred izolaciou. Cela konstrukcia bude
zaizolovana tvrdenym polystyrénom XPS min. hr. 100 mm. Strecha objektu sa navrhuje v podobe osadenia
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OSB dosiek, hr. min. 25 mm, ktoré budu po obvode osadené ako vysunuté min. 50 mm nad zateplenie, kde po
krajoch bude osadeny okapovy plech. Na OSB dosky sa ukotvy textilia a hydroizolacia z makéeného PVC,
ktora bude spojena zvarom. Strechu je nutné spadovat na jednu stranu v min. sklone 2 %.

Pri realizacii sa mézu vyskytnut' skryté (nezname) vedenia, preto je nutné aby si zhotovitel diela
dal od spravcov sieti vytyCit vSetky inzinierske siete, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

Potrubie pripojovacej vetvy - HD-PE, PE 100, PN 16, DN 25 (d 32 x 3,0 mm), SDR 11, dI. 123 m*:

Na navrhovanom potrubi rozsirenia verejného vodovodu sa postupne budu nachadzat odbocky pre
pripojovacie vetvy pre napojenie rozvodu potrubia vody k jednotlivym objektom v pocte 23 ks. Pripojovacia
vetva v pocte 23 ks sa napoji z navrhovaného potrubia rozSirenia verejného vodovodu HD-PE, DN 100, PN
10. Hned za miestom napojenia sa na navrhované potrubie rozSirenia verejného vodovodu sa umiestni zemna
ventilova uzatvaracia suprava so Supatkom.

Na trase potrubia verejného vodovodu sa navrhuiju aj pripojovacie odbocky — vodovodné pripojky pre
buduce rodinné domy. Pripojovacie odbocky z miesta napojenia potrubia vodovodu bude trasovana vo forme
jedného potrubia o dimenzii HD-PE, DN 25, PN 16. Novonavrhovana pripojovacia vetva HD-PE, DN 25, PN 16
sa napoji na navrhované potrubie vodovodu pomocou navarovacieho pasu pre HD-PE potrubia, DN 100/25
PN 16 univerzalny navarovaci pas, zavitovy vystup DN 100/25-(d 110/ 5/4%), s odboCkou pre vodovodnu
pripojovaciu vetvu DN 25. Pripojovacie potrubie bude ukonCené minimalne mimo ochranného pasma
navrhovaného vodovodu / kanalizacie, ¢o je 1,50 m od kraja potrubia, vo vodomernej Sachte, ktora bude
umiestnend na kazdom dotknutom pozemku.

3.1 Vodomerna Sachta — pripojovacia vetva

- je rieSena ako plastova, kruhova, vnatorné rozmery Sachty su @ 1200 mm s vySkou 1500 mm. Vstup do
Sachty je rieSeny cez tkz. komin. Komin je vybaveny poklopom o minimélnych rozmeroch @ 600 mm.
V z4vislosti na zataZeni a umiestneni navrhovanej Sachty sa osadi kovovy poklop (lahké zataZenie stropu).
Pre zostup do vodomernej Sachty su osadené plastové plné stupacky zodpovedajice prislusnej STN. Plastova
Sachta sa ulozi na $trkové 16zko hr. 150 mm. Strkové 16Zko sa méze vybudovat s presahom 150 mm vogi
vonkajSim pddorysnym rozmerom Sachty. Po osadeni Sachty sa okolie Sachty (po celom obvode) postupne
obsypa pieskom, aby nedo$lo k zmriteniu stien $achty. Sachta je vodotesna. Spoje st prevedené zvarané.
Minimélna hrubka stien a stropu Sachty je 10 mm.

3.2 Zemné prace

Pred zaCatim vykopovych préac, je nutné prekontrolovat spravnost zabudovanych vsetkych
inzinierskych sieti podla situacie (vid vykres €. 01 avykres €. 02) aich vytyCenie jednotlivymi spravcami
inzinierskych sieti. Pri strojnom vykope sa uvazuje so zvislymi stenami, ktoré budu zabezpecené proti zosuvu
zeminy priloznym pazenim, od hibky vykopu 1,50 m. Véetky zemné préce je potrebné prevéadzat podla STN
73 3050. Pri krizeni inych inZinierskych sieti je nutné ru¢né dokopanie. Nakolko sa bude jednat o zloZité
umiestenie potrubia vodovodu a pripojovacich vetiev je nutné, aby sa pouZilo paZenie vzhladom na priestor
a aj hibkové umiestnenie potrubia.

3.3 Ulozenie potrubia

UloZenie vodovodného potrubia rozSirenia verejného vodovodu nie je potrebné ukladat do pieskového
|6zka, nakolko je navrhnuté potrubie s dodato¢nou ochranou. Potrubie vodovodu ako aj pripojovacich vetiev,
musi mat krytie min. 1500 mm po vrch potrubia. Obsyp je mozné vykonat spatne a to vykopanou zeminou,
avsak zasyp vykonavat a dodrzat v zmysle navodu vyrobcu potrubia. Pri zasype je nutné dodrzat’ pozornost,
aby nedoslo k poskodeniu potrubia padnutim velkych kusov skal a pod.. Je nutné dodrZzat obsyp potrubia
v zmysle pokynov a podmienok od vyrobcu potrubia. Obsyp zhutfovat jednotlivo po vrstvach 150 mm - nie
nad potrubim. Obsyp nad potrubim sa nezhutiiuje. Na tento zhutneny obsyp sa polozi vystrazna folia bielej
farby (alebo inej svetlej farby), ktorej Sirka musi presahovat potrubie minimalne 50 mm na kazdu stranu.
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Ostatny zasyp sa prevedie spatnym zasypanim vykopanou zeminou. VytlaGena kubatura zeminy sa odvezie
na skladku, ktorej vzdialenost od staveniska urci investor.

Potrubie pripojovacej vetvy bude ulozené do pieskového 16zka, hrabky 100 mm a minimalne obsyp
potrubia pripojky 300 mm.

Ako dodatoCne sa osadi nad potrubie kabel CYKY 2 x 4,5, ktoré bude sluZit pre lepSie dodatocné
vytyCenie potrubia. Ak pri navrhovanom umiestneni potrubia vodovodu, prelozky alebo vodovodnej pripojky by
sa vyskytli nezname vedenia, je nutné dodrzat rozostupy medzi jednotlivymi inZinierskymi sietami a to podla
STN 73 6005 a v zmysle platnej vyhlasky zak. ¢. 442/2002 Z.z.. Na zaciatku, na konci a v lomovych bodoch
sa osadia markery pre lepSie vytyCenie trasy vodovodného potrubia. Navrh osadenia potrubia je v sulade
dodrZanim pasma ochrany potrubia vodovodu v zmysle zak. ¢. 442/2002 Z.z.

3.4 Tlakova skuska

Pred zasypanim ryhy je nutné previest tlakovu skusku, preplachnutie a dezinfekciu vodovodného
potrubia. Podmienkou uvedenia potrubia vodovodu do prevadzky je uspesna tlakova skuska.

3.5 Krizovania s podzemnymi vedeniami:

Pred zacatim vykopovych prac musi ich realizator zabezpeCit vytyCenie vSetkych podzemnych
inzinierskych sieti a vedeni. V mieste, kde bude dochadzat ku krizovaniu, bude potrebna zvySena opatmost
a vykop bude nutné prevadzat rucne. V tomto pripade dojde ku krizovaniu existujucich vedeni a potrubi. Je
nutné mat k dispozicii pre spravne vytyCenie existujucich sieti projektovi dokumentaciu (vykres situécie), dale
pravoplatné uzemné rozhodnutie a stavebné (vodopravne) povolenie, kde v kazdom dokumente su uvedené
informacie o umiestnenych inzinierskych sietach a uvedené stanoviska a pripomienky dotknutych organov.

3.6 Material potrubia:
DN 100 (d 110 x 6,6 mm), SafeTech RC, PE 100 RC /WAVIN/, PN 10, PAS 1075, dl. 272 m

4) VSEOBECNE POKYNY PRE VYSTAVBU:

Pri realizacii stavby je nutné zo strany dodavatela dodrzat nasledujuce opatrenia:
» RozruSenie pasu cez jestvujucu asfaltovu komunikaciu obojstrannym rezanim
» Pred zaCatim zemnych prac zabezpeci investor vytyCenie vSetkych podzemnych vedeni, ktoré
trasy sa krizuju a z ktorymi budu v subehu
» Ryhy po vykope poriadne zabezpecit, zapazit, ohradit' a oznaCit' vystraznymi napismi a za
znizenej viditelnosti a v noci vystraznym osvetlenim, ako aj pocas vikendov, kedy nemusia
byt vykonavané prace
Plochy naruSené pri vystavbe dat do pévodného stavu
Dodrzat nariadenia a vyhlasky o ochrane zivotného prostredia
Pri pouZiti dopravnych mechanizmov je nutné pri ich vyjazde zo staveniska na obsluznu
komunikaciu dokladne o€istit
» Pred rozkopanim komunikacie poziadat prislusne dotknuté organy o rozkopavkové povolenie
» Pri krizovani komunikacie - v pripade nutnosti (v zavislosti na druhu komunikéacie) poZiadat
prislusny ,Okresny dopravny inSpektorat‘ o dopravné znacenie

YV VYV

4.1 Bezpecénost pri praci:

Pri pracach spojenych s vybudovanim potrubia vodovodu je potrebné dodrzat Vyhl. 374/90 Z.z.
0 bezpegnosti prace a technickych zariadeni, vydani SUBP a SBU, ktora nahradza predpisy B1 - B6
Ministerstva stavebnictva SR, ako aj vSetky ostatné ustanovenia, tykajice sa bezpecnosti prace a ochrany
zdravia pri préaci.

V navrhovanej stavbe sa nenachadzaju zdroje ohrozenia zdravia a bezpecCnosti prace. Pracovnik
udrzby a prevadzky vodovodu musi byt vySkoleny v znalosti BOZP a poCas prevadzky dodrziavat zasady,
stanovené v prevadzkovom poriadku vodovodu ako aj predpisy pre zaobchadzanie s elektrozariadeniami a pre
poskytnutie prvej pomoci.
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4.2 Protikor6zna ochrana:

Protikor6znu ochranu nebude potrebné vykonat, nakolko potrubia z HD-PE su odoIné proti kordzii
a ucinku bludnych prudov.

5) POZIARNA NADRZ

Umiestnena bude v zmysle spracovane;j situacie. Poklop do poZiarnej nadrze bude umiestneny mimo
poziare nebezpecného priestoru amin. 50 m od steny okolitétho objektu. Nadrz bude podzemna,
Zelezobetdnovej konstrukcie o minimalnom vyuZitefnom objeme nédrze 2 x 11 = spolu min. 22 m3. Pri dne
budu nadrze medzi sebou prevadzkovo prepojené potrubim DN 300. V stropnej Casti Sachty bude otvor o min.
rozmere 850 x 600 mm, ktory budu sluzit na vstup do Sachty. Tento komin je vyvedeny do Urovne cca 5 cm
nad okolity terén (moze byt aj viac), kde je osadeny betonovy tazky poklop. Je dolezité, aby bola Sachta
zhotovena z vodotesneného vodostavebného betonu. Celé teleso néadrze je nutné zaizolovat extrudovanym
tvrdenym polystyrénom min. hr. 100 mm, ako aj poklop + vstupny komin do hibky min. 1,5 m od terénu, aby sa
zamedzilo zamrznutiu vody v nadrziach. Voda v poZiarnych nadrziach bude sluzit vyluéne alen pre potrebu
poziarnej vody a nebude odoberana na iné ucely.

6) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby je treba dodrziavat vSetky zasady bezpe€nosti a platné predpisy a to najma predpisy
a zasady vyplyvajlce z vyhlasky SUBP a SBU &.374/1990 Zb., o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, pokyny BOZ pri prace vo vodohospodarskych objektoch, smernica ¢.46 Zb., o
hygienickych predpisoch, o hygienickych poziadavkach na prostredie (zv.39/78).

V8etci zodpovedni pracovnici a pracovnici priamo zucCastneni musia dbat aby boli dodrziavané
predpisané technologické postupy. Nesmu byt podporované snahy o zjednoduSovanie niektorych dkonov, ak
by tym mohlo byt ohrozené zdravie pracovnikov.

Upozoriujeme, ze trasa kanalizacie méze viest v blizkosti vzdu$ného elektrického vedenia a
podzemnych vedeni ( vodovod, plynovod, elektrické kable ). V ochrannom pasme vedeni je potrebné pracovat
podla prislusnych noriem bezpeCnosti prace. Za bezpeCné vykonavanie stavebnych prac zodpoveda
dodavatel stavby.

Ryhy po vykope poriadne zabezpeCit, zapazit, ohradit a oznaCit' vystraznymi népismi a za zniZenej
viditelnosti a v noci vystraznym osvetlenim; plochy narusené pri vystavbe dat do pévodného stavu; dodrzat
nariadenia a vyhlasky o ochrane zivotného prostredia; pri pouziti dopravnych mechanizmov je nutné pri ich
vyjazde zo staveniska na obsluzni komunikaciu dokladne oCistit.

7) PREDPOKLADANE MNOZSTVO ODPADOV VZNIKNUTYCH POCAS VYSTAVBY

Skupina Nazov druhu odpadu Kategoéria odpadu Mnozstvo
170203 | Plasty 0 150 kg
170101 | Betdn 0 0,5 md
170201 | Drevo 0 0ms
170506 | Vykopova zemina 0 74 m3
8) VYPOCET PRODUKCIE POTREBY PITNEJ VODY:
Celkova potreba pitnej vody podla platnej vyhlasky 684/2006:
Rodinny dom
- Specificka potreba (s vanovym KUPelom) ...........coccvviinncnscceesese s 120 l/os.den-!
= POCEL ODYVALEIOV ...t 4 osoby/dom
N 10 1o7=1 Q0 [o] 111 1V TSR R S PST 23 ks

PRIEMERNA DENNA POTREBA VODY:
Qp=120x4x23 = 11040 |/ deri =0,128 1/ sek
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MAX. DENNA POTREBA VODY :
Qmax=11040x2,0= 22080 |/ den =0,2551/ sek

MAX. HODINOVA POTREBA VODY :
Qhroa=11040x20x1,8/24= 1656 |/hod=046 |/sek

ROCNA POTREBA VODY :
Qroc=11,04x365= 4030 m3/rok
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