
bet.obrubník OBZ-5/20
(zapustený v bet. lôžku)

spätný zásyp humusom

betónová dlažba  BD hr. 50mm
kamenná drvina KD hr. 50 mm

štrkový podsyp  ŠP hr. 100 mm
SPOLU                                  hr. 200 mm
zhutnená zemná pláň

Nová spevnená
plocha

Pôvodný
terén

Pôvodný
terén

SPEVNENÁ PLOCHA

OBSLUŽNÉHO CHODNÍKA

š-dlažby 5050

š-chodníka

Spätne upravená
spevnená plocha

Pôvodná spevnená
plocha

cestný betón sk. III-IV  C hr. 200 mm

štrkový podsyp (hr. fr.∅32-63 mm) ŠP hr. 250 mm
SPOLU                                  hr. 450 mm
zhutnená zemná pláň

SPEVNENÁ PLOCHA

OBSLUŽNEJ KOMUNIKÁCIE

250 250

š-úpravy plochy

spätný zásyp
ryhy s potrubím

š-ryhy

Pôvodná spevnená
plocha

LEGENDA OZNAČENIA

STAVEB. HMÔT:

- štrkodrva

- železobetónová konštrukcia

- zemný zásyp

- pôvodný terén
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VZOROVÉ PRIEČNE REZY SPEVNENÝCH PLÔCH
M 1:50

- prostý betón

VZOROVÉ PRIEČNE REZY SPEVNENÝCH PLÔCH

Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
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