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H1.1 Technicka sprava

1. Uéel, funkcia, kapacita a hlavné technologické parametre
nového technologického zariadenia

Umiestnenie stavby

Okres: Zilina
Obec: ;ilina
Katastralne uzemie: Zilina

Predmetom stavby nie je nova cinnost. Predmetom stavby je nahrada
existujlicej sedimentaénej nadrze za novd. Ugel a funkcia nového zariadenia je
rovnaka ako funkcia existujuceho zariadenia, ktoré bude zrusené.

Kapacitné udaje:

Pritok odpadovych véd

Denny pritok: 2520 ms/def
Max pritok OV: 300 m3/hod
Priemerny pritok OV: 105 m/hod
Koncentracia NL prevadzkovy stav: 10 000 mg/l
Koncentracia NL havarijny stav: 32 000 mg/l
Priemerné zatazenie NL: 1 050 kg/hod
Max. zatazenie NL: 3 360 kg/hod
Teplota odpadovych véd: <36 °C

Kvalita vyCistenej odpadovej vody

PoZiadavky na kvalitu vycCistenej vody su:

Nerozpustené latky (NL) 300 mg/I
Teplota <30 °C

2. Fond pracovnej doby

Vzhladom ku charakteru technolégie je sedimentaéna nadrz COV prevadzkovana
nepretrzite okrem obdobia odstavky zavodu, cca 1 tyzden za rok.
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3. Opis technolégie vyroby

Mechanické predcistenie na novej sedimentacnej nadrzi typu DORR

Surova odpadova voda nateka do existujucej Cerpacej stanice. Odkial je odpadova
vode precerpavana jestvujucimi Cerpadlami do novej sedimentacnej nadrze. Nova
sedimentacna nadrz bude realizovana ako nadzemna nadrz z vodostavebného beténu
a umiestnena v exteriéri. Nadrz bude vybavena zhrabovacim zariadenim Specialne
vyvinutym pre zhrabovanie tazkych kalov. Usadeny kal na dne nadrze bude
zhrabovany zhrabovacim zariadenim do centralnej Casti nadrze.

Predcistena odpadova voda bude odtekat cez prepadové hrany do odtokovych Zfabov
umiestnenych po obvode nadrze do odtokového potrubia.

Pre lepSiu separaciu kalu v sedimentacnej nadrzi je navrhnuté davkovanie
organického flokulantu.

Cerpanie kalu

Kal sustredeny v centralnej €asti v kalovom kénuse sedimentacnej nadrze bude
vedeny do &erpacej stanice kalu. Cerpacia stanica bude zriadena ako podzemna
betonova komora €o najblizSie k novej sedimentaénej nadrzi, v ktorej budu instalované
dve Cerpadla kalu v zapojeni 1+1 (sucha instalacia). Tieto Cerpadla budu Cerpat kal na
jestvujucu linku odvodnenia kalu alebo do zberovej linky cez jestvujuce vytlacné
potrubie.

Chladenie odpadovej vody

PredcCistena odpadova voda z odtokového potrubia bude samospadom odtekat do
verejnej kanalizacie.

Systém chladenia bude fungovat' nasledujucim spésobom:

V pripade, Ze teplota odpadovej vody presiahne natavenu teplotu 30°C, bude
odpadova voda odtekat’ na chladiacu jednotku.

Chladiaca jednotka znizi teplotu odpadovej vody na potrebnu urover a po nej bude
voda odtekat do verejnej kanalizacie. Proces presmerovania i chladenia odpadovej
vody bude prebiehat’ automaticky.

Pre chladenie predcistenej odpadovej vody bude pouzita chladiaca veza s uzavretym
okruhom a to z dévodu eliminacie mozného zapachu.

Jednotka chladenia odpadovej vody pozostava z dvoch hlavnych celkov: tepelny
vymennik a chladiaca veza.

Samotné chladenie odpadovej vody prebieha v doskovom vymenniku tepla. Ako
chladiace médium je pouzita chladiaca voda, ktora cirkuluje v uzavretom okruhu cez
chladiacu vezu. Teplo ziskané z odpadovej vody chladiaca voda odovzdava do
atmosféry. Odpar a odluh chladiacej vody je dopifany z rozvodu technologickej vody.
Vymennik chladiacej veze je vybaveny CIP jednotkou.
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4. Koncepcia systému riadenia technologickych procesov

Nové technologické zariadenia budu z hladiska riadenia technologickych procesov
tvorit’ s existujucimi zariadeniami prepojeny celok, ktory bude riadeny pomocou
existujuceho automatického systému riadenia procesov. Existujuci velin bude
doplneny o nové technologické zariadenia.

Existujuce zariadenia MaR, ktoré sa nachadzaju v budove merného objektu budu po
rekonstrukcii merného objektu umiestnené v novom objekte.

5. Latkova bilancia a potreba surovin

Vstup (aj vystup) odpadovej vody:

Denny pritok: 2520 ms/den
Max pritok OV: 300 m/hod
Priemerny pritok OV: 105 m/hod

Spotreba chemikalii:
Predpokladana spotreba organického flokulantu: 90 kg/d

Produkcia kalu:

Stav Vstupna susina | Prietok kalu, m3/h | Susina kalu, %
surovej OV, %

Prevadzkovy | 1 10 7-10

Havarijny 3,2 29 7-10

6. Parametre vyroby

Poziadavky na kvalitu vycistenej vody

Nerozpustené latky: <300 mg/l
Teplota predCistenej odpadovej vody: <30 °C
7. Mnozstvo, zlozenie a kategérie odpadovych latok, spdsob ich vyuzitia,

zneskodnenia alebo odvedenie

Predpokladana produkcia odpadov (kalu) na COV je uvedena v tabulke dole.

Stav Vstupna susina | Prietok kalu, m3/h | Susina kalu, %
surovej OV, %
Prevadzkovy | 1 10 7-10
Havarijny 3,2 29 7-10
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Ide o tekuty kal, ktory sa bude spracovavat (odvodnovat) na existujucom pasovom lise
a nasledne vyvazat na likvidaciu v nezmenenom mnozstve.

Alternativne je mozné tekuty kal podla prevadzkovych potrieb preCerpavat do zberovej
linky existujucim potrubim.

8. Sklady a medzisklady surovin a vyrobkov

Realizacia projektu vyzaduje nasledujuce nové skladovacej kapacity v existujucich
priestoroch:
- Organicky flokulant, praskovy, 1t

9. Potreba vody, energii a paliv

Elektricka energia
Pre navrhovanou stavbu je predbezne uvaZované s nasledujucimi orientaCnymi
narokmi na elektricku energiu:

Rozvadzac

InStalovany prikon: cca 160 kW
Denna spotreba cca 2000 kWh/d
Teplo

Pre technologické ucely navrhovanej stavby nie su uvazované ziadne nové naroky na
teplo.

Pitna voda

Pre socialne potreby pracovnikov obsluhy COV: bez zmien
Technologicka potreba vody bude na:

Pre socialne potreby pracovnikov obsluhy COV: bez zmien
Technologicka potreba vody bude na:

- Zarabanie roztoku flokulantu: max. 90 m3/d

- Chladiace veze, doplfiovanie odparu a odluhu max. 84 m3/d

- Spolu max. 174 m3/d
Chemikalie

Predpokladana spotreba organického flokulantu: 90 kg/d

10. Zdovodnenie dispozicného rieSenia

Potreba predmetnej stavby je vyvolana potrebou odstranit stavebnu poruchu
v existujucej sedimentacnej nadrzi.
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Nova sedimentacna nadrz by bola umiestnena na volnej ploche medzi jestvujucou
sedimentanou nadrzou a prevadzkovou budovou. Davkovanie reagentov bude
umiestnené na prizemi v jestvujucej budove. Potrubné prepojenie medzi jestvujucou
Cerpacou stanicou a novou sedimenta¢nou nadrzou je navrhované viest v zemi.
Cerpacia stanica kalu bude stéastou stavebného objektu novej sedimentaéne;
nadrze.

Nové objekty COV su navrhnuté na volnej, nezatravnenej, nevyuzitej ploche, ktora je
sucastou oploteného arealu Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Usporiadanie novych objektov je podriadené technologickym potrebam Ccistenia
odpadovej vody a je najvhodnejSie pre umiestnenie navrhovanej stavby ako z hladiska
dispozi¢ného, tak z hladiska prepojenia na suvisiace Casti prevadzky: privod a odvod
odpadovej vody, napojenie na elektricku energiu napojenie na komunikacie a pod.

11. Systém izolacii

Tepelné izolacie s vyhrievanim budu pozité na potrubiach s rizikom zamrznutia
dopravovaného média.

12. Naterovy systém, farebné rieSenie

Farebné rieSenie novej stavby bude navrhnuté tak, aby sa vyrazne neliSilo od
okolitého prostredia.

13. Osobitné poziadavky na montaz

Nové stavebné objekty su podriadené technologickym poziadavkam. Rozmery,
materialy a technologické vybavenie novych a starych objektov (nadrze, strojovna) su
navrhnuté s ohfadom na charakter spracovavanych médii a na charakter a poziadavky
pritomnych technologickych procesov.

14, Poziadavky na poziarnu signalizaciu

Realizaciou predmetnej stavby nevzniknu noveé poziadavky na poziarnu ochranu.
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