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Projekt protipoziarnej bezpeé&nosti stavby (dalej len PBS) rieSi spracovanie poZziarnej bezpecnosti
stavby ,Preddistenie odpadovych véd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.0.“, SO 01 — Sedimentacna nadrz.

Miesto stavby : Priemyselny aredl papierne TENTO Zilina
vuc : Zilinsky

Okres : Zilina

Druh stavby : Intenzifikacia COV

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Projekt je spracovany na zaklade Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &. 94/2004
Z.z. a dalSich suvisiacich noriem a pravnych predpisov z oblasti ochrany pred poziarmi.

V textovej sprave su zdokumentované textovou formou poZiadavky PBS =z hladiska troch
zakladnych faktorov :
a) moznosti bezpecného uUniku (evakuacia) oséb z objektu v pripade ohrozenia poziarom
b) ochrany stav. konstrukcii a vnutorného zariadenia, vybavenia a materialu pred nasledkami poziaru
c) zabranenia Sirenia sa poziaru, jeho uspes$nu lokalizaciu a moznost uskuto¢riovania has. prac.

Tieto faktory su premietnuté do stability objektu, pouzitych stavebnych materialov a zaroven do
urbanistického a dispoziéného rieSenia, ktoré vytvara predpoklad bezpecného uniku oséb, uc€inny za-
sah poziarnych jednotiek a maximalnu ochranu hodnét objektu.
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1. Umiestnenie objektu, ucel

Z dévodu znizenia kapacity pritoku odpadovych véd na technolégiu COV je navrhnuté
vybudovanie novych objektov sedimentalnej nadrze, upravy budovy merného objektu a chladiacej
veze. Umiestnenie novych objektov bude vedla jestvujucej COV v severovychodnej &asti arealu
papierni TENTO ZILINA.

Predmetny stavebny objekt SO 01 Sedimentacna nadrz rieSi novy objekt sliziaci pre priemyselny
areal papierne TENTO Zilina.

2. Komunikacéné riesenie

Pristup k objektu je umozneny po spevnenej verejnej a nasledne po vnutroarealovej spevnenej
komunik&cii.

3. Poziarne useky, poziarne riziko, velkost’ poziarnych usekov

Objekt tvori jeden poziarny usek — P1.01. Je posudzovany ako otvorené technologické zaria-
denie. Opatrenia na zabezpecenie poziarnej bezpecnosti su navrhnuté v sulade s STN 92 0201- 1,2,3,
4 - PozZiarna bezpecnost stavieb.

Poznamka - V zmysle Vyhl. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &. 94/2004 Z.z. § 21 sa ekviva-
lentny €as trvania poziaru otvoreného technologického zariadenia neurcuje. Taktiez nie
su kladené poziadavky na poziarnu odolnost stavebnych konstrukcii a prvkov.

Velkost poziarneho uUseku :

Plocha .......cooooviii, 338,00 m?

ks = 1,00 ke = 1,00 k7= 2,000
pi = 0,15 p2 = 0,04

P+ = 0,15 P2max= 1000,00

Smax = 125000,00 > 338,00 m?- Plocha poZiarneho Useku vyhovuje.

4. Stavebné rieSenie objektu

Sedimentaéna nadrz (SO 01) je navrhnutd ako nadzemna otvorena nadrz s podzemnou zapuste-
nou ¢astou. Nadzemna Cast bude oproti okolitému terénu pre€nievat na Uroven +5,220 m. Nadrz bu-
de kruhového pddorysu s vnutornym priemerom 20 m a svetlou vySkou 6,4 — 10,2 m. V réamci objektu
je vyhotovena podzemna Sachta kde sa bude nachadzat ¢erpacia technoldgia kalu.

Stavba ma jedno podzemné poZiarne podlazie v zmysle § 5 a 6 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z.
Stavba tvori v zmysle ¢l. 2.6.2 v narodnej prilohe k STN EN 13501-2 nehorlavy konstrukény celok,
pretoZze konstrukcie su vyhotovené iba z konstrukénych prvkov druhu D1 v zmysle €l. 2.5.2, trieda
reakcie na ohen A1.

5. Unikové cesty.

Na zaklade STN 92 0201-3, Priloha F, je maximalna dlZka unikovej cesty z posudzovaného
priestoru 100 m (jedna Unikova cesta).

Vyhodnotenie - Unikové cesty splfiaju poziadavky stanovené v STN 90 0201-3 a vyhlasky MV SR &.
94/2004 Z .z.

6. Odstupové vzdialenosti.

Sedimentadna nadrz je otvoreny vodohospodarsky objekt, bez poZiarneho rizika. Z hfadiska
sa odstupova vzdialenost od objektu bez poZiarneho rizika nestanovuje.
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7. Zariadenia pre protipoziarny zasah.

Zariadenia na zasah - V sulade s Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 82, je k objektu vyhotovena prijaz-
dovéa komunikacia..
- Pred objektom nebude vyhotovena nastupna plocha (v sulade s Vyhl. MV SR
€. 94/2004 Z.z.), vySka objektu je menSia jako 9,0 m.

Voda pre hasebné ucely - V sulade s STN 92 0400, &l. 3.4.1 sa potreba vody na hasenie poziarov
neuréuje.

8. Zoznam pouzitych predpisov

Pravne predpisy

- Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MV SR €. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju viastnosti, podmienky prevadzkovania a
zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov

- Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb

- VyhlaSka MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpec&eni stavieb vodou na hasenie poZiarov

Normy

- STN 01 8012-2 Bezpe&nostné farby a znacky. Cast 2: Bezpe&nostné znacky a znaéky na ochranu
zdravia

- STN 92 0201 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Casti 1 az 4

- STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

- STN EN 13501-1 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
1: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok reakcie na oheri

- STN EN 13501-2 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
2: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok poziarnej odolnosti (okrem ventilaénych zariadeni)

- STN EN 13501-3 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
3: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skuSok poziarnej odolnosti vyrobkov a prvkov pouzivanych v pre-
vadzkovych zariadeniach stavieb. Potrubia s poZiarnou odolnostou a poziarne klapky

- STN 92 0202-1 Poziarna bezpecénost stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.

- STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

9. Zaver.

Preventivne opatrenia poZiarnej ochrany su zakotvené v navrhu objektu a jeho dispozi¢nom rie-
Seni, takze pri dodrzani zakladnych protipoziarnych opatreni zo strany uzivatela nevznika Ziadne po-
Ziarne riziko. Preventivne opatrenia poziarnej ochrany musi zabezpeCovat majitel’ a uzivatel v zmysle
prislusnych vyhlasok a smernic.

V Bratislave, september 2020 Vypracoval : Ing. Peter Holly




