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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Predcistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Zvazok : E1 Stavebna éast

Stupen : Dokumentadcia pre stavebné povolenie

Miesto stavby : priemyselny aredl papierne

vUc : Zilinsky

Okres : Zilina

Katastralne Uzemie : Zilina

Druh stavby : SO 03 — Zaklad pod chladiacu vezu

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Predmetny zvdzok PD riesi stavebnu pripravenost pre osadenie technoldgie nového systému
predcistenia odpadoych vod z procesu vyroby papiera vramci jestvujlcej Cistiarne odpadovych véd (COV)
papierne.

Tato cast projektovej dokumentdcie riesi ndvrh nosnych konstrukcii objektu SO 03 Zaklad pod chladiacu
vezu.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouZité nasledovné podklady:
- geodetické vyskové, polohopisné zameranie

- pravny stav daného Uzemia

- obhliadka terénu

- pracovné porady

- platné pravne predpisy a normy STN

Projektova dokumentdcia bola spracovana v sulade s platnymi pradvnymi predpismi a normami STN,
ktoré s navrhovanym rieSenim suvisia. SU to najma:

[1]STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii

[2]STN EN 1991: ZatazZenie konstrukcii

[3]STN EN 1992: Navrhovanie betdnovych konstrukcii

[4]STN EN 1996: Navrhovanie murovanych konstrukcii

[5]STN EN 1997: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

[6]Ostatné suvisiace STN normy a technicka literatira (k normam patria prislusné podnormy, zmeny, narodné
prilohy)

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Projektova dokumentacia rie$i navrh zakladovych konstrukcii pod chladiace veZe. Jedna sa o obdiZnikovy
objekt 9,30 x 2,43 m. Celkové zatazenie od chladiacich veZi je stanovené na hodnotu 19,6 t. K objektu su
pripojené 3 konzolové prvky §. 1350 mm s vyloZzenim 1600 mm. Ich celkova vaha nebola pocas navrhu nosnych
konstrukcii zndma. V pripade, Ze pri ich posobeni dojde k vyvoju tahovych napati na zdkladové konstrukcie, je
nutné prehodnotit navrh zdkladovych konstrukcii — kontaktovat statika.

5. UDAIJE O ZATAZENI

Pri posudzovani objektu bolo uvazované okrem vlastnej vahy nosnych konstrukcii s nasledovnymi
zataZzeniami :

- stale zatazenie technologickych prvkov, objektu

- Uzitkové rovnomerné normové zatazenie technoldgiou
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Dokumentacia pre stavebné povolenie F.3 — Statika — SO 03 Zaklad pod chladiacu vezu

6. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo z Udajov o zdkladovej pdde ziskanych z dostupnych
geologickych elaboratov, konkrétne ,CHEMICELULOZA, n.p., ZILINA-hg. $tudia pre navrh ochrany podzemnych
vod pred znedistenim, €. Glohy: 4102/83 a 13-83-4102-6-9-490-1257-3"

Z predloZenych elaboratov je zrejmy nasledovny priebeh zakladovej pody:
0,00-1,00m navazka

1,00-3,60m hlinailovitd hneda (uvaZuje sa F5)

3,60 —10,80 m Strk hlinito-piescity stredo az hrubozrnny (uvazuje sa G4)
10,80 - 25,0 m striedanie ilovcov s pieskovcami (paleogén)

Hladina podzemnej vody koli$e v priemere v hibkach 4,00 — 5,00 m pod povrchom terénu. Chemizmus, resp.
agresivnost podzemnych vod na betdn a ocelové konstrukcie nie je z predlozenych elaboratov znamy.

Ndvrh zakladania:

Objekt chladiacej veze je uloZeny na zdkladovych Zelezobeténovych pasoch $. 300 mm so zakladovou skarou
v nezamrznej hibke. Zakladovt $karu je nutné pred realizaciou zakladovych konstrukcii overit a prevziat
zodpovednym projektantom — statikom, alebo geolégom.

7. KONSTRUKCIE OBJEKTU

2vislé konstrukcie
Jednad sa o technoldgické prvky z ocelovych konstrukcii. Navrh nadzemnych ocelovych konstrukcii nie je sticastou
tejto Casti projektovej dokumentacie.

8. METODIKA STATICKEHO VYPOCTU

Staticky vypocet je spracovany pomocou statickych programov pre prislusny typ nosnych konstrukcii.
Vnutorné sily st vypocitané za predpokladu pruzného p6sobenia nosnej konstrukcie, s plastickym p&sobenim
Zelezobetdnovych prierezov je uvazované az pri ndvrhu vystuze v sulade s prislusnymi normami.

9. POUZITE MATERIALY

Betdn podla STN EN 206-1:
C 12/15—XO0(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 — podkladny betdn
C 25/30 — XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 — Zelezobetdn

10. ZAVER

Na zdklade vykonanych statickych vypoctov konstatujem, Ze navrhnuté nosné konstrukcie stavby vyhovuju
kritériam spolahlivosti podla technickych noriem.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrZiavat bezpecénostné predpisy!

Vietky navrhované prvky spifiaji poZiadavky platnych noriem STN EN (medzny stav Gnosnosti a medzny stav
pouzivatelnosti).

Pri préaci na stavbe je nutné dodrziavat platné normy STN EN a bezpecnostné predpisy platné v stavebnictve.
Spracovatel tejto projektovej dokumentdcie odporuca, aby vsetky prace vykondvala dodavatel'ska firma s
prislusnou odbornou spdsobilostou.

Projekt pre stavebné povolenie nenahradza realizacny projekt, ani dielenski dokumentaciu dodavatela stavby.
Neuvedené konstrukéné detaily nosnych konstrukcii a neuvedené dimenzie prvkov si predmetom dielenskej
dokumenticie. Tieto podrobnosti je nutné navrhndt statickym vypoétom v zmysle platnych technickych noriem.
Vsetky zasahy a zmeny navrhovaného nosného systému mimo rdmec prdc uvedenych v tejto dokumentacii je
nutné konzultovat so statikom!

Bratislava, september 2020
Vypracoval : Ing. Tomas Sopko
Prilohy: - Staticky vypocet SO 03 — Zaklad pod chladiaciu vezu
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STATICKY VYPOCET
SO 03 ZAKLAD POD CHLADIACOU VEZQU
VYPOCET ZATAZENIA

Posudenie zakladového pasu pod chladiacou vezou. Vypocet na 1bm

Zat'aZenia na pas

r 9 w 1 . . - . S i . 3
- celkova hmotnost chl. veze Gy, = 196 - obj. tiaz betonu: Ypet = 25KN-m Yp = 14
- celkova dlzka zakl. pasov _lp = 321 =Y
- rozmery zakl. pasov by, = 03m hy, = 125m

Charakteristiky podlozia - podloZie nie je definované - UvaZovana Unosnost podloZia - Rd = 150 kPa
Vypolet zatazenia na zékladovu skaru:

- §irka pasu: bp =03m
- dizka pasu: I, =32m
- vy$ka pasu: h,=125m
- objemova tia2 beténu: Vpk = 23KN-m :
- hibka zékladovej $kary: D:=h, + 0m
- objemova tiaz zeminy: Vo = 19.5KN-m™ 3
- normové zatazenie od pasu: Gy = bp‘lp‘[l']pJ‘fbk B hp)"sz] G, = 276-kN
- vypoctové zatazenie od pasu: G,q = 135G, G,q=372.6-kN
- zvisla sila od konétrukcie: Vie = Gep
- zvisla sila pésobiaca na zakl. §karu : Fyq= Vge + Goq Fy7q = 568.6- KN
- moment posobiaci v zakl. skare: My;q = OKN-m Myrg = 0-kN-m
— Myq
- excentricita: 84, =
; F\_’d Cdz= 0

- nahradna Sirka: by = bIJ —-2-€eq, b;=03m

oo ; st Fya
- napétie v zakladovej skare: Oqz= T4, =59.229-kPa

. bl‘lp .

s o : ... Yaz o .

- postidenie napétia v zakladovej Skare: R4 = 150kPa Vyuzitie := = Vyuzitie = 39 486-%
d
if(Rd < 64 5, " Nevyhovuje" , "Vyhovuje" ) = "Vyhovuje"
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