Predéistenie odpadovych véd pre
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Dokumentécia pre stavebné povolenie H1 — STROJNOTECHNOLOGICKA CAST

H1.3 — Zoznam strojov a zariadeni

z.6. Specifikacia, popis
1 CERPACIA STANICA - existujlca
1 ks
Pocet:
Médium: Odpadova voda
Teplota: 36°C
Material: Zelezobeton
REZIM CHODU CERPADIEL V CERPACEJ STANICI 1:
Pri chode 1 ks €erpadla 1-01 (M110.1)
Prietok jedného ¢erpadla: 105 ms/ h
Spdsob riadenia: frekvenény menic
Pri chode 2 ks €erpadiel 1-02 (M110.2)
Prietok dvoch Eerpadiel: 300 ms3/ h
1-01 PONORNE CERPADLO — existujuce M110.1 (450P-002A)
Pocet: 1 ks
Typ: SL1.85.100.100.4 52H.S.N.51D
Z&kladné parametre: 299 m3/ h
Spdsob zapojenia: (1+0)
P1: 12 kW
InStalacia: Ponorné vyhotovenie
Vyrobné ¢€.: 9911010610000009
Vyrobca: Grundfos
PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty
- Frekvenény meni¢ (SIC)
1-02 PONORNE CERPADLO — existujice M110.2 (450P-002B)
Pocet: 1 ks
Typ: S 1174-B-L—1A-511
Z&kladné parametre: 540 m3/ h
Spdsob zapojenia: (1+0)
P1: 17 kw
InStalacia: Ponorné vyhotovenie
Vyrobné €.: 432011, r.v.1998
Vyrobca: Grundfos

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty
- Soft Startér
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2 SEDIMENTACNA NADRZ - NOVE

Pocet:

Médium:

Teplota:

pH:

Materialové vyhotovenie:

Rozmer:

Priemer:

Hibka hladiny pozdiZ valcovej asti:
Plocha nadrze:

Objem nadrze:

Technologické parametre:

Zdrzna doba:
Priemer pri prietoku 105 m3/ h:
Minimum pri prietoku 300 m3/ h:

Hydraulické zat'azenie plochy:
Priemer pri prietoku 105 m3/ h:
Maximum pri prietoku 300 m3/ h:

Latkové zat'aZenie plochy:
Priemer pri zataZeni 1050 kgNL/h:
Maximum pri zataZeni 3360 kgNL/h:

Koncentracia NL na vystupe:
Maximum:

Latkovy tok NL na vystupe:
Priemer pri prietoku 105 m3/ h:
Maximum pri prietoku 300 m3/ h:

2-01 ZHRABOVACIE ZARIADENIE - NOVE

Pocet:

Typ:

Zakladné parametre:

Médium:

Teplota: 36
pH:

Priemerne zatazenie NL:
Maximalne zatazenie NL:
Pozadovana kvalita NL na odtoku:
Priemerny prietok:

Maximalny prietok:

Zhrabovacie zariadenie pre:
Priemer nadrze:

Hibka hladiny pozdiZ valcovej &asti:
Pohon:

Velkost:

1 ks
Odpadova voda
36°C

Zelezobeton

20 m
5 m
314 m2
1650 m3
15,7 h
55 h
0,3 m3/ m#h
1 m3/ mZh
10,7 kg/ mzh
300 mg/l
31,5 kg/h
90 kg/h
1 ks
INKOS
m3/ h
odpadové vody, tazké kaly
°C

1050 kg/hod
3360 kg/hod

300 mg/l

105 m3/ h

300 m3/ h
20 m
5 m

ydrotech
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Napatie:

Vykon:

Pocet pélov:

Menovity elektricky prad:
Otéacky:

Krytie (IEC 34-5):

Priemer obezného kolesa:
Hmotnost motor:
Hmotnost spolu:

Vyrobca:

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty
- Elektrorozvadzac vratane PLC

- Riadiaci software

- Sledovanie otacok rotoru

- Priprava pre dialkové napojenie komunikacia RS485
- Kablové prepojenie elektromotoru s elektrorozvadzacom

Technologické parametre:

ORGANICKY FLOKULANT

Davka uéinnej latky:
Davka:
Spotreba Géinnej latky:

Priemer pri zatazeni 1050 kgNL/h:
Maximum pri zatazeni 3360 kgNL/h:

3x230/400V
2,0 kw

A
ot/min
IP 55

Inkos, CZ

1-2 a/kg

1-2 kg/h
3,36 — 6,7 kg/h

2-02 PRIPRAVNA JEDNOTKA FLOKULANTU - NOVE

Pocet:

Nominalna kapacita:
Médium:

Rozmery:

Dizka:

Sirka:

Vyska:

Objem nadrzi:
Objem nésypky:
Materiél jednotky:
Pripoj. rozmery pre vodu:
InStalovany vykon:
Hmotnost:

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty
- Elektrorozvadzac¢
- Schodiky

1 ks
2000 I/h
flokulant, 0,1%

2860 mm
1260 mm
1960 mm
2,6 m3
75 |
PP

DN25, 0,3-0,6 MPa

4 KW
2500 kg

hydrotech
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2-03 CERPADLO FLOKULANTU - NOVE

Pocet:

Spbsob zapojenia:
Tlak vo vytlaku:
Dopravované mnozstvo flokulantu:
Sanie:

Vytlak:

Vyrobca:

Motor:

Typ:

Prikon:

Otacky nl:
Prevodovka:

Typ:

Otéacky n2:

M2:

Krytie:

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty

- Frekvenény menic (SIC) o radu vyssi ako prikon motora
- vyhodnocovacia jednotka proti chodu na sucho STP-2A

- Zabudovany senzor v statore ¢erpadla

1 ks
(1+0)
2 bar
1-3 m3h
DN50 PN16
DN50 PN16
Netzsch, Nemecko
SK 90LH/TE
1,5 kw (400V,50Hz)
1415 mint
NORD SKO1F- 90LH/4TE
252 mint
40 Nm
IP55

Izol&cie tr.F,IE1

Motor je vybaveny 3 &idlami vo vinuti
statoru (3PTC) je uréeny pre
ovladanie FM

hydrotech
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2-04 CHLADIACA VEZA- NOVE
Pocet:

Médium:

Spbsob zapojenia:

Princip prevadzky:

Celkové tepelné zatazenie pre subor chladenia:
Pritok na jednu vezu:

Tepla strana:

Studena strana:

VIhky teplomer :

Vykurovanie:

Barometricky tlak:

Celkové straty vody odparovanim pre subor chladenia:

Straty pri Uniku:

Rozptyleny vykon na jednu veZzu:
Rozmery veze:

Dizka:

Sirka:

Vyska:

Hmotnost prazdna veZza s bazénom:
Hmotnost pod prevadzkou s bazénom
2-04.1.1 Ventilator CHV- NOVE
2-04.1.2

2-04.1.3

Pocet:
Prevedenie:
Priemer:

Materiél impeller:
Material plast:

Pohon ventilatora:

Typ:

Index ochrany:

Izolaénd / Teplotna trieda

Rychlost jednorazového otacania:
2 rychlosti ota¢ania:

Napatie:

Trieda U¢€innosti:

Kompatibilita frekvenéného menica:
Prenos kratiaceho momentu:

2-04.2

Pocet:

Spbsob zapojenia:
Typ:

Médium:
InStalacia:
InStalovany vykon:

2094
300,2
36
30
22

1013
3,5
0,01

11346
4074
4500
8970

20840

18,5

1500

RECIRKULACNE CERPADLO CHV- NOVE

15

ks
Chladiaca voda
(1+0)
Protiprud
kW

m3/ h

°C

°C

°C

kw

mbar

m3/ h

%

kw

mm
mm
mm
kg
kg

ks

Odstredivy

m

Galvanizovana ocel+epoxid

Elektro-galvanizovana ocel+elastair nater

350 mikrénov

kw

WEG

IP 55

Trieda F/B

rpm

samostatnych vinuti
(400-690V, 50Hz)
IE3

ano

remenovy prevod
viac remenové /remenice

ks
(1+0)

chladiaca voda
suché vyhotovenie
kW

5
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Teplotna trieda:

Napatie:

Krytie:

Trieda G¢€innosti:

Motorova ochrana:

Kompatibilita frekvenéného menica:
Vyrobca ¢erpadla:

2-04.3 DOSKOVY VYMENNIK TEPLA CHV- NOVE

Pocet:

Typ:

Spdsob zapojenia:
Tepla strana:

Médium:

Teplota vstupu:
Teplota vystupu:
Studena strana:
Médium:

Teplota vstupu z veze:
Teplota vystupu na vezu:
Tlakova strata:
Prevadzkovy tlak:
Material dosiek:
Tesnenie:

Vybavenie miestnosti vymennika:

Pripojenie na vstrekovanie chemického Cistenia:

Filter 60 p obmedzenie rastu baktérii a rias:
Manometre:

Ochrana vstupu Cerpadla:

Miestnost s elektrickym ohrievadom:

Zmes proti zamrznutiu:

Svetlo s detektorom:

Pristupové dvere:

Materidl miestnosti vymennika:

2-04.4 ELEKTROMAGNETICKY VENTIL CHV - NOVE

Pocet:
Typ:
Médium:
Tlak :
Dimenzia:
Vykon:
Napatie:
Vyrobca:

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty
- Frekvenény meni¢ (SIC) recirkula¢né ¢erpadlo
- Frekvenény meni¢ (SIC) ventilator

36
30

30
10

1

0-10

30

F

(3x380-415V A/ 660-690 Y, 50Hz)

IP55

IE3

(tepelna ochrana PTC)
ano

KSB, Nemecko

ks
Doskovyvolny tok
(1+0)

Odpadova voda
°C
°C

Chladiaca voda
°C

°C

kpa

bar

AlSI| 316

ano

odstredivy

ano -4

Sitko na vystupe z nadrze
zahrnuté

Exogel

zahrnuté

ano

Galvanizovana ocel

ks

Chladiaca voda
bar

DN32

w

24VDC

hydrotech
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2-05 UZATVARACIA ARMATURA SO SERVOPOHONOM - NOVE

Pocet: 1 ks

Typ armatira: NozZovy posuvaé
DN300/PN10
400V/50Hz+TAM 4-20mA

Médium: Vy¢€istena odpadova voda

Teplota: 36 °C

pH:

Dimenzia DN300/PN10

Extra vybava: vysiela¢ polohy TAM - 4-20mA

Elektrické parametre pohonu:

P: 0,5 kW (400V-50Hz)

In: 1,60 A

Vyhotovenie elektropohonu:

Viacotackovy elektropohon 3- fazovy 400V/50hz, prevadzkovy rezim S4-30%,

Stupen krytia IP68, prevadzkova teplota okolia -20°C az +60°C,bezidrzbové vyhotovenie trvala tukova napln,
integrovand ochrana motora proti pretaZzeniu, izolacia triedy F elektrické pripojenie zavit 3xM20 (alebo 3x3/4"
NPT). Pohon je vybaveny 4 nastavitelnymi spinaémi koncovej polohy 230V AC, 2 nastavitelnymi spinaémi
prekro¢enia kratiaceho momentu, nastavenie v rozsahu 40 az 100% kratiaceho momentu, nddzové ovladanie
ruénym kolesom. Signalizicia polohy otvorenia armatury cez vysiela¢ polohy TAM 4-20 m A. Pohon je
vybaveny vnutornym ohrevom pre ochranu pred kondenzaciou vody.

2-06 UZATVARACIA ARMATURA SO SERVOPOHONOM - NOVE

Pocet: 1 ks

Typ armatira: NozZovy posuvaé
DN300/PN10
400V/50Hz+TAM 4-20mA

Médium: Vy¢€istena odpadova voda

Teplota: 36 °C

pH:

Dimenzia DN300/PN10

Extra vybava: vysiela¢ polohy TAM - 4-20mA

Elektrické parametre pohonu:

P: 0,5 kW (400V-50Hz)

In: 1,60 A

Vyhotovenie elektropohonu:

Viacotackovy elektropohon 3- fazovy 400V/50hz, prevadzkovy rezim S4-30%,

Stupen krytia IP68, prevadzkova teplota okolia -20°C az +60°C,bezidrzbové vyhotovenie trvala tukova napln,
integrovand ochrana motora proti pretaZzeniu, izolacia triedy F elektrické pripojenie zavit 3xM20 (alebo 3x3/4"
NPT). Pohon je vybaveny 4 nastavitelnymi spinaémi koncovej polohy 230V AC, 2 nastavitelnymi spinaémi
prekro€enia kratiaceho momentu, nastavenie v rozsahu 40 aZz 100% kratiaceho momentu, nddzové ovladanie
ruénym kolesom. Signalizicia polohy otvorenia armatury cez vysiela¢ polohy TAM 4-20 m A. Pohon je
vybaveny vnutornym ohrevom pre ochranu pred kondenzaciou vody.

2-07 CIP JEDNOTKA - NOVE
Pocet: 1 ks
P: 0,3 kW (400V-50Hz)
Kapacita: 3  mdh
Ohrev média: 12 kW
7
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3 CERPACIA STANICA KALU - NOVE

Pocet: 1
Médium:

Teplota:

pH:

Vyhotovenie:

Vstup do nadrze:

ks
Primarny kal
36°C

Sucha komora
Rebrikovy vlez

Material: Zelezobeton
szmer:

Dlzka spodny podorys: 9,9 m
Sirka spodny podorys: 2,2 m
Hlbka od spodného pbédorysu po vstup: 6 m
Technologické parametre:

PRIMARNY KAL

Latkova produkcia:

Priemer: 1018,5 kg/h
Maximum: 3270 kg/h
Prietok: 110 - 150 ms/ h
Susina kalu 7-10% pri pritoku 105 m3/ h

Maximum:

Susina kalu 7-10% pri pritoku 300 m3/ h

REZIM CHODU CERPADIEL V CERPACEJ STANICI KALU 3:

Zapojenie 3-01 a 3-02: 2 (1+1) ks
3-01 CERPADLO KALU - NOVE

Pocet: 1 ks

InStal4cia: Suché vyhotovenie
Prietok jedného Cerpadla: 110 - 150 m3/ h

Médium: Kal 7-10%
Teplota: 36 °C

Tlak vo vytlaku: 4 bar

Sanie: DN200, PN16
Vytlak: DN200, PN16
Otéacky: 40 - 115 min-?

Materialové vyhotovenie:
Teleso a priruby:
Rotujuce Casti:

Rotor (20°C):

Stator:

Kiby:

Upchavka:

Smer ota€ania hriadela:

Zakladova doska:
Vyrobca:

Sed4 liatina DIN 0.6025

Cr nerez ocel DIN 1.4401

Kalen& legovana ocel DIN1.7225
062L

Uzavreté ¢apoveé

mechanicka MG1 G60 Q1QW1VGG
vlavo pri pohlade na volny koniec
hriadela pohonu

HUT profil, konStrukéné ocefl
Netzsch, Nemecko

ydrotech
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Prevodovka:

Otacky n2:
Prevodovy pomer i:
Vyrobca prevodovky:
Elektromotor:

Vykon:

Napatie:

105 min -1
5,80
NORD, Nemecko

37 kw
400/690 V, 50Hz
Izolacie tr. F, IE2

Motor je vybaveny 3 €idlami vo vinuti statoru (3PTC) je uréeny pre ovlddanie FM

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty

- Frekvenény menic (SIC) je nutné pouzit meni¢e s moznostou pretazenia 180% In po dobu min. 10s
S moznostou pociato€nej predmagnetizacie a moznosti prace s konStantnym momentom

- 1ks vyhodnocovacia jednotka proti chodu na sucho

3-02 CERPADLO KALU - NOVE

Pocet:

InStalacia:

Prietok jedného Cerpadla:
Médium:

Teplota:

Tlak vo vytlaku:

Sanie:

Vytlak:

Otéacky:

Materialové vyhotovenie:
Teleso a priruby:
Rotujuce Casti:

Rotor (20°C):

Stator:

Kiby:

Upchéavka:

Smer otacania hriadela:

Z&kladova doska:
Vyrobca:
Prevodovka:

Otéacky n2:
Prevodovy pomer i:
Vyrobca prevodovky:
Elektromotor:

Vykon:

Napatie:

1 ks
Suché vyhotovenie
110- 150 m3 h
Kal 7-10%
°C
4 bar
DN200, PN16
DN200, PN16

40 - 115 min-

Seda liatina DIN 0.6025

Cr nerez ocel DIN 1.4401

Kalena legovana ocel DIN1.7225
062L

Uzavreté Capoveé

mechanicka MG1 G60 Q1QW1VGG
vlavo pri pohlade na vofny koniec
hriadela pohonu

HUT profil, konstrukéné ocel
Netzsch, Nemecko

105 min -1

5,80

NORD, Nemecko

37 kw
400/690 V, 50Hz
Izolacie tr. F, IE2

Motor je vybaveny 3 €idlami vo vinuti statoru (3PTC) je ur€eny pre ovlddanie FM

PrisluSenstvo zariadenia elektrokomponenty

- Frekvenény meni¢ (SIC) je nutné pouzit meni¢e s moznostou pretazenia 180% In po dobu min. 10s
S moznostou pociatonej predmagnetizacie a moznosti prace s konStantnym momentom

- 1ks vyhodnocovacia jednotka proti chodu na sucho

hydrotech
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3-03 CERPADLO RIEDIACA ODPADOVA VODA - EXISTUJUCE
Pocet: 1 ks
InStalacia: Suché vyhotovenie
Typ: 80-50-NVD-250/220-13-YC-0109
Prietok jedného Cerpadla: 36 m3/ h, Y=648 J/kg
Otacky: 2900 min -1
Médium: Biologicky vy€istena odpadova voda
Teplota: 36 °C
Vyrobca:
10
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