SO 01 SEDIMENTACNA NADRZ
STAVEBNA CAST

PODORYS na kéte +4,940
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Zemniace okruzné vedenie FleZn 30x4 -zemnic typ B
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pripojovaci pasik
typ 856

TEREN

LEGENDA

LPS Il - sklady, technologické, administrativhe a spravne budovy
SIN EN 62305 — Ochrana pred bleskom

— okd mreZovej sstavy max. 15mx15m
— polomer valiacej sa qule r=45m
- najmendia vrcholovd hodnota bleskového pridu [=10kA

— vzdialenost medzi zvodmi max. z=15m

POZNAMKY :

Typ zberného vedenia mreZovd sistava.

DodrZat polomery ohybu vedenia predpisané vyrobcom a normami STN.

Dodrzat vzdialenosti pre uchytenie a vkladanie podpier vedeni pre vodorovné ~1m,

pre zvislé do 20m ~1m, nad 20 ~0,5m.
Do zbernej vonkaj8ej ststavy LPS vloZit dilatagné diely.

Kovové streSné nadstavby, ktoré neleZia v ochran. priestore zbernych ty&i a vedenia

nepotrebujd dodato&nd ochranu ak ich rozmery nepresahuji hodnoty:

— v§Sku nad strechou 0,5m, — celkovd plocha predmetu 1m2, —dlZka predmetu 2m, ostatné

ktoré hodnoty nesplfiaja pospdjat k zachytdvacej slstave.

Nekovové stredné nadstavby, ktoré nevy&nievajd viac ako 0,5m a neleZia v ochran. priestore

— vedenie AMgSi(FeZn)#8 pevne uloZ. na podperach PV32

zbernych ty¢i a vedenia tieZ nepotrebuji dodato&nl ochranu zachytdvacim vodi¢om.

Odbo¢né a spojovacie prvky v zemi chranit plastovou protikordznou paskou OBO typ 356,397,
alebo obalenim jutou a zaliatim horiicim asfaltom.
Zemny odpor zvodu uzemnia Rz<10Q.

UPOZORNENIE: VZDIALENOST HORIZONT. PODPIER OD SEBA max. 1m, VERTIKAL. max. 2m

FeZn @10

—

XHO - — spoj ku skd3ob. svor. SZ1, oznal. &titok oS, ochranny uholnik OU,
2x drZiak ochr.uholnika DU, ...SZ1, x—¢. skiSob. svorky
- — uzemfiovacie a zvodové vedenie FeZn@10
- — uzemfiovacie vedenie okruZzné FeZn 30x4
ULOZENIE VONKAJSEJ UZEMNOVACEJ SUSTAVY: M=1:25
Ten
\ijkopovy materidl
S
= FeZn30x4 s prislusenstvom
350
ULOZENIE VONKAJSEJ UZEMNOVACEJ SOSTAVY: M=1:25
Vifkopovy materidl
S
= FeZng10 s prislugenstvom
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