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1. IDENTIFIKAGNE UDAJE

Nazov stavby: Predcistenie odpadovych vad pre papieren
TENTO Zilina 5
Miesto stavby: areal Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Zilina
Okres, kraj, $tat: Zilina, Zilinsky, Slovenska republika
Investor stavby: Metsa Tissue Slovakia, s.r.0.
Celul6zka 3494, 011 61 Zilina
Projektant stavby: HYDROTECH a.s. Vinosady
Dodavatel stavby: bude uréeny na zaklade vyberového konania

Identifikacné Udaje spracovatela dokumentécie:
Nazov: HYDROTECH, a.s.
Sidlo: Modranska 153
902 01 Vinosady
Slovenské republika
Kontakt: tel: 00421 33 646 10 45
fax.: 00421 33 646 22 24
hydrotech@hydrotech.sk
ICO: 17 315 395
IC DPH: SK2020334789

2. ZAKITADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Ulohou navrhovanej stavby je néahrada existujicej usadzovacej nadrze DORR za
novd. V usadzovacej nadrzi prebieha odstrafovanie nerozpustenych latok (NL)
usadzovanim.
Sucastou navrhovanej stavby je doplnenie technoldgie o:
- Chladiacu veZu za ucelom chladenia odpadovej vody pred vstupom do verejnej
kanalizacie,
- Pripravu a davkovanie organického flokulantu do odpadovej vody za ucelom
intenzifikacie sedimentacného procesu,

Ostatné Casti technol6gie ostavaju nezmenené. Ide o:
- Cedenie surovej odpadovej vody na jestvujucich hrabliciach (existujuce),
- PreCerpavanie odpadovej vody do sedimentacnej nadrze (existujlce),
- Pregerpavanie kalu na odvodnenie na COV alebo na vyuZitie v zberovej linke
(nové kalové Cerpadld),
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Kapacitné udaje:

Pritok odpadovych vod

Denny pritok: 2520 ms3/den
Max pritok OV: 300 m:/hod
Priemerny pritok OV: 105 m3/hod
Koncentracia NL prevadzkovy stav: 10 000 mg/l
Koncentracia NL havarijny stav: 32 000 mg/I
Priemerné zatazenie NL: 1 050 kg/hod
Max. zataZzenie NL: 3 360 kg/hod
Teplota odpadovych vod: <36 °C

Kvalita vyCistenej odpadovej vody

PoZiadavky na kvalitu vycistenej vody su:

Nerozpustené latky (NL) 300 mgl/l

Teplota <30 °C

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri spracovani projektu stavby pre stavebné konanie boli pouzité nasledujuce

podklady:

§ Informativny vypis z listu vlastnictva €. 5681 dotknutej parcely areali zdvodu Metsa
Tissue Slovakia,

§ Sprava IGHP, n.p. Zilina, 1986

§ Generel zadvodu Metsa Tissue, 2009

§ KanalizaCny systém zavodu, Uprava 25.9.2012

4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE

OBJEKTY

Pre predmetnu stavbu sa navrhuju nasledujice stavebné objekty (SO):

- SO 01 - Sedimentac¢na nadr?

- SO 02 - Budova merného objektu

- SO 03 - Zaklad pod chladiacu veZzu

- SO 04 - VonkajSie prepojovacie potrubia

SO 05 - Elektricka NN pripojka pre budovu merného objektu

Nové technologické zariadenia budu inStalované v nasledujucich prevadzkovych
suboroch:

PS 01 — Sedimentac¢n& nadrz
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5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU,
SUVISIACE INVESTICIE

Stavba bude realizovana v oplotenom areali zdvodu Metsa Tissue. Na stavenisko je
pristup po jestvujucej arealovej komunikacii.

Predmetna stavba nevyvola savisiace investicie .

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
UZivatefom aj prevadzkovatefom predmetnej stavby bude MetsaTissue.

7. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH
Lehota vystavby: cca 5 mesiacov

8. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predmetna stavba sa navrhuje realizovat v nasledujucich terminoch:
Termin zahajenia stavby: bude upresneny neskér
Termin ukonéenia stavby: bude upresneny neskor

9. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO
PREVADZKY (UZIVANIA), ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM
PREVADZKOVANI (UZIVANI) CASTI STAVBY

Stavba sa do prevadzky uvedie aZz po kompletnom dokoné&eni, &im nevznikaju Ziadne
Gdaje k postupnému uvadzaniu stavby do prevadzky alebo o predéasnom
prevadzkovani.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU

K DOKONCENIU A KOLAUDACII STAVBY
DiZku skisobnej prevadzky stanovuje organ $tatnej vodnej spravy vo svojom
rozhodnuti o povoleni uvedenia vodnej stavby do skiSobnej prevadzky. Navrhované
doba skuSobnej prevadzky je 12 mesiacov.

Projektant a dodavatel stavby spolupracuju s prevadzkovatelom pri vyhodnoteni
skuSobnej prevadzky.

11. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Odhadované investi¢né naklady su (bez DPH):
Odhad ceny technoldgie: 535 000,- EUR + DPH
Odhad ceny stavebnej Casti: 147 000,- EUR + DPH
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Celul6zka 3494, 011 61 Zilina
Projektant stavby: HYDROTECH a.s. Vinosady
Dodavatel stavby: bude uréeny na zaklade vyberového konania

Identifikacné Udaje spracovatela dokumentécie:
Nazov: HYDROTECH, a.s.
Sidlo: Modranska 153
902 01 Vinosady
Slovenské republika
Kontakt: tel: 00421 33 646 10 45
fax.: 00421 33 646 22 24
hydrotech@hydrotech.sk
ICO: 17 315 395
IC DPH: SK2020334789

2. ZAKITADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

Ulohou navrhovanej stavby je néahrada existujicej usadzovacej nadrze DORR za
novd. V usadzovacej nadrzi prebieha odstrafovanie nerozpustenych latok (NL)
usadzovanim.
Sucastou navrhovanej stavby je doplnenie technoldgie o:
- Chladiacu veZu za ucelom chladenia odpadovej vody pred vstupom do verejnej
kanalizacie,
- Pripravu a davkovanie organického flokulantu do odpadovej vody za ucelom
intenzifikacie sedimentacného procesu,

Ostatné Casti technol6gie ostavaju nezmenené. Ide o:
- Cedenie surovej odpadovej vody na jestvujucich hrabliciach (existujuce),
- PreCerpavanie odpadovej vody do sedimentacnej nadrze (existujlce),
- Pregerpavanie kalu na odvodnenie na COV alebo na vyuZitie v zberovej linke
(nové kalové Cerpadld),
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Kapacitné udaje:

Pritok odpadovych vod

Denny pritok: 2520 ms3/den
Max pritok OV: 300 m:/hod
Priemerny pritok OV: 105 m3/hod
Koncentracia NL prevadzkovy stav: 10 000 mg/l
Koncentracia NL havarijny stav: 32 000 mg/I
Priemerné zatazenie NL: 1 050 kg/hod
Max. zataZzenie NL: 3 360 kg/hod
Teplota odpadovych vod: <36 °C

Kvalita vyCistenej odpadovej vody

PoZiadavky na kvalitu vycistenej vody su:

Nerozpustené latky (NL) 300 mgl/l

Teplota <30 °C

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pri spracovani projektu stavby pre stavebné konanie boli pouzité nasledujuce

podklady:

§ Informativny vypis z listu vlastnictva €. 5681 dotknutej parcely areali zdvodu Metsa
Tissue Slovakia,

§ Sprava IGHP, n.p. Zilina, 1986

§ Generel zadvodu Metsa Tissue, 2009

§ KanalizaCny systém zavodu, Uprava 25.9.2012

4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE

OBJEKTY

Pre predmetnu stavbu sa navrhuju nasledujice stavebné objekty (SO):

- SO 01 - Sedimentac¢na nadr?

- SO 02 - Budova merného objektu

- SO 03 - Zaklad pod chladiacu veZzu

- SO 04 - VonkajSie prepojovacie potrubia

SO 05 - Elektricka NN pripojka pre budovu merného objektu

Nové technologické zariadenia budu inStalované v nasledujucich prevadzkovych
suboroch:

PS 01 — Sedimentac¢n& nadrz
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5. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU,
SUVISIACE INVESTICIE

Stavba bude realizovana v oplotenom areali zdvodu Metsa Tissue. Na stavenisko je
pristup po jestvujucej arealovej komunikacii.

Predmetna stavba nevyvola savisiace investicie .

6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
UZivatefom aj prevadzkovatefom predmetnej stavby bude MetsaTissue.

7. LEHOTA VYSTAVBY V MESIACOCH
Lehota vystavby: cca 5 mesiacov

8. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Predmetna stavba sa navrhuje realizovat v nasledujucich terminoch:
Termin zahajenia stavby: bude upresneny neskér
Termin ukonéenia stavby: bude upresneny neskor

9. UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI CASTI STAVBY DO
PREVADZKY (UZIVANIA), ALEBO O PRIPADNOM PREDCASNOM
PREVADZKOVANI (UZIVANI) CASTI STAVBY

Stavba sa do prevadzky uvedie aZz po kompletnom dokoné&eni, &im nevznikaju Ziadne
Gdaje k postupnému uvadzaniu stavby do prevadzky alebo o predéasnom
prevadzkovani.

10. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU

K DOKONCENIU A KOLAUDACII STAVBY
DiZku skisobnej prevadzky stanovuje organ $tatnej vodnej spravy vo svojom
rozhodnuti o povoleni uvedenia vodnej stavby do skiSobnej prevadzky. Navrhované
doba skuSobnej prevadzky je 12 mesiacov.

Projektant a dodavatel stavby spolupracuju s prevadzkovatelom pri vyhodnoteni
skuSobnej prevadzky.

11. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Odhadované investi¢né naklady su (bez DPH):
Odhad ceny technoldgie: 535 000,- EUR + DPH
Odhad ceny stavebnej Casti: 147 000,- EUR + DPH
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