ULOZENIE POTRUBIA V ZEMI
VZOROVY PRIECNY REZ

M 1:25

SOWINNIINNE

1600

LEGENDA:
1. Potrubie DN250 a DN300
2. Zhutnené 6zko hr. 100 mm z piesku na 96% PROCTORA
3. Zhutneny obsyp z piesku na 96% PROCTORA
L. Nezhutneny zasyp z piesku v hr. 300 mm nad potrubim
5. Zhutneny zasyp netriedenou zeminou z vykopu
na 96 % PROCTOROVEJ skisky
6. Prilozné pazenie
7. Konstrukcia spevnenej plochy (vid' priloha vzor. rezov
spev. pldch)
8. Vyblranie existujicej spev. bet. plochy
9, Vyhl'adavaci vodit CYKY & mm?

10. Vystazna folia modrej farby (PE-300x0.1 mm)

POZNAMKA:

- zahéajenie vykopovych prac bude pozostavat' z odstranenia vrchnej vrstvy nespevnenych pléch resp.
zeleného pasu v hr. 200 mm, v pripade spevnenej plochy z vybdrania jej konstrukénych vrstiev

- humusova vrstva bude odvozena na docasni skladku zeminy, vybdrany material spevnenej plochy
bude odvezeny na riadend skladku stavebného odpadu

- vykopové prace budl vykonavané v otvorenej stavebnej ryhe so zvislymi stenami zabezpeCenymi
priloznym pazenim

- zhutfovanie v hribke 300 mm nad potrubim je nepripustné !
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