SO 02 BUDOVA MERNEHO OBJEKTU

PODORYS na kéte +0,000
M 1:50

500

3001000

1000

500

LEGENDA SVIETIDIEL:

| S————— -

)

=

b .
S .

=) A -SVIETIDLO PRISADENE STROPNE, ZAVES. dI.1594xE.M2xv.112, napr. typ 96241871 AQUAF2 ( 96627499 IMPACTF2) LED, LED-53W, 4000K, 2,8kg, IP65-thorn lighting

ODOLNE VOCI PRACHU A VLHKOSTI, ODOLNE VOCI NARAZOM IK09 diflzor, IK03 teleso, ohfiovzdornost do 850°, Pi-53W
osadif na nosny ro$t LTR/LTS -obobettermann ako zavesné do v=3,35m od spodnej hrany svietidla

A1—SVIETII2L0 PVRISADENE NASTENNE,dl.159kx§'.112xvv.11g, napr. typ 96241871 AQUAF2 ( 96627499 IMPACTF2) LED, LED-53W, 4000K, 2,8kg, IP65-thorn lighting
ODOLNE VOCI PRACHU A VLHKOSTI, ODOLNE VOCI NARAZOM IK09 difdzor, IK03 telesa, ohfiovzdornost do 850°, Pi-53W

B -SVIETIDLO PRISADENE, NASTENNE, #340x155,Fyp 96547559 EYECON CR, TC-TEL HF OP L BL L840, 1x42W, IP65-thorn lighting

B1-SVIETIDLO PRISADENE S FOTOBUNKOUIPOHYBOVO-SUMRAKOVY DETEKTOR), #340x155,typ 96547559 EYECON CR, TC-TEL HF OP L BL L840, 1x42W, IP65-thorn lighting

LEGENDA INSTALACIE:

SA

SA

- SPINAC &6 10A/250VA~ ~typ PLEXO -697 13(904 60) S ORIENTAC. SIGNALKOU -typ 694 97(899 07)-230V zelend, IPS5(66) - IK 0T(IK08) ~legrand
- SPINAC STRIEDAVY £.6 10A/250VA~ ~typ PLEX0 -697 13(904 60} S ORIENTAC. SIGNALKOU -typ 694 97(899 07) -230V zelend, IP55(IP66) - IK 07(1K08) -legrand

- DVOJPOL. SPINAC 10A/250V typ PLEXO - 695 31 do povrch. krabice 696 51, ORIENTAC. SIGNALKA typ 694 97(899 07) -230V zelend, IPS5 - IK 07 -legrand

- VYPINAC BEZPECNOSTNY ZAPUZDRENY 25A/400V, typ 221 T3, IP65-IK0T-legrand

- REGULATOR OTACOK 16A/400V, IP20 -dodavka VZT

- ZASUVKA na povrch, 16A/250V, typ 697 311904 66) -Plexa, IPS5(IP66)-IK0T(1K08) ~legrand

- ZASLJVKOVA ROZVODNICA séria 632 BLOCK 4- hxzasuvka, P44, fr.ochr. II, materidl. odolnost K08, 2x230V/16A + 1x400V/16A + 1x400V/32A
ISTICE 1xB16/1, 1xC16/3, 1xC25/3, PRUD.CHRANIC 1xRCD 4P 0,03 In=32A - SCAME

- PRIESTOROVY TERMOSTAT typ REGO 973 11, 10A/230V, IP30

- KRABICA ROZBOCOVACIA na povrch, typ AB VDE prazdna + zasuvné svorky 61/225-825 -obo bettermann

-NOSNA LISTA SVIETIDIEL -LTR/LTS S PRISLUS.(POZDLZ. A UHLOVA SPOJKA,STREDOVY ZAVES,ZAVES. STRMEN A OKO, RETAZ-UPINACIE LANO}
AJ PRE ULOZENIE VEDENIA —obo bettermann

- VEDENIE ZDRUZENE, NAPAJACIE, SVETELNE -CYKY-J,0INYY-J,002, 3, 4,5, 7.

- VEDENIE ZASUVKOVE, NAPAJACIE 230V -CYKY-JINYY-J) 3..

- VEDENIE S CHLADIVOM napr. R410A (dodava dodavatel klimatizacie)

- VEDENIE O\/LADAUE, KUMQN\KAENE napr. x0,75mm2 (dodava dodavatel klimatizcie)
- VEDENIE MOTORICKE, NAPAJACIE 400V -CYKY-JINYY-J) 5

- EL. PRIAMOVYHREVNY KONVEKTOR NASTENNY+INSTALAC. RAM+VYVOD VODICA DO PRIPRAVENEJ KRABICE, S INTEGROV. TERMOSTATOM
typ ECOFLEX F117-TAC 15, Pi=1500 W, 1x230V,50Hz, IP24 -
ODSTUPOVE VZDIALENOSTI: spodna hrana -8cm, bocnd hrana -20cm, horna hrana -20cm, Celna stena -15cm

- SVORKA PRIPOJOVACIA NA KOVOVE KONSTRUKCIE SP1 napr. typ 27218, 319 8, 324 S-VA, -(0BO)

A VEDENIE FeZn®8, CYA 16, CYA 6.

- 2x SVORKA PRIPOJOVACIA NA KOVOVE KONSTRUKCIE SP1 napr. typ 272 8, 319 8, 324 S-VA, -(0BO)

A VEDENIE FeZn®8, CYA 16, CYA 6. oL .
- SPOJ KU SKUSOBNEJ SVORKE SZ1, 0ZNAC. STITOK 0S, SZ1, x-Cislo skdSob. svorky

- UZEMNOVACIE VEDENIE V ZEMI typ B -UZAVRETA SLUCKA FeZn 30x4
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LEGENDA MIESTNOSTI
VONKAJSIE VPLYVY | OSVETLENIE POSPAJANIE INSTALACIA
p 2 STN332000-5-51 STN EN 12464—1(lx) | STN 332000-4—41
P.C. Nazov Plocha [ 5Rdtokore STN EN 12464—2(1x)
1.1 Miestnost’ meracich zariadeni 8,64 m? ’éﬁi’,’é%%,%‘ﬂ1'fé’£1'f1"“' pomegg@i%o oing | * —* NA POVRCH
: - . 2|AA5,AB5,AC1 AD1 AE1. ... 200-300
1.2 Miestnost s mernym zlabom 5,40 M B EC7 801 BET, .. porovnévacia rovina | ~®— ® —* | NA POVRCH

INACENIE SVETEL. OKRUHOV :

4xA2—1.1a/RMS2:FA prislusnost k prvku v rozvadzati
\—prTs\uénosf k rozvadzatu

séria ovladada

¢. ovlddada
¢. okruhu
typ svietidla

potet svietidiel

INACENIE OVLADACOV :

SA-1.1 ¢. ovlddada

\—é. okruhu

INACENIE OSTAT. OKRUHOV :

5-5.3/RMS2:FA5

prisludnost k prvku v rozvadzati
prislusnost k rozvadzatu

¢. ovladaca

¢. okruhu

S.V.(svetla vyska miestnostil=
SH.(spodna hrana svietidla, zasuvky, rozv )=
V H.vrchna hrana spinata, zasuvky)=

NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 332000-4-41/2007:

A) Normalna prevadzka: V ZMYSLE &l. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)
¢l. A.1 zakladnd izolacia Zivych Casti
¢l. A.2 zabranou alebo krytom

B) Porucha:

¢l. B.2 prekazkami

¢l. B.3 umiestnenim mimo dosah

V ZMYSLE &I. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)

¢l. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
¢l. 411.5.2 samod&inné odpojenie pri poruche

¢l 411.3.3 doplnkovd ochrana

C) systém TN v zmysle &l. 411.4 (STN 33 2000-4-41/2007)

VONKAJSIE VPLYWY STN 33 2000-5-51: vid PROTOKOL
DETAIL EP—EKVIPOTENCIALNEJ PRIPOINICE:  M=1:5

0BO-VDE 0618 — typ 1801 VDE
s KRYTOM 1801/AH

ZBERNICA-KONTAKTNA LISTA 1801/KL1, KL2, KL3

svorky vyskladat dla potreby
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AUTORIZACIA / OPRAVNENIE

PROJEKTANT

BANSKE PROJEKTY s.r.o.
MILETICOVA 23
821 09 BRATISLAVA

NAVRHOL ING. LOPUCHOVSKY
VYPRACOVAL ING. LOPUCHOVSKY h gd potech
KONTROLOVAL ING. FABIK
ZODP. PROJEKTANT  ING. LOPUCHOVSKY _
HP _ ADRESA: MODRANSKA 53 VYHOTOVENEE
902 01 VINOSADY
INVESTOR . . TEL.: 033/646 1045, 033/646 1046
Metsa Tissue Slovakia s.r.o. FAX:  033/646 2224
E-MAIL: hydrotech@hydrotech.sk
STAVBA MIERKA 1:50
v . , n , . STUPEN DSP ZVAZOK
PredCistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia .r.0. ooy T 09 2020 E2.2
S0/PS FORMAT 3xA4 CISLO VKRESU
NAZOV VYKRESU ZAK. CisLo 1-20/0137-04 4
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