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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Predcistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Zvazok : F. Statické posudenie stavby

Objekt : SO 01 — Sedimentacna nadrz

Stupen : Dokumentdcia pre stavebné povolenie

Miesto stavby : priemyselny aredl papierne

vUc : Zilinsky

Okres : Zilina

Katastralne Gzemie : Zilina

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

2. ZAKLADNE UDAJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Predmetny zvdzok PD riedi stavebnl pripravenost pre osadenie technoldgie nového systému
predéistenia odpadoych vod z procesu vyroby papiera vrdmci jestvujucej Cistiarne odpadovych véd (COV)
papierne.

Tato Cast projektovej dokumentdcie riesi navrh nosnych konstrukcii objektu SO 01 Sedimentacna nadrz.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV
Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouZité nasledovné podklady:

- geodetické vyskové, polohopisné zameranie
- pravny stav daného Uzemia

- obhliadka terénu

- pracovné porady

- platné pravne predpisy a normy STN

Projektova dokumentdcia bola spracovana v sulade s platnymi prdvnymi predpismi a normami STN,
ktoré s navrhovanym rieSenim suvisia. SU to najma:

[1]STN EN 1990: Zasady navrhovania konstrukcii

[2]STN EN 1991: Zatazenie konstrukcii

[3]STN EN 1992: Navrhovanie betdnovych konstrukcii

[4]STN EN 1996: Navrhovanie murovanych konstrukcii

[5]STN EN 1997: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii

[6]Ostatné suvisiace STN normy a technicka literatura (k normam patria prislusné podnormy, zmeny,
narodné prilohy)

4. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Projektova dokumentacia rieSi ndvrh nosnych konsStrukcii sedimentacnej nadrie a strojovne Cerpacej
stanice kalu.

Objekt sedimentacnej nddrie ma kruhovy podorys vnutorného priemeru 20,0 m s min. vyskou vodnej
hladiny 5,0 m. Dno sedimentacnej nadrie je spadované v uhle 15° do jimky, v ktorej je ukotvené hlavné
technologické zariadenie objektu. Horna hrana objektu je vysadend nad terén cca 4,2 m.

Objekt strojovne Cerpacej stanice kalu je Ciastoéne osadeny pod Eastou konstrukcie sedimentacnej
nadrie. Objekty si navzijom oddilatované. Jedna sa o objekt obdiZnikového pddorysu celkovych pddorysnych
rozmerov 10,6 x 3,0 m. Objekt je osadeny v celej vySke pod zemou. Vystupné otvory v stropnej doske objektu su
situované v urovni terénu.
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5. UDAIJE O ZATAZENI

Pri posudzovani objektu bolo uvazované okrem vlastnej vahy nosnych konstrukcii s nasledovnymi
zataZzeniami :

- stale zatazenie podlahou, stresnym plastom

- stale zatazenie hydrostatickym tlakom — objekt sedimentacnej nadrze

- UZitkové rovnomerné normové zatazenie podlahy — kat. E — objekt strojovne Cerpacej stanice kalu

- klimatické zatazenie snehom, zéna 2, nadmorska vyska 340 m.n.m., regidén bez oznacenia

- klimat. zataZenie vetrom vo veternej oblasti I, kategdria terénu |, zakl. rychlost vetra 24 m/s (0,36 kPa)

6. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo z Udajov o zdkladovej pdde ziskanych z dostupnych
geologickych elaboratov, konkrétne ,,CHEMICELULOZA, n.p., ZILINA-hg. $tudia pre navrh ochrany podzemnych
vod pred znedistenim, €. Glohy: 4102/83 a 13-83-4102-6-9-490-1257-3

Z predloZenych elaboratov je zrejmy nasledovny priebeh zakladovej pody:
0,00-1,00m navazka

1,00-3,60m hlinailovitd hneda (uvaZuje sa F5)

3,60 —10,80 m Strk hlinito-piescity stredo az hrubozrnny (uvazuje sa G4)
10,80 - 25,0 m striedanie ilovcov s pieskovcami (paleogén)

Hladina podzemnej vody koli$e v priemere v hibkach 4,00 — 5,00 m pod povrchom terénu. Chemizmus,
resp. agresivnost podzemnych vdd na betdn a ocelové konstrukcie nie je z predlozenych elaboratov znamy.

Ndvrh zakladania:

Objekt sedimentacnej nadrze je osadeny na zakladovej Zelezobetdnovej doske hr. 500 mm, resp. 700
mm (stredova jimka).

Zakladova $kara pod podkladnym beténom hr. 100 mm je vyspravena zhutnenym strkovym |6zkom hr.
min. 150 mm.

Objekt strojovne Cerpacej stanice kalu je osadend na zakladovej Zelezobeténovej doske hr. 300 mm +
stredovy Zlab.

Zakladova $kara pod podkladnym beténom hr. 100 mm je vyspravena zhutnenym strkovym |6Zzkom hr.
min. 150 mm.

Oba objekty s scasti osadené pod Uroviiou podzemnej vody. Pocas realizacie je nutné odcerpavat
a znizovat hladinou podzemnej vody. Objekty po zrealizovani kompletnych objektov budd odolavat vztlaku
podzemnej vody prirodzene len stalym zatazenim objektu hrubej stavby — nosnych konstrukcii.

7. KONSTRUKCIE OBJEKTU

2vislé konstrukcie:
Sedimentacna nadrz
Zvisly nosny systém je rieSeny ako Zelezobetdnovy monoliticky stenovy z monolitickych stien hr. 350 mm (nad
uroviou terénu) stuzenych Zelezobetdnovymi prievlakmi §. 450 mm, v. 300 mm. Pod Urovriou terénu (jimka) je
objekt doplneny o Zelezobetdnové monolitické steny hr. 700 mm.
Strojovia cerpacej stanice kalu
Zvisly nosny systém je rieSeny ako Zelezobetdénovy monoliticky stenovy z monolitickych stien hr. 300 mm.

Vodorovné konstrukcie:
Sedimentacna nadrz
Objekt je zaloZeny na Zelezobeténovej zakladovej doske hr. 500 mm spddovanej do stredovej Casti objektu —
jimky. Zakladova doska jimky je hr. 700 mm.
Strojovna Cerpacej stanice kalu
Objekt je zaloZeny na zakladovej Zelezobetdnovej doske hr. 300 mm + v. stredového Zlabu. Prestresenie objektu
je zabezpecené Zelezobeténovou monolitickou doskou hr. 200 mm s troma vstupnymi otvormi Stvorcového
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pddorysu rozmerov 1000 x 1000 mm.

Konstrukcia strechy:
Sedimentacna nadrz
Objekt nie je prestreseny.
Strojovia Cerpacej stanice kalu
Objekt je prestreseny Zelezobeténovou monolitickou doskou hr. 200 mm s troma vstupnymi otvormi
Stvorcového podorysu rozmerov 1000 x 1000 mm.

8. STATIKA OBJEKTU, BETONOVE KONSTRUKCIE
8.1 STATIKA OBJEKTU

Navrhovand stavba bude z hladiska statického tvorit 1 dilatacny celok. Zelezobeténové konstrukcie su riesené
ako monolitické z vodonepriepustného betdénu.

Navrhovany material:

- betén SmeBV C 30/37 — XC4, XD2, XA2 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 -S3
- maximalny priesak 50 mm podla STN EN 12390-8

- ocel B 500A (10 505 R)

- poZzadované krytie vystuze 50 mm

- podkladny a spadovy betén C12/15

Kazda nadrz ako samostatny celok je dimenzovana na nasledovné zatazovacie stavy:

1. nddrZ prazdna neobsypana
2. nadrz plna neobsypana

3. nddrz prazdna obsypana
4. nadrz plna obsypana

8.2 ZLOZKY BETONU
Vyber zloZiek, vyroba, dodanie a kontrola vlastnosti betdnu sa riadia ustanoveniami STN EN 206-1.

Poziadavky a odporucania pre zloZenie beténu nadvazuji na STN EN 206-1 a doplfiajd ju v oblastiach,
ktoré su Specifické pre vyrobu betonov vodonepriepustnych konstrukcii BV. Vlastnosti alebo poZiadavky na
betdn a jeho zloZenie, ktoré neuvadza tato smernica musia vyhoviet poZiadavkam uvedenym v STN EN 206-1.

Osetrovanie beténu by malo zodpovedat STN EN 13670 (kap. 6).
8.3 SKLADBA A VLASTNOSTI CERSTVEHO BETONU

Betdn musi byt vodotesny podla SmeBV s najvy$sim pripustnym vodnym sucinitefom 0,55. V désledku
pritomnosti prostredia s nizkou agresivitou je potrebné zvysit kryciu vrstvu vystuze podla STN EN 1992-1-1 na 50
mm.

8.4 SKUSKY VODOTESNOSTI NADRZE

Navrhnuté nadrie musia byt po stranke konstrukénej navrhnuté a prevedené tak, aby preukazovali
mieru vodotesnosti, stanovenud STN 75 0905 "Skusky vodotesnosti vodarenskych a kanalizacnych nadrzi", platnej
od 31.12.1992.

9. METODIKA STATICKEHO VYPOCTU

Staticky vypocet je spracovany pomocou statickych programov pre prislusny typ nosnych konstrukcii.
Vnutorné sily su vypocitané za predpokladu pruzného pdsobenia nosnej konstrukcie, s plastickym pdsobenim
Zelezobetdnovych prierezov je uvazované az pri ndvrhu vystuze v sulade s prislusnymi normami.
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10. POUZITE MATERIALY

C 12/15—X0(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 — podkladny betdn
C 30/37 — XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 — vodonepriepustny beton
C 25/30 — XC3, XF1, XA1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3 — Zelezobetdn

11. ZAVER

Na zdaklade vykonanych statickych vypoctov konstatujem, Ze navrhnuté nosné konstrukcie stavby
vyhovuju kritéridam spolahlivosti podla technickych noriem.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat bezpecénostné predpisy!

Vietky navrhované prvky spifiaju poziadavky platnych noriem STN EN (medzny stav Gnosnosti a medzny
stav pouzivatelnosti).

Pri praci na stavbe je nutné dodrziavat platné normy STN EN a bezpecnostné predpisy platné v
stavebnictve.

Spracovatel tejto projektovej dokumentacie odporuca, aby vsetky prace vykonavala dodavatelska firma
s prislusnou odbornou spdsobilostou.

Projekt pre stavebné povolenie nenahrddza realiza¢ny projekt, ani dielenski dokumentdciu dodavatela
stavby. Neuvedené konstrukéné detaily nosnych konstrukcii a neuvedené dimenzie prvkov si predmetom
dielenskej dokumentacie. Tieto podrobnosti je nutné navrhnut statickym vypoctom vzmysle platnych
technickych noriem.

VSetky zdsahy a zmeny navrhovaného nosného systému mimo ramec prac uvedenych v tejto
dokumenticii je nutné konzultovat so statikom!

Bratislava, september 2020
Vypracoval : Ing. Tomas Sopko

Prilohy:
- Staticky vypocet SO 01 — Sedimentacnd nadrz
- SO 01 - Sedimentacna nadrz - Vykop stavebnej jamy
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