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1.1 PREDMET PROJEKTU

Projekt rieSi DSP pre prevédzkovy subor:

H3.2 - 01 Rozvéadzat HRM3_ELEKTROSCHEMY

H3.2 - 02 Rozvadza¢ HRM3 Dispozicia-Kablové trasy
PID diagram na Grovni DSP

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY

Ako podklady pre vypracovanie PD boli pouzité:
podklady od investora
podklady od dodavatel’atechnol 6gie
prisusné normy STN a katal 6gy platné v dobe spracovania PD

1.3 NAPATOVA SUSTAVA

Hlavny privod:
3/PEN AC 400/230V 50Hz/TN-C

Rozvédza¢ HRM 3:
3/NPE AC 400/230V 50HzZ/TN-C-S
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1.4 OCHRANA PRED URAZOM EL.PRUDOM

Ochrana pred Urazom €. pradom bude vyhotovena v zmysl e nasleduijtcich noriem :

STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-54:2012 a STN EN 61140:2018.

Pre napéatové sistavy: TN-C, TN-S, TN-C-S

Je ochrana pred Urazom el. pradom neZivych ¢asti rieSena samoc¢innym odpojenim napgania. Ochrana
pred Urazom €. pradom Zivych casti bude rieSend izolaciou akrytim. Pospgjanie musi byt
zabezpecené v zmysle vysSie uvedenych noriem.

Na strane NN
Zivécadi :  ¢l.4121 Ochranaizoléciou zivych casti
¢l.412.2 Ochrana krytmi
¢l.412.5 Doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi
NeZivé cadti :  ¢1.413.1 Ochrana samocinnym odpojenim od napdjania
¢l.4131.2 Pospgjanie

1.5 PRrROSTREDIE

Protokol o Uréeni vonkajSich vplyvov Protokol ¢. MT — 13/008020/001, je stcastou tejto technicke)
spravy, ked’ze sa jedna o dopliiujicu technolégiu ku existujlcgj, umiestnené v pdvodnych priestoroch
aktora svojim charakterom nemeni existujUce prostredie ostéava v platnosti pévodny protokol,
bude doplneny o novy priestor ¢.3 , Cerpacia stanica kalu“ umiestnend pod novou Sedimentagnou
nadrzou ¢.2.
Kod vonkgjSich vplyvov pre priestor &.3 , Cerpacia stanica kalu® bude doplneny ako list ¢.15 ku
existujucemu protokolu ¢. MT-13/00820/001
Protokol bol stanoveny komisiou, podl'a STN 33 2000-5-51:2010 .
Jedna sa o existujUce priestory:

- Rozvodia NN COV

- CerpaciastanicaST 1

- Odvod Kalov

- N&drz DOOR
Krytie €. pristrojov a zariadeni st uvedené v Specifikécii materidlu, musia zodpovedat’ poZiadavkém
vyplyvajlcich z vySSie uvedeného protokolu.

1.6 BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Hlavny vypinat v rozvadzaci musi byt oznateny bezpecnostnou taburkou v zmysle STN EN 61310 -
1

Pri praci na €. zariadeniach, pri montézi, Udrzbe av prevadzke musia byt dodrZzané bezpec¢nostné
opatreniav zmysle STN 34 3100:2001.

Pri praci na €. zariadeniach je nutné pouzivat’ ochranné pomdcky anaradie. Ru¢né €. néradie ainé
prenosné €. predmety sa maju vo vSetkych prostrediach pouZivat’ v triede I1. alebo I11.

El. zariadenia a predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi bezpe¢nostnymi
tabul’kami predpisanymi pre tieto zariadenia.

Spbsob vykondvania skusok €l. zariadeni akritérid ich Uspesnosti je potrebné vykonévat’ podra vyhl.
MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z. §9.

Projektované €. zariadenia st nizkeho napétia. V zmysle vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. §19 rozsah ¢innosti,
ktoré mdzu vykonavat' na technickych zariadeniach elektrickych pracovnici podra jednotlivych
stupiiov odborng spbsobilosti, uréuju bezpetnostnotechnické poziadavky. Obsluhovat’ technické
zariadenia elektrické moZze pouceny pracovnik v zmysle §20. Cinnosti na vyhradenom technickom
zariadeni elektrickom méZu vykonavat’ osoby v zmyde 8§21 | 8§24 —v rozsahu svojho osvedcenia.
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El. zariadeniarieSené v tejto projektove] dokumentécii st v zmyde vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.
z. priloha¢. 1, ¢ast’ 111 zaradené podl'a miery ohrozenia do skupiny A aB.
VSetky nové zariadenia st zaradené do skupiny B.

1.7 VYHODNOTENIE NEODSTRANITEENYCH NEBEZPECENSTIEV A NEODSTRANITELNY CH
OHROZENI VYPLYVAJUCICH Z NAVRHOVANYCH RIESENI ELEKTROINSTALACIE A
ELEKTRICKYCH ZARIADENI

V nasledujlcg ¢asti je uvedené vyhodnotenie neodstranitel’'nych nebezpecenstiev a neodstranitel’nych
ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni el ektroinstalacie ako af montaZe elektrickych zariadeni
anavrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpetenstvam a ohrozeniam v zmysle 86 odst. ¢ zakona
NR SR ¢. 124/2006 Z.z.

Elektroindtalacny materia aelektrické zariadenia musia byt posudzované podra zakona NR SR ¢.
56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkéach na vyrobky ao posudzovani zhody azmene adoplneni
niektorych zékonov v zneni zékonov ¢.95/2000 Z.z.,238/2001 Z.Z., 436/2001 Z.z., 128/2002 Z.z.,
254/2003 Z.z. anariadenim vlady SR ¢.308/2004 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti
o technickych poZiadavkéch apostupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa
pouzivajl v uréitom rozsahu napédtia. Ovlédacie zariadenie musi byt posudzované aprevedené
v zmysle nariadenia vlady ¢.310/2004 priloha ¢.1 ¢lanok ¢. 1.2.2, 1.2.4, 1.25. V zmyde vySSe
uvedenych predpisov musi byt na kazdy elektroindtalacny vyrobok azariadenie od dodéavatela
dektrointaldcie  resp. strojného zariadenia vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie zhody na
predmetny elektroindtalacny vyrobok azariadenie tento vyrobok alebo zariadenie opraviiuje pouZivat
za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia 0sbb a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach apri elektroindaléciach z hradiska bezpecnosti aochrany
zdravia pri praci vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroindtalacie, v uréenych
prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach je nutné dodrzat” ustanovenia STN 34 3100:2001:

- Pre kazdu e ektroindtalaciu sa musi urcit’ osoba zodpovedna za montéz a prevadzku na kvalifikagne
Urovni podla MPSVaR ¢.508/2009 Z. z.

- Podra STN 34 3100:2001 ¢l.5 - Zaistovat' bezpecnost' pri préci. Ide o bezpe¢nostné oznamy,
ochranné a pracovné pomaocky, technické a organiza¢ne opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

- Podra STN 34 3100:2001 ¢l.6 - Obsluhovat’ nainstal ované elektrickeé zariadenia.

- Podra STN 34 3100:2008 ¢l.7 - Vykonévat' prace na elektrickych indaléciach ¢l.7.1 Spolo¢né
ustanovenia, ¢l.7.2 - Préca na elektrickych zariadeniach mn, ¢l.7.3 - Préaca na elektrickych indtalaciach
nn, ¢1.7.5 - Préca na elektrickych in&tal &ciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi .

- Podra STN 34 3100:2001 ¢l.8 - Zabezpedovat' protipoZiarne opatrenia ahasenie pozZiarov na
elektrickych zariadeniach.

- Obsluhu aprécu na €l. vedeniach vonkajSich a kablovych vykonévat’ ariadit’ podfa STN 34 3101
(1987) astivisiacich predpisov a STN

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch arozvadzacoch vykonavat’ ariadit’ podla STN 34 3103
(1967) asuvisiacich predpisov a STN.

Treba dodrziavat STN EN 50110-1 (2014) Prevadzka elektrickych indtalacii, ustanovenia ¢l.4 -
Z&kladné principy, ¢l.5 — Zvy¢ajné prevadzkové postupy, ¢l1.6 - Pracovné postupy, ¢l.7 — Postupy na
Udrzbarske préce.

Bezpodmienecne treba dbat’ na to, aby vSetky préace na eektroindtalcii boli urobené len odbornikmi
v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z. z §14. Odborna spbsobilost’ pracovnikov na ¢innost’ na el ektrickych
zariadeniach musi byt posudzovana podl'a vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. §19, 8§20, 8§22, 8§23, §24.
Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zaklade platng technickg akonstrukéng dokumentécie
vyhotoveng podla vyhlasky ¢.508/2009 Z. z. 86, priloha ¢. 2 a ¢. 3 Z&kona ¢. 56/2018 Z. z., STN 33
2000-1:2009 aim pridruzenych predpisov a STN.

Elektrické zariadenia sa smuU pouzivat' (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konstruované avyrobené. VSetky casti elektrického zariadenia musia byt
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mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat’ iné zariadenia, musia byt
dostato¢ne dimenzované a chranené proti U¢inkom skratovych pridov a pretazeniul.

Je nutné zabréanit’ pridom spdsobujicim Uraz anadmerné teploty, ktoré mozu spdsobit’ iniciaciu
horenia snaslednym poziarom, alebo Skodlivé Ucinky, ktoré ohrozuju bezpetnost' osbb amajetku
istiacimi pristrojmi rieSenymi v tomto projekte. Do rozvodnych zariadeni v rozsahu tohto projektu
musia byt’ inStalované odpgjacie pristroje — hlavné vypinace pre vypinanie elektroindtalacie ako celku
apristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie napgjania, sich oznagenim,
bezpec¢nym arychlym ovlédanim.

V&etky elektrické zariadenia, ktoré mdzu sposobit’ vysoké teploty alebo elektricky oblik, sa musia
umiestnit’ a chranit’ tak, aby sa zabréanilo nebezpedenstvu vzniku arozSirenia poZiaru horlavych latok,
aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podlra ich navodu na montaZz od vyrobcu
adodavatela.

Ak elektrické zariadenia budl uvadzané do prevadzky po castiach, musia byt ich nehotové cadti
sporahlivo odpojené azabezpedené proti neZiaducemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpecené
inak, aby pod napédtim nedodlo k ohrozeniu osdb. Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju
Zivot alebo zdravie 0sdb, samusiaihned’ odpojit’ a zabezpedit' proti neziaducemu zapojeniu.
Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi instalaciami nenastali
vzgomné Skodlivé tginky.

Elektrické vedenia musia byt ulozené avyhotovené tak, aby boli prenhl'adné, ¢o najkratSie aaby sa
krizovali iba v odévodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami akonstrukciami
musia byt’ vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
Vzdialenost’ vodi¢ov akablov navzgom, od ¢asti budov, od nosnych ainych konStrukcii sa musia
zvolit’ podl'a druhu izolécie aspdsobu ich uloZzenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické vedenie
spdjgju, alebo pripgaju, nesmu zniZzovat’ stupeti izolécie elektrického vedenia. V rirkach a podobnom
uloZeni sa nesmi vodice spajat’.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich ¢asti musia byt’ v ¢ase, ked” sa nepouzivaju, vypnuté, pokial
ich vypnutie neohrozi bezpecnost' osbb atechnickych zariadeni. Hlavny vypinaé¢ musi byt trvalo
pristupny aviditel’ne oznaceny. Docasné elektrické zariadenia sa nesmlU zriadovat' v prostredi
s nebezpecenstvom vybuchu.

Rozvéadza¢ mbZe vyrébat’ ( dozbrojovat’ ) len subjekt, ktory vliastni prislusné oprévnenie podl'a vyhl.
¢.508/2009 Z. z.

Rozvadza¢ musi byt’ vyrobeny ( upraveny ) podla STN EN 61439-1:2012, STN EN 61439-2:2012.

K rozvéadzatom musi byt dodana sprievodna dokumentécia s ur¢enim podmienok na jeho instaléciu,
prevadzku, Udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré st jeho sicast’ou. Pripojovacie svorky, objimky
apod. duZiace na pripojenie nezivych ¢asti s vonkajsSim ochrannymi vodiémi nesmi mat’ ind funkciu.
Rozvadza¢ vizolatnom kryte musi byt viditelne oznateny cislom symbolu z vonkajSg strany
rozvadzaca. Spoje medzi pradovymi ¢astami sa musia urobit’ takymi prostriedkami, ktoré zabezpecia
dostatocny astaly tlak.

MontéZna organizacia, ktora rozvadzaé montuje, je povinna prekontrolovat’ toto zariadenie po
naindtalovani podl'a STN EN 61439-1:2012, STN 33 2000-6:2018 a STN 33 1500:1990 .
Elektroinstalécia aelektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich castiach konStruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby sa nestali pri
zvycéajnom pouzivani zdrojom Urazu, poZiaru aebo vybuchu.

Najméa samusia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku aebo priblizeniu sa k ¢astiam snebezpecnym napéatim (Zivym castiam), proti
nebezpetnému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych ¢astiach ( obaloch, puzdréch,
krytoch akon&trukciéch ), vzmyse STN EN 61140:2018 aSTN 33 2000-4-41:2019, izolovanim
Zivych gasti alebo krytmi, samoéinnym odpojenim napajania, pouZitim zariadeni triedy ochrany Il
apod.

- proti Skodlivym G¢inkom atmosférickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-3:2012 a STN 33 2000-
5-54:2012

- proti nebezpecnym Ucinkom el ektrického obldku,

-4-
=[hydrotech




Predéistenie odpadovych vod pre
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Dokumentacia pre stavebné povolenie H2 — SYSTEM RIADENIA TECHNOLOGICKYCH PROCESOV -
MERANIE A REGULACIA

H2.1 — Technickéa sprava

- proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost’ elektroindtalécie
a elektrického zariadenia.

1.8 PROTIPOZIARNE OPATRENIA

Prestupy kablov cez vSetky protipoZiarne steny astropy musia byt’ protipozZiarne utesnené v zmysde
STN 38 2156 avyhlasky min. vnitra ¢.605/2007 Z. z. PoZzadovana poZiarna odolnost’ v stavebnej ¢asti
poZiarng ochrany je min. 30 minGt. Na utesnenie bude pouZzita protipoZiarna malta typ CP 636-Hilti,
ktorej miniména poziarna odolnost’ je 90 min. ( povrch upchavok uhladit’ cementovou maltou ). Atest
materialu zabezpecuje dodavatel’ elektromontaznych préc.

STANOVENIE TRIEDY REAKCIE NA OHEN PRE KABLE.

RieSenie protipoZiarng bezpe¢nosti stavby je vypracované v zmysle vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov atechnickych noriem z odboru ochrany pred poZziarmi ato
podlavyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. novelizovanavyhléskou MV SR ¢. 225/2012 Z.z. o
protipoziarnych vlastnostiach kablov a na zaklade STN 92 0203:2013 PoZiarna bezpecnost’ stavieb.
Trvala dodavka elektrickej energie pri poziari

Celkové rieSenie poZiarnych Usekov nie je sic¢ast’ou tejto ¢asti projektu.

Napajacie ariadiace kéble uvedené v projekte technologicke ¢ast vyhovuja STN EN 60332-1-2:
TRO —trieda reakcie na ohe, B2ca(sl,dl,al)

1.9 OCHRANA PROTI PRETAZENIU A SKRATU

Je rieSend poistkami, istiémi atepelnymi relé v rozvadzacoch. V zmysle Vyhl. 59/82, §194, ods. 3
aSTN 33 2000-4-43:2010 novo navrhnuté pristroje v rozvadzagi vyhovuju skratovym pomerom , ¢o
pri vyrobe rozvadzacov musi dodavatel’ska organizécia zabezpecit'.

1.10 KoMPENZACIA UCINNIKA
Je rieSena centrélne v miestnosti , Rozvodiia NN COV*- existujlica, nie je predmetom tejto ¢asti DSP.

1.11 SKRATOVE POMERY

Skratové pomery v rozvadzacoch st uvedené vo vvypoéte Hlavného privodu av elektro schémach.

1.12 TECHNICKE RIESENIE

Montaz kébelovych trés aich uloZenie musiavyhovovat’ STN 33 2000-5-52:2012.

Kable si ulozené v existujucich kéblovych Zraboch, v novych kéblovych Zlaboch Cablofil CF a
v ochrannych hadiciach.

Elektroinstalacia aelektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich castiach konStruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby sa nestali pri
zvycéajnom pouzivani zdrojom Urazu, poZiaru aebo vybuchu.

Najméa samusia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku alebo priblizeniu sa k ¢astiam snebezpecnym napédtim (Zivym castiam), proti
nebezpetnému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych ¢astiach ( obaloch, puzdréch,
krytoch akonstrukciach ), v zmyse STN EN 61140:2018 aSTN 33 2000-4-41:2019 , izolovanim
Zivych ¢asti, alebo krytmi, samoginnym odpojenim napajania a pod.
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- proti Skodlivym G¢inkom atmosferickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-3:2012 a STN 33 2000-
5-54:2012
- proti nebezpe¢nym G¢inkom el ektrického obl Ukul.

Elektromotory budl napojené zrozvédzata HRM3. Rozvédza¢ mdze vyrébat' len subjekt, ktory
vlastni prislusné opravnenie podravyhl. ¢.508/2009 Z. z.

Rozvédza¢ musi byt’ vyrobeny podla STN EN 61439-1:2012, STN EN 61439-2:2012.

Pre rozvadza¢ musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na jeho indtaléciu,
prevadzku, Udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré sl jeho stcast’ou. Pripojovacie svorky, objimky
apod. duZiace na pripojenie nezivych ¢asti s vonkajsim ochrannymi vodiémi nesmi mat’ ind funkciu.

Rozvadza¢ vizolatnom kryte musi byt viditelne oznateny cislom symbolu z vonkajSg strany
rozvadza¢a. Spoje medzi pradovymi ¢astami sa musia urobit’ takymi prostriedkami, ktoré zabezpecia
dostatocny astaly tlak.
MontéZna organizacia, ktora rozvadza¢ dozbrojuje, je povinna prekontrolovat’ toto zariadenie po
nain&alovani podl'a STN EN 61439-1:2012, STN 33 2000-6:2018 a STN 33 1500 .
Elektroinstalacia aelektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich castiach konStruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby sa nestali pri
zvy¢ainom pouzivani zdrojom Urazu, poZiaru aebo vybuchu.
Najméa samusia urobit’ opatrenia:
- proti dotyku alebo priblizeniu sa k ¢astiam snebezpecnym napédtim (Zivym castiam), proti
nebezpetnému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych ¢astiach ( obaloch, puzdréch,
krytoch akondtrukciach ), vzmysle STN EN 61140:2018 aSTN 33 2000-4-41:2019, izolovanim
Zivych ¢asti, aebo krytmi, samocinnym odpojenim napdjania a pod.
- proti Skodlivym G¢inkom atmosférickym vybojov, v zmysle STN EN 62305-3:2012 a STN 33 2000-
5-54:2012.
- proti nebezpecnym Uginkom el ektrického obluku,

- proti Skodlivému pbsobeniu prostredia na bezpecnost elektroindtalécie

aelektrického zariadenia.

1.13 KoncepciarieSenia RozvadzataHMR1, HRM 3, MaR a ASRTP.

Rozvédza¢ HRM 1.

Povodny rozvédzas uréeny pre existujlicu ¢ast COV, v novej technol 6gii sa uvaZuje s vymenou
kalovych ¢erpadiel 3-01 M3 (PARKL3088) A 3-02 M4 (PARKP3089), ked’Ze nové ¢erpadlamaju
v&si vykon, tak sav rozvadzat HRM1/Pole 4 vymeni pdvodny meni¢ FM4.10 30kW za novy meni¢
typ: ACS580-01-106A-4+L523 s pridusnym istenim 100A gG a vymenou pripojovacich vodicov vpre
menicaa kablov pre motor.

Rozvédza¢ HMR3:

Pre novu technoldgiu COV sa doplni novy rozvadzaé Rittal s Hlavnym vypinagom,

pod oznadenim oznagenie HRM3 - umiestneny v Rozvodni COV, vedla existujlcich kompenzag&nych
rozvadzacov, vykonovo bude hlavny vypina¢ dimenzovany pre kompletnu technolégiu aj s chladiacou
vezou, v prvej etape bude mat len jedno pole, pole s meni€émi ABB sa doplni v druhej etape dostavby
chladiacej veze, dovtedy bude rozvadzac ureny len pre nainstalovand technologiu.

Napojenie HRM3- bude z rozvadzata HRM2/Pole2 kde sa doplini

- isti¢ v HRM2 OEZ BD250NE305-250-DTV3, In=250A, Ir=210A

- prepojovaci privodny kébel 1-CYKY3x70+35

- isti¢ v HRM3 OEZ BD250NE305-250-MTV8, In=250A, Ir=180A

Technické parametre HRM3:
Napatova sustava: 3 PEN~50Hz, 400V/230V /TN-C-S
Ovladacie napétie: 2-24VDC, 230VAC ODDELENE
Ochrana: Samocinnym odpojenim od zdroja
-6-
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Nominalny prud: 176A

InStalovany vykon: 119kW

Typ skrine: Rittal TS8806.500

Krytie : IP54/1P20

Rozmery: 2ks 2000x800x600 +100mm
Hmotnost’ 290 kg

Pre regulaciu éerpadiel COV sa pouZiji menite ABB ACS580.

MaR a ASRTP:

- zabezpeduje meranie aregistraciu v3etkych veli¢in potrebnych pre riadenie technol ogického procesu
(vySka hladiny v ¢erpacich staniciach, aktualny prietok a prete¢ené mnozstvo odpadovel vody na
pritoku a odtoku apod.),

- poskytne vSetky informacie o stave jednotlivych strojov a zariadeni,

- poskytne vSetky informécie o vzniku, potvrdeni a odstraneni poruch,

- umoziuje automatické riadenie technologického procesu vréane archivéacie rozhodujucich
informacii o procese.

Riadenie technol ogického procesu -Riadiaci systém DCS VALMET DNA bude v ¢asti procesneg)
stanice BPO2 rozSireny o potrebné 1/0 karty pornych skriniach , ktoré st distribuované v priestore
budovy MCOV. Presné umiestnenie |/O kariet bude upresnené v realizacnej dokumentécii podra
pozadovaneg funkcie. Pre riadenie motorov budl pouzité typy GS (field box), iné ako pre pripojenie
MaR funkcii( meranietlakov , hladin, ventilov ...)

Uzivatel'ské programové vybavenie zabezpecuje riadenie procesu avizualizaciu procesu, bude
sti¢ast’ou existujticeho centralneho riadenia D2000.

1.14 VSEOBECNE PLATNE PODMIENKY OVLADANIA A BLOKOVANIA

NUDZOVE ZASTAVENIE-TOTAL STOP:

Ovladacie prvky TOTAL STOP podra STN EN 60947-5-1:2018 dlUzia na vypnutie dodavky
eektrickg energie pre vSetky elektrické zariadenia v stavbe vréatane zariadeni v prevadzke
pocas poZiaru.

Umiestnenie a popis bezpe¢nodtnych prvkov:

- Centrédlny Nudzovy STOP celg rozvodni NN COV: v Rozvéadzacove] miestnosti COV, hned’ pri
vstupnych dveréch, vypinakomplet NN rozvodiiu -Existujici
- NUdzovy stop pre rozvédzaé HMR3: Cerveno/Zltym HLAVNYM VYPINACOM v prvom poli na
dverach rozvadzaca, uréeného pre doplnent éast’ technol 6gie

- Miestne Nudzové zastavenie &asti technoldgie v deblokagnych skrinkéch, pouzité st Cervené
hribové tlagidla saretaciou aRESET tlagtidlom, pre dané cerpadio alebo zariadenie, z dévodu Ze
technolégia nie je sistredena na jednom mieste, tlacidlo aktivuje bezpe¢nostné relé, ktoré cez
bezpe¢nostné vstupy menicov frekvencie vyping U prislusné pohony.

- Miestne Nudzové zastavenie &asti technoldgie v deblokagnych skrinkéch, pouZité si Cerveno/ZIté
vypinate so zamkom, pre dané ¢erpadlo aebo zariadenie, z dbvodu Ze technoldgianie je sistredena na
jednom mieste

Hlé&senie stavu NUdzového zastavenia, porlich a poruchovych stavov prevadzky je opticky a akusticky.
Akusticky signd sa odstavuje kvitovacim tlagidiom. Opticky signél trva aZz do odstranenia poruchy.
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Signdlizacia stavov vybranych elektrickych zariadeni je predmetom riadiaceho systému abude
zobrazovana na obrazovke.

Ovladacie skrine st navrhnuté spdsobom, Ze samotnou volbou rezimu nesmie byt’ stroj uvedeny do
chodu a pre spustenie musi obsluha vedome vykonat’ zvlastny ukon.

Pouzitie STOP tlagidla oznateného &itkom ,NUDZOVE ZASTAVENIE* je dovolené pouZit len
v pripade nebezpesnych situécii. Standardne je pouzité cervené hribové tlatidlo saretéciou. Po
uvedeni tlagidla do vychodzej polohy pootocenim, zariadenie nie je uvedené do chodu, ale pripravené
napovelovy signd ,,ZAP* z OS.

Vybrané ¢erpadla st vybavené Di-tesniacim monitorovacim systémom (Di - sonda) skladajlicim sa
z elektrody v olejovej komore. Signd zDi - elektrody sa prendSa do Di -modulu umiesteného
v rozvadzacoch HRM3 aindikuje, ak sa objavi priesak vody na hriadel'ovom tesneni. Snimat teploty
(T - sonda) chrani vinutie pred prehriatim pri asymetrickg) zatrazi faz aebo napéti, pri dihsg
prevadzke nasucho, alebo vysoke teploty cerpaného média. Zapinacia teplota pri Standartnych
motoroch je 140°C.

Miestne ovl&danie:

V blizkosti kazdého elektrického pohonu alebo skupiny pohonov s umiestnené miestne ovladacie
skrinky. Jednotlivé pohony si ovlédatelné (zapnit’, vypnut) z prisludng) ovladace) skrinky pomocou
prepinacov resp. vypinacov ato:

R-0-D

-0

Jednotlivé polohy prepinacov znamenaj U nasl edujlce funkcie:

R - zariadenie na mieste ru¢ne zapnuté (signalizuje chod)

0 - zariadenie na mieste ru¢ne vypnuté (signalizuje stop)

D - zariadenie prepnuté na dial’kové ovladanie (normany prevadzkovy stav),

I - zariadenie na mieste ru¢ne zapnuté (pokial’ spdsob miestneho ovladaniato vyzaduje),

0 - zariadenie na mieste ru¢ne vypnuté (signalizuje stop)

Diarkové ovladanie:

Diarkové ovladanie jednotlivych el ektrickych pohonov znamené ovléadanie z operétorskej stanice (OS)
pomocou klavesnice PC. Z OS pohony si ovlédatelné v ruénom aebo v automatickom rezime.
Prepinanie rezimu ovl&dania (ru¢ne/automaticky) sarealizuje v prislusnom dia govom okne. Sicasne
sav tomto okne e ektricky pohon ru¢ne zapina alebo vypina.

V automatickom reZzime ovladania elektricky pohon je ovlddany na zéklade ASRTP poskytnute
infformacie (merana velic¢ina, stav zariadenia, poZadovany stav) apoZadovang cinnosti pohonu.
Prevadzkové stavy jednotlivych zariadeni st trvalo monitorované riadiacim systémom a st znazornené
na monitore v dialdgovom okne prislusného pohonu.

Signalizécia namonitore OS (kazdy pohon zvlast):

Poziéné ¢ido stroja

Sp6sob ovladania miestne - dialkovo
ReZim ovladania ru¢ne - automaticky
Doba pre striedanie pracovného poradia zadana hodnota, ak je pohon vybaveny rezervou
Stav stroja chod - stop - porucha
Pocet odpracovanych motohodin aktuany stav
Oté&cky ak je pohon ovladany frekvenénym meniéom
Porucha stroja stiborné porucha
Poloha plati pre armatury s vysielatom polohy
-8-
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1.15 UZEMNENIE TECHNOL OGIE, POSPOJOVANIE

Jednotlivé technologické zariadenia (vrétane prislusnych potrubi) bud( prepojené na zemniacu siet’,
ktora nie je predmetom tejto casti DSP.

Pre objekt sa pouzije hlavna uzemiovacia pripojnica HUP umiestnena v rozvoni NN. Pospojovanie je
rieSené zemniacim pasikom FeZn 30x4mm (Z/z oznatenie) resp. vodiémi CY A 50mm? (Z/z izol&cia),
Jedn& sa 0 existujlcu zemniacu sUstavul.

Doplnkové pospojovanie pre novl ¢ast’, riedit’ vodicmi CY A 10mm? (Z/z izolécia).

1.15.1 Bleskozvod.
Bleskozvod je rieSeny v samostatnom projekte DSP.

1.15.2 Ochrana elektrickych a elektr onickych systémov pred poskodenim od
eektromagnetického impulzu z Blesku.
Ochrana je rieSena v samostatnom projekte pre dany stavebny objekt.
Technologicky rozvadza¢ méa zabudované prepét’ové ochrany T1+T2 100kA.

1.16 ZozNAM POUZITYCH PREDPISOV A NORIEM

Zakon NR SR 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov
Vyhl. MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.Z.

STN EN 60445:2011 Z&kladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznatovanie a

identifikéacia. |dentifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodic¢ov avodi¢ov

STN 33 2000-5-51 Elektrické indtalécie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo¢né pravidld'.
STN 33 2000-1:2009 Elektrické in&alacie budov. Cast’ 3 : Stanovenie zékladnych charakteristik.

STN 33 2000-4-41:2019  Elektrické indtal&cie budov. Cast’ 4 : Zaistenie bezpesnosti. Kapitola 41 : Ochrana
pred Urazom elektrickym pridom

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia . Cast 4 : Bezpetnost. Kapitola
43 : Ochrana proti nadpridom.
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. El. zariadenia. Cast 4 : Bezpecnost. Kapitola 47 :

Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddidl 473 : Opatrenia na

ochranu proti nadpridom

STN 33 2000-5-52 Elektricka indalacia budov. - Cast’ 5: Vyber sistav a stavba vedeni. Kapitola 52 :
Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012  Elektrickéindalécie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola54 : Uzemiovacie slistavy aochranné vodice

STN 33 2000-6:2018 Elektrické indal &cie nizkeho napétia. Cast’ 6: Revizia

STN 332130 Elektrotechnické predpisy. Vnitorné el ektrické rozvody.

STN 33 3220 El ektrotechnické predpisy. Spolo¢né ustanovenia pre Elektrické stanice.

STN 34 1610 Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyslovych prevédzkach

STN 34 3100 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre obsuhu apracu na
elektrickych zariadeniach

STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu aprécu na
el ektrickych pristrojoch a rozvadzacoch

STN 34 3104 Elektrotechnické predpisy. Bezpecénostné predpisy pre obsluhu apréacu
v elektrickych prevadzkariach

STN EN 61140 Ochrana pred Urazom elektrickym pradom. Spolo¢né hradiska pre in&taaciu
a zariadenia

STN 38 2156 Kablové kandle, Sachty, mosty a priestory. Pracovné miesta.
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Vyhlaska ministerstva vnitra ¢. 605/2007 Z.z o vykonavani kontroly protipoziarngj bezpe¢nosti pri
prevédzkovani elektrickych zariadeni.

1.17 ODBORNA PREHLIADKA

Funkcia, prevadzkova spolahlivost abezpetnost elektrickych zariadeni v zmyse vyhlasky
¢.508/2009 Z. z. 89 az 813 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiSkami podla STN 33 1500,
STN 33 1600, STN 332000-6: 2018.
Pri odborngj prehliadke a odborngj skiske sa vyhodnoti:
zhodnost’ elektroinstal &cie s technickou dokumentéciou ,
spravna funkcia ochrannych a zabezpe¢ovacich zariadeni,
vysledky vsetkych prehliadok askuSok, vratane nameranych hodnét velic¢in a
pouzitych meracich pristrojov,
doklady k zariadeniam (atesty, certifikaty, vyhlésenia o zhode apod.), ak st potrebné
z hradiska celkového postdenia,
d’aSie skutocnosti, ktoré mézu ovplyvnit bezpecnost’ zariadenia.

1.18 PozNAMKA

Po ukon¢eni elektroindtalacnych prac a po odovzdani spravy z odborngj prehliadky a odborng) skisky
aprojektu skutoéného vyhotovenia elektroindtalacie aelektrického zariadenia, je uréeny odborne
spbsobily pracovnik montaZnej organizécie povinny investora a pracovnikov investora, resp. majitela
apracovnikov mgjitela o pod. poucit’ v zmyde 820 vyhl. ¢. 508/2009 Z. z. o moznych ohrozeniach
eektrickym pradom pri neodbornom zaobchédzani selektrickym zariadenim resp. o poSkodeni
elektrickych zariadeni neobvyklym aneodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a
eektroindtal &cie. Z predmetného pouceniaje potrebné urobit’ zapis s podpisom zi¢astnenych.
MontaZna organizacia el ektroinstal &cie a el ektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie pouéenia
investorav zmysle 8§20, vyhl. 508/2009 Z. z.

Téo technickd dokumentécia je vypracovand v sllade stechnickymi poZiadavkami, podla
technickych predpisov atechnickych noriem uvedenych v technicke spréave.

1.19 ZOzZNAM VYKRESOV

H2.1 TECHNICKA SPRAVA
H2.2VYKRESY

1.SchémaMaR

H2.3 ZOZNAM MERACICH OBVODOV MAR
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