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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Predcistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Zvazok : E1 Stavebna éast

Stupen : Dokumentadcia pre stavebné povolenie

Miesto stavby : priemyselny aredl papierne Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

vUc : Zilinsky

Okres : Zilina

Katastralne Gzemie : Zilina

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celuldzka 3494, 011 61 Zilina

2. ZAKLADNE UDAIJE STAVBY A JEJ BUDUCEJ PREVADZKY

Predmetny zvdzok PD riesi stavebnu pripravenost pre osadenie technoldgie nového systému
predcistenia odpadoych vod z procesu vyroby papiera vramci jestvujucej Cistiarne odpadovych véd (COV)
papierne Metsa Tissue Slovakia s.r.o..

Ulohou navrhovanej stavby je ndhrada existujicej usadzovacej nadrze DORR za novl. V usadzovacej
nadrzi prebieha odstrafiovanie nerozpustenych latok (NL) usadzovanim. V rdmci stavebnej Casti je navrhnuté
vybudovanie novych objektov sedimentacnej ndadrze, Upravy budovy merného objektu a chladiacej veze.
Umiestnenie novych objektov bude vedla jestvujtcej COV v severovychodnej ¢asti arealu papierni.

Dany zvéazok sa deli na tieto stavebné objekty (SO):

- SO 01 - Sedimentacna nadrz

- SO 02 - Budova merného objektu

- SO 03 - Zaklad pod chladiacu vezu

- SO 04 - Vonkajsie prepojovacie potrubia

- SO 05 - Elektricka NN pripojka pre budovu merného objektu

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli pouZité nasledovné podklady:
- geologické podklady

- mapové podklady

- geodetické vyskové, polohopisné zameranie a pravny stav daného Uzemia

- obhliadka terénu a objektov papierne

- pracovné porady

4. BURACIE A VYKOPOVE PRACE
Buracie prace:

Z dévodu osadenia novej sedimentacnej nadrze do vopred vytipovanej lokality ur¢enej investorom bude
potrebné premiestnit pévodny objekt budovy merného objektu, ktory je v kolizii s polohou novej nadrze.
Pévodnad nadzemna cast budovy (steny, strecha) bude preto zburana. Ostane iba podzemny kanal merného
Zlabu, nad ktorym sa vybuduje nova budova.

Pred zahdjenim buracich prac a demontaZi jestvujucich stavebnych prvkov je nutné odsuhlasit s
prevadzkou plan vystavby resp. zabezpecenia vstupov do objektov!

Buracie prace budu pozostavat z:

- demontaze exist. dveri na povodnej budove merného objektu

- demontaze dazdovych Zlabov a zvodu

- odstranenia exist. asfalt. hydroizolacie strechy

- vyburania atiky a spadového lahc¢eného betdnu plochej strechy

- zbdraniu streSnej konstrukcie a obvodovych stien budovy merného objektu
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- vyburania novych prestupovych otvorov do zvislych a vodorovnych konstrukcii
- premiestnenie pévodnych objektov garazi a pristreSskov nachadzajlcich v priestore novej nadrze
- zarezania a vyburania Casti povodnych vonkajsich spevnenych ploch a starych bet. zakladov

Vyburany materidl z exist. konstrukcii bude odvezeny na skladku stavebného odpadu resp. bude
likvidovany v zbernych surovinach.

Vykopové prace:

Pred zahajenim vykopovych prac na objektoch bude potrebné zabezpeéit vytycenie vsetkych
existujucich podzemnych inZinierskych sieti resp. overenie ich polohy prieskumnymi sondami.

V zelenych plochach bude na zaciatku odstraneny vrchny zemny horizont s hrdbkou 0,3 m, po ktorom sa
pristupi k vykopaniu stavebnych jam a ryh na Uroven podsypu pod zakladovu Skaru.

Vykopové prace v mieste osadenia navrhovaného objektu sedimentacnej nadrie budi pozostavat z
vykopania stavebnej jamy so Sikmymi svahmi so sklonom 1 : 1. V pripade stiesnenych pomerov existujucich
nadzemnych objektov budov a podzemnych sieti budu steny stavebnej jamy zabezpecené zvislou paZiacou
konstrukciou.

Vykopové prace v mieste prizemnej €asti budovy a umiestnenia nového zakladu CHV budi pozostavat
z vykopania stavebnych ryh pre nové zakladové pasy zrovnania zemnej plane pre osadenie zakladovej dosky.

Po odstraneni vrchného horizontu bude zemina odvezena na docasnu skladku a neskor pouzita na
spatnu terénnu Upravu. VyuZitie ostatnej vykopanej zeminy na nasypy a spatnu terénnu Upravu stavby bude
zévisiet od Struktury a fyzikdlno-mechanickych vlastnosti zeminy, ktord musi spliiat navrhované parametre.

V zmysle geologickych podkladov by sa mala hladina podzemnej nachadzat cca 2,5 m pod Uroviiou
povodného terénu.

Navrhované vykopové prace v mieste novej nadrze budd realizované v hibkach max. 7,0 m pod terénom
t.j. s vyskytom podzemnej vody, ktord bude treba zo stavebnej jamy odéerpavat. Vykopové prace v mieste
prizemnej budovy a zékladu CHV budu realizované v hibkach max. 0,6 - 1,5 m pod terénom.

Z dovodu informativhych podkladov o geoldgickej Struktire daného Uzemia je potrebné pred
zahajenim vykopovych prac vykonat IGP a zrealizovat vitané sondy do hibky 15 m v mieste novej
sedimentaénej nadrie, ktoré by upresnili skladbu geologickych vrstiev a hibku hladiny podzemnej vody.
Nasledne by sa prehodnotil sposob zakladania stavebnej jamy.

5. ZAKLADANIE STAVBY

Pri ndvrhu zakladovych konstrukcii sa vychddzalo z Udajov o zdkladovej pdde ziskanych z dostupnych
geologickych elaboratov.

Zakladova skara pod podkladny betén zdkladovej dosky bude upravend a stabilizovana pomocou
podsypu. Na podsyp, vyrovnanie nerovnosti dna vykopu resp. prisypanie na uroven koéty zdklad. Skary bude
pouzity Strkovy vankus. Povrch zakladovej Skary bude zhutfiovany. Zdkladovd doska bude poloZend na
podkladnom betdne hr. 100 mm.

Navrhovana nadzemna ¢ast budovy merného objektu bude zalozenda na zakladovych pasoch hr. 500 mm.
Objekt chladiacej veze (CHV) bude zalozeny na zékladovych pasoch hr. 300 mm s hibkou 1000 mm.
6. POPIS ARCHITEKTONICKEHO A STAVEBNEHO RIESENIA OBJEKTU

6.1 Architektonické riesenie stavby

Nové objekty nadrze a budovy z architektonického hladiska svojim charakterom a Ucelom predstavuju
rézne typy industridlnych stavieb.
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Sedimentacna nadrz (SO 01) je navrhnuta ako nadzemna otvorena nadrz s podzemnou zapustenou
Castou. Nadzemna cast bude oproti okolitému terénu precnievat na Uroven +4,220 m. Nadrz bude kruhového
pddorysu s vnutornym priemerom 20 m a svetlou vyskou 5,4 - 9,2 m.

Pridruzenym objektom sedimentacnej nadrze bude podzemna Sachta kde sa bude nachadzat miestnost
strojovne Eerpacej technoldgie kalu. PAdorys strojovne je navrhnuty v tvare obdiZnika. Vnatorné rozmery
strojovne budd 10,0 x 2,4 m so svetlou vyskou 2,2 — 6,2 m

Budova merného objektu (SO 02) je navrhnutd ako prizemny objekt prestreseny plochou strechou.
Prizemie budovy tvoria mestnosti meracich zariadeni 1.1 a merného zlabu 1.2. Pédorysny rozmer 1.1 bude 2,7 x
3,2 m al.2 bude 2,7 x 2,0 m so svetlou vyskou 2,4 m. Vstup do vnutornych priestorov kazdej z miestnosti je
navrhnuty cez jednokridlové dvere. Miestnosti su od seba stavebne oddelené prieckou.

Vo vonkajSom priestore zo severozapadne] strany budovy bude pre osadenie novej chladiacej veze
stavebne pripraveny zdkladovy pds (SO 03) s pédorysnym rozmerom 9,6 x 2,7 m.

Uroven kéty 0,000 bude pre SO 01 = 338,00 m n.m., SO 02 = 338,10 m n.m., SO 03 = 338,16 m n.m..
Hodnoty vyskovych két navrhovanej stavby su uvadzané vo vyskovom systéme Balt po vyrovnani.

Uzitkova plocha priestorov a nadrzi bude:

- sedimentaénd nadrz 314,00 m?
- strojovna cerpania kalu 24,00 m?
- miestnost mer.zar. 8,64 m?
- miestnost mer.zlabu 5,40 m?

Zastavana plocha objektov bude:

- sedimentacnd nadrz + Sachta 348,51 m?
- budova merného objektu 19,80 m?
- z4klad pod CHV 25,92 m?

6.2 Stavebno-technické rieSenie stavby

SO 01 Sedimentacnd nadrz:

2vislé konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie nadrZe su navrhnuté z obvodovych stien hr. 350 mm tvorenych vodostavebnym
monolitickym konstrukénym Zel.-bet. tr. C30/37.

Zvislé nosné konstrukcie Sachty su navrhnuté z obvodovych stien hr. 300 mm tvorenych vodostavebnym
monolitickym konstrukénym Zel.-bet. tr. C30/37.

Vodorovné konstrukcie:

Vodorovné nosné konstrukcie nadrZe su navrhnuté zo spadovanej zakladovej dosky hr. 500 mm tvorenej
vodotesnym konstrukénym Zel.-bet. tr. C30/37. V strede nadrze je navrhnutd kruhova Cerpacia jimka so stenami
a zdkladovou doskou s hr. 700 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie podzemnej casti Sachty su tvorené zakladovou doskou hr. 400 mm
a stropnou doskou hr. 200 mm tvorenej vodotesnym konstrukénym Zel.-bet. tr. C30/37. V zakladovej doske
suterénu strojovne je navrhnuta cerpacia jimka s odvodnovacim zlabom.

SO 02 Budova merného objektu:

2vislé konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté z murovanych obvodovych stien hr. 300 mm. Nenosna priecka je
navrhnuta tiez ako murovana s hr. 200 mm.

S
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Vodorovné konstrukcie:
Vodorovné nosné konstrukcie su tvorené zakladovou doskou hr. 100 mm z prostého betdnu s vystuzou.
Stresné konstrukcie:

Nosna konstrukcia zastresenia budovy je navrhnuta z prefabrikovanych Zel. bet. panelov hr. 140 mm.
Tvarovo je navrhnuta plocha strecha so sklonom 3% zo systému tepelnoizolac¢nych dosiek hr. 150 — 250 mm so
spadovanymi klinmy. Dazdova voda zo strechy sa odvedie pododkvapovym zlabom DN150 cez odpadovy zvod
DN100 do jestvujuceho odtoku pévodného zvodu.

6.3 Izolacie vodorovnych a zvislych konstrukcii

Vnutorné povrchy vodorovnych a zvislych konstrukcii kde sa uvaZuje svyskytom vody a zvysenej
vlhkosti, budu tieto povrchy zabezpecené hydroizolaénymi hmotami.

Hydroizolacie:

Vnutornu izolaciu vodorovnych a zvislych beténovych povrchov nadrie asachty bude tvorit vrstva
cementovej hydroizola¢nej stierky. Vonkajsia podzemna ¢ast obvodovych stien nadrze a Sachty bude osetrena
bitimenovym hydroizolatnym naterom a zakladova doska modifikovanym asfaltovym pasom. Naslapné vrstvy
stropnej dosky nadrze a zadkladov CHV budu oSetrené akryldtovym ochrannym naterom do exteriéru.

Odizolovanie zakladovej dosky vnutornej podlahy budovy merného objektu bude tvorit vrstva
modifikovaného asfaltového pdsu napojena na povodnu hydroizolaciu. Stresnu krytinu plochej strechy budovy
bude tvorit izola¢na fdlia z PVC.

Termoizolacie:

Stresna konstrukcia nadzemnej budovy bude tvorena systémom tepelnoizolacnych dosiek hr. 150 - 250
mm z XPS Styrodur. Podlaha v miestnostiach bude tepelne odizolovana tepelnoizolaénymi doskami hr. 50 mm
z XPS Styrodur.

Protikordzna ochrana:

Proti kordézii je navrhnuta ochrana vsetkych novych kovovych Casti aplikaciou antikoréznymi zakladnymi
natermi a dvomi vrchnymi krycimi epoxid. natermi. Zdmocnickym vyrobkom navrhnutym z nehrdzavejlcej ocele
(nerez) a kompozitu vyrobca daného materidlu zaru€uje ich bezudrzbovl prevadzku a dané konstrukcie si
nevyzaduju ochranné natery.

Protipoziarna ochrana:

Vsetky nosné konstrukcie budu vo vyhotoveni predpisanej poZiarnej odolnosti v zmysle prilohy PD B.1.
Proti poziaru budu dané konstrukcie zabezpecené ochr. protipoZiarnymi natermi pre poziar v trvani do 15 min.

6.4 Vyplne stavebnych otvorov

V obvodovych stendch budovy su navrhnuté dverné a okenné otvory. Dverné otvory budu vyplnené
dvojkridovymi plnymi dverami z plastovych profilov, oknd budld otvédravo / vyklapacie zplastovych 5.
komorovych profilov z izola¢nym dvojsklom a vonkajSou ochrannou sietkou proti hmyzu.

6.5 Zamocnicke konstrukcie
V rdmci zamocnickych konstrukcii s navrhnuté:

Vonkajsie poklopy nad vstupné otvory do Sachty. Poklopy budu z kompozitu s rdmom, uzamykacie,
vodotesné, pochddzne tr. A15, svetracou hlavicou DN100. Zostupny rebrik do Sachty s vyleznym madlom a
ochrannym koSom bude z nerezovej konstrukcie. Krycie rosty na ¢erpaciu jimku a odvodnovaci podlahovy Zlab z
kompozitu.

V nosnych konstrukcidch objektov budu zabudované prestupové kusy slUZiace pre osadenie
technologickych, elektrickych a vzduchotechnickych rozvodov.
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7. STATIKA STAVBY

Vodorovné a zvislé nosné konstrukcie nadrZze a podzemna konstrukcia budovy (zakladova, stropna doska
a obvodové steny) st navrhnuté ako Zelezobetdnové.

Navrhovany material:

- konstrukény a spadovy betén C30/37
- podkladny betén C12/15

Skusky vodotesnosti objektu:

Predmetné objekty nadrze a podzemnd konstrukcia Sachty su po stranke konstrukénej navrhnuté tak,
aby preukazoval mieru vodotesnosti, stanovend STN 75 0905 "Skusky vodotesnosti voddarenskych a
kanaliza¢nych nadrzi". Pre zabezpecfenie vodotesnosti Z.b. konStrukcie je v pracovnych S$kdrach navrhnuté
osadenie tesniacich prvkov (plechov, pasikov, ...) v zmysle portfdlia vyrobcov tesniacich systémov.

Technicky ndvrh statického rieSenia objektov je zrejmy z prilohy ,Statické posudenie”.

8. ZEMNE PRACE

Vonkajsie potrubia:

Na obsyp potrubia v zelenom pdse sa pouZije piesok. Obsyp potrubia bude v hrdbke 30 cm nad vrchol
potrubia. Pod sedimenta¢nou nadrzou budu potrubia obeténované prostym beténom tr. C12/15 v hr. 200 mm.

Materidl bude rozprestrety po oboch stranach potrubia vo vrstvach 10-15 cm a zhutneny sumerne po
oboch stranach potrubia. Aj dalSie vrstvy sa zhutnuju len po stranach potrubia aZz do vysky 30 cm nad vrchom
potrubia. Zhutfiovanie nad potrubim je nepripustné.

Na zasyp bude v zelenom pdse pouZitd netriedena zemina z vykopu, v spevnenej ploche bude pouzita
Strkodrva fr. 32-63 mm. Jednotlivé vrstvy zeminy budu zhutrfiované na 96 % Proctorovej skusky.

Podzemné objekty:

Po dokonceni hrubej stavby sa pristupi k realizacii obsypu podzemnej ¢asti vonkajsich obvodovych stien
objektov vykopanou triedenou zeminou so zhutrfiovanim v rovhomernych vrstvach hr. 400 mm v zmysle normy
STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemin a sypanin.

Pre pristup os6b k vonkajsej fasdde budovy bude okolo obvodovych stien nadzemnej ¢asti zrealizovany
okapovy chodnik tvoreny Strkodrvou s olemovanim zahradnym bet. obrubnikom v bet. 16Zku.

9. VONKAJSIE PREPOJOVACIE POTRUBIA

V rdmci stavebného objektu SO 04 su technicky rieSené vonkajsie zemné potrubné prepojenia ato
nového natoku odpadovych véd DN250 do sedimentaénej nadrie scelkovou dizkou 62 m a prelozky
jestvujiceho potrubia vycistenej vody DN300 s celkovou dizkou 28 m, ktoré sa nachadza v mieste stavebnej
jamy pre novu sedimentaénu nadrz.

Navrhnuté su tlakové rury z nerezového materialu, ktory je chemicky odolny voci agresivnym ucinkom
transportovaného média.

Potrubie bude ukladané v stavebnej ryhe prislusnej Sirky (vid vzorové priecne rezy uloZenia potrubia),
ktora vychadza zo vzajomnych predpisanych vzdialenosti jednotlivych inZ. sieti (vratane paZenia). Potrubia m6zu
byt podla vyrobcu ukladané na pieskové 16zko hribky podla rezu. Materiadl na zriadenie 16Zka bude ukladany
rovnomerne po celej Sirke ryhy.

V zemi sa nad potrubie vo vyske 0,3 m umiestni vystrazna fdlia modrej farby sirky 250 mm.

Pred zasypanim potrubi je potrebné urobit tlakové skisky v zmysle STN 75 5911. Skusky je potrebné
vykonat za ucasti budiceho prevadzkovatela.
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10. SPATNA UPRAVA SPEVNENYCH PLOCH A TERENU

Po ukonceni zemnych prac sa zeleny pas upravi zahumusovanim a na jeho povrchu sa zrealizuje osev
travovym semenom. Ostatny dotknuty okolity terén sa spatne upravi do povodného stavu.

Spatna Uprava konstrukcie vozovky miestnych spevnenych pléch a chodnikov je vySpecifikovana vo
vzorovych vykresoch spevnenych ploch.

11. ELEKTROTECHNICKE ZABEZPECENIE STAVBY

Technické rieSenie napojenia objektov na elektrické rozvody, ndvrh elektroinstaldcie, uzemnenia
a bleskozvodov je zrejmé z prilohy ,,Elektrostavebna ¢ast”.

12. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRACI

V kapitole su popisané zakladné podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej
BOZP a OPP), na vylucenie alebo obmedzenie rizika poskodenia zdravia a faktorov podmienujucich vznik
pracovného Urazu, choroby z povolania a iného poskodenia zdravia z prace. Kazdy veduci, zamestnanec a
odborny persondl na stavbe , je zodpovedny za dodrZiavanie pravidiel BOZP, OPP vsetkych pracovnikov pod
svojim vedenim v zmysle zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
doplneni niektorych zdkonov pred poZiarmi v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost pri praci, poziarnu ochranu a ochranu zdravia pri praci pracovnikov
pocas realizacie diela v zmysle vyhl. €. 374/1990 Zb. v platnom zneni, dalej dodrziavanie zasad vyplyvajlcich z
vyhlasky €. 508/2009 Z.z., na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni, so zretelom na Specifické podmienky objedndvatela. Zhotovitel vykondva prace na vlastné
nebezpecenstvo.

Pokial dojde k spozorovaniu nebezpecenstva alebo priznakov takého nebezpecenstva, ktoré by mohlo
ohrozit zdravie alebo Zivoty osdb, poruchu technického zariadenia, vybuch, poZiar, alebo prevadzkovd havariu,
je povinny prerusit prace a ihned to ozndmit zodpovednému pracovnikovi. Podla moZnosti upozorni vsetky
osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpecenstvom ohrozené.

Kazdy zhotovitel a jeho subdodavatel je povinny poverit vedenim opravy svojho stavbyveduiceho, ktory
zodpoveda za bezpeéné a zdravotné nezdvadné pracovné prostredie, v ktorom musia byt identifikované,
analyzované a kontrolované alebo vylucené vsetky rizikd nebezpecnej operacie. Kazdy pracovnik zhotovitela
alebo jeho subdodavatela je povinny dodrzZiavat stanovené bezpecnostné pravidla, metddy a postupy, pouzivat
odpovedajice bezpeénostné pomdcky, vhodné nastroje a pristroje a chovat sa spbsobom, ktory zaruluje
bezpeénost jeho i ostatnym pracovnikom a nezada pri¢inu k vzniku pracovného Grazu a poziaru.

Ochranné pracovné prostriedky pre svojich pracovnikov zabezpedi zhotovitel a jeho subdodavatel na
vlastné naklady. Do programu bezpecnosti a ochrany zdravia sU zapojeni vSetci pracovnici prostrednictvom
Ucasti na Skoleniach a ohlasovani vsetkych nebezpeénych operacii, metdd, postupov alebo okolnosti zistenych
na mieste opravy. Nepoucenych pracovnikov nebude zhotovitel a jeho subdodavatel zamestnavat .

Zhotovitel je povinny poverit vedenim a uskuto¢riovanim opravy stavbyvediceho podla zakona 50/1976
Zb v zneni neskorsich predpisov. Stavbyveddci sa riadi podla Stavebného zédkona ¢. 237/2000 Z.z. Zodpoveda za
kompletnu problematiku BOZP a OPP na mieste opravy, ktora mu vyplyva zo zakona o vykone funkcie veduceho.

Dalej treba re$pektovat zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri préci v zneni zékona
¢. 309/2007 Z.z, zakon ¢. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni zakona ¢. 355/2007 Z.z,, nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na
zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci vo vybusnom prostredi, nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, vyhlasky SUBP SR ¢&.
59/1982 Zb. v zneni vyhlasky ¢. 454/1990 Zb. o zadkladnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti prace a

technickych zariadeni.
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