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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Stavba : Predcistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
Zvazok : E2 Elektrostavebna c¢ast

Stupen : Dokumentadcia pre stavebné povolenie

Miesto stavby : priemyselny aredl spolo¢nosti

vUc : Zilinsky

Okres : Zilina

Katastralne Gzemie : Zilina

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celuldzka 3494, 011 61 Zilina
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1. PREDMET PROJEKTU

Predmetny zvdzok PD rieSi stavebnu pripravenost’ pre osadenie technoldgie nového systému
predcistenia odpadoych vbd z procesu vyroby papiera v ramci jestvujlcej Cistiarne odpadovych véd
(CoV) papierne.

Ulohou navrhovanej stavby je nahrada existujlicej usadzovacej nadrze DORR za novu. V
usadzovacej nadrZi prebieha odstrariovanie nerozpustenych ldtok (NL) usadzovanim. V rdmci
stavebnej casti je navrhnuté vybudovanie novych objektov sedimentacnej nadrze, Gpravy budovy
merného objektu a chladiacej veZe. Umiestnenie novych objektov bude vedla jestvujicej COV v
severovychodnej Casti aredlu papierni.

Dany zvazok sa deli na tieto stavebné objekty (SO):

- SO o1 - Sedimentac¢na nadrz

- SO 02 - Budova merného objektu

- SO 03 - Zaklad pod chladiacu vezu

- SO 04 - VonkajsSie prepojovacie potrubia

- SO 05 - Elektricka NN pripojka pre budovu merného objektu
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PROJEKTOVE PODKLADY

PD je vypracovana na zaklade zmluvného vzt'ahu so spolocnostou Banské projekty, s.r.o.

e Obhliadka, prieskum staveniska a zameranie tudajov.

e Dispozi¢né rieSenie priestorov, poziadavky TZB.

e PoZiadavky objedndvatela a podklady zadavatela.

o Kataldgy, technické predpisy anormy STN, IEC aslovenskd legislativa, platné v case
spracovania PD.

e N

3. PROJEKTOVA PRIPRAVENOST
Projektova dokumentdcia je vypracovana ako projekt v stupni pre stavebné povolenie -DSP.

4. PREHL'AD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Uzivatelom a prevadzkovatelom bude objednavatel, stavebnik.

5. SUVISIACE PROJEKTY
Projektova dokumentacia - stavebna Cast’
Projektova dokumentdcia — TZB a ostatného technického a technologického zabezpecenia.

6. POUZITE PREDPISY A NORMY

Projekt je vypracovany podla toho casu platnych predmetovych a predpisovych noriem. Su to
najma:

STN 33 2030:08/1984, STN 33 2000-5-51:05/2010, STN 33 2000-5-52:04/2012, STN 33 2000-5-
54:08/2012, STN 33 2000-6:07/2018, STN 33 2130:05/1983, STN 33 2180:04/1979, STN 33
3210:03/1986, STN 33 2312:09/2013, STN 33 2000-4-41:10/2007, STN 33 2000-1:04/2009, STN 34
3100:08/2001, STN 33 2000-4-442:01/2013, STN 33 20000-4-443:03/2017, STN 33 2000-4-
444:11/2013, STN 34 1610:02/1963, STN EN 12 464-1:03/2012, STN EN 12 464-2:10/2015, STN EN
60445:07/2011, STN EN 60 529:11/1993, STN EN 60 664-1:05/2008, STN EN 61140:06/2018, STN EN
61439-1 az 6, STN EN 61558-2-15:09/2012, STN EN 62 305-1:04/2012 STN EN 62 305-2:05/2013, STN
EN 62305-3:06/2012, STN EN 62 305-4:02/2013, STN 34 3103:02/1967, STN EN 61 310-1:09/2008,
STN 38 2156:08/1987, STN 33 2000-4-43:12/2010, STN 33 2000-4-473:02/1995, STN 92
0203:01/2013, STN 33 2000-7-701:10/2007, STN 33 2000-7-714:02/2013, STN 33 1500:06/1990, STN
73 0834:07/2010, STN 73 6005:01/1985, STN 34 5101:03/1971, STN 73 6006:01/1991,..., vyhl.
¢.508/2009Zz, vyhl.C.94/2004Z.z., zak.C.124/2006, Vynos MZ SR ¢. 09812/2008-OL, nariadenie
vlady SR ¢. 391/2006 Z. z.... a sUvisiace STN, IEC a slovenska legislativa.

7. ROZSAH PD
PD obsahuje:
eTechnickd spravu s popisom a spésobom elektroinstalacie.
eProtokol o urceni vonkajsich vplyvov.
eVykresy.

8. EKONOMICKE HODNOTENIE

8.1 Désledky vystavby

Navrhovanou investiciou sa zabezpecia poziadavky investora a uzivatela na napojenie zariadeni na
elektrickd energiu v potrebnej kvalite andvrh systému ochrany pred bleskom, prepatim -LPS,
ekvipotencidlnym pospajanim a uzemnenim . Pri prevadzkovani stavby nevznikaju osobitné naroky
na paliva, ani iné suroviny a navrhovana stavba nevyvoldva ani iné negativne désledky.
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8.2 Vplyv na Zivotné prostredie
Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

9. ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
9.1 Rozvodnd napdtovd sustava podla STN:
-3NPE, AC, 50Hz, 400/230V -TN-C-S, TN-S

9.2. Ochrana pred zdsahom elektrickym priadom podla STN 33 2000-4-41:10/2007:
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania

Zakladna ochrana ¢l. 411.2:

- krytim, zakladnou izolaciou Zivych €asti ¢l. A1

- zabranami alebo krytmi ¢l. A2, umiestnenim mimo dosah —polohou ¢l. B3

Pri poruche ¢l.411.3:

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1

- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

- doplnkova prddovymi chrani¢mi (RCD ¢l. 415) ¢l. 411.3.3

-systém TN ¢l. 411.4

- dvojita alebo zosilnena izolacia ¢l. 411.7

Ochrana proti neziaducim ucinkom statickej elektriny podla STN 33 2030,31 - uzemnenim
a ochrannym pospadjanim, vytvorenim systému potencidlového vyrovnania.

Ochrana zariadeni pred ucinkami atmosférickej elektriny podla STN 62305-1-4 -bleskozvodovou,
uzemnovacou a prepatovou ochranou.

9.3. Stupen délezitosti doddvky elektrickej energie podla STN 34 1610:
Tab.11 -3. st. -COV

9.4. Klasifikdcia priestorov.
Prostredie je urc¢ené Protokolom o urceni vonkajsich vplyvov ¢. MT-13/008020/001 podla STN 33
2000-5-51... a je vypracovany odbornou komisiou zo dria 20.8.2013.
9.5. Krytie elektrickych zariadeni:
- zodpovedd STN a inym pre charakter prostredia v akom bude navrhované zariadenie pouzité.
Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byt podas pozZiaru v prevadzke, musia byt
vyhotovené kablami v zmysle STN 920203, priloha B

Pripadné prestupy rozvodov poziarne deliacimi konsStrukciami musia byt utesnené podla
poziadaviek €l. 9.1 v nadvaznosti na ¢l. 6.2.6 STN 73 0802. Tieto tesniace hmoty su stupria horlavosti
max. C1 (v zmysle STN 73 0862), napr. beténové zdlievky, upchavky HILTI, Intumex atd'..

Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia byt oznacené viditelnym,
Citatelnym a tazko odstranitelnym ndpisom PRESTUP, umiestnenym priamo na konstrukénom
prvku, ktory je utesrfiovany, alebo v jeho tesnej blizkosti.

Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii musi byt umiestnené aspon na jednej
strane poziarne deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy Citatelné, pristupné a aby bolo

tazko odstranitelné.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii obsahuje najma tieto udaje:
a) ¢iselnd hodnotu poziarnej odolnosti v mindtach

b) druh konstrukéného prvku

¢) datum zhotovenia

d) nazov a adresu zhotovitela

Oznacovanie elektrickych zariadeni je vykonané podl'a STN.

Meranie spotreby elektrickej energie je rieSené existujlice v ramci napajacich rozvodov aredlu
a nie je predmetom tejto PD.

InStalovany prikon elektrostavebnej Casti pre SO 01-Sedimentacnd nddrz, SO 02-Budova merného
odberu je V SO 03-Zdklad pod chladiacu vezu je riesené iba uzemnenie a vyvody pre prepojenie
ekvipotencidlne pospdjanie a uzemnenie chladiacej veze. VSO 05-NN pripojka je instalovany
prikon ten isty uvedeny pre SO 01, SO 02 t.j. Pi=6,440kW., pri suéasnosti 8=0,85 je skutocny
odber Ps=5,474kW, nomindlny prud In=9,26A.

Kompenzdcia ucinnika nie je rieSend.

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny podl'a miery ohrozenia podla Vyhl.¢.508/2009 Z.z.,
cast’ lll. — cast vyhradeného technického zariadenia — skupina B, v pripade stanovenia
vonkajsich vplyvov BE2, BE3, AF4, AD3 - ADS8, B(C3, BC4 pdjde o - cast’ vyhradeného
technického zariadenia - skupina A.

Ochrana pred zdsahom elektrickym prudom.

Ochrana pred zasahom el. prudom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym odpojenim od
zdroja, hlavnym a doplnkovym pospdjanim. Dimenzia ochranného vodi¢a bude primerana
prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54. Pre pospdjanie mozno vyuzit' i
vodivo spojené rosty oznacené zelenozltou znackou uzemnenia.

Ochrana pred zasahom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 4-41,
5-54, izolovanim Zivych casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia
doplnkovou ochranou pridovymi chrani¢mi.

9.12. Ochrana zariadenia pred ucinkami nadprudov a skratov.

Elektrické zariadenia a kablové rozvody budd na zdklade podmienok vyhl. MPSVaR SR
€.453/2000 Z.z. dimenzované proti Ucinkom nadprudov a skratovych pridov podla STN 33
2000-4-41 a STN 33 2000-4-43. Jednotlivé obvody napajacich kablovych rozvodov vyhovuju z
hradiska impedancnych sfuciek a vypinacich ¢asov STN 33 2000-4-41 (vid. tabulka).
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TABULKA DIMENZOVANIA A ISTENiAijEDENi S MEDENYMI JADRAMI
Minimalne prierezy Maximalne dizky
Menovity prad istenia vodiéov (mm2) vedeni (m) z hfadiska Maximalny pripojitefny
(A) poistkami s char. | L N, PEN | PE o s zdanlivy vykgn (kVA)
gG, istiémi s [ E————— samocinneho odpojenia spotrebicov
char.B,C,D pre istice
= L [N, PE, PEN
trojfazovych obvodov B Cc 1-fazovych | 3-fazovych
6 15 170 85 1.8 4.1
10 ' 102 ol 2.2 6,9
16 25 106 53 3,6 1.1
20 4 136 68 4.5 13.8
25 6 163 82 <0 13
32 10 213 106 7.3 222
40 170 85 9,1 21T
50 16 218 109 11,4 34,5
63 25 16 211 105 14,4 425
80 <o 16 187 93 18.3 55
100 50 25 227 113 22.5 69

9.13. Skratové prudy — v mieste rozvddzaca Rs uréeného pre elektrostavebnu cast.
Skratové pomery v rozvodoch st stanovené podla normy STN IEC 60909. Skratova odolnost’
el. zariadenia je na zdklade podmienok vyhlasky MPSVaR SR ¢.453/2000 Z.z., a STN 33 2001-1
kontrolovana podla STN 33 2000-4-43.
KedZe objekt je napajany zo sekundarnej kdblovej siete - nn napdjanej z TS 22/0,4kV napr. pre
400kVA bude predpokladany max. 3f skratovy prdd Ik=9,5kA, narazovy skratovy prud
Ip=19,7KA.

9.14. Uzemnenie a pospdjanie.

Rozvadzace HRM urcené pre napdjanie technoldgie arozvadzadv Rs pre elektrostavebnu

¢ast’ su pripojené na uzemnovaciu siet’ cez ekvipotencidlnu pripojnicu EP, ¢im su splnené
podmienky STN 332000-4-41. Pod rozvadza¢mi Rs sa osadia podruzné ekvipotencidlne
pripojnice.

9.15. Ochrana proti prepdtiu a bleskovym prudom.
Ochrana vodi prepatiu a bleskovym pridom je rieSena:

- ochranou pred bleskom.
- koordinovanou prepatovou ochranou.

9.16. Opatrenia na zaistenie bezpecnosti prdce a ochrany zdravia pri prdci.
Projektovand elektroinStalacia je navrhovand s ohladom na §4 odst. 1 zdkona ¢
1242006 Z.z. a §9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. ¢ 453/2000 Z.z. avyhovuje
poziadavkam uvedenych vyhlasok a noriem.
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10. TECHNICKE RIESENIE - TECHNICKY POPIS

10.1. Vseobecne
K navrhu tejto PD sa pristupilo na zaklade zmluvného vztahu.

10.2  Dispozicia silnoprudového rozvodu elektrostavebnej casti.

10.2.1. SO 05 - NN pripojka.

Pre SO 02 - Budova merného objektu, sa vrdmci elektrostavebnej Casti navrhuje samostatnd
elektropripojka-nn z hlavnej budovy COV v miestnosti €112 — rozvodfia z rozvddzaéa HRM3/pole 1
z isti¢a FA12 — vyvod kdblom CYKY-J 5x16. Pripojkou sa prejde do priestoru 103 pod rozvodriu na exist.
kabelové trasy a prechodom cez fasddu na vonkajsi kablovy Zl'ab strader 300x100. Trasovanie sa ukon¢i
v ryhe s vyustenim do SO 02 v rozvddzaci Rs-SO 02.

10.2.2. SO 02 - Budova merného objektu.

NN-pripojka sa ukon¢i v rozvddzaci Rs- SO02 pre stavebnu elektroinstaldciu. Naplfiou Rs-SO 02 je
hlavny isti¢ QFo1 s vypinacou cievkou ovladanou bezpecnostnym vypnutim nddzovym otocnym
uzamykacim tlac¢itkom SB1QFo1 a signalizaciou stavu HLQF01 napdjanim cez isti¢ Fo1, , koordinovana
prepat'ova ochrana B+C FVo1, prudové chrdnice s nadpridovou ochranou FL1 - FL9 pre svetelné,
zasuvkové obvody, obvod pre temperovanie, isti¢ F10 pre zasuvkovud skrifiu arezervu Fi1.
Rozvdadzacovd skrifia bude typizovana Profi Plus na povrch. Rozvadzac je navrhnuty pre napatovu
sustavu TN-S.

Navrhovana naplf a novy rozvadzac musi byt v sdlade so siborom noriem STN EN 61439-1 az 6.
Istiace a spinacie prvky zabezpecdia spinanie a istenie predmetnych okruhov vodi skratu a
pretazeniu. Privody a vyvody sa pripoja cez svorkovnice X vyskladané svorkami napr. WAGO-
TopJob ako i vodi¢e PE a N cez svorkovnice XPE a XN. Na prepojenie pristrojov sa pouziju 3pdl.
prepojovacie liSty a prepojovacie lankové vodice Cu, ktoré nie su cinované a na ich ukoncenie sa
pouziju lisovacie dutinky a oka. V pripade pouzitia 6k si na oka navlecené strednostenné
zmrstovacie hadice-VUKI, CELLPACK alebo RAYCHEM. VSetky prepojovacie vodice v rozvadzadi su
oznacené smerovym znacenim, aby bola jasna prislusnost’ a zapojenie tychto vodi¢ov. Na oznacenie
vodicov su pouzité priehladné navlacky Weidmdiller typ PT 02/21-PT 3/21 a oznacovacie Stitky PT-H 21
gelb. Na oznacenie hrubsich vodi¢ov pouzit' plastové puzdra Weidmiiller typ WKM 8/30, WKM
18/43. Pristroje si umiestnené tak, aby bolo moZné vykondvat’ udrzbu pomocou izolovaného
naradia za prevadzky. VSetky pristroje maju svorky pristupné spredu. Z vnutornej strany dveri
rozvadzacov sa osadi schranka A4 pre uloZzenie dokumentacie.

10.2.2.  ElektroinStalacné rozvody — kdblové vedenia a trasy.

Budu vyhotovené kdablami CYKY(NYY), uzemnenie a pospajanie lanami CYA(Ho7V-K), drétom a
pasom FeZn. Vedenia budl uloZené pevne na povrchu vinstalacnych listdch HMIK, pevne na
technologickych zlaboch KABLOFIL resp. OBO. Vodice su dimenzované tak, aby sa neprekrocila
dovolend prevadzkova teplota, aby prierezy boli v hospodarnych medziach, aby navrhnuté vodice
boli dostatocne mechanicky pevné, odolavali dynamickym a tepelnym tGcinkom skratovych pradov,
dimenzované na dovoleny uUbytok napdtia pre jednotlivé zataze. Prechody kablov cez poZziarne
Useky musia byt’ protipoZiarne utesnené v zmysle prislusnych predpisov. Pri kladeni vedeni dodrzat’
dovolené polomery ohybu stanovené vyrobcom, ak ich neurcil, tak podla vonkajsSieho priemeru
kdbla -do 20mm-6d,cez20 do 40mm-12d, nad 40mm-15d. V3etky kdable sa oznacia vzmysle PD
smerovym a obvodovym zna&enim na zaciatku kazdého tseku spdsobom —C. OKRUHU - KAM a na
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koncoch kazdého tseku C. OKRUHU — ODKIAL t.j. v kazdom mieste odbocenia alebo krizovania. Na
oznadenie sa pouziju plastové puzdra Weidmiller WKM 8/30, WKM 18/43 alebo plastové plzdra

NAPRO K.Voitl-NAPRO Kladno. Pre spajanie vodi¢ov do prierezu 35mm?2 s pouZité pruzinové

svorky WAGO. Vsetky pristroje (spinace, zasuvky...) sa oznacia smerovym a okruhovym znacenim
paskou Brother( napr. typ TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear). Pre prechody cez priecky pouzit
ohybné trubky HFXP-Dietzel-Univolt s utesnenim. Pri zausteni kabla do pristroja sa kabel ukonci
zmrstovacou zaklopkou.
Trasy silovych obvodov musia byt vedené vo vzdialenosti min. 30cm od trdas MaR resp.
signalizac¢nych(DC,24V) tak, aby nemohlo dojst’ k elektromagnetickej indukcii alebo ruseniu
v obvodoch systému riadenia. Vo vertikdlnych Castiach trds musia byt rozvody v listach, zlaboch,
rarkach uchytené najmenej kazdé 2m, tak aby neboli namdahané vlastnou tiaZou.

Dodrzat’ farebné znacenie vodiCov. Ochrana elektrickych vedeni pred pretazenim a skratom ako
i dimenzovanie je navrhnuté podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473,...

10.3. UZEMNENIE A OCHRANNE POSPAJANIE

10.3.1. Uvod:

Doplnkovd ochrana: Doplnkové ochranné pospdjanie.

VrieSenych objektoch je navrhnuté doplnkové ochranné pospdjanie vsetkych kovovych
nezivych casti a vodiCe doplnkového ochranného pospadjania sa musia pripojit na ekvipotencialne
pripojnice pospajania EP s ciefom vyrovnania rozdielov potencidlov medzi nasledujicimi ¢ast'ami:

ochranné vodice;
cudzie vodivé Casti;
VSetky prepojovacie dréty, lana, konstrukcie oznac. striedavo zltymi a zelenymi pasmi.
10.3.2. Pouzité predpisy a normy:

Projekt uzemnenia a pospajania je vypracovany podla toho casu platnych predmetovych
a predpisovych noriem, technickych predpisov vzt'ahujucich sa na zariadenie rieSené v PD.
SU to najma: STN 33 2000-5-54 — Elektrické intaldcie budov. Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 54: Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice.

STN EN 62305 - Ochrana pred bleskom.

STN 03 8374 - Zasady protikordznej ochrany podzemnych kovovych zariadeni.

STN 33 2000-5-51:2010 — Elektrické in3taldcie budov. Cast’ 5: Vyber astavba elektrickych

zariadeni. Kapitola 51:
STN 33 2000-4-41 — Elektrické instalacie budov. Cast’ 4: Zaistenie bezpe¢nosti. Kapitola 41:
Ochrana pred Urazom elektrickym prddom spolus STN 33 2000-5-54,....
STN 33 2030 — Ochrana pred nebezpecnymi ti¢inkami statickej elektriny.

10.4. VONKAJSIA OCHRANA PRED BLESKOM A PREPATIM.

10.4.1. PouZité predpisy a normy:
Projekt bleskozvodu a uzemnenia je vypracovany podla toho ¢asu platnych predmetovych
a predpisovych noriem, technickych predpisov vzt'ahujicich sa na zariadenie rieSené v PD.
Su to najma:
STN EN 62 305-1,2,3,4— Ochrana pred bleskom.
— Zasady protikoréznej ochrany podzemnych kovovych zariadeni.
— Predpisy pre elektrické zariadenia v r6znych prostrediach.
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Funkcné a technické parametre:
Celkovy zemny odpor jednotlivych zemnicov &i sistav nesmie presiahnut 10Q.
Paskové a drotové zemniace vedenie ulozit’ v hibke 0,7m.

10.4.2. Bleskozvod
Funkcné a technické parametre:
Bleskozvod s uzemnovacou sustavou bude chranit’ SO o1-Sedimenta¢nd nadrz, SO 02-Budova
merného objektu a chladiacu veZzu SO 03-Zaklad pod chladiacu veZu. Pri posudeni vypoctu riadenia
rizika podla STN EN 62305-2:2013-05 vonkajsi systém ochrany pred bleskom sa zatriedil do
ochrannej drovne LPS I, s kritériom zbernej sustavy Ei = 0,91, polomerom valiacej sa gule R=45m a
najmensou vrcholovou hodnotou bleskového pradu | = 10,0 KA.

Typ zberného vedenia je mreZovej suUstavy sprepojenim okapov pripadne ndhodnych
kovovych casti. Zberné vedenie je uzemnené pomocou zvodového vedenia na sustavu zemnicov-
uzemrnovaciu siet, ktora tvori okruznud uzatvorenu slucku typu B.

Ochranné opatrenia pred trazom Zivych bytosti dotykovym a krokovym napdtim.
Pre ochranu pred dotykovym napatim v blizkosti zvodov pocas burky sa nezdrZiavat' v blizkosti
kovovej resp. zelezobeténovej konstrukcie objektov COV a zvodov blizsie ako 3m.

11. BEZPECNOST PRACE, PREVADZKA A UDRZBA
Bezporuchova prevadzka projektovaného zariadenia a bezpecnost’ prace v¢. ochrany zdravia

pri praci predpokladda, Ze udrzba aprevadzka bude vykonavana podla platnych predpisov
dodavatelov jednotlivych zariadeni a pristrojov. ElektroinStalacia musi byt pod pravidelnym
dohladom, musi sa udrziavat’ v stave zodpovedajicom elektrotechnickym normam.
11.1.  PoZiadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre prdcu na elektrickych zariadeniach

MontdZz audrzbu musia vykondvat len osoby s kvalifikdciou vzmysle vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009Zz §22 kvalifikovany ako samostatny elektrotechnik, pripadne podla druhu prace
pracovnik s vy$3ou kvalifikaciou.

11.2.  PoZiadavky na kvalifikdciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni.

Pracovnici urceni pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt oboznameni s predpismi
v rozsahu nimi vykonavanej ¢innosti, pripadne zaskoleni na tdto Cinnost’ podla vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009Zz. Obozndmenie musi byt v stlade s STN 34 3108.

11.3.  VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukdzatel’ne obozndmeni-
- s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach
- s poskytovanim prvej pomoci pri Urazoch

s protipoziarnymi predpismi

- s pouzivanim ochrannych pomécok

- s postupom pri chovani sa pri zaplaveni a poZiaroch.

11.4.  Poziadavky na vykondvanie odbornych prehliadok, revizii a skisok v zmysle vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009Zz.
Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonana odborna
prehliadka - vychodiskova revizia o ktorej sa vyhotovi sprdva askusSobna prevadzka vrozsahu
potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.
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12.  NEODSTRANITEUNE NEBEZPECENSTVA A VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A
ZDRAVIA PRI PRACI riesit’ v zmysle zakona ¢.124/2006Z.z.
Overenie a schvalenie spdsobilosti uréenych technickych zariadeni na prevadzku(opatovné
uvedenie do prevadzky po rekonstrukcii), vykonanie Uradnej skisky v zmysle §5, vyhl. MPSVaR
SR ¢.508/2009Zz. projektovana elektroinstaldcia je navrhovana s ohfadom na §4 odst. 1 zdkona ¢.
24/2006 Z.z. a §9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. &. 453/2000 Z.z. a vyhovuje poziadavkdm uvedenych
vyhlasok a noriem. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni a navrh
ochrannych opatreni proti tymto nebezpelenstvdm a ohrozeniam v zmysle zdkona NR SR
¢.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopiria zdkon NR SR ¢.124/2006 Z.z. v zneni zdkona ¢.95/2000 Z.z. a
Zakonnika prace.

ElektroinStalacny materidl a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona
NR SR €.264/1999 Z.z. - O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani  zhody...a musia
byt' na kazdy elektroinStalacny vyrobok a zariadenie od doddavatela elektroinstalacie vydané

vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstala¢ny vyrobok a zariadenie tento
vyrobok a zariadenie opravriuje pouZzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpecnosti a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacie, v
urCenych prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34
3100:2001:

Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urcit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifika¢nej Grovni podra vyhl. MPSVaR SR ¢..508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podla
kvalifikacie oséb.

Podla STN 34 3100:2001 Cl. 5 - zaistovat’ bezpecnost’ pri praci, ide o bezpecnostné oznamy,
ochranné a pracovné pomodcky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri
praci.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 6- obsluhovat’ nainstalované elektrické zariadenia.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l.7 - vykonavat’ prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 - spolo¢né
ustanovenia, ¢l.7.2 - praca na elektrickych instalaciach nn, ¢l.7.3 - praca na elektrickych inStalaciach
nn, ¢l. 7.5 - praca na elektrickych instalacidch vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 ¢l.8 — zabezpecovat’ protipoZiarne opatrenia a hasenie poZziarov na
elektrickych inStaldciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kdblovych vykondvat’ a riadit' podla
STN 34 3101: 1987/1991a a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat' a riadit' podla STN 34
3107:1970 a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpecnym ucinkom statickej elektriny zabezpecovat' v zmysle
suvisiacich predpisov a STN.

Odporic¢am dodrziavat podfa STN EN 50110-1 :2001 Prevadzka elektrickych inStaldcii,
ustanovenia ¢l.4 - zakladne principy, ¢l. 5 - zvycajné prevadzkové postupy, ¢l.6- pracovné postupy,
¢l. 7 — postupy na udrzbdrske prace.

Bezpodmienecne dbat’ na to, aby vSetky prace na elektroinStalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhl. ¢.508/2009 Z.z., §14 .

Odborna spobsobilost’ pracovnikov na Cinnost’ na elektrickych zariadeniach musi byt' posu-
dzovana podla vyhl. ¢.508/2009 Z.z. §19,§21,822,823.
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Pohyblivé a poddajné privody - sa musia klast’ a pouzivat’ tak, aby sa nemohli poskodit’ a aby
boli zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek. Pri pouzivani rozpajatelnych spojov
nesmie byt' v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia , ktoré su
pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestriovani odpojit’ od elektrickej siete, pokial nie
su upravené tak, Ze sa mdze s nimi manipulovat’i pod napatim.

Pri napdjani zariadeni Sndrou, ochranny vodi¢ v Sndre musi byt' dlhsi ako krajné (fazové)
vodice, pre pripad zlyhania odlah¢ovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodi¢om.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich casti musia byt' v case, ked sa nepouzivajy,
vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpecnost' oséb a technickych zariadeni. Hlavny
vypina¢ musi byt trvalo pristupny a viditelne oznaceny. Docasné elektrické zariadenia sa
nesmu zriadovat’ v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpedené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napadtia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpeclenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat’ ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemriovacieho spojenia v
riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemozZnit’ ani nidzové, alebo havarijné
zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzac resp. rozvodnica (dalej len rozvadzac), pre elektrickd instaldciu moze vyrdbat' len
subjekt ktory, vlastni oprdvnenie na vyrobu rozvadzacov t.j. elektrické zariadenie musi byt
posudzované v zmysle 508/2009 Z.z.

K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumentdcia s urcenim podmienok na jeho
inStalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliziace na pripojenie nezivych casti svonkajsimi
ochrannymi vodi¢mi, nesmu mat’ ind funkciu.

Rozvadzac v izolacnom kryte musi byt viditelne oznaceny Cislom symbolu z vonkajsSej strany
rozvadzaca. Spoje medzi prudovymi castami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatocny stdly tlak. Vykonanie kusovej skusky vo vyrobni rozvadzaca, nezbavuje
montaznu organizaciu, ktora rozvadzac instaluje, povinnost’ prekontrolovat’ rozvadzac¢ po jeho
preprave a inStalovani podla STN aim pridruzenym predpisom napr. STN 33 2000-6:2007 a STN 33
1500/1991.

Elektroinstalacia a elektrické zariadenia musia byt' vo vSetkych svojich ¢astiach konstruované,
vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napadtie tak, aby sa nestali
pri zvydajnom pouzivani zdrojom Urazu, poziaru, alebo vybuchu. Pracovné postupy je nutné
realizovat’ na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie, vyhotovenej podla vyhl.c.
508/2009 Z.z. §6 priloha ¢.2 ac.3 zdkona ¢.264/1999 Z.z. priloha ¢.4, STN 33 2000-1/2000 a im
pridruZenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat' (prevadzkovat) iba za prevaddzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené. V3etky Casti elektrického zariadenia musia byt’
mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyvriovat’ iné zariadenia, musia
byt dostatocne dimenzované a chranené proti icinkom skratovych priddov a pretazeniu.

Je nutné zabranit' pridom spésobujicich draz a nadmerné teploty, ktoré moézu sposobit’
poziar, alebo Skodlivé tcinky, ktoré ohrozuju bezpecnost’ 0sdb, hospodarskych zvierat a majet-ku.

Do rozvodnych zariadeni musia byt inStalované odpadjacie pristroje- hlavné vypinace pre
vypinanie elektroinstalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité
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preruSenie napajania, s ich oznacenim, bezpecnym a rychlym ovladanim. VSetky casti elektrickej
instalacie, ktoré slizia na zaistenie bezpecnosti oséb v pripade nebezpecenstva (napr. hlavné
vypinaCe zariadeni), musia byt ndpadne oznacené a v ich blizkosti musi byt umiestnena
bezpecnostna znacka, alebo napis s prislusSnym pokynom.

V3etky elektrické zariadenia, ktoré moézu spdsobit’ vysoké teploty, alebo elektricky obluk, musia
sa umiestnit’ a chranit’ tak, aby sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku a rozsirenia poziaru horlavych
[atok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaz od vyrobcu
a dodavatela.

Ak budu elektrické zariadenia uvddzané do prevadzky po castiach, musia byt' ich nehotové
Casti spolahlivo odpojené a zabezpeclené proti neZiaducemu zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpecené inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu oséb.

Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju Zivot, alebo zdravie os6b, treba ihned
odpojit’ a zabezpe’it'. Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené
vystraznou znackou podla STN EN 613 10-1/2000, upozorfujicou na nebezpelenstvo urazu
elektrickym pridom, alebo oznacené na kryte bleskom ¢ervenej farby podla STN IEC 604 17, znacka
€.5036. Elektrickd inStaldcia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi cudzimi inStaldciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , o najkratSie, a
aby sa krizovali len v odo6vodenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a
konStrukciami musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani
okolité priestory. Vzdialenosti vodicov a kablov navzajom, od casti budov. od nosnych konstrukcii
sa musia zvolit podla druhu izolacie a sp6sobu ich ulozenia. Spoje, ktorymi sa izolované elektrické
vedenia spajaju, nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rdrkach a podobnom
uloznom materiali sa nesmu vodice spajat’.

Najmd sa musia urobit’ opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpecnym napatim (Zivym castiam), proti
nebezpecnému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych castiach (obaloch,
puzdrach, krytoch a konstrukciach) v zmysle STN IEC 61140:2000 s STN 33 2000-4-41:2007

- proti Skodlivym u¢inkom atmosférickych vybojov, v zmysle STN EN 62 305-1,3,4:2007, STN EN 62
305-2:2008a STN 33 2000-5-54:2008

- proti nebezpeclenstvu vyplyv. z ndbojov statickej elektriny, v zmysle STN 332030:1984/1988a

- proti nebezpecnym ucinkom elektrického obluku

- proti Skodlivému pdsobeniu prostredia na bezpecnost’ elektroinstalacie a elektr. zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, teba zabezpedit, aby pouzivatel, alebo pracovnik technickej
obsluhy nehol vystaveny nadmerne vysokej Grovni tohto Ziarenia. Ide o $irenie zvukovych vin,
vysokofrekvencné Ziarenie, infraCervené Ziarenie, viditelné a koherentné svetlo svysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujlce Ziarenie atd.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost’ a bezpecnost' elektrickych zariadeni v zmysle vyhl.cC.
508/2009 Z.z. §9 az §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skdskami podla STN 33 1500:1990,
STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2007.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skiske sa vyhodnoti:
- zhodnost’ elektroinstalacie s technickou dokumentaciou
- spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni
- vysledky vSetkych revizii, vratane nameranych hodndt veli¢in a pouzitych meracich pristrojov
- doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska
celkového posudenia
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- d'alSie skuto¢nosti, ktoré mozu ovplyvnit bezpecnost’ zariadenia.

Po ukonéeni elektroinstalacnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej
skusky a projektu skutoc¢ného vyhotovenia elektroinstalacie a elektrického zariadenia, je urceny
odborne spésobily pracovnik montaznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora
resp. majitefa a pod. poucit’ v zmysle §20 vyhl.¢.508/2009 Z.z. 0 moznych ohrozeniach elektrickym
prudom pri neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poSkodeni elektrickych
zariadeni neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroinstalacie.

Z predmetného poucenia je treba urobit’ zapis s podpisom zicastnenych.

MontazZna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie
poucenia investora v zmysle §20, vyhl.¢.508/2009 Z.z.

Z predmetného poucenia je treba urobit’ zapis s podpisom zicastnenych.

13. POZIARNA OCHRANA
Priestory musia byt vybavené poziarnobezpecnostnymi a prevadzkovymi predpismi a vybavené
hasiacimi pristrojmi.

14. ZAVER

Projektova dokumentadcia je vypracovand podla platnych zakonov, vyhlasok a noriem.

Montazne prace musia byt' vykonavané podla platnych predpisov a noriem STN za
dokladného dodrziavania bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania predpisanych
ochrannych pomécok a prostriedkov.

Bezpecnost' prace sa riadi Zakonnikom prace a jeho platnymi novelizaciami a vykonavacimi
vyhlaskami.

Poziarna ochrana sa riadi Zakonom o poziarnej ochrane ajeho platnymi novelizaciami v
nadvaznosti na vykonavacie vyhlasky.

Revizia elektrického zariadenia sa bude vykonavat podla STN 33 1500 a STN 33 2000-6:2007.

Pred zacatim zemnych prac je povinnostou investora zabezpecit vytycenie podzemnych
vedeni.

Stavebné prace vykondvat' v zmysle vyhl. MPSVaR ¢.147/2013 Z.z.

Najdélezitejsie stvisiace STN:

Norma: Popis:

STN 33 2030:08/1984

Ochrana pred nebezpednymi Gcinkami statickej elektriny

STN EN 60 445:07/2011

Identifikdcia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodicov

STN 33 2000-4-43:12/2010

Ochrana pred nadpridom

STN 332000-4-443:03/2017

Ochrana pred prepatiami atmosférického pdvodu a pred spinacimi
prepatiami

STN 332000-5-534:02/2017

Pristroje na ochranu pre prechodnymi prepdtiami

STN 33 2000-4-473: 02/1995

Opatrenia na ochranu proti nadprddom

STN EN 60 529:11/1993

Stupne ochrany krytom

STN EN 61140:06/2018

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom. Spolo¢né hladiskd pre
inStalaciu a zariadenie.

STN EN 60 664-1:05/2008

Koordindcia izolacie v nizkonapatovych sietach

STN EN 61439-1az 6

Nizkonapat'ové rozvadzace

STN EN 61558-2-15: 09/2012

Bezpecnost transformatorov, timiviek, napdj. zdrojov a ich kombindacif

STN EN 61643-11:08/2013

Prepatové ochranné pristroje zapojené v sietach nizkeho napatia.
Poziadavky a skiiSobné metddy
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Pred¢istenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Dokumentacia pre stavebné povolenie E2 — Elektrostavebna ¢ast

E2.1-1. Technické sprava

STN EN 12464-1:03/2012 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest
Cast’ 1: Vnitorné pracoviska

STN EN 12464-2:10/2015 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.
Cast’ 2: Vonkajsie pracoviskd

STN EN 62 305 Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred bleskom

STN 33 2000-1 04/2009 Elektrické in3talacie budov. Cast’ 1: Rozsah platnosti, G¢el a zdkladné
principy

STN 331500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadenf{

STN 33 2000-4-41: 10/2007 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast’ 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti -
ochrana pred zdsahom elektrickym prddom

STN 33 2000-4-442: 01/2013 Ochrana intalacii nizkeho napatia pred doc¢asnymi prepatiami

STN 33 2000-4-444: 07[2011- Ochrana instaldcii nizkeho napatia pred ruSivymi prepatiami

11/2013 a elektromagnetickym rusenim

STN 33 2000-5-51: 05/2010 Elektrické insStalacie budov.
Cast’ 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni- spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52:04/2012 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 5-52: Vyber a stavba el. zariadeni - elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:08/2012 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast 5-54: Vyber astavba el.
zariadeni- uzemriovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné
pospajanie

STN 33 2000-7-701:10/2007 Priestory s variou alebo sprchou

STN 33 2000-7-714:02/2013 Vonkajsie svetelné inStalacie.

STN 33 2000-6:07/2018 Elektrické in3talacie nizkeho napitia. Cast’ 6: Revizia

STN 33 2180:04/1979 Pripdjanie elektrickych spotrebicov a pristrojov

STN 33 2130:05/1983 Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 3210:03/1986 Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.

STN 33 2312:09/2013 Elektrické zariadenia malého anizkeho napatia v pevnych horlavych
materidloch a na nich

STN 34 1610:02/1963 Elektricky silnopridovy rozvod v priemyselnych prevadzkach.

STN 34 3100:08/2001 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu aprdcu na elektrickych
inStalaciach

STN 34 3103:02/1967 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu apricu na elektrickych
pristrojoch a rozvadzacoch

STN 38 2156:08/1987 Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

STN 61310-1:09/2008 Bezpeclnostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia

STN 345101:03/1971 Z3akladné nazvoslovie v elektrotechnike

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN IEC 60909 Skratové prudy v trojfazovych striedavych ststavach

STN EN 60947-1 Nizkonapat'ové spinacie a riadiace zariadenia

PO a CO: Vyhl. MV SR....

V Bratislave, september 2020

Vypracoval: Ing. Milan Lopuchovsky
Osvedcenie 479 IBA1998 EZ P AJB E2
Autorizacné osvedcenie SKSI 0637*A*5-3
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