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BPZ-DINR24-600
V: 75, Hl: B2

BP-O-600/150-45

BPZ-DINR24-600
V: 225, Hl: B2

BP-O-600/150-45

BPZ-DINR24-600
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BP-O-600/150-45

BPZ-DINR24-600
V: 525, Hl: B2

BP-O-600/150-45

Rs-SO 02

ŠTÍTOK

76
0

Konštrukcia: Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 4 (modulov 96).
Konštrukcia: Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Vnútorné členenie: Jeden rám šírky 520mm.
Podstavec: Žiadny
Výklenok:
Vnútorné rozmery: 520 x 650 (Šírka x Výška)
Vonkajšie rozmery 635 x 760 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Dvere: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové, pravé
Požiarna klasifikácia: Žiadna
Stupeň krytia: IP30/54
Poloha: NA povrch (3-dielny systém)
Rozvádzač: Profi Plus
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SO 02 BUDOVA MERNÉHO OBJEKTU  - ROZVÁDZAČ Rs-SO 02

Predčistenie odpadových vôd pre Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
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