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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1  Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetna stavba je umiestena v jestvujucom areali priemyselného zavodu.

Objekty COV su navrhnuté na volnej, ploche, ktord je sucastou oploteného areéalu
zavodu a je najvhodnejSie pre umiestnenie navrhovanej stavby ako z hladiska
dispozi¢ného, tak z hladiska prepojenia na suvisiace Casti prevadzky: privod a odvod
odpadovej vody, napojenie na elektrickl energiu napojenie na komunikacie a pod.

Udaje o existujucich objektoch, prevadzkach, rozvodoch, zariadeniach

Na navrhovanom stavenisku sa nachadzaju docasné kontajnery, ktoré budu
odstranené.

Nové objekty sa stant sugastou jestvujicej prevadzky COV.

V priestore noveho objektu sa hachadza splaskova kanalizcia, ktora bude preloZena.
Udaje o existujucej zeleni, ochrannych pasmach, narokoch na zéber
polnohospodarskej pédy alesnych pozemkov

Na stavenisku sa nenachadza Ziadna zelen.

Naroky na zaber polnohospodarskej a lesnej pddy nie su Ziadne.

1.2  Vykonané prieskumy

§ Sprava IGHP, n.p. Zilina, 1986
Polohopisné a vyskopisné zameranie, Banské projekty, 2020

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Pre vypracovanie dokumentacie boli pouZité:

§ Informativny vypis z listu viastnictva €. 5681 dotknutej parcely areali zavodu Metsa
Tissue Slovakia,

§ Generel zavodu Metsa Tissue, 2009

§ KanalizaCny systém zavodu, Uprava 25.9.2012

1.4  Priprava pre vystavbu

Uvolnenie pozemkov a objektov
Z dotknutého pozemku budu odstrdnené doCasné kontajnery. Bude vykonana
prelozka splaSkovej kanalizacie.

Docéasné vyuZzitie objektov po dobu vystavby
S doCasnym vyuZzitim objektov pocas vystavby sa nepodcita.
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Spésob vykonania demolacii a miesto skladky
Buracie prace:

Z dévodu osadenia novej sedimenta¢nej nadrze do vopred vytipovanej lokality
ur€enej investorom bude potrebné premiestnit pdvodny objekt budovy merného
objektu, ktory je v kolizii s polohou novej nadrze. Pévodna nadzemna c¢ast budovy
(steny, strecha) bude preto zburana. Ostane iba podzemny kanal merného Zlabu, nad
ktorym sa vybuduje nova budova.

o

Pred zahajenim buracich prac a demontazi jestvujucich stavebnych prvkov je
nutné odsuhlasit s prevadzkou plan vystavby resp. zabezpecenia vstupov do objektov!

Buaracie prace budu pozostavat z:
- demontaZe exist. dveri na pévodnej budove merného objektu
- demontaze dazdovych Zlabov a zvodu
- odstranenia exist. asfalt. hydroizolacie strechy
- vyburania atiky a spadového fahéeného betonu plochej strechy
- zburaniu streSnej konstrukcie a obvodovych stien budovy merného objektu
- vybUrania novych prestupovych otvorov do zvislych a vodorovnych konstrukcii
- premiestnenie pévodnych objektov gardzi a pristreSkov nachadzajucich
Vv priestore novej nadrze
- zarezania a vyburania Casti pdvodnych vonkajSich spevnenych pléch
a starych beténovych zakladov

Vyburany material z exist. konstrukcii bude odvezeny na skladku stavebného
odpadu resp. bude likvidovany v zbernych surovinach.

Rozsah a spdsob likvidacie porastov
Na stavenisku sa nenachadzaju Ziadne porasty, preto Ziadna likvidacia porastov
nebude vykonana.

PreloZzky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras
Bude vykonana preloZka splaskovej kanalizécie.

Zabezpecéenie prevadzky existujucich €asti stavieb po dobu vystavby

Stavba sa tyka nahrady existujucej sedimentacnej nadrze za novua. Pocas vystavby
bude prevadzka (sedimentacia odpadovych véd) zabezpecena na existujicom
zariadeni. Po ukonceni vystavby novej sedimentacnej nadrze bude tato pripojena na
rozvody odpadovej vody s minimalnymi narokmi na preruSenie prevadzky.

Osobitné vyuzivanie komunikacii
Osobitné vyuzivanie komunikacii nebude potrebné.
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2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE STAVBY

2.1  Zdodvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno-technického
rieSenia

Urbanistické rieSenie

Urbanistické rieSenie si kladie za ciel udrzat priemyselny charakter arealu: zvolenou
polohou, skladbou hmoty a vymedzenim pozemku prispiet k vyuZitiu aredlu so
zachovanim maximalneho mozného vyuzitelného miesta pre dalSi rozvoj.

Zasady urbanistického rieSenia stavby ako celku vychadzaju z charakteru SirSieho
okolia stavby a z umiestnenia stavby voci tomuto okoliu.

Architektonické rieSenie si kladie za ciel vytvorit taky objekt, ktory bude jednak
zjavne evokovat napln, pre ktoru je uréeny a ktory prirodzene zapadne do daného
prostredia.

Je potrebné uviest, Ze stavba je vyluéne technologického charakteru a prioritnym
vplyvom na jej architektonické rieSenie je jej technologicky uc€el. Charakter stavby
(rozmery, tvar, vzhlfad) suU jednoznac¢ne dané jej funkciou a poZadovanymi
parametrami.

Stavebno-technické rieSenie

Stavba bude realizovana na volnej, nezastavanej ploche vo vnutri oploteného arealu
zavodu. Stavba bude umiestena na volnom pozemku v tesnej blizkosti jestvujucej
Cov.

Stavebné rieSenie je podriadené poZiadavkam technolégie. Rozmery, material
a technologické vybavenie novych objektov je navrhnuté s ohladom na charakter
spracovavanych médii (odpadova voda, kal) a na charakter technologickych procesov,
ktoré budu vedené (sedimentacia). Jednym zo zasadnych poZiadaviek na stavebné
rieSenie je realizicia objektu z vodostavebného betonu.

Stavenisko je ohraniéené jestvujicimi objektmi biologickej COV a vnuatro areélovymi
komunikaciami, po ktorych bude rieSeny pristup na stavenisko.

Stavenisko je navrhnuté pre cell dobu vystavby ako jedna plocha, ktora zahffia plochu
pre socialne objekty a zariadenia, a plochu pre skladovanie stavebného a
technologického materialu.

Umiestnenie stavby

Umiestenie stavby je volené tak, aby bolo mozné optimalne napojenie technologickych
potrubi medzi jestvujacimi a novym objektom a optimalne odvedenie vycistenej vody
do toku.

Stavebné rieSenie
Stavenisko je pre navrhovanu stavbu velmi vhodné, ako svojou polohou, tak aj
vlastnostami: nachadza sa v blizkosti jestvujucej COV, je rovinaté, bez asanécie
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jestvujucich objektov, bez odstranovania zelene, s moznostou napojenia na vnuatro
arealové komunikécie.

Pozemok pre umiestnenie navrhovanej stavby je tvoreny nevyuZzitou plochou, ktora je
vedena v kateg0rii "zastavané plochy a nadvoria". Terén staveniska je plochy.,
s minimalnym pdsobenim veternej a vodnej erézie.

Stavenisko je bezprostredne napojené na vnuatro arealovi komunikaciu, ¢o zaistuje
bezproblémovy pristup na stavenisko. Vyuzivanie vnuatro arealovych komunikacii
v priebehu vystavby nebude obmedzovat ostatné casti prevadzky. Pocas vystavby
bude rieSené zasobovanie staveniska energiou a vodou z jestvujlcich rozvodov v
ramci aredlu.

Stavebné materialy a technologické zariadenia budu zaistené u prislusnych
dodavatefov a budi dopravované na stavenisko s vyuzitim nadvéznosti areélu na
cestné komunikacie.

2.2 Udaje o technolégii

Vyrobny program, hlavné vyrobné ¢éinnosti
Technologické rieSenie je zamerané na vyuzZiti najmodernejSich dostupnych
technologickych procesov na Cistenie odpadovej vody s ohladom na:
- najvySSiu mozna ucginnost technologického procesu (odstraniovanie vysokého
podielu organického znedistenia z odpadovych vod)
najnizSiu moznu zastavanu plochu a obostavany objem,
najniziu moznu Groven negativnych vplyvov technologického procesu na ZP
(hluk, emisie znecistujucich a pachovych latok)
Prevadzkové rieSenie je zamerané na:
- najvyS§Siu moznl automatizaciu procesu s maximalnym obmedzenim
ludského faktora

najvyssiu Uroven zniZenia zdravotnych a bezpecnostnych rizik pri
obsluhe a prevadzke technologickych zariadeni

vysoku Udroven prevadzkovej bezpecnosti s minimalnym vplyvom
ludského faktora a protihavarijnym monitoringom procesov a pod.)

Struény popis technolégie
Cistiarenské objekty rieSia nahradu doZitej sedimentaénej nadrze za nova.
Cistiarenska technoldgia zahffia:
- cedenie na hrabliciach (jestvujluce, bez zmien),
- Cerpanie odpadovej vody (jestvujuce, bez zmien),
- sedimentaciu odpadovej vody (nove, nahrada za jestvujlicu)
- Cerpanie kalu (nové nahrada za jestvujucu)
- déavkovanie flokulantu (nové)
Primarny kal bude spracovany na jestvujucom kalovom hospodarstve.
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Koncepcia skladovania

Realizacia projektu vyZzaduje nasledujice nové skladovacie kapacity:
- organicky flokulant, 25 kg vrecia, kapacita 1 t

MoZznosti intenzifikacie a rozSirenia
S intenzifikaciou a rozSirenim sa nepocita.

Objemova skladba surovin, materialov, vyrobkov
Pritok odpadovych vod

Denny pritok: 2520 ms3/den
Max pritok OV: 300 m:/hod
Priemerny pritok OV: 105 m:/hod
Koncentracia NL prevadzkovy stav: 10 000 mg/l
Koncentracia NL havarijny stav: 32 000 mg/I
Priemerné zatazenie NL: 1 050 kg/hod
Max. zataZzenie NL: 3 360 kg/hod
Teplota odpadovych vod: <36 °C

PoZiadavky na kvalitu vycistenej vody

Poziadavky na kvalitu vyCistenej vody su:

Nerozpustené latky (NL) 300 mg/I
Teplota <30 °C

Zabezpec€enie spotrebnych materialov, energii

Spotrebné materialy

Pitna voda §
Pre socialne potreby pracovnikov obsluhy COV: bez zmien

Technologicka potreba vody bude na:

- Zardbanie roztoku flokulantu: max. 90 m3/d

- Chladiace veze, doplhovanie odparu a odluhu max. 84 ma3/d

- Spolu max. 174 m3/d
Chemikalie

Predpokladanda spotreba organického flokulantu: 90 kg/d

Elektricka energia
Bude privedena z jestvujuceho vnutro arealového rozvodu.
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Teplo
Pre technologické uc¢ely navrhovanej stavby nie su uvaZzované Ziadne nové naroky na

teplo.

2.3 RieSenie dopravy

Dovoz prevadzkovych chemikalii bude vnutro arealovymi komunikaciami

2.4  Vplyv na Zivotné prostredie

Vplyv prevadzky na zivotné prostredie

Jednym z hlavnych pozitivnych vplyvov navrhovanej stavby na Zivotné prostredie je
odstranenie vyznamného mnoZstva organického znecistenia odpadovych véd.
Predmetom stavby je nahrada jestvujucej technolégie za novu bez zmeny kapacity,
preto vplyv prevadzky na Zivotné prostredie bude nezmeneny.

Odpady

Primérny kal §

Predpokladan& produkcia odpadov (kalu) na COV je uvedend v tabulke dole.

Stav Vstupna suSina | Prietok kalu, m3/h | SuSina kalu, %
surovej OV, %

Prevadzkovy | 1 10 7-10

Havarijny 3,2 29 7-10

Ide o tekuty kal, ktory sa bude spracovavat (odvodrovat) na existujtcom pasovom lise
a nasledne vyvazat na likvidaciu v nezmenenom mnozstve.

Alternativne je mozné tekuty kal podla prevadzkovych potrieb precerpavat do zberovej
linky existujacim potrubim.

Ochrana proti hluku

Pri realizacii navrhovanej stavby nedéjde k inStalaciu ziadnych novych vyznamnych
zdrojov hluku.

2.5 Bezpecénost prace a technickych zariadeni

Poc¢as vystavby

VSetky prace a ¢innosti v ramci stavby budid vykonavané so zretefom na vytvorenie
pozitivneho a bezpe¢ného pracovného prostredia, na ochranu verejnosti pred
zranenim a materialnymi Skodami, na ochranu Zivotného prostredia.
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Pred zaciatkom prac na realizacii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni o
ochrane zdravia a bezpec¢nosti prace na stavenisku. Pri praci musia pouzivat
predpisané ochranné a pracovné pomaocky.

Pocas prac je dodavatel povinny zabezpecit dodrziavanie platnych bezpecnostnych
predpisov v sulade s VyhlaSkou MPSVaR SR €. 147/2013 Zb. a dalSich platnych
pravnych noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. Taktiez musi byt
vhodnym sp6sobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolanym osobam. Hranice
staveniska musia byt viditelne oznacené. Stavebnik je povinny zabezpecit pred
zacatim prac splnenie minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na
stavenisko v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z. z 24. maja 2006.

Koordinéciu plnenia tloh BOZP pri realizacii prac na stavenisku a v stavebnom dvore
zabezpecuje koordinator bezpecnosti menovany pre kazdu stavbu stavebnikom.
Starostlivost’ 0 bezpec¢nost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitefnou ¢astou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (8 132 zak. prace).

Kazdy zhotovitel na stavbe vypracuje v spolupraci s koordinatorom bezpecénosti
analyzu rizik pre nim dodavané prace a navrhne preventivne opatrenia na odstranenie
a minimaliz&ciu tychto rizik. Jedn& sa o rizika vyplyvajlce z umiestnenia stavby, z
pracovnej ¢innosti pre okolie, pre subeZne vykonavané prace,

pre nadvazne vykonavané prace a pre rizika vyplyvajlace z vlastnej ¢innosti.

Pocas prevadzky
Zdroje ohrozenia zdravia a bezpeénosti prace pracovnikov

Pracovnici COV vzhladom na charakter prevadzky sa dostavaju do nepriameho styku
s odpadovymi vodami. Z toho dévodu sa vyZaduje, aby pracovnici boli vybaveni
zakladnymi prostriedkami osobnej ochrany a nutne musia dodrziavat’ poziadavky
hygieny prace a osobnej hygieny.

Spdsob obmedzenia rizikovych vplyvov

Zakladnym spésobom obmedzenia rizikovych vplyvov je skutoénost, Zze COV méa
povolené obsluhovat len osoba tym poverena a dostato¢ne vySkolena.

Navrh technického rieSenia aplikuje najnovsie poznatky za u¢elom zniZenia rizikovych
vplyvov. Prevadzka COV je plno automaticka, nevyzaduje priamy zasah a kontakt
obsluhy pri riadeni prevadzky. Cinnost obsluhy sa obmedzuje na kontrolu chodu
strojov a zariadeni, na kontrolu vybranych technologickych parametrov, odber vzorkov
a pod.

Ochrana pracovnikov pred uéinkami Skodlivin

Za G&elom ochrany pred onemocnenim a nakazou osoby uréené pre obsluhu COV sa
musia podrobit vstupnej lekarskej prehliadke a dalSim pravidelnym prehliadkam v
zmysle hygienickych predpisov.

Ochrana pracovnikov pred uéinkami Skodlivin je zabezpe€ena:

Stavebno-technickym rieSenim objektov a priestorov s vyskytom Skodlivin.
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Pouzivanim pridelenych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (napr.
pracovny odev, pracovna obuv, rukavice, chrani¢ sluchu a pod.) pri kontrole prevadzky
strojov a zariadeni a manipulacii s materialmi a odpadmi.

Skladovanie nebezpeénych latok a manipulacia s nimi

Skladovanie organického flokulantu prebieha v suchom sklade. Pri manipul&cii
s praskovym flokulantom je potrebné zabranit kontaktu s vodou: dochadza k tvorbe
klzkych povrchov.

Starostlivost o technické zariadenia

Starostlivost’ o technické zariadenia bude pravideln& a kontrolovatelna. Poruchy,
opravy a Udrzba technickych zariadeni st zaznamenavané v prevadzkovej
dokumentacii. V pripade poruchy rozhodujucich zariadeni (Cerpadla) dochadza
k automatickému zaskoku rezervného zariadenia, to znamena, Ze nedochadza
k poruSeniu technologického procesu.

Preventivha a beZna udrzba strojov a zariadeni bude vykonavana v zmysle planu
Udrzby pracovnikom obsluhy COV. Plan udrzby bude zostaveny na zéklade
poZiadaviek a pokynov vyrobcov jednotlivych strojov a zariadeni tak, aby udrzba bola
realizovana bez obmedzenia prevadzky COV.

2.6 Protipoziarne zabezpedenie stavby

Realizaciou navrhovanej stavby nevzniknld nové naroky na protipoziarne
zabezpecenie.
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3. UDAJE O TECHNOLOGICKEJ CASTI STAVBY
3.1.  Udaje o technoldgii

3.1.1. Projektovana kapacita, roény €asovy fond
Pritok odpadovych vod

Denny pritok: 2 520 ms3/den
Max pritok OV: 300 m:/hod
Priemerny pritok OV: 105 m3/hod
Koncentracia NL prevadzkovy stav: 10 000 mg/l
Koncentracia NL havarijny stav: 32 000 mg/I
Priemerné zatazenie NL: 1 050 kg/hod
Max. zataZzenie NL: 3 360 kg/hod
Teplota odpadovych vod: <36 °C

Roény éasovy fond .
Vzhlfadom ku charakteru technoldgie je sedimenta¢na nadrz COV prevadzkovana
nepretrzite okrem obdobia odstavky zavodu, cca 1 tyzder za rok.

Popis technologického postupu

Mechanické pred¢€istenie na novej sedimentaénej nadrzi typu DORR

Surova odpadova voda nateka do existujucej Cerpacej stanice. Odkial je odpadova
vode precerpavana jestvujucimi ¢erpadlami do novej sedimentacnej nadrze. Nova
sedimenta¢na nadrz bude realizovana ako nadzemna nadrz z vodostavebného beténu
a umiestnena v exteriéri. Nadrz bude vybavena zhrabovacim zariadenim Specialne
vyvinutym pre zhrabovanie tazkych kalov. Usadeny kal na dne nadrze bude
zhrabovany zhrabovacim zariadenim do centralnej ¢asti nadrze.

Predcistena odpadova voda bude odtekat’ cez prepadové hrany do odtokovych Zlabov
umiestnenych po obvode nadrZze do odtokového potrubia.

Pre lepSiu separaciu kalu v sedimentacnej nadrzi je navrhnuté davkovanie
organického flokulantu.

Cerpanie kalu

Kal sustredeny v centralnej ¢asti v kalovom kénuse sedimentacnej nadrze bude
vedeny do &erpacej stanice kalu. Cerpacia stanica bude zriadena ako podzemna
beténova komora ¢o najbliZzSie k novej sedimentacnej nadrzi, v ktorej budi inStalované
dve Cerpadla kalu v zapojeni 1+1 (sucha inStalacia). Tieto Cerpadla budu Cerpat kal na
jestvujucu linku odvodnenia kalu alebo do zberovej linky cez jestvujace vytlaéné
potrubie.

Chladenie odpadovej vody

Predcistena odpadova voda z odtokového potrubia bude samospadom odtekat do
verejnej kanalizacie.

Systém chladenia bude fungovat nasledujucim sp6sobom:
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V pripade, Ze teplota odpadovej vody presiahne natavenu teplotu 30°C, bude
odpadova voda novym Cerpadlom precerpana dojde na chladiacu jednotku.
Chladiaca jednotka znizi teplotu odpadovej vody na potrebnu Uroveri a po nej bude
voda odtekat’ do verejnej kanalizacie. Proces presmerovania i chladenia odpadovej
vody bude prebiehat’ automaticky.

Pre chladenie predcistenej odpadovej vody bude pouZzita chladiaca veZa s uzavretym
okruhom a to z dévodu eliminacie mozného zapachu.

Jednotka chladenia odpadovej vody pozostava z dvoch hlavnych celkov: tepelny
vymennik a chladiaca veza.

Samotné chladenie odpadovej vody prebieha v doskovom vymenniku tepla. Ako
chladiace médium je pouzita chladiaca voda, ktora cirkuluje v uzavretom okruhu cez
chladiacu vezu. Teplo ziskané z odpadovej vody chladiaca voda odovzdava do
atmosféry. Odpar a odluh chladiacej vody je dopifany z rozvodu technologickej vody.
Vymennik chladiacej veZe je vybaveny CIP jednotkou.

Koncepcia systému riadenia technologickych procesov

ASRTP:

- zabezpecuje meranie a registraciu vSetkych veli¢in potrebnych pre riadenie
technologického procesu (vySka hladiny v ¢erpacich staniciach, aktualny prietok

a prete€ené mnozstvo odpadovej vody, mnoZzstvo kalu, a pod.),

- poskytne vSetky informécie o stave jednotlivych strojov a zariadeni,

- poskytne vSetky informécie o vzniku, potvrdeni a odstraneni poruch,

- umoznuje automatické riadenie technologického procesu vratane archivacie
rozhodujucich informécii o procese.

Riadenie technologického procesu bude zabezpecené pomocou riadiaceho automatu,
ktory pozostava z centralnej procesorovej jednotky, komunikacnej jednotky, modulov
binarnych vstupov a vystupov, modulov analégovych vstupov a vystupov.

UZivatelské programové vybavenie zabezpeCuje samotné riadenie procesu
a vizualizaciu procesu na monitore PC inStalovanom na operatorskej stanici (OS). OS
bude umiestena v prevadzkovej budove COV, v miestnosti operatora.

Existujuce zariadenia MaR, ktoré sa nachadzaju v budove merného objektu budid po
rekonStrukcii merného objektu umiestnené v novom objekte.

Udrzba hmotného majetku

Pri volbe strojnotechnologickych zariadeni sa zohladnili pozZiadavky na adrzbu.
Navrhované su stroje a zariadenia s vysokou zivotnostou, prevadzkovo spolahlivé, s
malymi narokmi na udrzbu.

Stroje a zariadenia rozhodujuce z hladiska prevadzky a chodu celého procesu
Cistenia, ako Cerpadla, duchadla a iné, budu realizované s pouzitim rezervnych
zariadeni. Navrhované rieSenie umoZznuje, aby pri minimaliz&cii objemu rezervnych
zariadeni bola zabezpecené bezpecéna a spolahliva prevadzka. InStalované rezervné
stroje a zariadenia v rozhodujucich technologickych uzloch automaticky naskocia do
prevadzky v pripade poruchy prevadzkového zariadenia. Za u¢elom predlZenia
Zivotnosti strojov a zariadeni, zariadenia sa v pravidelnych ¢asovych intervaloch
striedaju svoje pracovné poradie.
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Preventivna a bezna udrzba strojov a zariadeni bude vykonavana v zmysle planu
adrzby pracovnikom obsluhy. Plan udrzby bude zostaveny na zaklade poziadaviek

a pokynov vyrobcov jednotlivych strojov a zariadeni tak, aby udrzba bola realizovana
s minimalnym obmedzenim prevadzky COV.

V pravidelnych ¢asovych intervaloch, minimalne 1x za 3 roky bude vykonan& kontrola
a posudenie technického stavu vSetkych nadrzi a stavebnych objektov. Vzniknuté
poruchy resp. nedostatky budu operativne odstranené.

3.2. Organizacia prevadzky

Cel4d COV pracuje automaticky. Bezné prevadzka a udrZzba vyZaduje pritomnost 1
(jedného) zaskoleného operatora (obsluha) denne v rannej smene. Pocas rannej
smeny operator vykona:

- kontrolu zariadeni,

- kontrolu vybranych parametrov procesu,
- v pripade potreby odvoz odpadu,

- v pripade potreby beznu udrzbu, Cistenie.

3.3. Latkova bilancia

Vstup (aj vystup) odpadovej vody:

Denny pritok: 2520 mz/def
Max pritok OV: 300 m:/hod
Priemerny pritok OV: 105 m:/hod

Spotreba chemikalii:
Predpokladana spotreba organického flokulantu: 90 kg/d

Produkcia kalu:

Stav Vstupna suSina | Prietok kalu, m3/h | SuSina kalu, %
surovej OV, %
Prevadzkovy | 1 10 7-10
Havarijny 3,2 29 7-10
12
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4, ZEMNE PRACE

Vykopové prace:

Pred zahdjenim vykopovych prac na objektoch bude potrebné zabezpecit
vytyéenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti resp. overenie ich
polohy prieskumnymi sondami.

V zelenych plochach bude na zadiatku odstraneny vrchny zemny horizont s hribkou
0,3 m, po ktorom sa pristlpi k vykopaniu stavebnych jam a ryh na uroven podsypu pod
zakladovu Skaru.

Vykopové prace v mieste osadenia navrhovaného objektu sedimenta¢nej nadrze budu
pozostavat z vykopania stavebnej jamy so Sikmymi svahmi so sklonom 1 : 1. V pripade
stiesnenych pomerov existujucich nadzemnych objektov budov a podzemnych sieti budud
steny stavebnej jamy zabezpe&ené zvislou paziacou konstrukciou.

Vykopové prace v mieste prizemnej ¢asti budovy a umiestnenia nového zakladu CHV
budld pozostavat z vykopania stavebnych ryh pre nové zakladové pasy zrovnania zemnej
plane pre osadenie zékladovej dosky.

Po odstraneni vrchného horizontu bude zemina odvezend na docCasnu skladku
a neskoér pouzita na spatnu terénnu Upravu. Vyuzitie ostatnej vykopanej zeminy na nasypy a
spatnu terénnu Upravu stavby bude zavisiet od Struktary a fyzikalno-mechanickych vlastnosti
zeminy, ktora musi spifiat navrhované parametre.

V zmysle geologickych podkladov by sa mala hladina podzemnej nachadzat cca 2,5 m
pod uroviiou pévodného terénu.

Navrhované vykopové prace v mieste novej nadrze budi realizované v hibkach max.
7,0 m pod terénom t.. s vyskytom podzemnej vody, ktor( bude treba zo stavebnej jamy
odcerpéavat. Vykopové prace v mieste prizemnej budovy a zakladu CHV budd realizované
v hibkach max. 0,6 - 1,5 m pod terénom.

Z dévodu informativhych podkladov o geologickej Struktire daného Gzemia je
potrebné pred zahdjenim vykopovych prac vykonat’ IGP a zrealizovat’ vitané sondy do
hibky 15 m v mieste novej sedimentaénej nadrZze, ktoré by upresnili skladbu
geologickych vrstiev a hibku hladiny podzemnej vody. Nasledne by sa prehodnotil
spdsob zakladania stavebnej jamy.

5. KANALIZACIA

V ramci navrhovanej stavby bude odpadova voda dopravovana prevazne tlakovymi
a gravitaénymi podzemnymi potrubiami.

6. ZASOBOVANIE VODOU

Zasobovanie vodou je navrhované z vnutroarealového rozvodu.
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7. TEPLO A PALIVA

V ramci navrhovanej stavby nevzniknd nové naroky na teplo a paliva.

8. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

V ramci navrhovanej stavby bude potrebné vyhotovit novy rozvadza¢ technolégie
a s tym suvisiace silnoprudové rozvody k jednotlivym pohonom.

InStalovany prikon: cca 160 kW

Denné spotreba cca 2000 kwh/d

9. OSTATNA ENERGI7A

V ramci navrhovanej stavby nevzniknld nové naroky na ostatné energie.

10. VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE

V rdmci navrhovanej stavby nevznikni nové naroky na osvetlenie.

11. SLABOPRUDOVE ROZVODY |

V ramci navrhovanej stavby bude potrebné vyhotovit riadiace obvody k jednotlivym
pohonom. Informécie o stave jednotlivych pohonov treba zadat do jestvujuceho
riadiaceho systému PLC.
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