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Projekt protipoziarnej bezpeé&nosti stavby (dalej len PBS) rieSi spracovanie poZziarnej bezpecnosti
stavby ,PredCistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue Slovakia s.r.0.“, SO 02 — Budova merného
objektu.

Miesto stavby : Priemyselny aredl papierne TENTO Zilina
vuc : Zilinsky

Okres : Zilina

Druh stavby : Intenzifikacia COV

Stavebnik : Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

Projekt je spracovany na zaklade Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004
Z.z. a dalSich suvisiacich noriem a pravnych predpisov z oblasti ochrany pred poziarmi.

V textovej sprave su zdokumentované textovou formou poZiadavky PBS 2z hladiska troch
zakladnych faktorov :
a) moznosti bezpecného uUniku (evakuacia) oséb z objektu v pripade ohrozenia poziarom
b) ochrany stav. konstrukcii a vnitorného zariadenia, vybavenia a materialu pred nasledkami poziaru
c) zabranenia Sirenia sa poziaru, jeho uspes$nu lokalizaciu a moznost uskuto¢riovania has. prac.

Tieto faktory su premietnuté do stability objektu, pouzitych stavebnych materialov a zaroven do
urbanistického a dispoziéného rieSenia, ktoré vytvara predpoklad bezpecného uniku oséb, uc€inny za-
sah poZiarnych jednotiek a maximalnu ochranu hodnét objektu.
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1. Umiestnenie objektu, ucel

Z dévodu znizenia kapacity pritoku odpadovych véd na technolégiu COV je navrhnuté
vybudovanie novych objektov sedimentalnej nadrze, upravy budovy merného objektu a chladiacej
veze. Umiestnenie novych objektov bude vedla jestvujucej COV v severovychodnej &asti arealu
papierni TENTO ZILINA.

Predmetny stavebny objekt SO 02 Budova merného objektu rieSi nova budovu sluziacu pre
priemyselny areal papierne TENTO Zilina.

2. Komunikaéné riesenie

Pristup k objektu je umozneny po spevnenej verejnej a nasledne po vnutroarealovej spevnenej
komunik&cii.

3. Poziarne useky, poziarne riziko, velkost’ poziarnych usekov

Na zaklade Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z.z., tvori posudzovany
objekt SO 02 Budova merného objektu jeden samostatny poziarny Usek - N1.01. Opatrenia na zabez-
pecenie poziarnej bezpec€nosti su navrhnuté v stlade s STN 92 0201- 1,2,3, 4 - Poziarna bezpec¢nost
stavieb.

N1.01:

¢.m. ucel miestnosti plocha /m?/ DPn Ds p1 p2 .
1.1 miestnost meracich zariadeni 8,64 10 2,0 0,15 0,04
1.2  miestnost s mernym Zlabom 5,40 10 20 0,15 0,04
S =14,40 m? pn = 10,00 ps = 2,00 p =12,00

Sk= 53,28 m? So= 2,40 m? ho =0,60 m

ks= 4,46 ks = 1,00 ke = 1,00 kz= 2,00 ks = 0,417

Fo= 0,035 te = 18,82

te X ks = 7,85 - Na zaklade STN 92 0201-2, tab. ¢.2 je poziarny Usek zatriedeny do I1° PB

Velkost PU - p1 =0,15 p2  =0,04

P+=0,15 P2max= 10000
Smax = 125000 > 14,40 m? - Plocha poziarneho Useku vyhovuie.

Poznamka - V pozZiarnom Useku sa nenachadza sustredené poZiarne zatazZenie.

4. Stavebné rieSenie objektu

Zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté z murovanych obvodovych stien hr. 300 mm. Nenosna
prieCka je navrhnutd ako murovand hr. 200 mm.

Vodorovné nosné konStrukcie su tvorené podlahovou doskou hr. 100 mm z prostého beténu s
vystuZou. Doska bude zaloZena na podkladnom beténe hr. 100 mm.

Nosna konstrukcia zastreSenia budovy je navrhnuta z prefabrikovanych Zzel. bet. panelov hr. 140
mm. Tvarovo je navrhnuta plocha strecha so sklonom 3% zo systému tepelnoizolacnych dosiek hr.
150 — 250 mm so spadovanymi klinmy. Dazdova voda zo strechy sa odvedie pododkvapovym Zlabom
DN150 cez odpadovy zvod DN100 do jestvujuceho odtoku pévodného zvodu.

Stavba ma jedno nadzemné poziarne podlazie v zmysle § 5 a 6 vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z.
Stavba tvori v zmysle ¢l. 2.6.2 v narodnej prilohe k STN EN 13501-2 nehorlavy konstrukény celok,
pretoZze konS$trukcie su vyhotovené iba z konstrukénych prvkov druhu D1 v zmysle &l. 2.5.2, trieda
reakcie na ohen A1.

STN 92 0201-2) :
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Stupen poziarnej bezpec&nosti o

POZIAME STENY ... 30/D1
poziarne uzavery otvorov v poziarnych stenach ........................... 15/D1
zvislé poZiarne pasy v obvodovych stenach ..., 15/D1

Symboly pouzité v predoslych odrazkach znamenaju nasledujuce vlastnosti:

R - kritérium medzného stavu (nosnost’ a stabilita) podla ¢l. 5.2.1 STN EN 13501-2,

E - kritérium medzného stavu (celistvost) podla ¢l. 5.2.2 STN EN 13501-2, alebo podla ¢l. 5.1.2 STN
EN 13501-3 pre pozZiarne klapky,

I - kritérium medzného stavu (tepelna izolacia) podla ¢l. 5.2.3.2 STN EN 13501-2, alebo podla ¢l.
5.1.3 STN EN 13501-3 pre poziarne klapky,

30 - hodnota poZiarnej odolnosti podla normovej teplotnej krivky v minatach,

D1 - druh kon&trukéného prvku podla narodnej prilohy NA.9 k STN EN 13501-1

PozZiarne odolnosti vysSie uvedenych stavebnych konStrukcii platia pre normovy poziar, t.j. pre
namahanie normovou teplotnou krivkou. K vysSie uvedenym stavebnym konstrukciam, ktoré su
stavebnymi vyrobkami a ktoré maju vykazovat poZiarnotechnické vlastnosti, musia byt najneskér ku
kolaudacii prilozené vyhlasenia o zhode dolozené certifikatmi.

5. Unikové cesty.

V stavbe su vyhotovené nechranené unikové cesty, veduce do otvoreného priestranstva pred ob-
jekt. V objekte nie je vytvorené stale pracovné miesto, je uvazované s obfasnymi pracovnymi miesta-
mi v stlade s § 1, odsek e) vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z.. Unikové cesty su rieSené v sulade s vyh-
laskou MV SR €. 94/2004 Z.z. Pre tento objekt sa nevyzaduje nudzové osvetlenie.

V sulade s STN 92 0201-3, ¢l. 10.3.1 je zaciatok unikovej cesty na na osi vychodu z miestnosti,
plocha miestnosti je mensia ako 40mZ. DIZka Unikovej cesty je nulova.

Poznamka - Vetranie unikovych ciest je prirodzené.
- Osvetlenie unikovych ciest je prirodzené (okenné otvory).
- Smery Uniku z objektu budu oznagené piktogramami podfla nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z.z.

Vyhodnotenie - Unikové cesty splfiaju poziadavky stanovené v STN 90 0201-3, &1.21.1 a vyhlasky
MV SR €. 94/2004 Z .z.

6. Odstupové vzdialenosti.

Na zaklade STN 90 0201-1, STN 90 0201-2, STN 90 0201-4 (tab.¢. 3) stanovujem odstupové
vzdialenosti od posudzovanej stavby nasledovne :

Pohlad Spo (m?) Sp (m?) po (%) Odstup (m)
SZ 2,75 12,96 21,22 0,10
SV 0,00 6,48 0,00 0,00
JZ 1,20 12,96 9,26 0,00
JV 0,60 6,48 9,26 0,00

Poznamka - Objekt sa nenachadza v poziarne nebezpe&nom priestore inych stavieb.

Vyhodnotenie - Odstupové vzdialenosti vyhovuju.

7. Zariadenia pre protipoziarny zasah.

Zariadenia na zdsah - V sulade s Vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. § 82, je k objektu vyhotovena prijaz-
dova komunikacia..
- Pred objektom nebude vyhotovena nastupna plocha (v sulade s Vyhl. MV SR
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€. 94/2004 Z.z.), vySka objektu je menSia ako 9,0 m.

Zariadenia EPS -V sulade s Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. nebude objekt vybaveny elektrickou poziar-
nou signalizaciou.

Zariadenia SHZ - V sulade s Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. nebude objekt vybaveny stabilnym hasia-
cim zariadenim.

Voda pre has. uéely - V sulade s STN 92 0400, ¢l. 3.4.1b) sa potreba vody na hasenie poziarov ne-
uréuje pre poziarne Useky s plochou do 30 m? a poziarne Useky kde je hasenie
vodou je nepripustné.

Hasiace pristroje - V sulade s STN 92 0202-1, tab 2 bude v objekte umietneny jeden HP prenosny
praskovy s napliou min. 46 kg.

8. Vykurovanie.

Predmetné priestory nie su vykurované.

9./ Vzduchotechnické zariadenia.

Vetranie priestorov je prirodzené.

10./ Zasobovanie elektrickou energiou.

V stavbe bude vyhotovena elektroinstalacia v sulade s platnymi vyhlaSkami a normami.

11./ Zoznam pouzitych predpisov.

Pravne predpisy

- Zakon €. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MV SR €. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju viastnosti, podmienky prevadzkovania a
zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich pristrojov

- Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb

- VyhlaSka MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpec&eni stavieb vodou na hasenie poZiarov

Normy

- STN 01 8012-2 Bezpe&nostné farby a znacky. Cast 2: Bezpe&nostné znacky a znaéky na ochranu
zdravia

- STN 92 0201 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Casti 1 az 4

- STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

- STN EN 13501-1 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
1: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok reakcie na oheri

- STN EN 13501-2 Klasifikacia poZiarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
2: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skusok poziarnej odolnosti (okrem ventilanych zariadeni)

- STN EN 13501-3 Klasifikacia poziarnych charakteristik stavebnych vyrobkov a prvkov stavieb. Cast
3: Klasifikacia vyuzivajuca udaje zo skuSok poziarnej odolnosti vyrobkov a prvkov pouzivanych v pre-
vadzkovych zariadeniach stavieb. Potrubia s poZiarnou odolnostou a poziarne klapky

- STN 92 0202-1 Poziarna bezpec&nost stavieb. Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi.

- STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

12./ Zaver.
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Preventivne opatrenia poZiarnej ochrany su zakotvené v navrhu objektu a jeho dispoziénom
rieSeni. Preventivne opatrenia pozZiarnej ochrany musi zabezpe&ovat majitel a uZivatel v zmysle
prisludnych vyhlaSok a smernic.

V Bratislave, september 2020 Vypracoval : Ing. Peter Holly




