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Analyzovana stavba pre vypocet rizika - priemyselna budova
Zberna plocha bola vypodéitana z rozmerov stavby:
dizka L= 96m
Sirka W=27m Ap= 1211,29 m? (pre zasahy do stavby)
vyska H= 53m Am= 797 698,16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS llI

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL IlI-1V

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 2,24 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny vy88imi objektmi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysSujuce rizika $koéd.
Zony:

Zéna 1

Zo6na sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zénu.

V zéne nie su umiestnené Ziadne zariadenia.

Vnutorné systémy
- MreZova sustava pospajania je pouZita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pody alebo podlahy: polhohospodarsky, betdn

Riziko poziaru: Ziadne

Opatrenie na znizenie nasledkov poziaru nie je pouzité.

Nizka urover paniky.

PouZzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- vystrazné napisy
- uginné ekvipotencialne prepojenie v pode

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do vedenia:
- elektricka izolacia

Strata Fudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt=0,01
- Hmotna skoda (D2) Lr=0,02
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)
- Hmotna 8koda (D2) Lr=0,1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0 01

Strata kultarneho dediéstva (L3)
- Hmotna skoda (D2) Le=0,1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0,01

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0,5

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0,01
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Zlozky rizika (hodnoty 10-5)

Ra Rs Rc Rwm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko
R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O
R2 | - 0 0 0 -—- 0 0 0 | O
R3 | - 0 - - -—- 0 --- -—- | O
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | O

Zlozky rizika (hodnoty 10-)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.

R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 | 1

Rz | --- 0 0 0 - 0 0 0 [ 0 | 100
Rs | --- 0 - - --- 0 --- - | 0 | 100
R4 | 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 | 100
Ro | 0 0 0 - - --- - - | 0

Ri| - - --- 0 0 0 0 0 | 0

Rs | 0 - - - 0 - --- - | 0

RF | --- 0 - -—- --- 0 --- - | 0

Ro | --- --- 0 0 --- - 0 0 | 0

VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatoCne chranena proti
prepatiu spdsobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SVBC-12,5-4-MZ
1x SVD-255-1N-AS

POZNAMKY:



