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ULOZENIE VONKAJSEJ UZEMNOVACEJ SOSTAVY:  M=1:25
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ULOZENIE VONKAJSEJ UZEMNOVACEJ SUSTAVY:
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DETAIL ZvoDu
M = 15
AlMgSi @8/VRM25

svorka skusobna SZ1
a oznadovaci $titok OS é_é
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pripojovaci pasik
typ 856

ochranny uholnik
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pripojovaci pasik
typ 856
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Fezn @10

—

LPS Il - sklady, technologické, administrativhe a spravne budovy
SIN EN 62305 - Ochrana pred bleskom

- okd mreZovej slstavy max. 19mx15m

— polomer valiacej sa gule r=45m

- najmensia vrcholovd hodnota bleskového pridu |=10kA

- vzdialenost medzi zvodmi max. z=15m

POZNAMKY :

Typ zberného vedenia hrebefiovo mreZova slstava doplnend o zberné tyle.
DodrZat polomery ohybu vedenia predpisané vyrobcom a normami STN.

DodrzZat vzdialenosti pre uchytenie a vkladanie podpier vedeni pre vodorovné ~1m,

pre zvislé do 20m ~1m, nad 20 ~0,om.
Do zbernej vonkajSej sdstavy LPS vioZit dilatatné diely.

Kovové stre$né nadstavby, ktoré neleZia v ochran. priestore zbernych ty&i a vedenia
nepotrebujd dodatodnd ochranu ak ich rozmery nepresahuji hodnoty:

- vy8ku nad strechou 0,5m, — celkovd plocha predmetu 1m2, —dlzka predmetu 2m, ostatné
ktoré hodnoty nesplfiaji pospdjat k zachytavacej sistave.

Nekovové stre$né nadstavby, ktoré nevy&nievaji viac ako 0,9m a neleZia v ochran. priestore
zbernych ty¢i a vedenia tieZ nepotrebuji dodatond ochranu zachytavacim voditom.

Odbo&né a spojovacie prvky v zemi chrdnit plastovou protikordznou paskou OBO typ 356,357,
alebo obalenim jutou a zaliatim hortcim asfaltom.

Zemny odpor zvodu uzemnia Rz<10Q.

LEGENDA :
— vedenie AMgSi(FeZn)#8 pevne uloZ. na podperdch na vinity, trapézovy plech
typ 1159 VA-V(159 K-VA)6, na hrebeni typ 132/K-VA —obo bettermann.
UPOZORNENIE: VZDIALENOST HORIZONT. PODPIER OD SEBA max. 1m, VERTIKAL. max. 2m
'O) — spoj ku skdSob. svor. SZ1, oznag. &titok OS, ochranny uholnik OU,
2x drZiak ochr.uholnika DU, ...SZ1, x—¢€. skdSob. svorky
— — uzemriovacie a zvodové vedenie FeZn$10
— uzemfiovacie vedenie okruzné FeZn 30x4
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