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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: PredcCistenie odpadovych vod pre Metsa Tissue
Slovakia s.r.o. }

Miesto stavby: greél Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. Zilina

Okres, kraj, stat: Zilina, Zilinsky, Slovenska republika

Investor stavby: Metsa Tissue Slovakia, S.r.0.
Celulézka 3494, 011 61 Zilina

Projektant stavby: HYDROTECH a.s. Vinosady

Dodavatel stavby: bude uréeny na zaklade vyberového konania

IdentifikaCné udaje spracovatela dokumentacie:
Nazov: HYDROTECH, a.s.
Sidlo: Modranska 153
902 01 Vinosady
Slovenska republika
Kontakt: tel: 00421 33 646 10 45
fax.: 00421 33 646 22 24
hydrotech@hydrotech.sk

|c::o: 17 315 395

IC DPH: SK2020334789

2. ZAKLADNE TECHNICKE RIESENIE ZARIADENIA STAVENISKA
2.1 Charakteristika staveniska

Stavba sa nachadza v aredli zavodu Tento Zilina.
Areal je vybaveny kompletnou infrastruktirou inzinierskych sieti, obsluznymi
komunikaciami, spevnenymi a travnatymi plochami a ojedinelymi porastami drevin.
Cely areal je oploteny. Vstup do arealu COV je prijazdovou komunikaciou.

Z hladiska plynulého presunu oséb a materialov v ramci arealu COV musi byt
v zmysle poZiadavky investora zabezpeceny plynuly prechod a prejazd cez pristupové
komunikacie k jednotlivym objektom okolo staveniska.

Pre dodavatela stavby bude navrhnuta vyclenena plocha pre zariadenie
staveniska so skladom materialov. ZS bude umiestnené vo vnutri arealu COV.

2.2. Hranice staveniska

Hranice staveniska tvoria myslené hranice arealu, kde su planované nove
objekty COV a to nasledovne: priestor v blizkosti prevadzkovej budovy COV.
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2.3. Existujuce objekty

Existujuce objekty COV zostanu v prevadzke bez zmien. Prevadzka
existujucej sedimentacnej nadrze bude zrusena.
24. Nové objekty

Nové objekty budu rieSit novu sedimentacnu nadrz, ktora nahradi jestvujucu,
ktora bude zrusena.
2.5. Privod vody a energii na stavenisko

Voda a elektricka energia budu na stavenisko privedené z vnutro arealovych
rozvodov.
2.6 Spoésob odvodnenia staveniska

V zmysle geologickych podkladov by sa mala hladina podzemnej nachadzat cca 2,5 m
pod uroviiou pévodného terénu. Z dévodu informativnych podkladov o geologicke;j
Strukture daného uzemia je potrebné pred zahajenim vykopovych prac vykonat IGP a
zrealizovat vitané sondy do hibky 15 m v mieste novej sedimentaénej nadrze, ktoré by
upresnili skladbu geologickych vrstiev a hibku hladiny podzemnej vody.

Nasledne by sa prehodnotil spésob zakladania stavebnej jamy.

2.7 Spésob napojenia na elektronicku telekomunikaénu siet’ po€as vystavby
Napojenie na telekomunikacnu siet poCas vystavby bude rieSené po ukonceni
vyberu zhotovitela v spolupraci s nim.
2.8 Spoésob odkanalizovania objektov zariadenia staveniska
S odkanalizovanim objektov zariadenia staveniska sa predbezZne nepodita.
Budu pozité prenosné WC.
29 Vplyv uskutoénovania stavby na zivotné prostredie

Pri uskuto€novani stavby, hlavne zemnych a betonarskych prac, budu
dopravné prostriedky dodavatela pred vyjazdom na verejné komunikaciu ocistené.

Vlastnym uskutochovanim stavebnych a montaznych prac neddjde k
zhorseniu Zivotného prostredia v areali a jeho okoli.
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3. UDAJE O OSOBITNYCH OPATRENIACH

Nakolko vedenia v situativnom navrhu su zakreslené len orientacne je
potrebné pred zagatim vykopovych prac VYTYCIT NA MIESTE VSETKY JESVUJUCE
INZINIERSKE SIETE a sondami overit ich hibku najma v miestach krizovania.
Nasledne pri dotyku stavby s nimi je nutné dodrzZiavat podmienky stanovené spravcom
siete pre stavebné prace pri krizovani v ochrannom a manipulachom pasme tychto
sieti. Bez vytyCenia vSetkych podzemnych vedeni nie je mozné zacCat s vykopovymi
pracami.

- pri realizacii stavebnych prac je potrebné dodrziavat vyhlasku SUBP-
€.147/2013 Zb. O bezpe€nosti prace a technickych zariadeniach pri
stavebnych pracach

- stavebnik je povinny zabezpecit pred zacatim prac splnenie minimalnych.
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko v zmysle
nariadenia viady €. 396/2006 Z.z. z 24. maja 2006

- povrchova uprava terénu dotknutého vystavbou bude uvedena do
povodného stavu

4. ODPADY ZO STAVEBNYCH A MONTAZNYCH PRAC

Stavebné odpady, vyburané konstrukcie a odpady budu odovzdané na riadené
skladky odpadov organizacii, ktoré maju opravnenie nakladat s odpadmi.

Pre vzniknuty stavebny odpad si dodavatel stavby zmluvne zabezpeci jeho likvidaciu
s odvozom na skladku odpadov. Stavebné odpady, vyburané konstrukcie a odpady
budu odovzdané na riadené skladky odpadov organizacii, ktoré maju opravnenie
nakladat s odpadmi.

5. NAVRH MIESTA DOCASNEHO ULOZENIA ZEMINY

Pre docasné ulozenie zhrnutej zeminy, ktora je ur€ena na spatnu upravu terénu aj pre
uloZenie vykopanej zeminy urenej na spatné zasypanie stavebnych jam bude
vyClenena plocha bude vyc€lenena plocha. Umiestnenie doCasnych depdnii zeminy je
navrhnuté v vedla miesta staveniska na travnatej ploche. Poloha miesta deponii
zeminy sa po dohode investora a dodavatela stavby mdzZze zmenit. V mieste
docCasnych depdnii zeminy bude zhrnuty vrchny humusovy horizont o hrubke 0.3 m.

6. OPLOTENIE STAVENISKA

Zariadenie staveniska sa bude nachadzat v chranenom areali zavodu a pristup do
arealu je mozny iba s pisomnym suhlasom a vystavenym pravom vstupu do arealu od
investora.
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Stavenisko sa nachadza v oplotenom areali jestvujuceho zavodu. S dodatocnym
oplotenim staveniska sa predbezne nepocita. Vykopy budu ohradené a vyznacené.

1. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri uskuto€novani stavby, hlavne zemnych a betonarskych prac, budu
dopravné prostriedky dodavatela pred vyjazdom na verejné komunikaciu ocistené.

Vlastnym uskutocnovanim stavebnych a montaznych prac neddjde k
zhorseniu Zivotného prostredia v areali a jeho okoli.

8. PODMIENKY A NAROKY NA USKUTOCNOVANIE STAVBY

8.1 Opis postupu vystavby a harmonogramu prac

V rdmci priebehu navrhovanych stavebnych prac stvisiacich s modernizaciou COV bude
jestvujuca COV v prevadzke pocas celej doby vystavby bez odstavky resp. s men$imi obmedzeniami
neovplyviujucimi chod COV.

Miesta vystavby novych objektov su volné, existujuce podzemné vedenia nachadzajuce sa
v priestore novych objektov budu v predstihu alebo stubezZne s vystavbou prelozené. Je mozné sucasne
pracovat na vystavbe hlavnych objektov vratane novych prepojovacich potrubi.

8.2 Poziadavky na komplexné vyskusanie jednotlivych ¢asti stavby

Skusobna prevadzka v predpokladanej dizke 12 mesiacov (dizka skusobnej
prevadzky bude uréena vodohospodarskym organom) bude zahajena po povolovacom
konani a odovzdani diela, kde su€astou konania bude komplexné vyskusanie strojov a
zariadeni. V priebehu skusobnej prevadzky budu vykonané opatrenia na odstranenie
pripadnych prevadzkovych nedostatkov dodavatelom stavby. Na zaklade
vyhodnotenia sku$obnej prevadzky bude COV uvedena do trvalej prevadzky.

8.3 Postup vypratania staveniska

Dodavatel stavebnej Casti vyprace svoje objekty zariadenia staveniska pred
nastupom pracovnikov dodavatela technologickej ¢asti. Dodavatel technologickej Casti
si dohodne s investorom ponechanie zazemia pre umoznenia technologického
dohfladu a servisu po dobu skusobnej prevadzky a jej vyhodnotenia.

8.4 Lehota vystavby a predpokladany termin za€atia a ukonéenia stavby

Presna lehota vystavby bude dana zmluvou medzi investorom a dodavatefom
stavby. Predpokladany termin zahajenia stavby bude po vydani stavebného povolenia
a nadobudnuti jeho pravoplatnosti.
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