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STAVEBNA CAST
PODORYS na kéte +4,940
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NAPATOVA SUSTAVA: 3NPE, AC, 50Hz, 400V/230V, TN-S
OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 332000-4-41/2007:

A) Normdina prevadzka: V ZMYSLE &I. 411.2 (STN 33 2000-4-41/2007)

¢l A1 zdkladnd izolacia Zivych &asti
¢l. A.2 zabranou alebo krytom
¢l. B.2 prekazkami
¢l. B.3 umiestnenim mimo dosah
B) Porucha: V ZMYSLE ¢&I. 411.3 (STN 33 2000-4-41/2007)

¢l. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
¢l 411.3.2 samod&inné odpojenie pri poruche
¢l. 411.3.5 doplnkova ochrana

C) systém TN v zmysle &. 411.4 (STN 33 2000-4—41/2007)
VONKAJSIE VPLYVY STN 33 2000-5-51: vid PROTOKOL

LEGENDA SVIETIDIEL:

ELcf]= C -SVETLOMET LED typ PRT FL/96 273 603 PRT resp. PRT LED/96 268 801 PRT/, 1x30W, LED 2361lm, kabel 0,6m HOSRN-F 3x1, 4000K, IK06, IP 65 -thorn lihgting

LEGENDA INSTALACIE:

KR o - KRABICA ROZBOCOVACIA na povreh, typ A8 VDE prazdna + zasuvné svarky 61/225-825 -oba bettermann
-VEDENIE SVETELNE -CYKY-J 3x15

POINAMKY :

EL in§tal. vykonat kablami CYKYINYY) pevne na povrchu, na Zlabach technoldgie a v inStalacnych listach HMIK s kompl.

prisluenstvom, v teréne v kabel. ryhe. DodrZaf polomery ohybu kablov predpisané vyrobcom alebo od 6d da 15d.

Prechody kablov cez pozZiarne Useky pratipoZiarne utesnit. Kable oznac smerovym a okruh.znaenim pdzdrami Weidmuller WKM 8/30, 18/43,
na zatiatku, na konci kazdého Useku - sposobom € OKRUH-KAM, E.DKRUH—0DKIAL(napr.WLs1-SA1/1, WLs1-KR).

Pre spajanie vodicov do 35mm2 sa pouZijl pruzinové svorky WAGO resp. zasuvné svorky OBO.

Elektroinstal. pristraje oznat smerovym a okruh. znacenim paskou BROTHER napr.TZ-111 P-touch 6mm-Black on Clear.
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