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PROTOKOL ¢. MT -13/008020/001
O URCENI VONKAJSICH VPLYVOV

ZLOZENIE KOMISIE:

Predseda: Ing. Anton Kudel¢ik

profesia InZinier vyroby

Clenovia: Ing. Roman Straka
profesia Elektro
Ing. Katarina Rolkova
profesia Technik BOZP/ PO

Ing. Juraj Eperjesi, PhD. (Siemens)
profesia Elektro — automatizacia
Ing. Vladimir Krémérek (Siemens)

profesia Elektro

STAVBA: Spracovanie projektu skutkového stavu

NAZOV OBJEKTU: MCOV — mechanicka ¢istiareii odpadovych vod

POUZITE NORMY A PODKLADY:

e STN 33 2000 - 1 (04/2009) — EL instalacie nizkeho napdtia, Cast' 1: Zdkladné principy,
stanovenie vSeobecnych charakteristik, definicie,

e STN 33 2000 — 4 - 482 (08/2001) — EL instalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpecnosti,
Kap. 48: Vyber ochrannych opatreni vzhladom na vonkajsie vplyvy, Oddiel 482: Ochrana
proti poZiaru pri osobitych rizikach alebo nebezpecenstve,

e STN 33 2000 — 5 - 51 (05/2010) — EL instalacie budov, Cast' 5-51: Vyber a stavba el.
zariadeni. Spolocné pravidla.

e STN 33 2000 — 5 — 52 (04/2012) — EL instalacie budov, Cast 5-52: Vyber a stavba el.
zariadeni. Elektrické rozvody.

e Prilohy A, B tohto protokolu.
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OPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU A ZARIADENIA:

MCOV zabezpeduje spracovanie vsetkych odpadovych vod vnitorného kanalizaéného
a zérovei je rozhranim medzi vnitornym kanalizaénym systémom a verejnou kanalizaciou.
MCOV pozostava z viacerych &asti, a to:
1. Cerpacia stanica priemyselnych odpadovych véd &. 1

a. je urCena na precerpavanie priemyselnych odpadovych véd vznikajucich v celom
areali Metsd Tissue s.r.o. aprivddzanych prostrednictvom kanalizacnej siete
priemyselnych odpadovych vod. Tieto vody su Cerpané do recipientu po precisteni
sedimentéciou v usadzovacej nadrzi DORR.

2. Cerpacia stanica odpadovych vod ¢&. 2

a. je uréend na preCerpavanie splaskovych odpadovych voéd vznikajucich v celom
areali Metsd Tissue s.r.o. aprivadzanych prostrednictvom kanalizanej siete
splaskovych odpadovych vod. Tieto vody sl bez predCistenia Cerpané priamo do
recipientu.

3. Usadzovacia nadrz DORR — objem 5600 m’

a. tato nadrz je hlavnym zariadenim na cistenie odpadovych vod v podniku.
NajdolezitejSie je udrzat’ v chode zhrabovacie zariadenie (most) za kazda cenu,
pretoze ak toto zariadenie nie je v prevadzke, nie je mozné odCerpavat’ kal,
dochadza kjej pretaZzeniu atym k vodohospodarskej havarii. Hladina kalu
v tejto nadrzi by nemala presiahnut’ 2,2 m podla sticasného spésobu merania
hladiny kalu.

4. Vypustny objekt do verejnej kanalizacie

a. je rozhranim medzi vnatornym kanalizaénym systémom a verejnou kanalizéaciou.
St v nom inStalované meracie zariadenia potrebné pre meranie mnozstva a kvality
odpadovych vad.

5. Hlavna budova MCOV

a. V hlavnej budove sa okrem laboratorii a kancelarii nachaddza technoldgia Belmer,

ktora sluzi na odvodiiovanie kalov spolu s turbodrainom TDC.
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ROZHODNUTIE:

Na zaklade stavebného a technologického rieSenia stanovuje komisia vonkajSie
vplyvy v priestoroch MCOV podla STN 33 2000-5-51, ktoré su uvedené v tabulkéch
vonkajSich vplyvov.

ZDOVODNENIE:

Existujlice priestory a prevadzka v nich neumoziiuji iné ako sucasné vyuzitie tak, Ze
by doslo k nahlej zmene vonkajSich vplyvov, uréenych podl'a STN tymto protokolom.

Na zéklade opisu technologického procesu a zariadenia, ako aj zoznamu
spracovavanych latok, komisia nasledne stanovila existujlice priestory za priestory so
zvySenou korozivnou c¢innostou. Osobitne sa tidto zvySend korozivna cinnost’ dotyka
priestorov technoldgie Belmer a vonkajSich priestorov v okoli Usadzovacej naddrze DORR
a podzemnych priestorov Cerpacej stanice ¢. 1.

Pocas prevadzky technologie Belmer sa v jej bezprostrednom okoli vytvara na podlahe
suvisly vodny film, tak ako aj v priestoroch Cerpacej stanice €. 1 , ato konkrétne v okoli
kalovych erpadiel na urovni -3,0m a -6,0m. Zriedkavo sa stuvisly vodny film moéze vytvorit
aj v priestoroch vymennikovej stanice, avSak k tomuto javu dochédza iba v pripade poruchy
Cerpadiel.

Dalej komisia stanovila niektoré priestory ako priestory s nebezpedenstvom poziaru
horlavych latok (vyrobky Metsd Tissue, PE folie, kartony) nachadzajuce sa prevazne
v Laboratériu VH COV aich administrativnej Gasti. V laboratériu ORK a jeho sklade su
skladované aj jedovaté chemikalie, ktoré st uzavreté v plechovej skrini. Pristup do tychto
priestoroch maju len povolané osoby.

Dalsim osobitym priestorom su priestory WC a spch kde je potrebné dodrziavat
klasifikaciu z6n v sprchach podla STN 33-2000-7-701.

V miestnostiach, kde sa nachadzaji umyvadla je potrebné dodrziavat’ pri elektrickych
inStalaciach vzdialenosti stanovené v STN 33-2000-7-701.

Komisia na zaklade obhliadky a poziadaviek investora odportca pre zariadenia krytie
miniméalne [P54.

V Ziline, dita 20.8.2013

podpis predsedu komisie
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TABULKY VONKAJSICH VPLYVOV:
PRIESTOR Hlavnad budova -3,0m
KOD - VONKAJSI VPLYV Cista miestnosti
Vymennikova stanica Kabelovy priestor
AA — teplota okolia AA5 AAS
AB — atm. podmienky AB5 AB5
AC — nadmor. vyska AC1 AC1
AD - vyskyt vody AD1 AD1
AE — vyskyt cudzich pevnych AE1 AEL
telies
AF — vyskyt koroz. alebo AF1 AF]
zneCistujucich latok
AG — mech. namahanie — nérazy, AGI AG1
otrasy
AH — mech. namahanie — vibracie AHI1 AHI
AJ - iné mech. pésobenia . -
AK - vyskyt rastlin alebo plesni AK] AK1
AL — vyskyt Zivo¢ichov ALl ALl
AM - elmag., elstat. alebo ioniz. L L
posobenie
AN - slne¢né ziarenie _ _
AP — seizmické G¢inky AP1 APl
AQ —burkova ¢innost’ AQ1 AQl
AR - pohyb vzduchu AR1 AR1
AS - vietor — —
AT — snehova pokryvka — —
AU - namraza — —
BA — schopnost’ 0s6b BA4 BA4
BB — odpor 'udského tela BB2 BB2
BC - kontakt 0s6b s potencidlom BC2 BC2
zeme
BD — podmienky tniku v prip. BDI BDI
nebezpecenstva
BE — povaha spracovavanych a
skladovanych latok BEI BEI
CA - stavebné materialy CAl CAl
CB — konstrukcia budovy CBI CBl1
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PRIESTOR Hlavna budova 1.NP +0,0m

KOD - ]
VONKAJSI
VPLYV

Miestnosti

NN
rozvodna

Sklad
1-2

Satne

WC+
Sprcha

Chodba

Odvod.
Kalov

Dielna
Montirp

Schody 1

Schody 2

AA —teplota
okolia

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS AAS

AAS

AAS

AAS

AB — atm.
podmienky

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS ABS

ABS

ABS

ABS

AC — nadmor.
vyska

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl ACl

ACl

ACl

ACl

AD — vyskyt vody

AD1

ADI1

ADI1

AD3

ADI1 AD3

ADI1

ADI1

ADI1

AE — vyskyt
cudzich pevnych
telies

AE2

AFE1

AFE1

AE1

AE2 AFE1

AE2

AFE1

AFE1

AF — vyskyt
koroz. alebo
zneCistujlcich
latok

AF3

AF1

AF1

AF1

AF1 AF3

AF1

AF1

AF1

AG — mech.
namahanie —
narazy, otrasy

AG1

AGl1

AGl1

AGl1

— AG2

AGl1

AH — mech.
namahanie —
vibracie

AH1

AH1

AH1

AH1

— AHI1

AHI1

AJ —iné mech.
posobenia

AK - vyskyt
rastlin alebo
plesni

AK1

AKl1

AKl1

AK1

AKl1 AKl1

AKl1

AKl1

AKl1

AL — vyskyt
zivocichov

AL1

ALl

ALl

AL1

ALl ALl

ALl

ALl

ALl

AM - elmag.,
elstat. alebo ioniz.
pbsobenie

AM-1-2
AM-9-1

— AM-1-2

AN - slne¢né
Ziarenie

AP — seizmické
ucinky

AP1

AP1 AP1

AP1

AP1

AQ — burkova
¢innost’

AQl

AQl

AQl

AQl

AQl AQl

AQl

AQl

AQl

AR - pohyb
vzduchu

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1 ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

AS — vietor

AT - snehova

pokryvka

AU — namraza

BA — schopnost’
0s0b

BAS

BA4

BA4

BA4

BA4 BA4

BA4

BA4

BA4

BB - odpor
I'udského tela

BB2

BB2

BB2

BB3

BB2 BB2

BB2

BB2

BB2

BC — kontakt
0s0b
s potencialom
zeme

BC2

BCl1

BC1

BC2

BC1 BC2

BCl1

BC1

BCl1

BD — podmienky
uniku v prip.
nebezpecenstva

BD1

BDI

BD1

BD1

BD1 BDI

BDI

BD1

BDI

BE — povaha
spracovavanych a
skladovanych
latok

BE1

BE1

— BE1

BE1
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CA — stavebné CAl CAl | CAl | cal | cal CAl CAl CAl CAl
materialy
CB — kon3trukcia CBI CB1 | CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI
budovy




Metsé Tissue Slovakia s.r.0., Celuldzka 3494, 011 61 Zilina

Metsa

PRIESTOR Hlavna budova 2.NP +4,8m

KOD - ]
VONKAJSI
VPLYV

Miestnosti

Velin

Sklad

Satne

Labak
J’_

Sprcha

Chodba

Satna - Z

TDC

Schody 1

Schody 2

AA — teplota
okolia

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AB — atm.
podmienky

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

AC — nadmor.
vyska

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

AD — vyskyt vody

AD1

AD1

ADI1

AD3

AD1

AD3

AD2

ADI1

AD1

AE — vyskyt
cudzich pevnych
telies

AE2

AE1

AFE1

AFE1

AE2

AE1

AE3

AFE1

AE1

AF — vyskyt
koroz. alebo
zneCistujlcich
latok

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF3

AF1

AF1

AG — mech.
namahanie —
narazy, otrasy

AG1

AG1

AGl1

AGl1

AG1

AG1

AH — mech.
namahanie —
vibracie

AH1

AH1

AHI1

AHI1

AH1

AH1

AJ —iné mech.
pOsobenia

AK - vyskyt
rastlin alebo
plesni

AK1

AK1

AK1

AKl1

AK1

AK1

AK1

AKl1

AK1

AL — vyskyt
zivocichov

AL1

AL1

ALl

ALl

AL1

AL1

AL1

ALl

AL1

AM - elmag.,
elstat. alebo ioniz.
pbsobenie

AN - slne¢né
Ziarenie

AP — seizmické
ucinky

AP1

AP1

AP1

AP1

AP1

AQ —burkova
¢innost’

AQ1

AQ1

AQl

AQl

AQ1

AQ1

AQ1

AQl

AQ1

AR - pohyb
vzduchu

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

AS — vietor

AT — snehova
pokryvka

AU — namraza

BA — schopnost’
0s0b

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BB - odpor
l'udského tela

BB2

BB2

BB2

BB3

BB2

BB2

BB2

BB2

BB2

BC - kontakt
0sdb
s potencidlom
zeme

BCl1

BC1

BCl1

BC2

BCl1

BCl1

BC1

BC1

BC1

BD — podmienky
uniku v prip.
nebezpedenstva

BDI

BD1

BDI

BDI

BDI

BDI

BD1

BD1

BD1

BE — povaha
spracovavanych a
skladovanych
latok

BE1

BE1

BE1

BE1

BE1
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CA — stavebné CAl CAl | CAl CAl | CAl CAIl CAIl CAl CAIl
materialy
CB — kontrukcia CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI
budovy
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PRIESTOR Hlavna budova 3.NP +9,0m

KOD - ]
VONKAJSI
VPLYV

Miestnosti

Labak
ORK

Sklad

Labak
VH
cov

WC
J’_

Sprcha

Chodba

Kancelaria 1

Kancelaria 2

Kancelaria 3

AA — teplota
okolia

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AB — atm.
podmienky

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

ABS

AC — nadmor.
vyska

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

ACl

AD — vyskyt vody

AD2

AD1

AD2

AD3

AD1

ADI1

ADI1

ADI1

AE — vyskyt
cudzich pevnych
telies

AE2

AE1

AE2

AFE1

AE2

AE2

AE2

AE2

AF — vyskyt
koroz. alebo
zneCistujlcich
latok

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AF1

AG — mech.
namahanie —
narazy, otrasy

AG1

AG1

AGl1

AGl1

AGl1

AGl1

AH — mech.
namahanie —
vibracie

AH1

AH1

AHI1

AHI1

AHI1

AHI1

AJ —iné mech.
pOsobenia

AK - vyskyt
rastlin alebo
plesni

AK1

AK1

AK1

AKl1

AK1

AK1

AKl1

AKl1

AL — vyskyt
zivocichov

AL1

AL1

ALl

ALl

AL1

ALl

ALl

ALl

AM - elmag.,
elstat. alebo ioniz.
pbsobenie

AN - slne¢né
Ziarenie

AP — seizmické
ucinky

AP1

AP1

AP1

AP1

AP1

AP1

AQ —burkova
¢innost’

AQ1

AQ1

AQl

AQl

AQ1

AQl

AQl

AQl

AR - pohyb
vzduchu

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

ARI1

AS — vietor

AT — snehova
pokryvka

AU — namraza

BA — schopnost’
0s0b

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BA4

BB - odpor
l'udského tela

BB2

BB2

BB2

BB3

BB2

BB2

BB2

BB2

BC - kontakt
0sdb
s potencidlom
zeme

BCl1

BC1

BCl1

BC2

BCl1

BCl1

BCl1

BC1

BD — podmienky
uniku v prip.
nebezpedenstva

BDI

BD1

BDI

BDI

BDI

BDI

BDI

BD1

BE — povaha
spracovavanych a
skladovanych
latok

BE1

BE1

BE1

BE1

BE2-N1

BE2-N2

BE2-N1
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CA — stavebné CAl CAl | CAl CAl | CAl CAl CAl CAl
materialy
CB — kontrukcia CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI CBI

budovy

-10 -
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PRIESTOR Ostatné priestory
Priestor
KOD - 734 adrz Z’ZS.V Snekovy
VONKAJSI Nadrz arf;lglrz rr:: kraZl dgerogg Cerp.st. 1 | Cerp.st. 1 | Cerp.st.1 | Cerp. st. 1
VPLYV DORR - , pI- +0,0m -3,0m -6,0m Vonk. éast’
(plosina) (vnut. kontajnerov
priestor)
OA]ihTateplom AA4 AA4 AAS AA4 AAS AAS AAS AA4
AB —atm. AB4 AB4 ABS AB4 ABS ABS ABS AB4
podmienky
AC —nadmor, AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 ACI
vyska
VA;()iy‘ vyskyt AD3 AD3 ADI AD3 ADI AD3 AD3 AD3
AE — vyskyt
cudzich pevnych AE3 AE3 AE2 AE3 AE2 AE3 AE3 AE3
telies
AF — vyskyt
koroz. alebo AF2 AF2 AF1 AF2 AF1 AF3 AF3 AF3
zneCistujicich
latok
AG — mech.
namahanie — AGl1 AG1 AG1 AG1 AG1 AGl1 AG1 AG1
narazy, otrasy
AH — mech.
naméhanie — AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
vibracie
AJ —iné mech. o o o o o o o o
posobenia
AK - vyskyt
rastlin alebo AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1 AK1
plesni
AL — viskyt ALl ALl ALl ALl ALL ALl ALl ALL
zivoCichov
AM - elmag.,
elstat. alebo — - - - - — — -
ioniz. posobenie
AN - slneéné AN2 AN2 — AN2 — — — AN2
ziarenie
AP — seizmické
AP1 AP1 AP1 AP1 AP1 APl APl AP1
ucinky
AQ — burkova
Ciomose AQl AQl AQl AQl AQl AQl AQl AQl
AR - pohyb — — AR1 — ARI AR1 ARI —
vzduchu
AS — vietor ASI ASI — ASI — — — ASI
AT~ snehovd ATI ATI — ATI — — — ATI
pokryvka
AU — namraza AU2 AU2 - AU2 - — — AU2
OBSA&; schopnost BA4 BA4 BA4 BA4 BA4 BA4 BA4 BA4
BB — odpor BB2 BB2 BB2 BB2 BB2 BB2 BB2 BB2
l'udského tela
BC - kontakt
0sob BC3 BC3 BC1 BC2 BC1 BC2 BCI BC2
s potencidlom
zeme
BD — podmienky
tniku v prip. BDI BDI BDI BDI BDI BDI BDI BDI
nebezpedenstva
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BE — povaha
spracovavanych
a

skladovanych
latok

BE1

BE1

BE1

BE1

BE1

BE1

BE1

BE1

CA — stavebné
materialy

CAl

CAl

CAl

CAl

CAl

CAl

CAl

CAl

CB -
konstrukcia
budovy

CBl1

CBl1

CBl1

CBl1

CBl1

CBl1

CBl1

CBl1

-12 -
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Priloha A protokolu ¢. MT — 13/008020/001

Metsa

UDAJOVA TABULKA PRE URCENIE PRIESTORU S NEBEZPECENSTVOM VYBUCHU

Cast’ 1: Zoznam horlavych latok a ich vlastnosti

Prevadzka: Metsd Tissue Slovakia s.r.o., Celulozka 3494, Zilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Horl'ava latka Minimalna teplota Minimalna teplota vznietenia Dolna hranica
[°C] [°C] vybusnosti
- . . Zrnitost’ Vihkost’ . usadeného rozvireného 3 o) s Mlpl.m? lr}a Agresivita skuP ma Dalsie informacie a
C. Nazov Zlozenie [mm] (%] vzniet. vzplan. rachu rachu [g/m’] [% obj.] inicia¢na rachu vybusnosti oznémk
° P P energia Ws P a teplotna trieda P ¥
Pri skladovani chranit’ pred
1 Tissue -- - - 400 240 -- -- - - -- -- - zdrojmi tepla s teplotou
papier vysSou ako 120 °C
2 | PEfdlia - - - 360-370 | 310-320 - - - - - - - Lahko zdpalnd, hori rychlo a
¢adivym plamenom
3 Drevrene -- - - 390 180-275 -- -- - - -- -- - Horlava pevna latka
kartony
4
5

-13 -




Metsé Tissue Slovakia s.r.o., Celuldzka 3494, 011 61 Zilina

Priloha B protokolu ¢. MT - 13/008020/001

Metsa

UDAJOVA TABULKA
X 9 ° I4 4 7 4 7
Cast’ 1: Zoznam inych skladovanych a spracovavanych latok
Prevadzka: Metsd Tissue Slovakia s.r.0., Celulozka 3494, Zilina
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Latka Minimalna teplota Minimalna teplota vznietenia Dolna hranica
[°C] [°C] vybusnosti
9 , . . Zrnitost’ Vlhkost’ . usadeného rozvireného 3 o . Mlm.mfi lr}a Agresivita ,SkuP mna. Dalsie informacie a
C. Nazov Zlozenie [mm] [%] vzniet. vzplan. rachu rachu [g/m’] [% obj.] inicia¢na rachu vybusnosti oznamk
° p p energia Ws p a teplotna trieda P ¥
Skladovat’ na suchom mieste
Petrolej, v teplotnom rozsahu 0-35°C.
| Sokoflok M alkoxylat, - - - - -- -- - - -- -- - V pripade poziaru nie st
248 MB kys. adipova ziadne obmedzenia na hasiace
prvky
V zohriatom stave moze
Cationic vytvarat ]c‘:dovvate plyny3 preto7
5 Hedefix- olymer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ je potrebné pocas hasenia mat
M/35 (p2 S_ysn(‘)lo/ ) ochranné prvky. Vhodnu
° hasiace prvky CO2, hasiaci
prasok, alebo vodny Iug.
3
4
5

-14 -




Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Celul6zka 3494, QL ZiBna

Metsad’
Priloha C protokolu & MT — 13/008020/001 — Prafistenie COV: Doplnené priestory:
PRIESTOR Ostatné priestory
Priestor
Sedimenta éna nadrz | Cerpacia stanica kalu
KOD-Vonkajsi vplyv ¢.2 Priestor €.3
AA-Teplota okolia AA4 AAS
AB-Atmosférické podmienky AB4 AB5
okolia
AC-Nadmorské vyska AC1 AC1
AD-Vyskyt vody AD3 AD1
AE-Vyskyt cudzich telies AE3 AE3
AF-Vyskyt kor6znych AF2 AF3
alebo znedistujicich latok
Mechanické naméahanie
AG-Naraz AG1 AG1
AH-Vibracie AH1 AH1
AJ-Ostatné
AK-Vyskyt rastlin alebo pliesni AK1 AK1
AL-Vyskyt Zivo&ichov ALl ALl
AM-Elektromagnetické, - R
elektrostatické pdsobenie
AN-SIneéné Ziarenie AN2 -
AP-Seizmické Gginky AP1 AP1
AQ-Burkova ginnost AQ1 AQl
AR-Pohyb vzduchu - AR1
AS-Vietor AS1 -
AT-Snehova pokryvka AT1 -
AU-Namraza AU2 -
VYUZITIE POVAHOU:
BA-Schopnost 0s6b BA4 BA4
BB-Odpor ludského tela BB2 BB2
BC-Dotyk oséb BC3 BC2
s potencidlom zeme
BD-Podmienky Uniku BD1 BD1
v pripade nebezpeéenstva
BE-Povaha spracovavanych BE1 BE1
(skladovych) latok
KONTRUKCIE BUDOVY:
CA-Konstrukéné alebo CA1 CA1l
stavebné materialy
CB-Konstrukéia budovy CB1 CB1
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