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1.0 A. SPRIEVODNA SPRAVA

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1.1. Identifikacné udaje
o Neslu3a - potok NesluSanka, protipovodiova ochrana
o  Okres : Kysucké Nové mesto

e Kraj: Zilinsky

1.1.2. Identifikacné udaje investora
e Né&zov : Obec NesluSa
e Sidlo: Neslusa 978, 023 41 Neslusa
o E-mail : obec@neslusa.sk; zuzana.jancova@neslusa.sk
o Telefon: 041/428 11 21,0911 470 676

1.1.3. Identifikacné udaje projektanta :
e Né&zov:BURSA, s.r.o.
o Sidlo : Partizanska cesta 70, 974 01 Banské Bystrica
e 1C0:36055123
o Hlavny inzinier projektu : Ing. Ondrej Bursa

e Projektant : Ing. Gabriel Fasko

1.2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
1.2.1. Struéna charakteristika Gzemia
Obec lezi cca 3 km zapadne od Kysuckého Nového Mesta, s pristupom po Statnej ceste [11/2052.
Obec ma cez tritisic obyvatelov priom prevazna Cast je sustredna v centralnej Casti obce, kiora sa tiahne
pozdiz potoka Neslusanka na dizke 6 km. Okrem toho je v ramci katastra obce 22 mensich osad — kopanic.
Pod obcou sa nachadza menSia vodna nadrZ v sprave SRZ. Potok NesluSanka spada do povodia rieky Kysuca

aje v sprave LSR - odstepny zavod Cadca.

1.2.2. Popis sucasného stavu

Obcou Neslu$a preteka potok NesluSanka na dizke 6050,99 m v rkm 3,706 11 - 9,757 10. V
intravilane obce sa striedaju Useky potoka ktoré su opevnené a neopevnené, pricom toto opevnenie je v
r6znom technickom stave od vyhovujlceho az po nevyhovujuce. V obci sa na potoku nachadza 59 mostov a 20
laviCiek. Potok na viacerych Usekoch tecie v subehu so Statnou cestou 111/2052. 'V blizkosti rodinnych domov sU

jednotlivé nehnutefnosti opevnené prevazne brehovymi murmi, ktoré si kazdy majitel pozemku vybudoval na
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svojom Useku brehu a vacSinou zasahuju do parcely potoka. Kapacita existujuceho koryta je prevazne
nevyhovujucva, ¢o je podrobnejSie popisané v Hydrotechnickych vypostoch a zrejmé s grafickej prilohy ,D.2

Situacia povodriového ohrozenia pre sucany stav”.

1.2.3. Zdévodnenie stavby

Ugelom navrhovanej stavby je tiprava vodného toku Neslusanka, tak aby bolo zabezpetené bezpeéné
odvedenie zrédZkovych véd zobce Nesluda poCas zvySenych prietokov povrchovej vody. Ochrana je
navrhovana na prietok Q10=68 m3.s! s rezervou 0 - 25 cm.

Vystavbou protipovodiovej ochrany sa spinia:
- Navrhované opatrenia v oblasti ochrany pred povodfiami spominané v Gzemnom plane obce Neslusa,
v izemnom plane mesta Kysucké Nové Mesto a v izemnom plane velkého Uizemného celku Zilinského kraja.
- Navrhované preventivne opatrenia na ochranu pred povodiami podla zakona €. 71/2015 Z. z. o0 ochrane

pred povodnami.
1.3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

a.) Zéamer ,Nesluda — potok nesluSanka protipovodriova ochrana“ 12/2016
b.) PD DUR ,Neslusa - potok neslusanka protipovodriova ochrana“ 12/2016
c.) Uzemny plan Obce Neslu$a 04/2016
d.) Vyrocna sprava k individualnej a konsolidovanej U¢tovnej zavierke obce Neslu$a za rok 2017
e.) Hydrologické podklady od SHMU.
1.3.1. Mapové a geodetické podklady
Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade tychto dostupnych mapovych podkladov:
a.) Katastrélne mapy v M 1: 500.
b.) Geodetické zameranie — polohopis a vySkopis Uzemia, M 1: 500.
c.) V8eobecné mapy, M 1:10 000, M 1: 5 000.
d)

Obhliadka terénu.

1.3.2. Prieskumy

Predmetné uzemie bolo geodeticky spracované do podoby situaCnych a polohopisnych mapovych
podkladov v digitalnej forme. Polohové meranie je spracované v jednotnej trigonometrickej katastrainej sieti a
vySkovom systéme Balt po vyrovnani. Vysledny elaborat presnostou a obsahom zodpoveda vSeobecnym
dodacim podmienkam a 3. triede presnosti. Zaroveri bola projektantom vykonana obhliadka Uzemia terénnou

pochddzkou a premeranim otvorov mostnych objektov.
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1.4. CLENENIE STAVBY
Navrhovana stavba je rozdelena do nasledovnych stavebnych objektov :
SO 01 - Uprava potoka Neslusanka
SO 02 - Sekundarne ochranné mariky — nahrada oplotenia
SO 03 - Rekonstrukcia mostnych objektov
SO 04 - Prelozka inZinierskych sieti

Stavba neobsahuje Ziadne prevadzkové subory.

1.5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

Navrhovana uprava potoka bude v priamom dotyku s inZinierskymi sietami, $tatnou cestou 111/2052 a

mostnymi objektami. Protipovodiiové opatrenia zasiahnt do sukromnéch pozemkov, ¢o sa tyka najme ich
oploteni a marikov.

Poloha a trasa existujucich inZinierskych sieti sa krizuje s navrhovanymi protipovodnovymi murikmi. Po
ich vytyCeni sa neda vylucit aj prekladka niektorych Usekov. Existujlice vyustenia dazdovych véd budd
reSpektované a zachované. V pripade potreby sa vyuste doplnia spatnymi klapkami. V miestach v sibehu so
Statnou cestou 111/2052 bude zachované jej bezproblémové odvodnenie, ako sU vyustenia rigolov a priekop.
V miestach tesne pri potoku budu reSpektované existujlice zvodild a v Usekoch vystavby novych brehovych
murov na rozhrani cesty a potoka sa osadia nové zvodidla. Poas vystavby predpokladédme obmedzenie
dopravy na jeden jazdny pruh v pracovnych Usekoch o dizkre maximalne 50 m. Potok je priebezne pristupny
z oboch brehov. V nepristupnych miestach bude vystavba a doprava stavebnych materidlov prebiehat v koryte
potoka. Za tymto U¢elom budu vybudované vjazdy do koryta, Stavba po dokonCeni nevyZaduje pripojenie na

elektricku siet ani ind inziniersku siet.

1.6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Prevadzkovatel a uzivatel : LESY Slovenskej republiky, Statny podnik
Odstepny zavod Cadca
L. Podjavorinskej 2207
022 01 Cadca

1.7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA

Predpokladané terminy zacatia a dokonéenia:

Vypracovanie PD pre uzemné rozhodnutie: 12/2016

Vypracovanie PD pre stavebné povolenie: 12/2019

Vypracovanie PD pre realizaciu stavby: podla harmonogramu vystavby
Zaciatok vystavby: podfa finanénych prostriedkov investora
Predpokladana dizka vystavby: 24 mesiacov
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1.8. UDAJE O UVADZANI STAVBY DO PREVADZKY

Stavba musi byt pred uvedenim do prevadzky skolaudovana.

V Banskej Bystrici, december 2019 Viypracoval: Ing. Gabriel Fasko




