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E.101 : 25Vzorové riešenie križovania s inžinierskymi sieťami

VZOROVÉ KRIŽOVANIE PROTIPOVODŇOVÉHO MÚRA  CHRÁNIČKOU

NIV. MÚRIKA

PRI MOSTOCH A POD.
KRIŽOVANIE NAD ÚROVŇOU TERÉNU

KONCA CHRÁNIČKY
UTESNENIE 

DELENÁ

OC. CHRÁNIČKA

DIŠTANČNÁ OBJÍMKA
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CHRÁNENÉ POTRUBIE / KÁBEL
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PRUŽNÁ VODOTESNÁ ZÁLIEVKA
MIN. DN 100 mm PRE KÁBLE

DN = DN POTRUBIA + 100 mm
OC. CHRÁNIČKA DELENÁ
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DN = DN POTRUBIA + 100 mm
OC. CHRÁNIČKA DELENÁ
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KRIŽOVANIE V ÚROVNI ZÁKLADU

MIN. MIN. 

KONCA CHRÁNIČKY
UTESNENIE 

CHRÁNENÉ POTRUBIE / KÁBEL

KRIŽOVANIE POD ÚROVŇOU ZÁKLADU

JE MENEJ AKO 0,5 m POD ZÁKLADOVOU ŠKÁROU
OSADENI E CHRÁNIČKY V PRÍPADE, ŽE CHRÁNENÉ POTRUBIE / KÁBEL,

MIN. DN 100 mm PRE KÁBLE

DN = DN POTRUBIA + 100 mm
OC. CHRÁNIČKA DELENÁ
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PLOTOVÁ STRIEŠKA 

ZÁKLAD

TERÉN

MIN. DN 100 mm PRE KÁBLE

DN = DN POTRUBIA + 100 mm
OC. CHRÁNIČKA DELENÁ
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PLOTOVÁ STRIEŠKA 
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DIŠTANČNÁ OBJÍMKA
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DN = DN POTRUBIA + 100 mm
OC. CHRÁNIČKA DELENÁ
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10008001000

PLOTOVÁ STRIEŠKA 

2:
1

5
0
0

1
1
0
0

 A
 M

E
N

E
J

2:
1

1000

 A
 M

E
N

E
J

5
0
0

1
1
0
0

OCHRANA KANALIZÁCIE

TERÉN

400

PRI SÚBEHU S OCHRANNÝM PROTIPOVODŇOVíM MÚROM

PLOTOVÁ STRIEŠKA 
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EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA
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BETÓN C 16/20BETÓN C 16/20
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PRIEČNY REZ POZDĹŽNY REZ

ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA MÚRIKA

ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA MÚRIKA

OBDOBNÁ OCHRANA BUDE AJ V PRÍPADE KRIŽOVANIA S PRESAHOM 1 m ZA MÚR
V ÚSEKOCH KDE JE KANALIZÁCIA MENEJ AKO 1,0 m OD OKRAJA ZÁKLADU MÚRA
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BETÓN C12/15

DOSADZOVACÍ PÁS
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TECHNICKÉ RIEŠENIE SA  VYUŽIE AJ V PRÍPADE INÝCH NADZEMNÝCH PREKÁŽOK KTORÉ NEBUDE MOŽNÉ PRELOŽIŤ

2
5
0

250

0
-2

5
0

BETÓN C12/15
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SÚBEH MÚRIKA  SO STĹPOM EL. VEDENIA ALEBO TK VEDENIA


