KOORDINACNY VYKRES STAVBY

M 1:250

102
EXIST. DVOUSTLP — OSTAVA

VJAZD - ZRUSENIE

VJAZDL>

L

ROZPATIE = 26.23/ 21.0]

b NN
PREL. m._.ow_>ma/9

602)
_ TS

| Y40dO

1€ 20°0 W

>
6§
S

T \F
e\
ul\c
DLZKA PREMOSTENIA = 23.73/ 19,0 g \a
BOD KRIZENIA CAPS
Y = 445037,949 s \S
) X = 1179348689 3
b KM: 0,089 98
° o KM NA CESTE 1/64 195,485
*\T
o\F
©o\C
L \®
o
518
&
[~}
; v\,\o’ . o )
S u%“,ﬂl'
e
NN\ vy
ﬁﬂ/lll A .
OO
k/,ﬂ/ // /// ~ ﬂ
5 / 0 c
o\
o \o
//ﬁ// .m.w. .._M
— =2
,,,,,, /ﬁ// [«] m
e ® anuge ~
/ﬁ// o
O«QD&OQ Dy ——— —— — —_— |mn| —_—(——
D. A -
1207 PP = 2

SR A

ZOZNAM OBJEKTQV STAVBY: LEGENDA:
( 101 ) CESTAI/64 NOVY NAVRH - TRVALE OBJEKTY V SPRAVE SSC
\ —————————— NOVY NAVRH - TRVALE OBJEKTY, INY SPRAVCA AKO SSC
102 ) CHODNIKY — NOVY NAVRH- TRVALE OBJEKTY, INZINIERSKE SIETE
201 | MOST EV.C. 64-107 PONAD RAJCIANKU —— GEODETICKE ZAMERANIE
\ ) ——— KATASTRALNA MAPA, STAV KN-C
301 | UPRAVA RAJCIANKY INZINIERSKE SIETE

602 UPRAVA NN VEDENIA SSE-D —e—e—e—— HRANICA TRVALEHO ZABERU

HRANICA DOCASNEHO ZABERU

603 ) UPRAVA VEREJNEHO OSVETLENIA

ASFALTOVR VOZOVKY

DLAZBA CHODNIKOV - NOVA

DLAZBA - SPEVNENA PLOCHA PRED OBECNYM URADOM, OBNOVA A
TERENNE UPRAVY

VJAZDY NA POZEMKY PRI CESTE

LOMOVY KAMEN DO BETON, OPEVNENIE POD MOSTOM (D 201)
KAMENNA ROVNANINA (D 301)
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INVESTOR:

SLOVENSKA SPRAVA CIEST
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POZNAMKA:
PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE ICH SPRAVCAMI !!!
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