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Pre irlohu ,,Porubka most" bola za ridelom zistenia chemick6ho zlozenia a vlastnosti

podzernnej vody z hLadiska ritodnosti na bet6novd ko*trukcie a neliniovd zariadenia uloZen6

v zemi alebo vo vode (Zelezn€ materirily) odobratri zvrtu J-2 vzorka podzemnej vody.

Analjzu vody vykonali pracovnici akreditovandho laborat6da INGEO-ENVILAB, s.r.o.

Zilina pod dislom protokolu 1089/2019 (Osveddenie o akediticii laborat6ria regd.103/S-008

je archivovand v laborat6riu). Vjsledky analizy vody sir sirdast'ou prilohy,

Agresivne vlastnosti vody lyhodnotim€ podLa:

o STN EN 206 - 1 (73 2403) - Bet6n. aast' 1: Specifikricia. vlastnosti. !"jroba a zhod4

B STN 03 83'12 - Z ady ocbtaty proti kor6zii neliniov.ich zariadeni uloZenfch v zemi

alebo vo vode.

HYDROCIIEI\{CKf \\'IIODNOTENIE PODZEMNEJ VODY

Z fyzikrilno-chemickej analjzy vody z vrtu J-2 vypllfoa, ie celkovi mineralizicia

dosahuje hodnotu 362,0 mg.l-r a radi ju do kateg6rie pre stredne mineralizovan€ vody. Na

z5klade v laborat6riu namemnej hodnoty pH-7,79 je podzemn6 voda slabo alkalick6.

Slarcvend obsahy blavnfch i6nov tvoriace mineraliz6ciu, urdujf celkoni tvrdosf vody

v hodnote 4,40 mmol.fr.z. Z aspektu klasifik6cie tvrdosti je voda stredne trrdri. Na zriklade

kritdrii Gazdovej klasifikicie vodu hodnotime ako A2, zrikladnj ne{fuazni vapenato-

hy&o genuhlidilanovi chemichj t1p.

Vyhodnotenie podl'a STN EN 206-1 (73 2403) - Bet6n, Cast' l: Specilik6cia, vlastnosti,

vyroba a zhoda

- tabul ka I - Stupne rplFu proslredia,

- tabulka 2 - Medzn€ hodnoty pre stupne chemickdho p6sobenia zeminy a podzemnej vody.

Podla STN EN 206-l (73 2403) sr! pre agr€sivne p6sobenie podzemnej vody na bet6n

hodnotend ukazovatele:

- obsah siranovfch i6nov (29,4 mg.1-1),

- pH(7,79),



- obsah agresivneho oxidu uhlidit6ho na vi4pno stanoveni Heyerovou shiskou (0,00

mg.fr),

- obsah agesivneho oxidu ubliditdho na v6pno zisteni rjpodtom (0,00 ng.l'l),

- obsah amoniakrilnych i6nov (0,19 mg.l-r),

- obsah horednatich i6nov (16,1 mg.l-r).

V poZadovanfch ukazovatel'och podzemn6 voda zwtu J-2 lyho!'uje limihlim

hodnotim citovanej legislatirry, preto nie je agresivna na beti6nov6 kondtmkcie s)'rnbol

oznadeniaje X0,

Vyhodnotenie podl'a STN 03 8372 - Zfsady ochrany proti kor6zii neliniovfch zariadeni

uloZenfch v zemi alebo vo vode.

PodLa STN 03 8372 sri pre agresivne pdsobenie podzemnej vody na kovov6 potrubie

hodnotene ukazovalele :

- hodnota pH (7,79),

- sumr{my obsah siranovfch a chloridovlich i6nov (40,0 mg.l'r),

- obsah agresivneho oxidu uhliditdho na Zelezo (0,00 mg.l-r).

Hodnoty pH sri namerand v rozpati hodndt 6,5 aZ 8,5 ,sumimy obsah siranovich

a chloridovjch i6novje vo vode z vrtu J-l do 100 mg.l"r. Vipodtom z obsahu volh€ho COz a

tvldosti vody nie je v podzemnej vode prftomni agresi'"ny CO2 ra Zelezo. Pre uveden6

zistenia agresivitu prostredia podzemnej vody chamkledzujeme ako velhi trizku. V tomto

prostredi je nomou odporuden6 Zelezo pred ridinkami vody chninif normilnou izoliciou.

ZAvER

Z r.fsledkov chemickej analjzy podzemrcj vody z vrtu J-2 v Ponibke a

z hydrochemickdho vyhodnotenia qpliva :

o podzemnri voda nie je agresivna na bet6nov6 konsxrukcie symbol oznaienia X0,

. aglesivita prostredia na neliniovd zariadenia uloZen6 v zemi alebo vo vode je pre

podzem i vodu vel'mi nizka. Podl'a normy je odporudend Zeleznd materidly pred

ridinkami podzemnej vody chlinit' normdlnou izoldciou,
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