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1.0 vSEoBEcNA eAst

1.1 0vod

Spolodnost DAQE Slovakia s.r.o., Zilina, v ramci svojich podnikatefskich aktivit,

projektuje v obci Poribka novi most na cestnej komunikdcii l/64 cez rieku Rajdanka.

Pre potreby projekdnich prdc na uvedenom stavebnom zamere bolo nutn6

v predmeinom [zemi .ealizova? in:inierskogeologick]i prieskum zakladovej p6dy.

Touto Ulohou bola poveren6 na zdklade objedndvky 223.02.2019 naga spolodnost

Geoprieskum, s.ro., Pova:sk, Bystrica. Uvedent prieskum mal zodpovedaf etape

orientadnY prieskum.

Predmetn6 izemie sa nachddza tesne pred obcou Porubka, po oboch stranach

rieky Rajdanka, v blizkosti jestvujuceho cestneho mosta ponad rieku. 0zemie je

rovinateho charakteru, pretvoren6 antropog6nnou dinnostou a v sldasnosti slU:i ako

voln6 plocha. NachAdza sa v nadmorskej WSke cca 376,00 aZ 378,50 m n. m (vid

prilohy d. 1a7).

1.2 Presktmanosl'izemia

Na zaklade Shidia archivnych materialov, Kor6 sme mali k dispozicii, mozno kon-

Statovat, :e v predmetnom (zemi doposial neboli realizovan6 :iadne prieskumne

prace iniinierskogeologickeho charakteru. Boli tu realizovane iba terenne mapovacie

prace v remcizdkladneho geologickeho viskumu SR.

V Sirsom okoli predmetn6ho lzemia boli v minulosti realizovane viacer6 prie-

skumne prdce inzinierskogeologick6ho charakteru, najma v ramci budovania dopravnej

infraitrukt0ry a budovania vodovodnych sieti. Jedna sa napr. o pr6ce registrovan6

v archive Geofondu SGUDS Bratislava pod arch. d. 16 420,73397 a88 473. Uveden6

prace nam sluzili ako podklad pre poznanie in:inierskogeologickich a hydrogeologic-

kich pomerov Sir.iieho okolia predmetn6ho lzemia a pre n6vrh metodiky nasich prie-

skumnlich prac.

6 s t o., PovaZs\d BysLnca 0903 405205 geopdeskum@stonline.sk 
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1.3 Podklady a poiiadavky na p.ieskum

Ako podklad pre prieskumne pr6ce ndm zdstupca objednAvatela - lng. Luk65

Rolko, poskytol situ6ciu predmetn6ho Uzemia, s vyznadenim situovania navrhovanych

prieskumnich diel.

Z geologickych podkladov sme mali, okrem vysSie uvedentch archivnych mate-

ialov, k dispozicii: geologick0 mapu SR M 1 : 200 000 - list Zilina, geologicku mapu

Stredn6ho Povaiia M 1 :50 000, atlas in:inierskogeologickich mip SR M 1 : 200 000

- list Zilina a zodpovedajUce vysvetlivky.

PoZiadavky na prieskum boli prekonzultovand so zestupcom objedndvatefa -

lng. L. Rolkom. Bolo dohodnut6, Ze inzinierskogeologicki' prieskum bude rieiil nasle-

dovne Ulohy:

- zistit charakter, sled a mocnost kvart6rnych typov zemin,

- zistit charakter a lrovei predkvartemeho podlo:ia v Uzemi,

- zistit fyzjkalnomechanick6 vlastnostizemin a hornin vzmysle STN 72 1001,na

zaklade makroskopickeho vyhodnotenia vrtnych jadier a s prihliadnutim na

visledky dynamickych penetraenich skliok a laborat6mych skrSok mechani-

ky zemin,

- zistit charaKer a irovei hladiny podzemnej vody v Uzemi,

- zistifjej pripadne agresivne vlastnosti na bet6n a ieleznE materiely,

- kategorizdcia zemin a hornin v zmysle STN 73 3050,

- seizmicita {zemia v zmysle STN EN '1998-1,

- visledky prieskumnr,ch prAc zhodnotif formou z6verebnej spr6vy.

Pre splnenie cielov kladenlich na prieskum sme v spolupraci slng. Rolkom

navrhli v predmetnom [zemi realizovat:

- 2 ks strojnojadrov6ho vrtu do maximdlnej hibky 1O,O m, s ciefom overil geolo-

gickf stavbu [zemia,

I(p s. t. a., PavazskA Byslica 0903 845205 geopieskum@stanline.sk 
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2 ks dynamickej penetradnej sondy do maK hlbky 10,0 m pod povrch ter6nu,

s ciefom zistit fyzikdlnomechanick6 vlastnosti zemln priamo na mieste ,,in situ",

odber 2 ks vzoriek zemin, s ciel'om laborat6rneho stanovenia ich fyzikalno-

popisnych vlastnosti,

odber vzorky podzemnej vody pre laborat6rne stanovenie jej pripadnich agre-

sivnych vlastnosti na bet6n a Zelezne materi6ly

prieskumne sondy polohovo a vidkovo zameraf.

Vtomto zmysle bola spracovana cenovd ponuka a projekt geologickej Ulohy,

honi bol ndsledne ob.iedndvatelom schvaleny bez pripomienok.

1.4 Metodika prieskumnych prac

V zmysle schvdleneho projeKu geologickej llohy sme v z6ujmovom izemi reali-

zovali 2 ks strcinojadrovych vrtov (s oznadenim J-1 aJ-2) do max. hlbky 7,00 resp.

8,00 m pod povrch ter6nu. Prieskumn6 vdy boli realizovan6 mobilnou vrtnou s0pravou

typu UGB-50 1VS od spoloanosti Miroslav Ciganik - GEODRILL, Povazska Bystrica,

s pouiitim vrtnich kol6n q 220, 175 a 156 mm. Vrtne priice sa uskutocnili v lll. dekiide

mesiaca februar 20'19, pod vedenim vrtmajstra M. Ciganika. Celkov6 metra: reali-

zovanich prieskumnych vrtov je 15,00 m. Fotodokument6cia prieskumnych vrtov sa

nachadza v prilohe 6. 9.

S cielom zistit ffzikalnomechanick6 vlastnosti zemin priamo na mieste ,,in situ"

realizovali sme v predmetnom {zemi 2 ks dynamick},ch penetrainych sond, s oznade-

nim P-1 a P-2 do maximalnej hibky 6,30 m pod povrch ter6nu. Penetradn6 sondy boli

realizovane fazkou dynamickou penetradnou supravou typu MDP-50 pod vedenim

RNDr. J. Cigdnika. Celkovd metrai realizovanych dynamickich penetradnich sond

predstavuje 10,30 bm. Vysledky dynamickych penetradnych sond sa nachddzaji

v prilohe a. 5.

6 s.r o Povaisk; Bystnca a9$ 8052A5 geapieskun@stonline.sk 
6



lntinietskageologick! Uieskum 2AvereAne spreva
Patubka - Mo* 1A7

V priebehu pdeskumnich prac sme z realizovanich prieskumnych vrtov odobrali

2 ks porusenejvzorky Strkovitych zemin, s cietom laborat6rneho stanovenia ich fyzikdl-

nopopisnich vlastnosti. Uveden6 vzorky boli spracovan6 v laborat6riu divizie mecha-

niky zemin spolodnosti INGEO-ENVILAB, s.r.o. Zilina, pod vedenim tng. S. Janisa.

Visledky laborat6rnych sk0$ok mechaniky zemin sa nachidzaji v prilohe d. 6.

Pre stanovenie pripadnich agresivnych vlastnosti podzemnej vody na bet6n

a Zelezn6 materidly, odobrali sme z vrtu J-2 vzorku podzemnej vody. Uvedena vzorka

bola spracovand v akredjtovanom hydrochemickom laborat6riu spolodnosti INGEO-

ENVILAB s.r.o., Zilina, pod vedenim lng. M. Zdhona. Vyhodnotenie agresivtty pod-

zemnej vody uskutodnila Mgr. M. Frlidkovi. Hydrochemicke spriva sa nachadza

v prilohe 6. 7.

Jednotlive prieskumne vrty boli vyttdene v spolupraci so zdstupcom obiednd-

vatel'a - lng. L. Rolkom. lch polohov6 a viskove zameranie rcalizovala geodeticka

kancelaria lng. Viera Lagiiovd, Predin. Meradska spreva so zoznamom siradnlc
a vi$ok v miestach realizovanich prieskumnich diel sa nachadza v prilohe d. 8.

Situacia Siriich vztahov v mierke 1 : 50 000, situacia prieskumnich diel v mierke

'1 : 200, kreslene geologickd profily vrtov a geologicky rez izemim sa nachddzaj[

v prilohech 6. '1, 2, 3 a 4.

2.0 PODROBNA EASi

2.1 Geologick6 pomery

Predmetn6 (zemie sa z geomorfologick6ho hladiska nach6dza vo Fatransko-

tatranske.i oblasg, v celku Zilinska kotlina. Klima je tu horsk6, mierne !epE, s priemer-

nymi teplotami v mesiaci januer -2,5 ai -5 "C, v jrili 17 ai 18,5 'C a s priemernym

rodnim [hrnom zr6zok 600 - 800 mm.

6 s.r o Povaisk; Bystnca 0903 805205 seopneskun@stonline.sk -
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Z inzinierskogeologickeho htadiska sa fzemie nachddza v regi6ne neogennych

teKonickich vkleslin, oblast' vn0trohorskych kotlin, dasf Zitinska koflina, raj6n [dolntich

rieanych neplavov.

Na geologickej stavbe [zemia sa podielaju mezozojck6 komplexy hornin

kri:rianskeho prikrovu, reprezentovan6 siwmi ilovitymi vApencami, v striedani

s vApnitimi ilovcami. Vek uvedenich hornin je spodne krieda. Predkvart6rne podlozie

je v dzemi prekryt6 kvart6rnymi fluvidlnymi atrkovitymi naptavmi rieky Rajdanky.

Povodfiov6 jemnozmne n6plavy rieky Rajdanka boli v predmetnom Uzemi podas

v]Tstavby p0vodn6ho mosta odstrdnene a nahradene antropog6nnymi nav6zkami.

GeologickU stavbu predmetn6ho izemia sme realizovanymi vrtnymi prdcami

overili do max. hlbky 8,00 m pod povrch ter6nu. lvlezozoick6 komplexy hornin

kri:ianskeho prikrovu boli overene v oboch prieskumnych dietach. Jedne sa

o suvrstvie ilovitich v6pencov, na hornej hrane silne zvetrale, rozpukane na 6lomky,

s \,nipliou ilu so strednou plasticitou - charakter sebka. SU hnedej ai sivohnede.i farby.

Celkovd mocnost uvedenej vrstw sa v miestach prieskumnych sond pohybovala

v rozmedzi od 0,70 do '1,10 m a ich hom6 hrana sa nachSdzala v hlbke 3,80, resp. 6,0

m pod povrchom fzemia. V zmysle krit6rii STN 72 1001 zatriedujeme overen6 silne

zvetrale ilovite vapence do triedy R6.

HlbSie prechddzaji ilovjt6 vdpence do zvetralej z6ny, charakteru zvetrali iloviti
vdpenec, rozpukani, sivomodrej a: sivej farby, vo vrte J-2 s tmavomodnimi Skvmami.

Celkova mocnost uvedentch.homin nebola overene a ich horne hrana sa v[zemi
nachadza vhibke 5,10, resp.6,70 m pod ter6nom. Vzmyste krjterii STN 72 100j

zatriedujeme overen6 zvetra16 ilovite vdpence na rozhranie tried R5/R4.

Mezozoick6 komplexy hornin kriZiansk6ho prikrovu sri v izemi prekM6 fluvial-

nymi neplavmi rieky Rajianka, tvorenymi nesudr:nou Strkovitou sedimen6ciou.

V mieste vrtu J-1 boli na baze vrtu overene Strkovite zeminy, Kor6 boli na zdklade

visledkov laborat6rnych sk0$ok mechaniky zemfn klasifikovan6 ako Strky siltovit6.

Uveden6 Strky s0 svetlohnedej farby, tvoren6 obliakmi granitoidov a karbon6tov o 3 aZ

5 cm. Vypli tvorisilt piesdity, tuhej aZ pevnej konzistencie. lch overenA mocnosf bota

6 s. r. o , PovaZsk1 Bystica 0903 805205 geapieskun@stonline.sk -
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0,30 m a ich horna hrana sa vo vrte nachedza v hibke 5,70 m pod terenom. V zmysle

STN 72 1001 zatried'ujeme uveden6 Strky ilovite do triedy c4 - symbot GM.

V dynamickych penetra6nich sondach ich vyskyt uvedenych Strkov nepredpokiadime.

V nadloii Strkov ilovitich sme v sonde J-'1 a v sonde J-2 v plnom profile vrtu

overili sedimentAciu Strkov s primesou jemnozrnnej zeminy. Uveden6 Strky s0 slabo

zahlinen6, stredne ulahle a: ul'ahl6, sivohnedej farby, tvorene obliakmi granitoidov a

karbondtov o do 10 cm, resp. s obsahom kamenitej aZ balvanitej zlo:ky. Viptri tvori

piesok stredno a: hrubozrnny. Celkove overene mocnost uvedenej vrstvy Strkovittch

sedimentov sa v miestach prieskumnych sond pohybovala v rozmedzi od 2,40 do 2,90

m a ich horne hrana sa v 0zemi nachedza v hibke 1,10 resp. 3,30 m pod ter6nom.

V zmysle STN 72 1001 zatriedujeme overen6 Strkovite sedimenty do triedy c3 - sym-

bolG-F.

Na.ivrchneisiu vrstvu kvartemych sedimentov v predmetnom izemi tvoria antro-

pogenne navdZky, ktor6 v lzemi vznikli ako produkt stavebnej dinnosti a ndslednich

ter6nnych dprav v minulosti. NaviZky si tvoren€ zmesou hliny, atrku a stavebn6ho

odpadu. Pre ich vtrazne heterog6nny charakter, mlady vek a nedostatodni ulahlost s0

vseobecne povazovan6 za nevhodn6 pre zakladanie stavieb. Overene mocnosf

antropogennych sedimentov v izemije cca 1,'10, resp. 3,30 m.

Podrobnejiie zatfiedenie jednotlivych overen)lch typov zemin a hornin v pred-

metnom ozemi, uv6dzame v prilohach 6. 3 a 5.

2.2 Hydrogeologick6 pomery

Hydrogeologicke pomery zaujmov6ho 0zemia s[ dane predovsetkym jeho geolo-

gickou stavbou. Predmetn6 Uzemie sa nachAdza v lzemi aluvialnej nivy deky

Rajdanka, tvorenej nes(drznimi Strkovitimi sedimentmi, s pokryvom antropog6nnych

sedimentov. Nach6dza sa v tzv. pririednej zone, kde je hladina podzemnej vody

v priamej hydrodynamickej zdvislosti s hladinou v rieke Rajdanka. Uveden6 znamen6,

6 s. r. o., PovaZskA Bystica a9a3 8052A5 geapneskun@stontinesk .)
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Ze kaida dlhodobi zmena prietokov v povrchovom toku rieky sa preiavi zmenou

irovne hladiny podzemnej vody aj v pril'ahlom 6zemi. Kolektorom podzemnej vody

v dzemi si Strkopiesdit6 neplavy Rajdanky a izolantom s0 mezozoicke komplexy

hornin kriziansk6ho prikrovu.

Hladinu podzemnei vody sme realizovanimi prieskumnymi vrtmi v zeujmovom

lzemi overili v hibke 1,10 resp. 3,70 m pod terenom, v prostredi Strkopies6itich sedi-

mentov rieky Rajdanka a po ukondeni prieskumnlich pric sa hladina podzemnej vody

ustelila v rovnakej 6rovni. Hladina podzemnej vody v Uzemi mA vol'ny charakter, pridom

koliie v zevislosti od sez6nnych zmien prietokov v koMe rieky Rajdanka podas roka.

Urdif jej maximalnu 0rovei by si vyiadovalo dlhodob6 stacionerne pozorovanie

v Studovanom Uzemi. M6zeme len predpokladat, Ze hladina podzemnej vody aj pri

maximalnych stavoch vizemi nevyst0pjviac nez o'1,50 a2 2,00 m oproti jej stavu

v dase realizovania naiich prieskumnych p.ac.

V priebehu prieskumnych prac sme z realizovanich prieskumnych vrtov odobrali

celkom 2 ks porusenych vzoriek nesldr:nich zemin. Uveden6 zeminy mo:no na

zrklade ich kriviek zrnitosti a Hazenovho krit6ria pre nesudr:n6 zeminy charakterizovat

hodnotami koellcientu filtrecie kr v rozmedzi 6,40 x 1O-5 aZ 3,60 x 10 7 
m.s-1:

Sonda
Hlbka odberu

(m)
Trieda a symbol

sTN 72 1001
Kosficiont fiftrecie

k, (m s-1)

JI 5,70-6,00 G4 GM 3,60 x 1O-7

J-2 2,40 -2,70 G3 G-F 6,40 x 10 5

V priebehu vrtnych p.ac sme z vrtu J-2 odobrali vzorku podzemnej vody, s cielbm

zistenia jej pripadnich agresivnych vlastnosti na bet6n a Zelezne materialy. Na

zeklade vysledkov laborat6mych testov odobratej yzorky podzemnej vody m6:eme

kon$tatovat, Ze podzemna voda nie je agresivna na bet6nov6 konstrukcie - symbol

X0 a agresivita prostredia na ocelove konstrukcie je velmi nlzka - L Podla STN 03

8375 je odporudene chrinit'Zelezn6 materialy pred ddinkami podzemnej vody

norm6lnou izoHciou.

6 s. t. o , Povazsk4 Bystuca a9a3 805205 geopieskun@stonline.sk n



lniinierskoqeaiaarcki prieskun zevercdnA spr'va
Pantbka Mast lA7

2.3 Fyzik6lnomechanick6 vlaatnosti zemin a hornin

Pri interpretiicii dynamickych penetradnych sond vychadzame z prieskumnich

vrtov realizovanich v priebehu nasich prieskumnich prdc. V rdmci uvedenich pries-

kumnich prec boli z inZinierskogeologickeho hladiska overen6 2 typy kvarternych

sedimentov. Jedn6 sa o antropog€nne sedimenty - symbol Y a nesldr:n6 Strkopiesaite

sedjmenty triedy G3 - symbol G-F, resp. G4, symbol GM. V ich podlozi sa nachedzai()

horniny predkvarterneho podloija triedy R6 a RyR4..

Na zaklade nameranich hodnot Specifickeho dynamick6ho odporu predpoklad6me

v miestach situovania dynamickych penetradnych sond vyskyt antropog6nnych sedi-

mentov - symbol Y, nesildrZnych Strkovittch sedimentov triedy G3 - symbol G-F

a zveltaltch ai rczvetralych ilovitych vapencov triedy R6.

Dynamickymi penetradnymi skugkami boli zistend u nes[drznych zemindch

nasledovn6 hodnoty modulu pretvdmosti Eder, uhla vnitorn6ho trenia g"r a relatlvnej

ul'ahlosti ld:

Strk s ,iimesou jemnozrnnej zeminy, trieda G3 . symbol G-F

191,5 - 328,7 MPa

41 ,3 - 45,0"

0,65 - 0,86

Visledky dynamickich penetradnych sk0iok s0 vlak do znadnej miery skreslene

v),skytom kamenitej aZbalvanie| zloaky v zrnitostnom zloZeni itrkov.

Laborat6rnymi sktskami mechaniky zemin boli na jednotlivich odobratich vzor-

kach Strkovitych zemin zisten6 nasledovn6 hodnoty ich fyzikdlnopopisnych vlastnosti:

o

Hibka
odberu

(m)

T.ieda a symbol
sTN 72 1001

Vlhkosf
hmoty

Bu6iny (%)

Konzislendn6 medze

wL (%) wp (%) lp (%)

J-1 5,70 - 6,00 G4 GM '10,1 22 16 6

2,40 - 2,70 G3 GF '10,3

,f.(D
s t. o Povaisk; Byshca 0903 805205 geopneskun@stontine.sk I
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Vzmysle kriterii STN 72 1001, na zaklade makroskopick6ho vyhodnotenia vrt-

nych jadier, s prihliadnutim na Wsledky dynamickych penetra6nich sk[sok a na

vysledky laborat6rnych sktiok mechaniky zemin, zemin6m a hominem overenim

v predmetnom 0zemi odponldame nasledovn6 hodnoty ich fyzikalnomechanickych

vlestnostt:

Kvart6r

> Strk s pdmesou jemnozmnej zeminy, t ieda G3 - symbol G-F

Ed"r(t{Pa} e", f) p y (kN.m{)
'i 00 35 o25 083 19

> St* ilovitf, trieda G5, symbol GC

Mezozoikum:

> zvetral6 aZ rozvetrala ilovita vepence trieda Ro

Ed"{ (MPa)

40 0,35

> zvetral6 ilovft6 vepence, tieda R5/R4

Ed"f (MPa)

200 0.25

V zmysle krit6rii STN 73 6133 hodnotime overen6 zeminy z hladiska ich vyuiitia

do nesypov, resp. ako podloiia cestnych komunikdcii nasledovne:

Trieda a 3ymbol
sTN 72,t00t

Pouiitie zemin
Namfzavosf

do nesypov ako podloli.

G3 G-F vhodne vhodn6

G5 GC vhodne podmienedne vhodn6 namzav6

Ed"{ (MPa) c.r (kPa) o"f f) p V (kN.m-')

40 6 2A 0,30 0,74 19,5

;jS
s. r. o., Povaisk6 Bystica AgB 8052A5 geapneskun@stonline.sk 
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2.4 Kalegotizecia zemin a hornin

V zmysle krit6rii STN 73 3050 zeminy a horniny overen6 v predmetnom Uzemi

zatriedujeme do nasledovnich tried tazitelnosti:

. navazky

. Strky

do 2.- 3. triedy

do 2. - 3. triedy

. zvetral6 ai rozvetral6 ilovit6 vdpence do 4. triedy

. zvetrale ilovite vApence do 4.- 5. triedy

Podrobneisie zatriedenie jednotliuich overenych lypov zemin a hornin je uvede-

ne v prilohe d. 3.

2.5 Zemn6 prace

Prechodne 26rezy je moZn6 navrhovaf vo zvislych sklonoch maxim6lne na viiku
1,50 m. Hlbsie prechodn6 zdrezy je potrebne paZit resp. upravit do sklonu 2 : .j, pod

hladinou podzemnej vody do sklonu 1 : 3. Zdrezy hlbsie ako 3,0 m je potrebn6 prekon-

zultovat s geotechnikom.

Sklony pripadnych nesypov zevisia od vi6ky n6sypu a druhu pou:iteho n6sypo-

v6ho materielu.

2.6 Seizmicita tzemia

Podfa STN EN '1998-l sa predmetne lzemie nachadza v raj6ne s predpoklada-

nou zvygenou seizmickou intenzitou, kde zemetrasenie m6ze dosiahnuf 6. podfa stup-

nice [rSK-64. Najbli:Sie epicentrum zemetrasenia o sile 8' MSK-64 sa nachedza

v okoli Ziliny (Mindol). Uzemie je postihnut6 overenimi aj predpokladanymi htbinnymi

tektonickymi poruchami a zlomami.

,i\(p
s. t. a, Pavazske Bystrica 098 8A5205 geopieskun@stantine.sk 
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V zmysle tabulky 3.1 STN EN 1998-1 geologicke podlo:ie zatriedujeme do kate-
g6rie A.

Z hl'adiska zdrojovych oblasti seizmick6ho rizika na dzemi Slovenska avjeho
blizkom okoli sa predmetne (zemie nachadza v oblasti, ktor6 je charakterizovand

hodnotou referendn6ho apidkov6ho seizmick6ho ztichlenia a"R = 0,63 m.s-2.

3.0 ZAVER

Vzmysle poziadavky spolodnosti DAQE Slovakia s.r.o., Zilina, realizovali sme

iniinierskogeologicki prieskum pre akciu:

'Porabka - Most 107",

v etape orientadny prieskum.

Na zeklade visledkov prieskumnych plec m6Zeme konitatovaf nasledovn6:

. predmetne 0zemie sa nachddza tesne pred obcou Porubka, po oboch strandch

rieky Rajdanka, v blizkosti jestvujfceho cestneho mosta ponad riek].r- Uzemie je

rovinat6ho charakteru, pretvorene antropogennou iinnosfou a v sfdasnosti

sl(ziako volnd plocha. Nachadza sa v nadmorskej Wike cca 376,00 aZ 378,50

m n. m (vid' prilohy 6. '1 a 7).

. na geologickei stavbe [zemia sa podiefajl mezozoicke komplery hornin

kriZiansk6ho prikrovu, reprezentovane sivymi ilovitymi vapencami, v striedani

s vdpnitimi ilovcami. Vek uvedenich hornin je spodne krieda. predkvarteme

podlo:ie je v izemi prekMe kvarternymi fluviatnymi Strkovitymi n6ptavmi rieky

Rajdanky. Povodriov6 jemnozrnne n6plavy rieky Rajdanka boli v predmetnom

[zemi poaas vystavby p6vodneho mosta odstrdnene a nahradene antropo-

gennymi nave:kami.

. hladinu podzemnej vody sme realizovanimi prieskumn)tmi vrtmi v zaujmovom

izemioverlli v hlbke 1,10 resp. 3,70 m pod terenom, v prostredi Strkopiesditlich

,i\(&
s. r. a.. PavaisAa Bystica 0903 8A5205 geopieskum@stanline.sk 
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sedimentov rleky Rajdanka a po ukondeni prieskumnich pric sa hladina

podzemnej vody ustelila v rovnakej lrovni. Hladina podzemnej vody v Uzemi

m6 vofny charakter, priaom koliie v zdvislosti od sez6nnych zmien prietokov

v koMe rieky Rajdanka podas roka. Urdit jej maximalnu irovefi by si

vyzadovalo dlhodob6 stacionerne pozorovanie vitudovanom [zemi. Mozeme

len predpokladat,:e hladina podzemnej vody aj pri maximelnych stavoch

v0zemi nevystulpiviac ne: o 1,50 ai 2,00 m oprcti jej stavu vdase

realizovania naSjch prieskumnych prac.

Strkovite zeminy moino na z6klade ich kriviek zrnitosti a Hazenovho krit6ria pre

nes{dr:n6 zeminy charakterizovaf hodnotami koeficientu filtracie kr v rozmedzi

6,40 x 10-5 a2 3,60 x 10-7 m.s-1

. podzemnd voda nie je agresivna na bet6nov6 konitrukcie - symbol XO

a agresivita prostredia na ocefov6 konstrukcie je vefmi nizka - L podl'a STN 03

8375 je odporudene chrenif Uelezna materiely pred iainkami podzemnej vody

normelnou izoleciou.

Na zaklade visledkov prieskumnich prAc odporiiame opory mosta

zakladaf na hibkovych zSkladoch votknutich na hibku minimilns ,1,S0 m do
predkvart6rneho podloria v prostredi ilovittich vapencov triedy R5/R4. Podklady

pre dimenzovanie z6kladovich konstrukcii sri uveden6 v stati 2.3 tejto zeverei-
nei sprevy.

V Povazskej Bystrici, 08.03.20'19

,i.(D
s. r. a., Povazsk4 Bystica 0903 8A5205 geopneskun@stanline.sk t-
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PoUZTA UTERATURA :

1. l,l. l\rahel a kol.: Vysvetlivky ku geologickej mape SR M 1 :200 000.
list Zilina

2. M. Matulaa kol.: Atlas in:inierskogeologickich m6p SR M 1 : 200 000,
lrst zrlrna

3. J. Mello a kol.: Geologick6 mapa Stredn6ho Pova:ia M 1 :50 000

4. STN 72 1001,73 1001, STN 73 3050, STN EN 1998-1,

ZOZNAM POUZI]'fCH SYMBOLOV

Eo* modul pretvamosti

c, totalna sidr:nost'

a! totelny uhol vn0to.neho trenia

c"r efektivna s[dr2nost

Ae efektivny uhol vn[torn6ho trenia

v Poissonovo dislo

P sidinitel pre prevod medzi modulom pretvarnosti a oedometrickim
modulom

I objemove {ai

,,|(D
s. r. o., Pavazsk6 Bystrica 0903 805205 geopneskun@stonline.sk rc
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1. Metodika dyrani&fch penehatnich skrGok

Dlnamick6 penetrain6 sondy boli realizovan6 ta;kou dynarnickou pmetainou sripravou tt'pu
MDP 50 (TECO TRADE s.r.o.).

Parametre tuuiiteho Dnstnia MDP 50:
- priemer hiotu 43,70 mm
" \,acholort uhol hrotu 90'
- hmotnosd barana 50 kg
- Iiska p6du barana 50 cm t 3 cm
- p emer tyti 32 mm
- dlZka tyii 1 m
- frekvencia tderov 26-30/min
- pouziti hrot "na stratmo"

Pri kontinuiihom zarrliani skuSobndho hrotu sa zaznameneval poiet riderov barana (v sdrii)

pohebni k zarazenju hrotu o kaidfch 10 resp. 20 cm (Nlo resp. N,0). Z poitu uderov
pobebnich na zarazenie sondy o 20 cm (Nm) a z parametrov pristroja bol \'f'Poiitani memi
dynamicki penehaani odpor qd podla tzv. holandsk6ho vzorca:

- a'H L rMpar i1)s@ - A.e.(e+p) r"' ur

kde: Q= tiaz barana [kN]
H = vjika p6du barana [m]
P = tiaZ penetrainej sondy [kN] (= hrot + stityiie + kovadlina + k65)

A = pderezoveplocha hrotu
N = poiet iderov pie vnik hrotu o 10 r€sp. 20 cm

e = l'rlik hrotu o 10 resp. 20 cm

V rorarici (1) sri pre uriity typ skidky veliilny M H, e, A k@i'tantr.6, pdiom P rastre skokom v
pravidelnich intervaloch (1 m) pri pridivani novej tyie.
Rovnicu (1) moino potom ziednoduiif na tvari

40, -a N Pri.om o-, Otl 
=. 

I2t
A.e.(Q+P)

Hodnoty $itinitela a sf pre jednotlivd hlbkov6 lntewaly dan6 dizkou tyti a boli rypoiitand
vopred (zostavm6 do tabulky)- Dlnarnickf odpor N bol dosadenf do vzorcov a zmen;enli o
vplyv palazitickdho trenia sftytia, Trcnie na sutyii je merand momentoqim khiiom, priiom z
hodn6t nameran6ho knitiaceho momentu M, je moin6 uriif poiet riderov barana potrebrlyi na
prekonilvanie pl6Btov6ho trenia tzv. hodnotu N p163tov6. Pre dlnanickf penehomer je rnoZn6

podla Svddskych experimentov redul@vat poiet fderov o vpl1"v trenia podla vzfahu :

N'o =x'Mu
kde :

M" = knitiaci momeni [Nm]
x = parameter podla DIN 4094 x=0,04

(3)



Pre vrjpdet a lykreslenie grafov visledkov peneba&rich skridok sme ryuifi software
^Dy,n?en" firmy GeoSoft Z ina. Pre interpret;iciu a urdenie fyzikrilno-mechanickrjch parametrov
overenfch zemin sme pouiili korelaind vz{ahy [1], pdiom na z6klade priebehu krivky
memdho dyrramick€ho odporu 4d boli pre odiitand Statisticky oiehend hodnoty uriovand
parametue geotechnicklich vlastnosti.

Zoznam pouiitei literataryr

1. M. Matys akol, : Polnd skriSky zemin,199O ALFA Bratislava

2. DIN 4094 : Baugrund. Erkundung Sondeierungen, 1990

3. STN EN ISO 2247G2
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Dynamick{ penetrain6 shilka

Ozmlenie: PoriLbka- Mdi 107

Dymmj.ll odpor ltFa] ;o-
50 r00 r50 200 250 100 150 100 450

50 i00 150 200 250 300 :r50 .{00 .150

1 tldl pr tiesCit a ltkovii: zniny
F/ plari pre jemnddnd zeminy

- 

ptnehrni odpor

- 

rmie na snqdi

Pozndmka:
Hodioly odlodcnich gcdrchnickt.h vlasrDsh st idodarine.
sn ziskat m ziklatle mpincktch kdeltcil a pre ich ov*enie
odporntde osabd pricskmni melddy



Dynamicki penetraini skriBka

Dlrmrcra odpor tNlfal q-
200 250 100

r915 2rO 3 ,lr 3

*/ plad prE piesdne a $*ovild zemin]

'!/ pbn D.e jemnomn€ dminy

- 

penfrdni odpor

- 

nenie tu s'i!-ri

Hddnory ddvoddich c!tubnicktch vldlllo$i sn infomansE,
s[ ziskale na zrUade enpniorych *oreldcil d pG iql oveEnE
odpdtutme onahd Frieskumd mdddJ-
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Z MECHANIKY ZEMIN

N:izov flohy : Porribka - most 107

iislo rilohy : L16/093

V Zi[ne , 4.marca 2019 ilil;;-iii''li'i'?, E:'6 lng.Stanislav JaniS
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SPR,(VA LABoRATORIA MECEANIKY ZEMIN K \"fsLEDKoM LA}ORATORNYCII
SKISOK z ul-otrY Porfbks-mosr107.

iislo flohY L16/093.

Do laborat6ria mechaniky zemin boli dodan€ na spncovanie 2 porusen6 vzorky zeminy /vr€ckA /-

Na ziklade poZiadaviek objednnvatelh Ceoprieskum s.r.o. Povaiskd Bystrica boli obidve vzorky spra-

covan6 a boli vykonand skniky na zistenie ryziknlnych vlastnosti zemin v zmysle nasledujticich noriem :

1. cranutom€trickV rozbor podl'a Mechanika zemin - metodiky,ecu Praha 1987 , 3.1.B.postup lL
podiei frakcii nad 0,125 mm zisteny osievanim na sitach,ftakcie pod 0,125 mm odsk(iand hu$omer-
nou metodou /Cassagrande /.Krivky zmitosti s pomenovanim zemin sri na samostatnej prilohe.

Pomenovani€ zemin je vykonand podl'a STN 72 1001.

2. Vlhkost'- prirodz€ne vlhkost' sianovcn6 pomocou lTsisania zeminy - met6da A - podl'a

s]-N 72 i0i2.
Itodnott w sn uvcden€ v tabul'lLe visi€dkov laborat6mych skliok.

3. Konzist€nin6 medzc:
medza tekutosti - stanovene ftvorbodovou met6dou pomocou Atterbereovej misky - met6da A-
podl'a STN 72 l0l4.medza plasticity met6dou valdekovania zeminy - podl'a STN 72 1013

Hodnoty lvL a wp si uv€d€n6 y tabul'ke risledkov laboratdmych skiiok

Podet dodanich vzoriek 2

Poiet spracovanich vzoriek 2

Podet vykonanich sknsok:

granulometrickli rozbor 2

vlhkosf 2

medza tekutosti I

meda plasticity 1

Vypracovala : lng. Tojdikove

lng Janis stanislav i[cii-::: ]i:.11. s.:.1.ri'ditel' DMZH 
E.,'1':!t;.: 13 o

v ziline,4. marca 2019 i{Jol zllil'lh
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INGEO"ENVILAB
INGEO- EN!,ILAB. s-r,o.

Divizia n€ehanill zemin a hornin.
Bllcicli! 16.

010 0l Zilina
Telcl-6n:041/1635097

'\'_-\\Y-'1?-ffi6
'i"nN

112

eSNAS
Reg. No. 103/5-008

Protokol o skri5kach r.:+rzors

N:izov ilohy: Porubka - most 107
eisro nrohy: L15/093
Odberatel'i Geoprieskum s, r,o., Oedovec 17541272, a17 01Pova:ske gystrica

Preclmet skiiky: vzorky zemin
Detum prevzatia \.zoriek : 25."26.2.2019
Datum lykonania sk[<ok : 25.2. - 4.3.2019

STN 721412

l\lechanlka zemin-metodiky.dGU 1987

sTN 7210'14

sTN 721013 YA

vy eeU i! ky : A atu ed h@e s kn aka, N- n e a ked i tav me skn sk a

vtstedkyz akEdravantch tabtu ov.dene na si2n v "rahutxa viEtedkbv tabd.t6n$h sktsak P.henavanie

zenin/ keda a synbot/ v ptitohe F qkonane vjpo.tffi podta nony sfN 721oo1 n. zakt'devistedrov arednavantch srus.k

frilos1'fudal6ku'Jsahedaplaslxily

Ditum:4.3 2019
vypracoval:lng.Tojaikov6 M6ria

Schv6lii:
lng Jani5 Stanidlav
riadiler DlltZH /v,\ \-

Lrvederc visledky e tikarL:r dodanich vzorek.
Prctokol o sk'jike m62e blr' €ptdukovani len komplehi 3 tbdna Fho esl n6mie

byt poutM bez sih asu lab.raid'i. k prcpasadnim areb. publikaaiim 
'i&hm
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HYDROCHEMICKA SPRAVA

Priloha 6. 7
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HYDROCIIEMICKE VYHODNOTENIE

Nfzov lokalitv : PORUBKA -Most 107

Vypracovala ; Mgn Milena Frliiluvi

"4'7c'L'l



IjVOD

Pre ilohu ,,Ponibka most" bola za tidelom zistenia chemickdho zloZenia a vlastnosti

podzemnej vody z hl'adiska ritodnosti na bet6lovd konstmkcie a neliniov6 zaxiadenia ulozend

v zemi alebo vo vode (Zeleznd materi6ly) odobratd z\rit J-7 yzotka podzemnej vody.

Analjzu vody vykonali praco\rlici akeditovandho laborat6ria INGEO-ENVILAB, s.r.o.

ilina pod dislom protokolu 1089/2019 (Osveddenie o akeditricii laborat6ria regd.103/S-008

je archivovan6 v laborat6riu). Vjsledky analjzy vody sf stdast'ou prilohy.

Agresivne vlastnosti vody vyhodnotlme podl'a:

tr STN EN 206 - I (73 2403) - Beton. aasi l: Specifrkdcia, r,lastnosti, \troba a zhoda,

o STN 03 83'72 - Zesady ocbtany proti kor6zii nelinior"jch zariadeni uloZenfch v zemi

alebo vo vode.

TNTROCHEMICId \\'I{ODNOTENIE PODZEMNEJ VODY

Z fyzikdlno-chemickej analizy vody z vrtu J-l !Tp1)1v4 Ze celkovii mineraliz6cia

dosahuje hodnotu 362,0 mg.l-1 a mdi ju do kateg6rie pre stredne mineralizovand vody. Na

zriklade v laborat6du nameranej hodnoty pH-7,79 je podzemt| voda slabo alkalickd.

Stanoven€ obsahy hlavn;fch i6nov tvoriace mineralizdciu, urdujri celkovu twdost'vody

v hodnote 4,40 nmol.l-1.Z. Z aspektu klasifikicie twdosti je voda str€d4e tv!d6. Na zaklade

kritddi Gazdovej klasifik6cie vodu hodnotime ako Aa, zikladnj nevlrazni v6penato-

hydrogdnuhliditanovi chemicky t}p.

Vyhodnotenie podl'a STN EN 206-1 (73 2403) - Bet6n, iast' 1: SpecifiMcia, vlastnosti,

qiroba a zhoda

- tabulka I - Stupne vplyru prostredi4

- tabulka 2 - Meda6 hodroty pre stupne chemick€ho p6sobenia zeminy a podzemnej vody.

Podl'a STN EN 206-1 (73 2403) sri pre agresivne p6sobenie podzemnej vody na bet6n

hodnotene ukazovatele:

- obsah siranovich i6nov (29,4 mg.l-r),

- pH ('7;19),



- obsah agresivneho oxidu uhliditdho na v6pno stanoveni Heyerovou skitkou (0,00

mg.l ').

- obsah agresivneho oxidu ul iiitdho na v6pno zist€ni \"jpodtom (0,00 mg.l-t),

- obsah amoniak6lnych i6nov (0,19 mg.l-l),

- obsah horeinatich i6nov (16,1 mg.1'1).

V poZadovanlfch ukazovateLoch podzemnri voda z \'rtu J-l vyholuje limitnim

hodnotrim citovanej legislatilT, preto ni€ je agresivna d& bet6nov6 konStrukcie - syrnbol

oznadeniaje X0.

Vyhodnotetrie podl'a STN 03 8372 - Zisady ochrany proti kor6zii neliniovfch zariadeni

uloienfch v zeni alebo vo vode.

Podl'a STN 03 8372 sti pre agtesir.ne p6sobenie podzemnej vody na kovov6 potmbie

hodnotend ukazovatele:

- hodnota pH (7,79),

- sumarny obsah slianouich a chloridovich i6nov (40,0 mg.l-r),

- obsah agresivneho oxidu uhlidit6ho na Zelezo (0,00 mg.l'1).

Hodnoty pH sri namerane v rozpiiti hodnot 6,5 aZ 8,5 ,sumdrny obsah siranovjch

a chloridor"fch i6nov je vo vode z rrtu J- I do 100 mg.l-t. Vipodtom z obsahu vol'ndho CO? a

tvrdosti vody nie je v podzemnej vode pritomnj agresivny CO2 na Zelezo. Pre uveden6

zistenia agresivitu proshedia podzemnej vody charakterizujeme ako velhi nlzku. V tomto

prostr€di je normou odporudend Zelezo pred fdinkaini vody chdnil' norm{lnou izol6ciou.

ZAITR
Z qfsledkov chemickej analjzy podzemnej vody z wtu J-l v Porubke a

z hydrochemickdho vyhodnotenia lypliva :

r podzemn6 voda nieje agresivna na bet6dovd kon5trukcie - slmbol oznadenia X0,

. agresivita prostredia na neliniovd zariadenia uloZen6 v zemi alebo vo vode je pre

podzemni vodu vel'mi nizka. Podl'a normy je odporuden6 ieleznd materidly pred

tidinkami podzemnej vody chlinit' normdlnou izoldciou.

Vlpracovala: Mgr. Milena Frlidkovri
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 ifr akred;tovaftihlakrcdiroland sknska

Protokotr o skri5ke i.: 1089/2$19
l. Obi€dnrvarel' sktiok I
Ndzov orgaDizdeie : GEOPzuESKUNI s.Jo
Adresa orsanizac e: Dedo\rc I754P7:. 017 0l Povazskd Bv$rica
i(o. lrir', 1

2. Onaieni€ zrkazty : L16i09l
3. Dr"h vzorkl: podzelnne eoda
4. D-6vodr odberu r o!'}t):zy !zork):
s. Udrj€ o kortrolovanej Yzorke,
lvliesio odb€ru I Po .rbka nost
Oaraaenje zdroja : J-2

Datufl odbenr r E 2.24t9
elslo lzork : 1089/2019

\rzo o odobral: obiedniva&l
Dtilun prelzatia vzorky : 15-l.l0l9

V!$dft{l: .\ *'.dtrolrDiskd*a I, r.olfedii|r! il..iiln. S -strl4a r\ddffirn i)tuu r$dodrvt\
I;- R'vtia*i ncinl*3 &frnd. de*nl dlntd lisJrdl! irnnia. o l1.n$ sa nrdr\dlldt t dtNrrri. !.trjldt t lhdiax ? rvd.]rnlt
[hr. 

'nltro l{th]( L'isrr'E, \ rlianB. V!&<n. * nr$hdrnr [mblbo\ in!'i gddardjEl rqno\ k ri.jenldD pdFrli L=]
u..]ql; ri Jledr\ *t lil,ai {]ldhsq \rndi! Prnblol o *ris'\c m2. bl1_ reltoduh\iDj td, hospttir,\' i liadr" ietD fN ksr.' trli pelni
he. nlLlldu ldhdmda. I Ddrasa':n\ dllbopublit]fnirr u&LD



INGDO - ENVILAB, s.r.o. protokot o skdik i_: 1089/20t9

7. Doplnuj'ice i'rtormAcie :

Protokol vlpmcoval : Moravaikolt Janka
Za sprdvnon' proroko lu zodpoveda : ]ng. Vladinir Dobos
Ddturn vykonanjaskiiok : 15.1.2019- 28 2.2019 Datunr lydaDul p.otokotu : t.l.20lg
Poael listov prorokolu : 2
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lns,M€ra LaiiiovS-s€odetkl'i l(atcelfth. tl{rn"A,Hlltd(rl 29/3/r.0f Ol Pov.Bltstrl6
e_mail: viera.laginova@gmail,com lel: @07723662

MeraEsk6 sprdva

nSrovAad({: Fottibka - most tro7
geodetickd zameranie prleskumnvch objektov

drt m: - O3/20n9

tislort*azilir: 2o4l20!9

oble{iln;vatef: GEOPRI ES(UM spol.s r.o., Dedovec 175412'12, Pov, Byslrica



objednivatel': GEOPRIESKUM

okres: Zilina
obec: Por[bka
kat.dzemie: Porfbkts

aislo zCkazky: 20412019

ddtum:03/2019

spol. s r.o., 0edovec 1754/272, Pov.gys:riea

iir,syst6m: S-JTSK

W!.syst6m: BpV

Geodetick6 zameranie realizovanvch prieskumnvch objektov bolo uroben6 pre potreby
geologick6ho prieskumu pred Wstavbou na danom Uzemi.

Zameranie zrealizovanvch prieskumnvch objektov bolo vykonan6 v s[radnicovom systdme
S-JTSK a vi5kovom syst6me BpV a to technol6giou GNSS met6dou RTK s pripojenim na SKPOS_Cm_31

s pouiitim transformrcie v RTS. Terdnne priice boli vykonand pristrojom -fopcon 
HiPer+FC2oo,

!^ipoitovd prdce grafichim editorom Kokei ver. 11.35
Pri podrobnom merani boli zamerani prieskumne objekty:

jadrow vrt v poate 2

ktorich poloha je zndzornend v priloienej situ6.ii/ kdpii katastrdlnej mapy/ ich pravouhl6 suradnice
a \t!ky sri uveden6 v zozname siradnic.

Geodetick6 prSce vykonala lng.Viera Lagiiov6 - geodetickd kanceldria dfia 19.02.2019.

MeraEsk6 sprSva

narov zikazky: Por[bka - most 107
geodetick6 zameranie prieskumn,ich objektov

lno. viera LAGlliovA
Feod.tictd kqtddtid
N6n A luin{,a 29ll-a

Dr1 ol P o'a:Eu WFlJitA.. / t/://
wpracoval: lng.Me6 LaginovaV Pov.Bystrici 01.03.2019



Zoznam stiradnic a vfSok zarneran'ich objektor

Sdrd.5r,si6m SJIS(

rr{Scss*fi!: Epht

lislo obieltu Y x z

,11 445039.94 1179335.39 37 8.56
J2 445A42.38 1179351.09 375.96

lDa," trz.-".
lao. vda uGll{Of,A

;.oikn<ka *aa'da"'
"N:im- A. Hlioku 29134

ol7 0l PovaZski BYdnca
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I nZ i n ie rskog e al ag i ckj p n e sk u n - z are rcnn e s pr ev a
Potubka- Mast loT

FOTODOKUMENTACIA PRIESKUMNYCH VRTOV

Priloha 6. 9
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