UVOD

Pre ulohu ,.Poribka most® bola za ugelom zistenia chemického zloZenia a vlastnosti
podzemnej vody z hl'adiska uto¢nosti na beténové konstrukcie a neliniové zariadenia ulozené
vzemi alebo vo vode (Zelezné materialy) odobratd z vrtu J-2 vzorka podzemnej vody.
Analyzu vody vykonali pracovnici akreditovaného laboratéria INGEO-ENVILAB, s.r.o.
Zilina pod &slom protokolu 1089/2019 (Osvedgenie o akreditacii laboratéria regé.103/S-008
je archivované v laboratoriu). Vysledky analyzy vody su sucastou prilohy.

Agresivne vlastnosti vody vyhodnotime podla:
o STN EN 206 - 1 (73 2403) - Betén, Cast’ 1: Specifikécia, vlastnosti, vyroba a zhoda,
o STN 03 8372 - Zasady ochrany proti korézii neliniovych zariadeni uloZenych v zemi

alebo vo vode.
HYDROCHEMICKE VYHODNOTENIE PODZEMNEJ VODY

Z fyzikalno-chemickej analyzy vody zvrtu J-2 vyplyva, ze celkovd mineralizacia
dosahuje hodnotu 362,0 mg.I" aradi ju do kategérie pre stredne mineralizované vody. Na
zéklade v laboratériu nameranej hodnoty pH-7.79 je podzemnd voda slabo alkalicka.
Stanovené obsahy hlavnych idénov tvoriace mineralizaciu, uréuju celkovt tvrdost vody
v hodnote 4,40 mmol.l" z. Z aspektu klasifikacie tvrdosti je voda stredne tvrda. Na zaklade
kritérii Gazdovej klasifikidcie vodu hodnotime ako A,, zdkladny nevyrazny vapenato-
hydrogénuhli¢itanovy chemicky typ. .

Vyhodnotenie pedl’a STN EN 206-1 (73 2403) — Betén, Cast’ 1: Specifikdcia, vlastnosti,
vyroba a zhoda

- tabul'ka 1 - Stupne vplyvu prostredia,

- tabulka 2 - Medzné hodnoty pre stupne chemického pésobenia zeminy a podzemnej vody.

Podla STN EN 206-1 (73 2403) su pre agresivne posobenie podzemnej vody na betén
hodnotené ukazovatele:

- obsah siranovych i6nov (29,4 mg.1™),
- pH(7.79),



- obsah agresivneho oxidu uhli¢itého na vépno stanoveny Heyerovou skuskou (0,00
mg.I"'),

- obsah agresivneho oxidu uhli¢itého na vapno zisteny vypoétom (0,00 m g,l'l),

- obsah amoniakalnych iénov (0,19 mg.1™),

- obsah horeénatych iénov (16,1 mg.I™).

V pozadovanych ukazovateloch podzemnd voda zvrtu J-2 vyhovuje limitnym
hodnotam citovanej legislativy, preto nie je agresivna na beténové konStrukeie — symbol
oznacenia je X0.

Vyhodnotenie podl’a STN 03 8372 — Zasady ochrany proti korézii neliniovych zariadeni
uloZenych v zemi alebo vo vode.

Podl'a STN 03 8372 st pre agresivne pdsobenie podzemnej vody na kovové potrubie
hodnotené ukazovatele:

- hodnota pH (7,79),
- sumarny obsah siranovych a chloridovych ié6nov (40,0 mg.l'l)_._
- obsah agresfvneho oxidu uhli¢itého na Zelezo (0,00 mg.I'™).
Hodnoty pH su namerané v rozpdti hodnét 6,5 az 8,5 ,sumdrny obsah siranovych
a chloridovych i6nov je vo vode z vrtu J-1 do 100 mg.l‘l. Vypottom z obsahu vol'ného CO; a
tvrdosti vody nie je v podzemnej vode pritomny agresivny CO, na Zelezo. Pre uvedené
zistenia agresivitu prostredia podzemnej vody charakterizujeme ako velPmi nizku. V tomto

prostredi je normou odporucené Zelezo pred G¢inkami vody chranit’ normalnou izoldciou.

ZAVER
Z vysledkov chemicke;j aﬁa]jzzy podzemnej vody zvrtu J-2 vPorubke a
z hydrochemického vyhodnotenia vyplyva :
e podzemna voda nie je agresivna na beténové konstrukeie — symbol oznacenia X0,
e agresivita prostredia na neliniové zariadenia ulozené v zemi alebo vo vode je pre
podzemnu vodu vel’mi nizka. Podl'a normy je odporuené Zelezné materidly pi‘ed

u¢inkami podzemnej vody chranit’ normainou izoldciou.
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